INFORMACJE PROJEKTANTA
W SPRAWIE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

przy budowie nawierzchni wraz z infrastruktura w ul. Brzozowej
droga gminna Nr 170262B dz. nr ewid. 4548/2 oraz 4480/3 w Bielsku Podlaskim

INWESTOR: Miasto Bielsk Podlaski
ADRES: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1

ADRES BUDOWY: Dziatki o nr ewid. 4548/2 oraz 4480/3 w Bielsku Podlaskim, pasy drogowe
ul. Brzozowej i ul. Jarzgbinowej, obreb 3 Bielsk Podlaski, powiat bielski

PROJEKTANT: mgr inz Mirostaw Jakubiuk ul. Mickiewicza 174B/17, 17-100 Bielsk Podlaski
upr. PDL/0036/PBD/16
mgr inz. Zbigniew Swianiewicz , ul. Dhugosza 8,16-001 Kleosin
upr. bud. BY83/02,PDL/IS/1782/01

Podstawa opracowania:

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 — Prawo budowlane /tekst jednolity Dz.U. z 2016r. Poz. 290 z p6zn. zm./

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz.U. Nr.120 poz.1126/

1. Zakres robot calego zamierzenia inwestycyjnego

Przedmiotem inwestycji jest budowa nawierzchni ulicy Brzozowej wraz z infrastruktura na dzialce o
nr ewid. 4548/2 stanowiace] pas drogowy ul. Brzozowej oraz dziatce nr ewid. 4480/3 stanowiacej pas drogowy
ul. Jarzgbinowej w miejscowosci Bielsk Podlaski, powiat bielski.

Ulica Brzozowa przebiega od skrzyzowania z ulica Holowieska do skrzyzowania z ul. Jarzgbinowa. Sa
to publiczne drogi gminne. Zakres inwestycji obejmuje rowniez zaulek, bedacy slepa uliczke dojazdowa do
jednorodzinnych budynkow mieszkalnych.

Przebudowa ul. Brzozowej bedzie polegata zasadniczo na:
e rozbidrce istniejacej nawierzchni utwardzenia z plytek betonowych, obramowania obrzezami i
kraweznikami betonowymi, nawierzchni zjazdow z kostki betonowej, nawierzchni betonowej;

e wykonaniu rob6t ziemnych: wykonanie koryta pod nowa konstrukcj¢ jezdni ciagdw pieszo-jezdnych,

ciagu pieszego, zjazdow;

e wykonaniu rgcznych robot ziemnych oraz innych, zwiazanych z montazem rur ostonowych
dwudzielnych na znajdujacych si¢ w obrgbie pasa drogowego podziemnych liniach kablowych
telekomunikacyjnych i energetycznych, oraz ewentualnym obnizeniem tych linii kablowych w
przypadku zbyt plytkiego posadowienia pod powierzchnia projektowanego terenu,

wykonanie warstwy ulepszonego podloza z gruntu niewysadzinowego o CBR>20% gr. 31cm,

wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu niewysadzinowego o CBR>20% gr. 34cm,

wykonaniu obramowania ciagow pieszo-jezdnych krawgznikami betonowymi 15x22c¢m lub 15x30cm,

wykonaniu obramowania nawierzchni ciagu pieszego i zjazdow obrzezem 8x30cm,

wykonaniu podbudowy z mieszanki niezwiazanej z kruszywem Cos gr. 25cm,

wykonaniu regulacji wysokosciowej istniejacych obiektow znajdujacych si¢ w pasie drogowym takich
jak: studzienki kanalizacji sanitarnej, zawory wodociagowe, hydranty, studzienki kanalizacji
teletechnicznej wraz wymiana ram i pokryw na typ cigzki itp.,

o wykonaniu nowej nawierzchni jezdni ciagdéw pieszo-jezdnych z kostki brukowej betonowej

bezfazowej gr. 8cm,

o humusowaniu i obsianiu trawa terenow zielonych w pasie drogowym,

o ustawieniu oznakowania pionowego, wykonaniu oznakowania poziomego.

2. Kolejnos$¢ realizacji rob6t budowlanych na obiekcie:
1) zabezpieczenie terenu robot wraz z ustawieniem oznakowania;
2) roboty pomiarowe;
3) rozebranie nawierzchni utwardzenia z plytek betonowych, obramowania obrzezami i krawgznikami betono-
wymi, nawierzchni zjazdow z kostki betonowej, nawierzchni betonowe;;
4) wykonanie koryta pod konstrukcj¢ projektowanych ciagéw pieszo-jezdnych, pieszych oraz zjazdow;
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5) reeczne roboty ziemne zwiazane z montazem rur ostonowych dwudzielnych na znajdujacych si¢ w miejscu
projektowanego utwardzenia podziemnych liniach kablowych energetycznych i telekomunikacyjnych zgod-
nie z dokonanymi uzgodnieniami z ich dysponentami;

6) wykonanie przebudowy kanatow deszczowych wraz ze studniami rewizyjnymi i studzienkami wpustow
ulicznych

7) wykonanie przebudowy wodociagu wraz z przylaczami

8) wykonanie budowy przytaczy kanalizacji sanitarnej

9) wykonanie warstwy ulepszonego podloza i warstwy mrozoochronnej;

10) wykonanie fawy betonowej pod krawegzniki i ustawienie krawgznikow jako obramowania ciagéw pieszo

jezdnych;

11) wykonanie tawy betonowej pod obrzeza i ustawienie obrzezy jako obramowania ciagu pieszego i zjaz-
dow;

12) osadzenie wpustow ulicznych i wlazoéw studni rewizyjnych oraz skrzynek ulicznych
13) wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej;

14) wykonanie regulacji wysokosciowej istniejacych obiektow znajdujacych si¢ w pasie drogowym takich jak:
studzienki kanalizacji sanitarnej, zawory wodociagowe, hydranty, studzienki kanalizacji teletechnicznej wraz
wymiang ram i pokryw na typ cigzki itp;

15) wykonanie nawierzchni ciagéw pieszo-jezdnych z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 8cm;

16) oznakowanie zasuw i hydrantéw stupkami
17) wykonanie nawierzchni ciagu pieszego i zjazdow z kostki brukowej betonowej gr. 8cm;

18) wykonanie robot wykonczeniowych, obsianie trawa terendw zielonych w pasie drogowym;

19) ustawienie oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego;

20) uporzadkowanie terenu robot.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

W pasie terenu robot znajduja si¢ nastepujace obiekty:

- podziemne linie kablowe telekomunikacyjne

- stlupowa linia telekomunikacyjna

- podziemne linie kablowe energetyczne eSN

- stlupowe linie energetyczne

- wodociag gminny wraz z hydrantami, zaworami oraz przylaczami do nieruchomosci

- kanalizacja sanitarna wraz ze studzienkami rewizyjnymi i przytaczami do nieruchomosci

- kanalizacja deszczowa wraz ze studzienkami i wpustami ulicznymi

Szczegotowe ich usytuowanie pokazano na rys. Nr 1 (Projekt zagospodarowania terenu). Uzbrojenie
istniejace zostato pokazane kolorowymi wyrdznikami lub opisane symbolami w legendzie na projekcie
zagospodarowania terenu.

4. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Do elementow zagospodarowania dziatki lub terenu wystgpujacych na terenie planowanych robot, ktore
moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi naleza: podziemna linia kablowa energetyczne eSN,
podziemne linie kablowe telekomunikacyjne, stupowe linie energetyczne, kanalizacja sanitarna, kanalizacja
deszczowa, wodociag, droga publiczna z ruchem pojazdéw i pieszych.

S. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

Zgodnie z katalogiem rob6t wymienionych w § 6.Dz.U. Nr 120, poz. 1126, z dnia 23 czerwca 2003r.,
przy wykonywaniu inwestycji wystapia roboty majace charakter stwarzajacy szczegélnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi - prowadzone beda w poblizu istniejacej czynnej
podziemnej kablowej linii elektroenergetycznej eSN, stad tez istnieje mozliwos$¢ porazenia pradem. Istnieje tez
mozliwo$¢ porazenia pradem w trakcie robot zwigzanych z montazem rur ostonowych na podziemnych
kablowych liniach elektroenergetycznych oraz glebokimi robotami ziemnymi zwiazanym z wykonywaniem
koryta pod projektowana konstrukcj¢ jezdni, montazem rur kanalizacyjnych i wodociagowych w ich poblizu.
Do innych przewidywanych zagrozen w czasie prowadzenia robot nalezy zaliczy¢:

- prace rozbidrkowe nawierzchni z ptytek betonowych, obramowania z krawegznikéw, obrzezy oraz zwiazane z

nimi prace zatadunkowe i transportowe;

- prowadzenie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie urzadzen teletechnicznych, zawordéw

wodociagowych, hydrantow, studzienek kanalizacyjnych, stupow o§wietleniowych itp.;

- przy regulacji wysokosciowej pokryw istniejacych studzienek kanalizacji sanitarnej, studni

telekomunikacyjnych nalezy unika¢ wchodzenia do studni, zwroci¢ uwage na niebezpieczne przestrzenie
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zamknigte, bez wentylacji, z atmosfera nie nadajaca si¢ do oddychania, zastosowaé odpowiednie

zabezpieczenia oraz organizacj¢ pracy;

- prowadzenie robdt w bezposrednim sasiedztwie stupowych linii energetycznej i telekomunikacyjnej —

zwréci¢ uwage na bliska ich odleglos¢ do pracujacego sprzgtu — koparek, dzwigu, srodkéw transportowych,

szczegolnie przy zatadunku i roztadunku materialow i gruntu;

- prace zwigzane z wykonaniem robot ziemnych, podbudowy i nawierzchni — niebezpieczenstwo wynika z

pracy sprzetu w bezposredniej stycznosci z pracownikami,

- prowadzenie robdt budowlanych z jednoczesnym zachowaniem publicznego ruchu drogowego na

przebudowywanej drodze publicznej;

- warunki srodowiskowe — prace na otwartej przestrzeni — narazenie pracownikow na opady i podwyzszone

albo obnizone temperatury.

- wykonywanie prac montazowych w wykopach o glgbokosci przekraczajacej 1 m

- prowadzenie robot z wykorzystaniem sprzgtu cigzkiego: koparek podsigbiernych, oraz dzwigow

samojezdnych do 6 T.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robdt

szczegllnie niebezpiecznych

Pracownicy operujacy sprz¢tem mechanicznym i wykonujacy roboty budowlane winni by¢ przeszkoleni i
pouczeni o zagrozeniach. Powinni posiada¢ aktualne przeszkolenie BHP w zakresie wykonywanych prac.

Przed przystapieniem do poszczegdlnych rodzajow robot na budowie kazdorazowo, koniecznie udzieli¢
instruktazu pracownikom bezposrednio zaangazowanym przy ich realizacji.

Kierownik budowy powinien przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow w zakresie bezwarunkowego
przestrzegania zasad BHP, poinformowania o ewentualnych zagrozeniach, o mozliwych zabezpieczeniach
przed wystapieniem ewentualnego zagrozenia i o zabezpieczeniu przed skutkami zagrozenia oraz o
postgpowaniu w wypadku wystapienia zagrozenia.

Roboty powinny by¢ wykonane przez pracownikow z odpowiednimi kwalifikacjami, przeszkolonych
dodatkowo pod katem obstugi sprzetu uzywanego w procesie budowlanym. Ponadto kazdorazowo przed
rozpoczgciem pracy, osoby kierujace robotami — kierownik budowy i majstrzy, winni zapozna¢ pracownikow z
rodzajem i zakresem prowadzonych i rozpoczynanych robot (wystgpujacymi zagrozeniami podczas prac oraz
procedurami zabezpieczajacymi i metodami bezpiecznego ich wykonywania).

Przed dopuszczeniem pracownika do recznych prac transportowych nalezy:

- przeszkoli¢ pracownikow w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym w szczego6lnosci w zakresie
prawidtowych sposoboéw wykonywania r¢cznych prac transportowych,

- zapewni¢ pracownikom informacje dotyczace przemieszczanego przedmiotu, w szczegdlnosci: jego masy i
potozenia jego $rodka cigzkosci, zwlaszcza w przypadku, gdy masa jest nierownomiernie roztozona.

7. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

— Podczas wykonywania robdt ziemnych nalezy szczegdlnie zwroci¢ uwage na urzadzenia i1 obiekty —
podziemne i nadziemne linie energetyczne, telefoniczne, wodociag, kanal deszczowy, sanitarny itp. - a w
zwiazku z tym nalezy prowadzi¢ roboty bardzo ostroznie, w punktach zagrozenia roboty wykonywac
recznie. Przy wykonywaniu robdt zwiazanych z wykopami i montazem rur ostonowych na liniach
kablowych prace nalezy bezwzglednie prowadzi¢ recznie, po wczesniejszym uzgodnieniu i
powiadomieniu gestoréw linii telekomunikacyjnej i energetycznej o terminie planowanych robot oraz pod
ich nadzorem po wylaczeniu doptywu pradu do linii kablowych.

— Zuwagi na mozliwos¢ wystapienia zagrozenia zwigzanego z ruchem maszyn, pojazdow samochodowych i
sprzetu mechanicznego oraz pieszych - przed przystapieniem do wykonywanych prac teren robot nalezy
odpowiednio wygrodzi¢ 1 oznakowaé. Pracownicy wykonujacy roboty powinni posiada¢ odpowiednie
kontrastowe ubrania lub kamizelki ostrzegawcze.

— Prowadzenie robodt liniowych z jednoczesnym ruchem pojazdéw na drodze wymaga odpowiednigj
organizacji, oznakowania i zabezpieczenia tego ruchu dla poszczegolnych etapéw budowy. Prowadzenie
robot wymaga etapowego zamknigcia dla ruchu drogowego i pieszych poszczegdlnych odcinkow ulicy.

— Prace zwiazane z realizacja robot w pasie drogowym prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu na czas tych robot. Podczas prac ustawi¢ bariery, zapory oraz znaki drogowe
sygnalizujace prace budowlane w pasie drogowym.
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— Kierownik budowy powinien, przed przystapieniem do robot, przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow na
wypadek wystapienia zagrozen i zabezpieczenia przed ich skutkami oraz systematycznie prowadzi¢
biezacy instruktaz bezpiecznego wykonywania robot z pracownikami na budowie.

— Niezbgdne jest zapewnienie wykwalifikowanych pracownikow do specyfiki robot oraz wilasciwej
koordynacji prac budowlanych.

— Nie mozna dopuszcza¢ do pracy pracownika, do ktorej wykonywania nie ma on witasciwych kwalifikacji
(w tym odpowiedniego stanu zdrowia okreslonego w orzeczeniu lekarskim) i potrzebnych umiejgtnosci
oraz dostatecznej znajomosci przepisow i zasad BHP.

— Osoby pelniace samodzielne funkcje w budownictwie pracujace na budowie winny posiada¢ kwalifikacje
zgodne z wymogami prawa budowlanego - Ustawa z dn. 07.07.1994 — ,,Prawo budowlane” — jednolity
tekst Dziennik Ustaw z 9 lutego 2016 poz. 290 z pézn. zm.

— Kierowcy — winni posiada¢ prawo jazdy odpowiedniej kategorii i $wiadectwo kwalifikacyjne.

— Przypadkowe odkrycie instalacji lub niezidentyfikowanych przedmiotow powinno by¢ sygnatem do
przerwania robdt i ustalenie z nadzorem technicznym dalszego postgpowania. Jezeli nieznane jest
potozenie przewodow, na glgbokos$ci wigkszej niz 40 cm nalezy kopac tylko topatami, bez uzycia kilofow.

— Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochronny osobistej oraz dopilnowac aby $rodki te
byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem. Pracownicy wykonujacy roboty powinni posiada¢ odpowiednie
kontrastowe ubranie lub kamizelki ostrzegawcze do robot w pasie drogowym.

— Roboty ziemne i nawierzchniowe wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami oraz warunkami
prowadzenia robdt zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Przy prowadzeniu robodt recznych (budowlanych i transportowych)
zachowa¢ ogolne, obowiazujace przepisy BHP. Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzg¢tem
zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie stref¢ niebezpieczna i odpowiednio ja oznakowac.

— Przy prowadzeniu robot z wuzyciem sprz¢tu mechanicznego zachowa¢ wymagania zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dn. 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i
drogowych.

— Wszelkie materiaty i wyroby niebezpieczne przechowywac, w specjalnym do tego celu wyznaczonym
miejscu, przestrzegajac rowniez zalecen producenta co do warunkow ich przechowywania i uzycia.

— Kierownik budowy winien przechowywa¢ dokumentacj¢ budowy oraz dokumentacje eksploatacji maszyn
1 urzadzen technicznych w miejscu przewidzianym na siedzibg kierownictwa budowy.

— Kierownik budowy winien zapewni¢ porzadek na placu budowy, zabezpieczy¢ stala tacznos¢ ze shuzbami
ratownictwa medycznego, pozarowego technicznego oraz wiasciwa informacj¢ o telefonach alarmowych
do w/w stuzb, celem udzielenia sprawnej pomocy w przypadku zagrozenia zdrowia lub Zzycia uczestnikow
robot.

Bielsk Podlaski dn. 26.10.2016.r.
Sporzadzit:
mgr inz. Mirostaw Jakubiuk

ul. Mickiewicza 174B/17, 17-100 Bielsk Podlaski

mgr inz. Zbigniew Swianiewicz

ul. Dlugosza 8,16-001 Kleosin
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