OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu
na budowe nawierzchni wraz z infrastruktura w ul. Brzozowej
droga gminna Nr 170262B dz. nr ewid. 4548/2 oraz 4480/3 w Bielsku Podlaskim

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Brzozowej wraz z towarzyszaca
infrastruktura podziemna tj.: siecia kanalizacji deszczowej 1 wodociagiem na dziatkach o nr
ewid. 4548/2 pas drogowy ul. Brzozowej oraz dz. nr ewid. 4480/3 pas drogowy ul. Jarzgbinowej
w miejscowosci Bielsk Podlaski, powiat bielski.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowana ulica lezy w potudniowo-wschodniej czg$ci miasta Bielsk Podlaski. Jest to
ulica przebiegajaca przez obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W miejscu robot
ulica posiada nawierzchni¢ zwirowa (od ul. Hotowieskiej oraz w zautku) o szerokosci od ok. 3m
do ok. 5 m oraz nawierzchnig z ptytek betonowych 35x35cm na odcinku od ul. Jarzgbinowej do
granicy pasa drogowego ul. Kleszczelowskiej o szer zmiennej od 3,5m do 4m. Ulica Brzozowa
przebiega od skrzyzowania z ulica Hotowieska do skrzyzowania z ul. Jarzegbinowa. Obejmuje
rowniez zaulek, $lepa uliczke dojazdowa do jednorodzinnych budynkéw mieszkalnych. Istniejaca
nawierzchnia z plytek betonowych jest nierowna, uszkodzona w wielu miejscach,
uniemozliwiajac swobodne odprowadzenie wdd opadowych. Istniejaca nawierzchnia zwirowa
rowniez jest w bardzo ztym stanie technicznym, wystepuja duze nierownosci oraz zadotowania w
profilu podtuznym i poprzecznym, wpusty uliczne zawyzone, co powoduje zastoiska wody oraz
grozi uszkodzeniem pojazdéw. Warunki eksploatacyjno - ruchowe sa utrudnione z uwagi na zty
stan nawierzchni.

W pasie drogowym ulicy znajduje si¢ uzbrojenie podziemne i nadziemne: stupowa i
kablowa linia elektroenergetyczna, stupowa 1 kablowa linia telekomunikacyjna, linia
wodociagowa oraz kanalizacja sanitarna wraz z przylaczami, kanalizacja deszczowa.
Wystepujace uzbrojenie podziemne i nadziemne pokazano na Planie zagospodarowania terenu
(Zat. Nr 1).

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Z uwagi na szczupto$¢ terenu pasa drogowego, jego istniejace zagospodarowanie, istniejace
stale ogrodzenia posesji, utwardzone wjazdy na posesjach od strony ulicy, niewielki ruch lokalny
pieszych i pojazdow praktycznie wykorzystujacy ulice jedynie do dojscia i dojazdu do poses;ji,
obszar objgto strefa zamieszkania 1 do tej strefy dostosowano charakter przebudowy ulicy.

Zaprojektowano nawierzchni¢ ciagdw pieszo-jezdnych i pieszych z kostki brukowej betonowe;j
bezfazowej gr. 8cm w granicach istniejacych ogrodzen oraz istniejacego pasa drogowego.
Nawierzchnie zjazdow rowniez zaprojektowano z kostki brukowej betonowej gr. 8cm. Obramowanie
ciagu pieszego i zjazdow obrzezem betonowym 8x30cm, za§ obramowanie ciagdw pieszo-jezdnych
w miejscach, gdzie brak jest fundamentu ogrodzenia lub tez jest ono w ztym stanie technicznym
nalezy zastosowa¢ obramowanie krawgznikami betonowymi 15x22c¢m lub 15x30cm.

Ciag pieszy zaprojektowano o szer. 3,5m, za$ ciagi pieszo-jezdne o szer. zmiennej min. 5,0m.
Ciag pieszo-jezdny odcinek 1-2 od ul. Jarzgbinowej szer. 5,1-5,4m, na odcinku 3-4 (zaulek) szer.
ciagu 5,0-5,2m, za$ na odcinku 6-5 szer. 6,5m-7,0m. Szeroko$¢ projektowanych ciagdéw pieszo-
jezdnych wynika z lokalizacji ogrodzen posesji przyleglych do granicy pasa drogowego.
Zaprojektowano zjazd publiczny na ul. Jarzgbinowa o szer. 4,3m i promieniach R=5,0m. Na
pozostatych zjazdach zaprojektowano skosy 1:1, szerokos$¢ zjazdéw pozostawiono bez zmian.

Wody opadowe beda splywaty powierzchniowo (spadkami podluznymi i poprzecznymi) do
projektowanych wpustéw ulicznych podiaczonych do projektowane;j sieci kanalizacji deszczowej o
srednicach Dn400, 315, 250 i 200 mm.

Projektujac niwelety osi ciagéw pieszo-jezdnych brano pod uwage dostosowanie sig
wysokosciowe do granic istniejacych wjazdoéw na posesje oraz istniejace ogrodzenia, sasiednich
przylegajacych ulic, koniecznos$¢ zastosowania pochylen podtuznych zapewniajacych dobry sptyw
wod opadowych i roztopowych do wpustow kanalizacji deszczowych.

Projektowane niwelety ciagéw pieszo-jezdnych wyniesiono nieznacznie ponad istniejacy teren.
Na odcinku od ul. Jarzgbinowej (1-2) zaprojektowano zatamania w granicach 1,27% do 2,96%, w



zaulku (odc. 3-4) spadki podtuzne wynosza 0,619% 1 0,881%, za$ na odcinku od ul. Holowieskiej
(ode. 6-5) 0,627% do 1,386%. Dla zalaman o rdéznicy spadkdw niwelety ponizej 1% nie
zastosowano tukow pionowych. Dla zatamania niwelety powyzej 1% zaprojektowano tuki pionowe
wypukty w km 0+104,78 R=1000m i tuk wklesty w km 0+041,03 R=2500m na odcinku 6-5 (od ul.
Hotowieskiej).

Na granicy projektowanych robdt projektuje si¢ wykonanie nawierzchni w nawigzaniu do
istniejacych rzednych wysokosciowych krawedzi jezdni przylegltych drog, chodnikow oraz terenu.
Dotyczy to poczatku i konca projektowanej trasy oraz granicy wjazdow na posesje.

W zalacznikach graficznych Nr 2.1-2.3 tj. Profilach podtuznych, pokazano szczegdlowe
rozwigzania wysokosciowe wraz z podaniem projektowanych podstawowych parametrow zataman
oraz tukéw pionowych. Wrysowano na nich réwniez lokalizacj¢ zjazdow, istniejacego uzbrojenia
terenu oraz wpustow deszczowych.

Zaprojektowano dostosowana do strefy zamieszkania nowa stala organizacje ruchu, ktorej
projekt zostal zatwierdzony przez staroste bielskiego. Stanowi ona odrgbne opracowanie projektowe.

Ponadto w ramach robot budowlanych przewidziano rowniez budowe odcinka wodociagu wraz z
niezbednymi przetaczeniami przylaczy wodociagowych. W projekcie ujgto rowniez dwa przylacza
kanalizacji sanitarnej PVC 160 mm dla posesji dotad nie przytaczonych.

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dzialki budowlanej
lub terenu, jak powierzchnia drog, parkingow, placow, chodnikow, powierzchnia zieleni
oraz innych czeSci terenu:
- powierzchnia nawierzchni ciagdéw pieszo-jezdnych z kostki brukowej betonowej: = 2285,72 m2
- powierzchnia nawierzchni zjazdow z kostki brukowej betonowej: = 100,72 m2
- powierzchnia nawierzchni ciagu pieszego z kostki brukowej betonowej: = 138,91 m2
- powierzchnia kraweznika betonowego 15x30cm: 133,35*%0,15 =20,00m2
- powierzchnia kraweznika betonowego 15x22cm: 171,4*%0,15 =25,71m2
- powierzchnia obrzeza betonowego 8x30cm: 84,55%0,08 =6,76m?2
- powierzchnia terenéw zielonych: = 81,3m2
5. Dane informujace czy dzialka lub teren sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy
podlegaja ochronie na podstawie ustalen planu miejscowego zagospodarowania
przestrzennego

Brak uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
objetego inwestycja. Nie jest on tez wpisany do rejestru zabytkow ani nie podlegaj ochronie.
Inwestor uzyskat Decyzj¢ Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 05-10-2016 znak sprawy
GP.6733.17.2016.PK ustalajaca lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego na dziatce oznaczonej nr
ewid. 4548/2 — stanowiace] pas drogowy ul. Brzozowej oraz na czg$ci dziatki oznaczonej nr
ewid. 4480/3 stanowiacej pas drogowy ul. Jarzgbinowej w Bielsku Podlaskim.
6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej

Nie wystepuja, poniewaz dziatki nie znajduja si¢ w granicach terenu gorniczego.
7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i ochrony zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych oraz ich otoczenia

Przebudowa ulicy Brzozowej wraz z towarzyszaca jej infrastruktura bedzie realizowana
wylacznie na dziatkach zarzadzanych przez Inwestora (tj. dz. nr ewid. 4548/2 oraz cz¢$¢ dz. nr
ewid. 4480/3). W/w przedsigwzigcie nie spowoduje zagrozenia higieny i zdrowia uzytkownikdow,
nie spowoduje uciazliwos$ci dla terenow sasiednich oraz nie spowoduje zagrozen dla §rodowiska.
Poprawi sig bezpieczenstwo ruchu pojazdow 1 pieszych, nowa stata organizacja ruchu dla strefy
zamieszkania uprzywilejowuje ruch pieszy. Projektowana inwestycja zapewnia rowniez
niezbedne warunki dla korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne bez utrudnien i nie
stwarza barier ograniczajacych dostep do obiektu osobom niepelnosprawnym z innych drog
publicznych oraz przylegajacych do niej posesji.

Teren planowanego przedsigwzigcia nie znajduje si¢ w obszarze podlegajacym ochronie
Natura 2000. Inwestycja nie nalezy do przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
srodowisko w rozumieniu przepisow Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o Udostgpnianiu
informacji o $rodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na §rodowisko.



8. Informacja obszarze oddzialywania obiektu
Informuje sig, ze Obszar Oddzialywania Obiektu: ,,Budowa nawierzchni wraz z infrastruktura w
ulicy Brzozowej” miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktorych zostal zaprojektowany.
Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o przepisy:
1) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 778z
pozn. zm.)
2) Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 19/2016 z dnia 5 pazdziernika 2016 r.
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski znak sprawy GP.6733.17.2016.PK
3) Rozporzadzenie w sprawie oznaczen i1 nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz.U. 2003 nr
164 poz. 1589)
4) Ustawa Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290 z p6zn. zm.)
5) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwea 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
2010 nr 109 poz. 719)
6) Ustawa Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 469 z p6zn. zm.)
7) Ustawa Prawo ochrony §rodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 672 z p6zn. zm.)
Lokalizacja projektowanego obiektu nie ma bezposredniego wplywu na pogorszenie dostepu
do promieniowania stonecznego oraz nie ograniczy dostgpu $wiatta dziennego dla przylegajacych
nieruchomos$ci. Emisja hatasu zwiazana z poruszaniem si¢ pojazdow bedzie niewielka,
praktycznie nie powinna si¢ zwigkszy¢ w stosunku do istniejacej, wrgcz przeciwnie przez
ograniczenie zadotowan w istniejacej nawierzchni 1 wykonaniu gtadkiej nawierzchni twardej
powinna si¢ zmniejszy¢. Brak ograniczen w dostgpie do obiektu i korzystaniu z niego dla oséb
niepetnosprawnych. Inwestycja nie bgdzie miala wptywu na trwala zmiang stosunkéw wodnych
gdyz nie przewiduje si¢ zmian w zakresie sposobu odwodnienia. Wody opadowe beda
odprowadzane przebudowywanymi odcinkami kanalizacji deszczowej do istniejacego kanatu
deszczowego, ktory bedzie odprowadza¢ wody opadowe w sposob dotychczasowy. W zwiazku z
powyzszym lokalizacja projektowanego obiektu budowlanego nie ogranicza mozliwosci
zagospodarowania dziatek sasiednich, stad tez Obszar Oddziatywania Obiektu zamyka si¢ w
granicy dziatek o nr ewid. 4548/2 oraz 4480/3, na ktorych planowana jest inwestycja.
9. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robdot budowlanych
Przebudowa ul. Brzozowej wraz z towarzyszaca jej infrastruktura nie nalezy do
skomplikowanych inwestycji. Przewidziane roboty beda wykonane w tradycyjny sposob jak dla
realizacji tego typu robot. Przyjete rozwigzania techniczne i technologiczne odpowiadaja
obowiazujacym normom i wymaganiom tym zakresie.

Bielsk Podlaski dn. 26.10.2016 .
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