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I1. OPIS TECHNICZNY

po przebudowie ulicy Brzozowej w Bielsku Podlaskim

1. Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 21 marca 1985t. — o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U 2016r. Poz. 1440)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. 2012r. Poz. 1137 z p6zn.

zm.)

3. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie
znakow 1 sygnatow drogowych (tekst jedn. Dz.U. 2016r. Nr 170 poz. 646)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. — w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakow i1 sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003r. Nr 220 Poz.2181 z p6zn. zm.)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegétowych warunkoéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. 2003r. Nr 177
poz. 1729z p6zn. zm.)

6. Rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016r. poz. 124)

7.  Wizja lokalna i pomiary uzupehiajace w terenie

8. Zlecenie Inwestora

s

2. Charakterystyka
2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt stalej organizacji ruchu po przebudowie ul. Brzozowej wraz z
infrastrukturag w Bielsku Podlaskim. Przebudowa ma m.in. na celu poprawg stanu technicznego ulicy, korekte
przebiegu ulicy w planie 1 profilu, poprawg odwodnienia, wykonanie nowej nawierzchni w miejsce istniejacej
wyeksploatowane] nawierzchni z mieszanki kruszyw niezwigzanej oraz na czgsci ulicy nawierzchn z ptytek
betonowych 35x35cm.

2.2 Charakterystyka stanu istniejacego

Projektowana ulica lezy w poludniowo-wschodniej czg§ci miasta Bielsk Podlaski. Jest to ulica
przebiegajaca przez obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W miejscu robdt ulica posiada
nawierzchni¢ z mieszanki niezwiazanej (od ul. Hotowieskiej oraz w zautku) o szerokosci od ok. 3m do ok. 5 m
oraz nawierzchnig z ptytek betonowych 35x35cm na odcinku od ul. Jarzebinowej do granicy pasa drogowego
ul. Kleszczelowskiej o szer zmiennej od 3,5m do 4m. Ulica Brzozowa przebiega od skrzyzowania z ulica
Hotowieska do skrzyzowania z ul. Jarzgbinowa. Obejmuje réwniez zautek, §lepa uliczke dojazdowa do
jednorodzinnych budynkéw mieszkalnych. Istniejaca nawierzchnia z plytek betonowych jest nierdwna,
uszkodzona w wielu miejscach, uniemozliwiajac swobodne odprowadzenie wod opadowych. Istniejaca
nawierzchnia z mieszanki niezwiazanej réwniez jest w bardzo ztym stanie technicznym, wystepuja duze
nierdwnosci oraz zadotowania w profilu podtuznym i poprzecznym, wpusty uliczne zawyzone, co powoduje
zastoiska wody oraz grozi uszkodzeniem pojazdéw. Warunki eksploatacyjno-ruchowe sa utrudnione z uwagi
na zly stan nawierzchni.

W pasie drogowym ulicy znajduje si¢ uzbrojenie podziemne i nadziemne: stupowa i kablowa linia
elektroenergetyczna, stupowa i1 kablowa linia telekomunikacyjna, linia wodociagowa oraz kanalizacja
sanitarna wraz z przytaczami, kanalizacja deszczowa. Na ulicy Brzozowe] wystepuje oznakowanie pionowe
znakami A-7 oraz D-4a. Brak istniejacego oznakowania poziomego.

3. Warunki ruchu

Na ulicy Brzozowej odbywa si¢ ruch lokalny zwigzany z dojazdem do posesji prywatnych
przylegajacych do tej ulicy. Ruch pieszych sporadyczny. Dopuszczalna predkos¢ jak dla obszaru
zabudowanego. Warunki widocznosci sa ograniczone ze wzgledu na waski pas drogowy i bezposrednio
przylegajace ogrodzenia.

4. Opis projektowanej stalej organizacji ruchu
W uzgodnieniu z Inwestorem na ulicy Brzozowej oraz na ulicy Jasminowej wprowadzono strefe
zamieszkania. Na wjezdzie od ul. Jarzgbinowej i1 ul. Holowieskiej zastosowano oznakowanie znakiem



pionowym D-40 ,strefa zamieszkania”. Na odwrocie znaku D-40 umieszczono znak D-41 ,koniec strefy
zamieszkania”. W strefie zamieszkania obowiazuja szczegodlne zasady ruchu drogowego. Na calym obszarze
obowiazuja wszystkie przepisy z Kodeksu Drogowego, parkowanie dozwolone wylacznie w miejscach do
tego wyznaczonych, ograniczenie predkosci do 20km/h, pieszy ma zawsze pierwszenstwo, nie mozna
prowadzi¢ pojazdow bez prawa jazdy. W przypadku naruszenia przepisow Kodeksu Drogowego shuzby
mundurowe moga kara¢ za wszystkie wykroczenia. Przed wjazdem do zaulku zaprojektowano znak pionowy
D-4a ,droga bez przejazdu”. Dodatkowo przed ciagiem pieszym ustawiono znak pionowy B-2 ,zakaz
wjazdu”.

Przewiduje si¢ likwidacj¢ projektowanych odrgbnym zatwierdzonym ,,Projektem statej
organizacji ruchu po przebudowie ulicy Hotowieskiej” czgsci znakéw pionowych oraz poziomych.
Oznakowanie poziome na skrzyzowaniu ul. Brzozowej z ul. Holowieska projektowane wg odregnego
opracowania przeznaczono do likwidacji zgodnie z zalacznikiem graficznym. Zlikwidowano rowniez
oznakowanie pionowe przejscia dla pieszych.

Wszystkie znaki z podaniem ich symboli oraz doktadnej lokalizacji wrysowano na kopii planu
zagospodarowania terenu dla przebudowy ulicy Brzozowej sporzadzonej na kopii mapy zasadniczej do celow
projektowych w skali 1:500 stanowiacego zafacznik graficzny do niniejszego opracowania (Zat. Nr 1).
Usytuowanie istniejacych znakow pokazano w kolorze szaro-biatym, za$ w kolorze rzeczywistym wrysowano
znaki projektowane.

5. Wykaz projektowanych znakow:
Oznakowanie pionowe:

e B-2 - zakaz wjazdu” - kpl 1

eD-4a -  droga bez przejazdu” - kpl 1

oeD-40 - ,strefa zamieszkania” - kpl 3 (jako obustronny ze znakiem D-41)

eD-41 -  koniec strefy zamieszkania” - kpl 3 (jako obustronny ze znakiem D-40)
Oznakowanie poziome do likwidacji na skrzyzowaniu z ul. Holowieska:

e P-4 - linia podwdjna ciagta”

e P-10 -, przejécie dla pieszych”

e P-13 - linia warunkowego zatrzymania ztozona z trojkatow”

e P-14 - linia warunkowego zatrzymania ztozona z prostokatow”
Znaki pionowe do likwidacji: 4 szt.

e A-7-,ustap pierwszenstwa” - kpl 1

e D6 -, przejscie dla pieszych” —kpl 2

e Dda - drogabez przejazdu”
Stupki do w/w znakdéw: 5 szt.
Nalezy zastosowac znaki co najmniej mate (M). Znak A-7 powininien mie¢ taka sama grupe wielkos$ci
jak znaki na drodze z pierwszenstwem przejazdu, jednak nie mniejsze niz znaki $rednie. Typ folii
odblaskowej na lica znakéw: obok jezdni — minimum typu ,,1” (dla znaku A-7 obowiazuje folia
odblaskowa typu ,,2”).

Znaki na ulicach umieszcza si¢ w odlegtosci 0,5-2,0m od krawedzi jezdni. Odlegtos¢ znaku od
jezdni mierzy si¢ w poziomie od krawedzi jezdni (wystajacy kraweznik wlicza si¢ do chodnika) do
najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku (trojkata, kota, kwadratu, prostokata) lub tablicy.
Wysoko$¢ dolnej krawedzi znakow kategorii A, B, C, D, F, G minimum 2,20m nad poziomem
chodnika lub 2,00m poza chodnikiem.

5. Planowany termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu

Faktyczny termin wprowadzenia nowej stalej organizacji ruchu jest zwigzany z terminem
wprowadzenia inwestycji do realizacji przez Inwestora i zostanie okreslony w okresie pdzniejszym.
Orientacyjny termin: 27.04.2017 —27.04.2020

Bielsk Podlaski dnia 2016-10-12

Sporzadzit: mgr inz. Mirostaw Jakubiuk

mgr inz. Paulina Sienkiewicz



Projekt state] organizacji ruchu

po przebudowie ulicy Brzozowej w Bielsku Podlaskim
Skala 1:500

T T T 4 r - |
N - k3
|| et | 3602
Tl |7 ' z
SRR 24
\ istn.
il SR
37 ||
6 SIERE
T \ )
Y \*‘ w23 3597 B
b \{_.:; 3
SISt
1%0.58 ¢ RE Y K /2—5%7\
el e ‘ 44,03
\ S\ \aron 16220 ’ 6 437
. R fo NzgacT /120 142,19 : . fe kil 14328
(141,70 o 14197 : 8 16 737197 [140.31 | %4279 143,21 14363 == T :
139, 4h \Q-<~('>o—'<""‘l ZA Sy _L/ e J42. 2 ze [%092 10 14257\ 57 v G| 7143 4 357 oS ——3AE D
00— 11.7 TR s el Bld o o i d | e o TS ATt s ey e S : e B 16167 W04 2 ke © S b5.44 f
4495 3#2‘14 11.1 — rae AT A : : ; iy it S A s ats e e e o e T A LB oo M\ ; 14;'(; W"Z,, (.
T - . 7k = s = = (O T e — 5 7 L \ - \'144.7 pp1u784
= = : I e \ Vi
163% O 1065405 7“'9: 2 ' » o S o 144,2 144,65\ !
37 176% o 739,5F B 7,%;350 et w3z 3’3*/;.// oy 17/??'35 2 - q 142,25 7"27 \ 4673 oo
2 o 2340 ' 144, o
14 | 3 ‘ ! \
733659 ! 2
" 1
g g : \‘\“ ? 0, \14419 N P!
4 e g 5, s 5 -
1\ - %1 - 2 ?
== o \\’ B / \ 14,356 /O : - 23 ugsh w3
= Rk 4537 \ 421 k02 -
21 N L3 w253 \ o, JF 7 143,33 g
Zs 743
sz oo ek \ S :
1 ) ' 25 ‘i 77 i 4549 443 99 ks1%0
— T\ 57\ 4536 13,62 =% . 74,108
R 4533 S ML0L7 2 hes I ; _361, 2R n 4500 ciepl
- ! ‘
W B S0 T\T T T o= =\ g g Sl \7z07 73 ;42 5
LN B a |
L0.66—-1021 LT & \ W - ,
o ¥R i wAzk e - \ g ! 4551 g g e
4
- , 37
9 253 pl— ] ‘ .
115 g\ \e é/ / ks\éo/TKﬁ 4552 707
11 u
“""" \ g9 9 09 o \744.5 —
MAPA DO CELOWER K)TBSx}éQé 8\ \g‘ \ 4545 g 5 - =
A ‘:.'.r : ' i 1448
. . . ‘\\ 6 » SW
Oznaczenie kancelatyjne zgtoszenia pt @% ‘gﬁom 46/£6 ¢ /\/ g’ - ey ‘\
Miejscowo$é A \ 3I§§L‘§\( P@L@p] \o [ Ao g\ g e o w785
) ) : W 2353 X1 O S\ : 74,3.98
Jednostka ewidencyjna identyfikator \\ : d\ Tl &\ \ 4540 4553,’ Lok 1107 4605
CIRR L i T i el U 1% :
. : 141 O \ e - ; L
Obreb ewidencyjny identyfikator 3\ \ __5?31\2‘9.5@2 XJ OQ’§/Z/ P - i - ok
nazwa T\ | Bekpadiaski, | 423 [|_—="" 4564 -7 | Y @
— rd . T
) - 553 44; !
R - NV W W e =) AL
N ELE , s \e Vg A . %% A
: 75 454 - 1%3.63 3,20 ﬁ) ,
T N VALY L . O e b e PR A
wspotrzednych wysoKoSCi ;; 7}\ 0 K50 lj; \ V : 1% : K

1,22

143.6 ’F’} Hrp, T ks150
! . : 2
A =T . 6 13os B ¥ ' | " OoTTE
Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmio 2.44 e ATs s : 73 - k 2 kR %265
aktualizacji 5TO%” \(142 "2 \ WIATOW 75800 ) | Hen

Stuzebnosci gruntowe majgce wptyw na zagosp. ‘rcl> - / /
gruntéw zlokalizowanych w granicach O /«\/ ‘e ANO .
projektowanych inwestycji Z \ "2\ i i’l < %37 g PEN
g \\ i ) w32 > (st Y A7) S, A0y L{ Iy
Kontur uzytku gruntowego, ktory nie jest ujawniony \ )\ 743,20 2 @ %39- \ ‘ ks160 w50 ,(({‘12;2‘
w bazie danych ewidencji gruntéw i budynkéw 1l 7% o R g \re
) & %37 i N
Data opracowania mapy I 4562 - o
454 I\ 2 - /\
Sporzadzit: wo!! et ks !
© Ustugi Geodezyjne 5 LB \A . 741,26, < 1446\ 1452
Stawomir Wojszkowicz ' ) VP ' 1 » (Ol- 1443
17-100 Bielsk Podlaski : o W b @ ¥ P TR RN ]
ul. Stonecznikowa 11, tel. 502724894 g2l %324 R, o Q ¥ '
%21 3
- . ~ \ bet ; ) 3\ tp : , _ i, proj: p.14688 S 1108 "
X 03 : wP “Th4 9
: 7K CYIJNY ' ) k e 4602 s -
% Soo,i"li‘ — —\ ~ whio = g 5, [05%05)y 145
3 I Y - i
P-4 proj. wg odrgb. \ g c 5 '
. (=%
oprac!™do likwidagji ‘ : oV T % \ o
SR\ - v Dodreb opret & :
" b - : '.\ !
P-14 proj, wg bdréb. w S o likwd Tt 5y L5
praci do dacji /
4563 ?
1 Legenda:
B
Imis nanwisks | nodpis osoby repreventuiace] argan

nawierzchnia jezdni
[ naw. ciggow pieszo-jezdnych
ZFT] nawierzchnie zjazdéw

proj. oznakowanie pionowe

P-10 proj. wg odreb.

> up. STAR_OSTY prac. do likwidagji

.

Irena n /
yimne,
Podinspektor Wy ziale Ge B{f,m(ataslru

j. wg pdreb. 3
.o likwidad

L2 ; ! ' istn. oznakowanie pionowe
3l : X ’
"‘"‘/1' - o, & _¥P-4 proj wg odreb. \
= HALS . do likwidagi 130 g 9 1647 istn. ozn. pionowe do likwidacji
: b4 7\ &
144,05 —\ 9 w5 3 L \ Y = &2 400 “ m proj. wg odrebnego opracowania
?4755 5" = - \// ” ~ B %‘_ 6 2 3- Q g p
= o Thath| S 1 39 &5 \ oznakowanie poziome
..... L, "<12.t.07 = IR, o
" 1““ 66 M " R o 37, 0% & J%\ do likwidacji
55 14lBE=TRW 3 ©% e S W)
I b g, - \
~ 3 2 ©
9 3
S\ _wr

BIURO PROJEKTOWE DROEM Mirostaw Jakubiuk: 17-100 Bielsk Podlaski ul. Studziwodzka 41
NIP: 543-124-26-38 REGON: 200172053 " tel. 0507562886 e-mai: miroslaw@jakubiuk
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