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Gk.7031.6.15.2017

Pan Miroslaw Goworko
ul. Gruntowa 1/96
15 - 706 Bialystok

s

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.03.2017r. (data wptywu 16.03.2017r.) w sprawie
wydania warunkéw technicznych budowy i zasilania nowej linii o$wietleniowej uprzejmie
informuje, ze:

a) o warunki zasilania nalezy wystapi¢ do PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny
Bielsk Podlaski,

b) projekt powinien uwzglednia¢ optymalne parametry luminacji jezdni dla kategorii
oswietleniowej ME 6, :

c) nalezy zaprojektowa¢ kablowy obwdd o$wietlenia ulicznego z wykorzystaniem
stupéw stalowych ocynkowanych z oprawami ulicznymi w technologii LED,

d) minimalne wymagane parametry opraw uzytych przy projektowaniu:

- oprawa powinna legitymowa¢ si¢ stopniem ochrony przed wnikaniem pytu i wody

nie mniejszym niz IP 66;

- korpus oprawy wykonany z cisnieniowego odlewu aluminiowego o bardzo wysokiej

odpornosci na uderzenia min. IK 08;

- klosz oprawy powinien by¢ wykonany z plaskiego, hartowanego szkla (odpornosci

na uderzenia min. IK 08);

- oprawa powinna by¢ wyposazona w panel LED wyposazony w diody o emitowanej

barwie Swiatta 4000K +/- 200K i o wskazniku oddawania barw Ra min. 70;

- oprawy wykonane w II klasie ochronnosci;

- klasa fotobiologiczna 1,

- odlacznik wylgczajacy napigcie w chwili otwarcia pokrywy osprzetu,

- wspolczynnik mocy > 0,9;

- zakres temperatur pracy: -35°C > T, > 45°;

- zakldcenia sieci elektrycznej THD < 20%;

- sprawnos¢ oprawy LED wraz z zasilaczem musi by¢ wigksza niz 100 Im/W,

- oprawa wyposazona W programowalny w dwoch przedziatach, autonomiczny

przekaznik czasowy, umozliwiajacy jednoczesnie redukowanie natezenia strumienia

swietlnego w dwoch roznych poziomach, autonomiczny uktad redukeji mocy musi
mie¢ mozliwo$¢ przeprogramowywania za pomoca sterownika z szafki energetycznej,
scisle wspolpracujacy z systemem CPA-net,
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