INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWAI OCHRONY ZDROWIA.

(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003)
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U z 2003 r., Nr 120, poz. 1126)

OBIEKT BUDOWLANY:

Budowa ciagu pieszego wzdluz drogi dojazdowej pomiedzy ul. Maszynowgq a ul. Techniczng wraz
z o$wietleniem ulicznym.

(nr geod. dz. 3474/27, 3474/98, 3474/102, 3474/103 ).

BRANZA DROGOWA

INWESTOR :

Miasto Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1
17-100 Bielsk Podlaski

OPRACOWAL: mgr inz. Mirostaw Goworko

Bialystok, 14. 07. 2017 r.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Podstawa prawna:

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. 2016

p0z.290, 961, 1165, 1250, 2255 ), Art. 20. ust. 1. p. 1b;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 120
poz.1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia;

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.

(t.j. Dz.U. 2003 Nr 169 poz.1649, 1650) w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 47 poz.401)
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ROBOT DROGOWYCH

a) roboty przygotowawcze:

— prace pomiarowe,
— usuni¢cie darniny, zbednego zakrzaczenia i zadrzewienia
b) ustawienie kraweznikéw betonowych,
¢) roboty ziemne,
d)wykonanie podbudowy,
b) ulozenie elementéw betonowych chodnika i zjazdow:

Kraweznik:
- kraweznik betonowy 15x30 cm na podsypce cem. — piaskowej 1:4 grub. 5 cm
- lawa betonowa z oporem

Obrzeze betonowe:
- obrzeze betonowe 8x30 cm cm na podsypce cem. — piaskowej grub. 5 cm
- lawa betonowa z oporem

Chodnik:

- betonowa kostka brukowa grub. 6¢cm — kolor szary na podsypce cem. — piask 1:4 grub. 4 cm
- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grub. 10 cm

- obrzeze betonowe 8x30 cm,

Zjazdy:
- betonowa kostka brukowa grub. 8cm — kolor czerwony na podsypce cem. — piaskowej grub. 4 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grub.20 cm

Jezdnia
- istniejgca nawierzchnia bitumiczna szerokos$ci okoto 3,0 m,
- uzupetnienie podbudowy 1 poszerzenie warstwy $cieralnej do 5,0 m wg odrgbnego opracowania.



2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W rejonie drogi wewngtrznej wystepuje: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna

3. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI

— doziemna sie¢ energetyczna.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA
a) ryzyko wypadkéw drogowych (praca przy rownoczesnie wystepujacym ruchu drogowym, najechanie ),
b) ryzyko wypadkoéw drogowych przy ruchu pieszych jezdnig (najechanie sprzetem budowlanym),
¢) ryzyko uszkodzenia instalacji podziemnych ( kabeli ), kable elektryczne podziemne, ryzyko porazenia

pradem

Przy wykonywaniu robdt ziemnych zachodzi mozliwo$¢ uszkodzenia kabli doziemnych — roboty ziemne w
ostatniej fazie wykona¢ r¢cznie, o robotach powiadomi¢ odpowiednie stuzby.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZ,U PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie
okresowych szkolen w tym zakresie. Szkolenie wstgpne obejmuje: instruktaz ogoélny, instruktaz
stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu ogolnego oraz
instruktazu podstawowego powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie i odnotowane w
jego aktach osobowych.

Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajacym. Szkolenie okresowe
obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodza szkolenie okresowe (w formie
instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktorych wystepuja duze zagrozenia
wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujace pracownikami (np.
mistrzowie, kierownicy) podlegaja szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe
powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajacym.

Sprawa niezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy dla pracodawcow i pracownikow budowlanych realizowane byly wedtug programow
dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do poszczegolnych rodzajow szkolen, specyfiki
zagrozen 1 ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk.
Niezaleznie od ukonczonych szkolen zatrudnieni przy budowie w czgsci wykonywania wykopow,
szczegoblnie operatorzy maszyn budowlanych winni zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy robotach
ziemnych. Moze si¢ bowiem zdarzy¢, iz wystepuja nie zaznaczone na mapie geodezyjnej, pomimo
jej aktualizacji urzadzenia. Nalezy zachowac szczeg6lng ostrozno$¢ przy demontazu i montazu
ciezkich elementow betonowych , przy wykonywaniu wykopow, wbudowywaniu warstw
podbudowy.



6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE,

W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN

a) instruktaz pracownikéw,

b) zaleca si¢ prace zwigzane z realizacjg robot drogowych prowadzi¢ przy wykorzystaniu rozwigzan
organizacji ruchu,

c) zaleca si¢ organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny

pracy,
d ) nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprz¢t ochronny osobistej oraz dopilnowac¢ aby $rodki

te byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem,

e) wskaza¢ rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych oraz drog ewakuacyjnych, rozmieszczenie
sprzetu ratunkowego (apteczki),

f) wskaza¢ granice obszarow pracy sprzgtu mechanicznego i pomocniczego.

7. UWAGI KONCOWE.

Uzyte do oznakowania robot znaki, zgodnie z zatwierdzong czasowa organizacja ruchu powinny
mie¢ tablice z folii odblaskowej. Zabezpieczenia i oznakowanie robot powinny by¢ dopasowane do
wystepujacych utrudnien w ruchu pieszym i1 kotowym a takze zapewnic¢ bezpieczenstwo wszystkim
uczestnikom ruchu 1 osobom wykonujgacym roboty.

Do oznakowania robdt nalezy zastosowac znaki odblaskowe o grupie wielko$ci min. §redniej.
Wykonawca powinien wszelkie prace prowadzi¢ w oparciu o odpowiednie przepisy, dbajac
zwlaszcza o bezpieczenstwo ruchu i bezpieczefnstwo robotnikéw oraz dba¢ by w kazdym momencie
zapewni¢ przejazd pojazdom uprzywilejowanym.

8. PODSUMOWANIE.
W oparciu o powyzsze informacje, kierownik budowy nie jest zobowigzany do sporzadzania Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z uwagi na to, ze nie wystepuja roboty wymienione w Rozpo-

rzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. Nr 120. poz. 1126).



	

