OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCIJI.

Przedmiotem inwestycji jest budowa ciggu pieszego wzdtuz drogi dojazdowej pomigdzy
ul. Maszynowg a ul. Techniczng wraz z o$wietleniem ulicznym.
Projektowane o$wietlenie jest tematem odrebnego projektu wykonawczego.
Teren inwestycji stanowia dziatki geodezyjne w obrgbie inwestycyjnym Bielsk Podlaski nr:
3474/27, 3474/98, 3474/102, 3474/103.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z OPISEM ZMIAN.

W stanie istniejacym w pasie drogi dojazdowej pomigdzy ulicami Maszynowg i Techniczng znajduje si¢
nawierzchnia bitumiczna, bez ciggu pieszego. Pas drogowy tacznika posiada szerokos¢ zmienng od 7,50 do 10,0
m. Od skrzyzowania z ulica Maszynowa szeroko$¢ nawierzchni na odcinku okoto 11 m wynosi 6,0m z
obustronnymi krawegznikami, na dalszym odcinku nawierzchnia o szerokosci 3,0 m., bez kraweznikow, ze
spadkiem jednostronnym. Teren poza jezdnig bitumiczna w pasie drogowym lacznika ulic pokryty jest darning
oraz wystepuja drzewa owocowe. W sasiedztwie tacznika znajduje si¢ rozproszona zabudowa jedno i
wielorodzinna. Kolidujace z budowa ciagu pieszego drzewa owocowe przeznacza si¢ do wycinki a istniejace
chodniki poprzeczne z plytek betonowych, kolidujace z budowa nowego ciggu pieszego ulegng czesciowe;j
rozbiorce.

2.1 UZBROJENIE TERENU.

W wyzej wymienionym taczniku ulic Maszynowej i Technicznej wystepuja nastgpujace sieci:
- sie¢ wodociggowa i CO do budynku nr 113,

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa bez wpustow ulicznych

- podziemna sie¢ energetyczna

- napowietrzna linia energetyczna / do usuni¢cia wedlug odrebnego opracowania /

- podziemny kabel telefoniczny

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI.

Projekt uwzglednia wykonanie jednostronnego chodnika wzdtuz tacznika ulic wraz ze zjazdami na dziatki
boczne. Ciag pieszy zlokalizowany bedzie przy granicy pasa drogowego z mozliwosciag pozniejszej przebudowy
istniejacej jezdni bitumicznej - poszerzenie do szerokosci 5,0 m. Budowa ciggu pieszego jest zgodna z
zatozeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, gdzie tacznik przewidziany jest jako droga
publiczna kategorii drogi gminnej z jezdni 1x2 pasy ruchu ( klasyfikacja 2KD-D).

3.1 PARAMETRY TECHNICZNE CIAGU PIESZEGO

— pochylenie podtuzne ciggu pieszego : 0,25 - 1,048 %

— szerokos¢ ciggu pieszego wraz z kraweznikiem - 2,0 m,

— spadek poprzeczny 2%,

—  dlugo$¢ ciagu pieszego - 203 m.,

— szeroko$¢ zjazdow indywidualnych ze skosami 1:1 - 3,50 m

— szerokos¢ zjazdow publicznych bez skoséw - 6,0 m.

— spadki zjazdow — na szerokosci 1 m do 10% na dalszej szerokosci 2 %

3.2 GEOMETRIA.

Ciag pieszy o zaprojektowano wzdluz facznika ulic Maszynowej i Technicznej przy granicy pasa drogowego
po stronie prawej w nawigzaniu do istniejgcej nawierzchni bitumicznej, przewidzianej w etapie pozniejszym do
poszerzenia . Na poczatkowym odcinku cigg pieszy nalezy dowigzaé do istniejacego krawgznika betonowego.



3.3 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Podtoze zakwalifikowano do grupy nosnosci G1 — grunty niewysadzinowe.

3.3.1 Kraweznik

- krawegznik betonowy 15 x 30 cm,

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 5 cm
- lawa betonowa z oporem z betonu C 12/15

3.3.1 Obrzeze

- obrzeze betonowe 8 x 30 cm

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4, grub. 5 cm
- lawa betonowa z oporem z betonu C 12/15

3.3.1 Chodnik

- betonowa kostka brukowa grub. 6 cm — kolor szary

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4, grub. 4 cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grub. 10cm

3.3.2 Zjazdy

- betonowa kostka brukowa grub.8cm — kolor czerwony

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4, grub. 4 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grub. 20cm

- obramowanie opornikiem betonowym o wym. 8x30cm oraz kraweznikiem najazdowym
(od strony istniejacych jezdni) o wym. 15x22c¢m

3.4 UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE

Niwelete ciagu pieszego dostosowano do docelowej krawedzi jezdni, po poszerzeniu do 5,0 m ze spadkiem
jednostronnym 2 — 3 %. oraz istniejagcego kraweznika betonowego.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

— dhlugos¢ kraweznika ulicznego: 192,50 m
— powierzchnia chodnikdéw: 283 m2

— powierzchnia zjazdow: 93 m2

— dlugo$¢ obrzeza:203 m

5. ODWODNIENIE

Odwodnienie chodnika bedzie grawitacyjne ze spadkiem do jezdni na istniejacy teren pomiedzy chodnikiem a
krawedzig istniejacej jezdni. W dalszym etapie przebudowy jezdni wodg bedzie odbierana przez kanalizacjg
deszczowa.

9. DANE INFORMACYJNE

Zgodnie z uzyskanymi informacjami, teren na ktérym realizowana bedzie inwestycja:
- nie jest objety ochrong konserwatorska

- nie znajduje si¢ w obszarze Natura 2000

10. ZAJETOSC TERENU.

Inwestycja begdzie prowadzona na dziatkach nr: 3474/27, 3474/98, 3474/102, 3474/103
obreb 200401 1.0001 (Miasto Bielsk Podlaski).



11. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA

Nie przewiduje si¢ negatywnego wpltywu na $rodowisko projektowanej inwestycji zarowno w fazie
wykonawstwa jak i eksploatacji.

a) Roboty rozbiorkowe i ziemne wykonywane beda recznie i mechanicznie. Materiat z rozbiorki przewieziony
zostanie do utylizacji lub przerobu wtornego (recyklingu) na specjalne sktadowisko materialéw odpadowych.
Nadmiar gruntu uzyskanego w trakcie prowadzonych robot ziemnych odwieziony bedzie na specjalne
sktadowisko i zhatdowany w bezpieczny sposob.

b) odpadami powstajacymi w trakcie budowy sa elementy rozbieranych chodnikéw oraz nadmiar urobku
gruntowego powstatego w skutek wykopow pod projektowane konstrukcje.

¢) projektowana inwestycja nie pogorszy jakosci powietrza, wod gruntowych i bedzie przyjazna dla
obszaru znajdujacego si¢ w sasiedztwie inwestycji.

— nawierzchnia ciggu pieszego wykonywana bedzie przez profesjonalne firmy, posiadajaca odpowiednie
uprawnienia oraz dysponujaca odpowiednim sprzetem mechanicznym do robot drogowych.

— materiaty uzywane do budowy bedg atestowane i sprawdzane w zakresie zgodnosci ze

$wiadectwami, aprobatami, certyfikatami i atestami technicznymi, dopuszczajacymi do stosowania
w budownictwie.
d) projektowana inwestycja znajduje si¢ poza obszarem chronionego krajobrazu.
e) projektowana inwestycja nie wymaga tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

12. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Projektowany ciag pieszy zostat zlokalizowany w pasie drogowym 1 nie wykracza poza granice dzialek
drogowych. Oddziatywanie inwestycji miesci si¢ w granicach pasa drogowego.

Jedynie w trakcie budowy bedzie oddzialywanie krotkotrwale i odwracalne w postaci zwigkszonego poziomu
hatasu i zapylenia.

13. ZIELEN.

W obrebie inwestycji wystepujg drzewa owocowe 1 krzewy przewidziane do wycinki, kolidujace z
projektowanym ciggiem pieszym. Drzewa przeznaczone do wycinki zostaly zaznaczone na planie sytuacyjnym.
Majac na uwadze uzasadniong i racjonalng gospodarke istniejacym drzewostanem wycinka drzew kolidujacych
z projektowana drogg zostanie wykonana zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody z
pézn. zm. Drzewa powinny by¢ wycigte przed rozpoczeciem drogowych robot budowlanych poza sezonem
legowym.

14. UWAGI KONCOWE.

a) Przed przystgpieniem do robot konieczne jest wyznaczenie punktow gtownych w terenie
przez geodete.

b) W trakcie robot nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem ewentualne punkty osnowy
geodezyjne;j.



