OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Projekt niniejszy jest projektem wykonawczym bmarelektrycznej, wchodicym
w skiad dokumentacji projektowej budowyagu pieszego wzdiu drogi dojazdowej
pomidzy ul. Maszynow, a ul. Techniczpwraz z gwietleniem ulicznym.

2. Materialy wyjsciowe
a) Projekt drogowy oraz dane i uzgodnienia liame
b) Warunki techniczne Uezlu Miejskiego w miejscowdei Bielsk Podlaski

c) Informacje uzyskane w Ugdzie Miasta w Bielsku Podlaskim oraz w PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok Rejon EnergetygBielsk Podlaski o istniggych
sieciach éwietleniowych

d) Robocze ustalenia zakresu robé6t zddeam Miejskim w Bielsku Podlaskim oraz PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok Rejonem Energetyym Bielsk Podlaski

e) Obowigzujace przepisy, aktualne normy i katalogi

f) Inwentaryzacja w terenie wykonana w Il kwartale 2@1

3. Zakres projektu

Zakresem projektu jest budowa kompletnej kablowdj dswietleniowej.

4. Uwagi ogolne

Projektant dopuszcza zastosowanie innych prodaeentateriatdbw od podanych
w projekcie (zamienne), w przypadku, gdy w dokuraejtwskazane ssnazwy wiasne,
pod warunkiem zachowania parametréw technicznyjakdsciowych oraz po spetnieniu
warunkow okrélonych w umowie. Wykonawca jest zob@aany powiadond Inwestora
0 swoim wyborze co najmniej trzy tygodnie przedojegyciem, celem wyrzenia zgody
Inwestora po uzyskaniu akceptacji projektanta. Wszeaoboty z wykorzystaniem nie
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zaakceptowanych materiatdw, wyrobow i agzen Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczc sk z ich nie przyciem i nie zaptaceniem po ich zabudowaniu na budowi

Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobow i elementéw, ktérskazuy lub mogtyby
kojarzy¢ sie z producentem lub firgh nie mag na celu preferowania wyrobu lub
materiatdOw danego producenta lecz wskazanie nakiadgwy wybor, ktdry powinien
posiadé cechy (parametry techniczne, wyglwizualny) nie gorsze od zaonych w
dokumentacji.

Do celéw obliczeniowych przyjo oprawy konkretnego typu. Mlbwa jest zmiana
opraw na dowolnego producenta o rownemah parametrach, sprawéwo oraz pod
warunkiem wykonania powtérnych obligzéotometrycznych i zachowania odpowiednich
(zgodnych z nora) wynikow natzenia i luminancji éwietlenia oraz wspotczynnikow.
Powyzsze obliczenia mugz zost& pozytywnie zweryfikowane przez uprawnionego
projektanta.

5. Oswietlenie drogowe

5.1. Istniejace linie i urzadzenia

Wzdtuz drogi dojazdowe] pomadzy ul. Maszynow, a ul. Techniczsy gdzie
budowany bdzie chg pieszy, istnieje linia napowietrzna, ktorej demaarzostat ugty w
oddzielnej dokumentacji projektowej realizowanegm gestora infrastruktury.

Istniejace linie i uradzenia energetyczne uwidoczniono na planie sytngoyj

5.2. Projektowane parametry oswietleniowe

Na podstawie raportu technicznego opublikowanegaezr Polski Komitet
Normalizacyjny: PKN-CEN/TR 13201-1 @wvietlenie drég. Cz¢ 1 — Wybor klas
oswietlenia - dla drogi dojazdowej poralzy ulica Maszynow, a ulicg Techniczg w
Bielsku Podlaskim, po uzyskaniu informacji od Pktgmta brany drogowej o
przewidywanym strumieniu ruchu pojazdéw, az@ake wzgldu na wysipujace strefy
konfliktowe i zlazonags¢ pola widzenia oraz po przeanalizowaniu parametrow

oswietleniowych przyto klag oswietlenia ME6. Dla tej klasy minimalna wasto
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sredniej luminancji (przy suchej nawierzchni) wyn@sB [cd/nf] przy réwnomiernéci
0,35.

Wedtug przeprowadzonych obliazeaprojektowane swietlenie spetni powisze
kryteria. Spetni rowniz wymagania dotycgce gwietlenia chodnika.

Obliczenia éwietleniowe (podstawowe) zamieszczono w niniejspynjekcie.

5.3. Projektowane linie oswietleniowe

Nowoprojektowan kablowg lini¢ oswietleniong wzdtwz drogi dojazdowej nredzy
ulica Techniczi, a uli@ Maszynow zasilono z linii kablowej w ggu ul. Technicznej
(stup nr 30/1), zasilanej z obwodu wychedzgo z istnigjcej szafki dwietleniowej SO —
170.

Prady i typy zabezpiecZeprojektowanego obwodwwietleniowego w istniejce;
szafce éwietleniowej pozostajistniepce.

Lini¢ zaprojektowano kablem cztegdowym typu YAKXS 4x35.

5.4. Projektowane latarnie oswietleniowe

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ddraViasta w Bielsku
Podlaskim, w projekcie przewidziano manhtaowych stupow stalowych ocynkowanych o
wysokaci 8m, bez wysignika. Stupy naley posadowéi na fundamentach
prefabrykowanych dobranych do rodzaju stupa, zgodraaleceniami Producenta.

Odlegia¢ zewretrznych krawdzi stupoéw od krawznikow jezdni gtéwnej (w
swietle) musi wynosi minimum 0,5m. Lokalizacja projektowanych stupowclzawuije
skrajne drogowy oraz zapewnia swobodneyikowanie chodnikow, w tym przez osoby
niepetnosprawne.

We wrekach stupow zainstalowaypowe tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowe do
kabli 4zytowych. Zasilanie opraw wykoidaprzewodami kabelkowymi typu YLY 3x2,5
mn?lub YDY 3x2,5 mni.
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Obliczenia @wietleniowe dla poszczegolnych sytuaspietinych przeprowadzono
za pomog programu DIALux, stosgf oryginalne dane fotometryczne producenta
proponowanej oprawy, przy zakeniu wykorzystania a@vietleniowych opraw typu LED.

Wymogi dotycace zastosowanych oprav¥vaetleniowych typu LED:

- temperatura barwowa oprawy max. 4000°K

- wspotczynnik Ra min 70

- oprawa dwukomorowa (otwarcie komory ospuznie powoduje rozszczelnienia

komory optyczne)),

- wydajnag¢ swietlna min. 100lm z 1W po uwzglnieniu strat w ukladzie

optycznym i zasilaniu,

- uktady optyczne pozwalkgje ksztattowa bryle fotometryczig w zaleznosci od

miejsca zastosowania

- oprawy zbudowane z materiatow tatwo przetwarzetinfaluminium i szkto)

-stopig szczelnéci uktadu optycznego i zasitajego — IP66

- korpus oprawy — wykonany Zrgeniowego odlewu aluminiowego o bardzo
wysokiej odpornéci na uderzenia, min. IK 08;

- klosz oprawy ptaski - wykonany z hartowanego gzkiminimalnej o minimalnej
odporndci na uderzenia IK 08

- moduty LED spetnigy wymagania normy PN — EN 62471 ,Bezpietzigvo
fotobiologiczne lamp i systemoOw lampowych. Potwisngiem tego wymoguas
raporty z badaw akredytowanym laboratorium

- oprawa odporna na promieniowanie UV

- ksztalt oprawy pozwalagy na optymalne odprowadzenie temperatury

- pozbawiona zewstrznych uebrowa (mniejsze nargenie na zabrudzenia)

- wykonane w Il klasie ochrongai elektrycznej

- napkcie zasilania 230V 50Hz

-utrzymanie strumienigwietinego w czasie; 90% po 100.00 godzin

- wspoitczynnik mocy > 0,9

- oprawa musi posiada mazliwos¢ wspélpracy z zewgtrznym ukladem
sterowania,
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- uktad zasilajcy panel LED ma zabezpieczaodto swiatta przed przepciami o
napkeciu 10kV,

- odfgcznik wylgczapcy napéecie w chwili otwarcia pokrywy ospetu,

- zastosowany zasilacz mikroprocesorowy musiWwyposaony w zabezpieczenia:
przecihzeniowe, przeciwzwarciowe, termiczne oraz nacd@apwe,

- budowa oprawy pozwalgja na szybkwymiare uktadu optycznego oraz modutu
zasilapcego.

- zakltocenia sieci elektrycznej THD < 20%

- wyposaona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (tzma rozdzielenie
pomidzy ukladem zasilacym, a uktadem optycznym)

- uniwersalny uchwyt pozwalkgy na monta zarowno na wysgniku jak i
bezpdrednio na stupie, a tak na zmiaa kagta nachylenia oprawy w zakresie 0-15°
(monta bezpdredni) i 0-10° (montana wysggniku)

- deklaracje wigciwosci uzytkowych.

Obliczenia éwietleniowe dla poszczegdlnych sytuawsjiietinych przeprowadzono
za pomog programu DIALux, stosgg oryginalne dane fotometryczne konkretnej
oprawy (propozycja) przy zateniu wykorzystania opraw ledowych.

Przyite do obliczé oprawy stanowe przyktad opraw, ktére spetnigparametry
techniczne i jakéciowe okrélone przez Zamawiagego. W projekcie podano minimalne
wartasci strumieniaswietinego lampy oraz maksymalne wadiomocy opraw. Zgodnie z
warunkami technicznymi wydanymi przez Wdz Miasta w Bielsku Podlaskim
projektowane oprawy $wietleniowe naley dodatkowo doposgé w kontroler
kompatybilny (posiadagy mazliwosé przeprogramowania sterownika z szafy
oswietleniowej) z programatorem zainstalowanym w igjtigej szafie sterowania
ulicznego, uma@liwiajacy zadarg redukcg naezenia strumienigwietinego. W przypadku
zmiany typow opraw (za zgednwestora) Wykonawca jest zobawany do zachowania
rownowanosci pod wzgédem parametrow technicznych zaproponowanych opnaz o
przedstawienia do akceptacji kompletnych oblicz#&wietleniowych dla wszystkich
wystepujacych sytuacji éwietleniowych sporgzdzonych przez uprawnionego projektanta.
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6. Ukladanie kabli

Kable uktadéa w ziemi na gfbokdsci 0,7m w warstwie piasku gruba 2x0,1m.
Nastpnie naley przysypé warstwy rodzimego gruntu minimum 0,15m i przykriolia z
tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o gddbominimum 0,5mm i szerokaoi
przykrywapcej utazony kable (nie mniej ti0,2m). Krawdzie pasa folii powinny sgac
co najmniej do zewgirznych krawedzi skrajnych kabli. W przypadku gdy szerékoowu
kablowego jest wksza nz szerok&c trasy utaonych kabli, krawdzie pasa folii powinny
wystawa poza krawdzie skrajnych kabli rownomiernie po obu stronach.

Typ oston rurowych dla przepustéw kablowych na gkoavaniach z jezdniami ulic
oraz uzbrojeniem podziemnym podano w uwagach rmaepkytuacyjnym. Pod jezdniami
przepusty utgy¢ na gkbokasci minimum 1,1m. Przepusty uszczélrstosugc firmowe

uszczelniacze (dtawice czopowe).

W kazdym przypadku wybor metody utenia rury ostonowej powinien zosta
dobrany do aktualnej sytuacji na placu budowy i zimmsci technicznych w

porozumieniu z Kierownikiem robo6t drogowych.

Kable ulwone w ziemi powinny by zaopatrzone na catej diugn w trwate
oznaczniki rozmieszczone w ogisach nie wgkszych nk 10m, w miejscach skrzgwan z
istniejgcymi sieciami i przy wegiu do rur pod drogami. Na oznaczniku ngl@eimiescic
trwate napisy zawierage m.in. symbol kabla, oznaczenie kabla,appénie od ... do,
diugcs¢, rok utazenia, znak gytkownika. Projektowane kable w stupach zabezpiéczy
przed wilgoca przez zastosowanie palczatek termokurczliwychmowdednim przekroju.

Przy stupach pozostaéveapasy kabli diug@i po ~1,5m.

Projektowane linie kablowe wykoéaazgodnie z normp PN-76/E-05125 oraz N
SEP-E 004. Nowe kable podlegaydbiorowi technicznemu przed agzeniem ich do
sieci gwietleniowej. Kada budowana linia kablowa w momencie ukladania powi
podleggé odbiorowi wsgpnemu kabla przed zasypaniem przez upoNgEego
pracownika UM w Bielsku Podlaskim.
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7. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrore przy uszkodzeniu w projektowane] kablowej sieciwietleniowe]
przewidziano przez samoczynne go#enie zasilania (w ukfadzie sieciowym TN-C).
Ochronie podlegajprojektowane stalowe stupywietleniowe.

Stupy wymagajce dodatkowego uziemienia roboczego zaznaczond’lamie
oswietlenia drogowego Uziemienia stupow wykorta sztuczne pionowe 0 oportd
R<10Q2 w oparciu o uziomy (miedziowane). W przypadku noieyskania dostatecznej
wartosci rezystanciji uziemienia nalhe wbija¢ kolejne pety, az do uzyskaniazadanych
wartasci podanych w projekcie.

Uziom ochronny i roboczy dla sieckwietleniowej l@dzie zapewniony poprzez
utozenie bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm w projektoy@arowie 15cm porie]
projektowanego kabla swietleniowego. Projektowanbednark nalery podhczy¢ do
metalowej konstrukcji kadlego stupa gwietleniowego. W nowych kablowych liniach
oswietleniowych zastosowano kablezlowe.

Projektowane oprawy swietleniowe  zainstalowa wykonane w Il klasie
ochronngci.

8. Zasady konserwacji projektowanych opraw

oswietleniowych

W celu utrzymania prawidtowego stanu nowoprojektoyen urzdzer, aby spetniaty one
zatazone wymagania techniczne i prawidtowo funkcjonowablery przeprowadza
regularnie czynnici konserwacyjne, takie jak:

= Pomiary skuteczrigi od poraen,

» Pomiary rezystanciji izolaciji,

= Konserwacja elementow koroduajch,

= Badanie hermetyczioi opraw gwietleniowych,

» Regularna wymianarédetswiatta zgodnie z czasemywotnasci podawanym przez
producenta,
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= \Wykonanie pomiaréw luminancjiswietlenia sprawdzagych zgodnét wykonania z
wymaganymi parametrami,

» Wymiana niesprawnych lub uszkodzonych elementowawpricznych i stupow,
» Czyszczenie kloszy opravwwietleniowych,
= Usuwanie zwarw liniach i oprawach,

= Wycinanie gajzi drzew w obgbie punktuswietinego

9. Wytyczne realizacji

* Podstaw stupa do wysoki ok. 0,5m orazruby mocujce stupa do fundamentu
nalezy zabezpieczyantykorozyjnie.

* Prace nalgy prowadzé w $cistej koordynacji z wszystkimi wykonawcami.

 Urzadzenia wymagare zasilania elektrycznego powinny zdstpodhczone
zgodnie ze szczegotowymi wytycznymi producenta (RTR

* Na stupach z podziatem sieci najezainstalowa tabliczki metalowe z informagj
,Podziat sieci”.

« W poblizu uzbrojenia podziemnego projektowane roboty ziemnd&konywa
recznie.

 Czas i okres wykczen linii uzgodni z PGE Dystrybucja S.A. i ograniazydo
niezlednego minimum.

« Trasy projektowanych linii, lokalizagj stupow wytyczy¢ geodezyjnie.
Wykona geodezyjg inwentaryzagj powykonawcai.

» Przed przekazaniem wdzex Wykonawca winien przeprowadzi pomiary
natzenia d&wietlenia, luminancji,  skuteczho samoczynnego wjytzenia
zasilania, pomiary oporgoi izolacji, pomiary oporn&i instalacji uziemiajcej i
standardowe przegdy. Pomiary winny b§ potwierdzone pisemnymi protokétami
z pomiaréw. Przegty i pomiary mog by¢ wykonane tylko przez uprawnione
osoby.
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* Naruszone nawierzchnie poza zakresem robo6t drogovpyzywrdcé do stanu
pierwotnego.

 Nalezy zastosowa sie do uwag zawartych w tfei uzgodnié zahczonych do
niniejszego projektu.

10. Uwagi koncowe
» Calci¢ robot wykoné zgodnie z przepisami BHP oraz normami i przepisaBIJE.
* Roboty elektryczne powinna wykohastytucja (osoba) uprawniona.
* Opis techniczny jest integralrczescia projektu.

* Niniejszy projekt stanowi komplet ze ,Specyfikatgchnicza wykonania i odbioru
robot budowlanych” oraz ,,Przedmiarem robot”.
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