
Budowa   ciągu pieszego wzdłuż  drogi

dojazdowej pomiędzy ul.Maszynową

a ul. Techniczną wraz z oświetleniem

ulicznym ( działki geod. nr: 3474/27,

3474/98, 3474/102, 3474/103).
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Projekt budowlany / wykonawczy

Oznaczenia:

Rozbiórka istniejącej energetycznej linii napowietrzna nn  (zakres odrębnego postępowania)

Projektowany krawężnik bet. 15x30 cm

Projektowany krawężnik najazdowy 15x30 cm

Projektowane chodniki z kostki bet. szarej gr 6 cm

Projektowane zjazdy z kostki czerwonej gr. 8 cm

Działki objęte inwestycją

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna

Istniejąca linia wodociągowa

Istniejąca kanalizacja sanitarna

Istniejąca kanalizacja deszczowa

granice działek

Projektowane obżerze chodnikowe 8x30 cm
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Istniejący kabel telefoniczny
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oś jezdni poszerzonej do 5,0 m do zaperojektowania w odrębnym opracowaniu
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Istniejący kabel elektryczny eSN

S1

Projektowana linia oświetleniowa (kabel YAKXs 4x25)

branża

elektryczna

branża

drogowa

Projektowana sieć energetyczna nn  (zakres odrębnego postępowania)
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pokrywy studni

Drzewa do usunięcia
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