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PRZEKROJE NORMALNE
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LEGENDA

1 - kostka betonowa brukowa grubosci 8 cm z fazka klasy "50" o wytrzymalosci na $ciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,
posiadajaca aprobatg techniczng IBDIM w Warszawie. W §rodkowe;j czgsci ciggu pieszo-jezdnego kostka w kolorze
naturalnego betonu (na rysunku pokazana jako szara). Kolorystyka ta ma tworzy¢ optycznie jezdnig. Po bokach kostka
koloru grafitowego (na rysunku kolor ciemnoniebieski) optycznie ma sugerowaé chodnik. Na zjazdach przedstawionych
na projekcie zagospodarowania terenu kostka koloru czerwonego. W projekcie stalej organizacji ruchu na ciggach
pieszo-jezdnych zaprojektowano strefg zamieszkania (oznakowanie pionowe), co oznacza ze obowigzuje:
-pierwszenstwo pieszych przed pojazdami,
-ograniczenie predko$éi do 20 km/h’
-parkowanie tylko w miejscach wyznaczonych.

2 - 4 om podsypka cementowo-piaskowa, o wytrzymatosci na éciskanic R7 =10 MPai Rzs=14 MPa

3 - 20 cm warstwa podbudowy gornej (zasadniczej) z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie, spelniajaca
warunki okre§lone w Wytycznych Technicznych WT-4

4 - 12 cm warstwa podbudowy dolnej (pomocniczej) z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, spetniajaca
warunki okreslone w Wytycznych Technicznych WT-4

5 - 10 om warstwa wzmocnienia podioza z gruntu (piaski, pospoika) stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa (z betoniarki)

6 - grunt grupy nosnosci G2

7 - dren ¢ 80 mm z tworzywa sztucznego w otulinie z geowldkniny lub z tworzywa analogicznego (filtr) utozyéna
glebokosci min. 80 cm poniZej poziomu projektowanej nawierzchni. Zapewni¢ spadek podtuzny minimum 0,5 % z
podtaczeniem do projektowanych studzienek §ciekowych lub rewizyjnych kanalizacji deszczowej. Polaczenie powinno
by¢ szczelne na tulej¢ z uszezelka gumowa (tuleja ma by wklejona w §cianke studni kanalizacyjnej). Przy
zblizeniu do podziemnej sieci infrastruktury technicznej zachowaé ostrozno$é podczas wykonywania wykopu po
uprzednim szczegblowym zlokalizowaniu tej sieci specjalistycznym sprzgtem. Drenaz zasypaé gruntem rodzimym.

8 - nasyp z gruntu rodzimego (zasypanie drenazu)

9 - obrzeze betonowe 30 x 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej

10 - 10 cm warstwa podbudowy gémej (zasadniczej) z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, spelniajaca
warunki okre§lone w Wytycznych Technicznych WT-4

UWAGA:
1. Na przekrojach pokazany spadek "i" oznacza spadek poprzeczny nawierzchni przedstawiony na planach
warstwicowych
2. Podane wymiary na przekrojach nommalnych dotyczg przekroju w konkretnym pikietazu i nie reprezentuja
catego odcinka migdzy przekrojami. Obstuga geodezyjna inwestycji przewidziana jest z wykorzystaniem
numerycznych technik pomiaru i numerycznie opracowanego projektu zagospodarowania terenu.
3. Niniejszy rysunek nalezy analizowa¢ w powigzaniu z:
- projektem zagospodarowania terenu
- przekrojami poprzecznymi
- przedmiarem robét
- rysunkiem przedstawiajacym usytuowanie drenazu
- planami warstwicowymi g
4. Na szerokosci po 60 cm od granic pasa drogowego (lub od istniejacego ogrodzenia, jesli granica pasa
drogowego jest poza ogrodzeniem) wykop i podbudowe nalezy wykonywaé odcinkami nie dtuzszymi
niz 2 m, celem zachowania stabilno$ci ogrodzen.
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