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NB=635,5 m2
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NK8=36,5m2

NK8=5,0m2

NK8=13,0m2
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Ch35=153,5 m2

Ch35=95,5 m2

Ch35=27,5 m2 Ch35=150,5 m2

Ch35=22,0 m2

Ch35=182,0 m2
Ch35=51,0 m2

Ch35=60,5 m2

Ch35=97,0 m2
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Ch35=12,5 m2

Ch35=9,5 m2

Ch35=15,0 m2 Ch35=8,5 m2

Ch35=9,0 m2
Ch35=5,5 m2

Ch35=105,5 m2
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Ch35=8,0 m2
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N
B
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2

NBet=5,0m2

NK6=59,5m2

NK6=6,0m2
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NK6=11,5m2

NK6=3,5m2
NK6=80,5m2

NK6=34,0m2
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Ch50=7,0 m2

Ch50=5,0 m2

NBet=9,0m2
Ch35=1,5 m2

NK6=2,0m2
NBrukowa=3,5m2

NBet=17,0 m2 NBet=23,0 m2

NPłyta ażurowa=7,0m2

Ch50=9,5 m2

K=15,0m

K=14,0m

LEGENDA

- ogrodzenie do rozbiórki (Ogr)

- krawężnik do rozbiórki (K)

- nawierzchnia bitumiczna jezdni
  do rozbiórki (NB)

- nawierzchnia z betonu do rozbiórki  (NBet  )

- projektowana  granica  pasa drogowego
  (granica  wykupu  działek)

- obrzeże do rozbiórki (O)

- nawierzchnia z kostki betonowej brukowej
  gr. 6cm do rozbiórki (NK 6)

- nawierzchnia z kostki betonowej brukowej
  gr. 8cm do rozbiórki (NK 8)
- nawierzchnia z płyt  betonowych 35x35x5
  do  rozbiórki (Ch35)

- nawierzchnia z płyt  betonowych 50x50x7
  do  rozbiórki (Ch50)

- nawierzchnia z płyt  drogowych (trylinki)
  do  rozbiórki (NT)

- nawierzchnia z płyt  ażurowych
  do  rozbiórki (NPłyta ażurowa)

- nawierzchnia rukowa  do  rozbiórki
  (NBrukowa)

- nawierzchnie przeznaczone do rozbiórki
   i odbudowy po wykonaniu podziemnej
   infrastruktury branży sanitarnej
- krawężniki i obrzeża do rozbiórki
  i odbudowy po wykonaniu podziemnej
  infrastruktury branży sanitarnej

krawężnik - 4,5m
nawierzchnia z płyt chodnikowych 35x35x5 - 8m2

obrzeże - 4,5m

nawierzchnia bitumiczna - 7m2

    nawierzchnia
bitumiczna - 20m2

nawierzchnia bitumiczna - 27m2

K=16,0m

    nawierzchnia
bitumiczna - 62m2

obrzeże - 4,0m

    nawierzchnia
z betonowej kostki
 brukowej - 6m2

    nawierzchnia
z betonowej kostki
 brukowej - 20m2

krawężnik - 10m

krawężnik - 4m

obrzeże - 4m

obrzeże - 4m
    nawierzchnia
z betonowej kostki
 brukowej - 12m2

    nawierzchnia
z betonowej kostki
 brukowej - 5m2

obrzeże - 4m
krawężnik - 4m

krawężnik - 4m

krawężnik - 4m

    nawierzchnia
z betonowej kostki
 brukowej - 5m2

    nawierzchnia
z betonowej kostki
 brukowej - 6m2

    nawierzchnia
z betonowej kostki
 brukowej - 7m2

krawężnik - 5m

    nawierzchnia
z betonowej kostki
 brukowej - 8m2

O
=7,5m

O
=11,0m

O
=11m

O
=6,0m


