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LEGENDA:

1-8cm kostka betonowa brukowa klasy,,50” koloru czerwonego z fazka
o wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 50 MPa, posiadajgca aprobatg
techniczng Instytutu Badawczego Drog i Mostéw w Warszawie;

2 -4 cm podsypka cementowo - piaskowa o wytrzymatosci na $ciskanie R 7=10 MPa
iR28=14 MPa;

3 - 20 cm warstwa podbudowy géme;j (zasadniczej) z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie spelniajgca warunki okre§lone w Wymaganiach Technicznych WT-4;

4-20cm warstwa podbudowy dolnej (pomocniczej) z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie, spelniajgca warunki okreslone w Wymaganiach
Technicznych WT-4;

5 - obrzeze betonowe 20 x 6 cm;

6 - kraweznik betonowy 20 x 30 cm;

7 - 5 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4;

8 - lawa z oporem z betonu klasy C12/15 (B15);

9 -6cm kostka betonowa brukowa klasy ,,50” koloru naturalnego betonu z fazka
o wytrzymatosci na §ciskanie nie mniejszej niz 50 MPa, posiadajgca aprobate
techniczng Instytutu Badawczego Drog i Mostow w Warszawie;

10 - 4 cm podsypka piaskowa; .

11- 10 cm warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

spelniajgca warunki okre$§lone w "Wymaganiach Technicznych WT-4" ;

S - Szeroko$¢ zjazd6éw (patrz "Tabela rob6t na 'azdach'?. )
L - Dhugoé€ zjazdéw. PROJEK 'O’S“.‘ANEE W BUDOWNICTWIE
inz. Zygmunt Bieryto
16-061 Juchnowiec Kosc., ul. Modrzewiowa 19
UWAGA: tel. (85) 873-03-85, fax. (85) 873-01-28, kom. 600-97-13-99
1) Spadki podtuine zjazdu do drogi wyznaczajs: NIP: 542-191-68-97 REGON: 050269810
- poziom obnizonego krawgznika (lub jezdni),
- rzgdna w odleglosci 100cm od krawedzi jezdni
- poziom terenu w bramie posesji (na granicy pasa drogowego)
2) Szczegélows geometri¢ zjazdow na ich polgczeniu z jezdnig (fuki wyokraglajace lub skosy)
pokazano na projekcie zegospodarowania terenu.
3) Szeroko$¢ zjazdéw "S" oraz dlugo$é zjazdéw "L" wytyczy¢ w terenie na podstawie
numerycznego projektu zagospodarowania terenu.

e-mail: zygmunibierylo@wp.pl

inz. Zygmunt Bieryto

16-081 Juchnowiec Koscielny, ul. Modrzewiowa 19
tel. (85) 873-03-85, fax (85) 873-01-28, kom. 600-97-13-99

Nazwa
rysunku: EHAED

Obiekt: Rozbudowa i budowa ulicy Ogrodowej w Bielsku Podlaskim wraz z budowg

oraz przebudows istniejacej infrastruktury technicznej

Adres: jw. Data: 26.11.2014r. /| Skala:  1:50
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