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II. CZESC OPISOWA

1.0 Wstep

Celem wykonanych prac byto:
- rozpoznanie konstrukcji istniejacej nawierzchni ulicy,
- okreslenie warunkéw gruntowych pod nawierzchnig ulicy oraz na przylegtych
tacznikach do ulicy Jagiellonskiej (ocena makroskopowa rodzaju gruntéw),
- okreslenie warunkéw wodnych.

Przy opracowywaniu dokumentacji zostaty uwzglednione:
1 - umowa pomiedzy Zleceniodawca i Wykonawcq okreslajgca zakres (ilos¢
i gtebokos¢ otwordw), rodzaj prac geologicznych i badan gruntéw,
2 - Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdn. 25.04.2013r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. poz. 462),



3 - Rozporzadzenie MTIiGM z dnia 2.03.1999r w sprawie warunkdow technicznych
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43,
poz. 430),

4 - normy:

PN-B-02479: 1998 - (Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
Zasady ogdlne)

PN-B-02480: 1986 - (Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat
i opis gruntow)

PN-B-02481: 1998 - (Geotechnika. Terminologia podstawowa)

PN-B-04452: 2002 - (Geotechnika. Badania polowe)
PN-81/B-03020 - (Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli)
PN-S-02205:1998 - (Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania
i badania)
5 - Instrukcja badan podfoza gruntowego budowli drogowych i mostowych;
IBDiM, Warszawa 1998r
6 — Katalog typowych nawierzchni sztywnych; IBDiM, Warszawa 2001r
7 — wykonane prace geologiczne i badania gruntéw
8 - literatura branzowa

Inwestycje zgodnie z [2] zaliczono do I kategorii geotechnicznej.

2.0 Potozenie i opis terenu badan

Poczatek (PT km 0+000) badanego odcinka ulicy Ogrodowej w Bielsku Podlaskim
znajduje sie na skrzyzowaniu z ulicq Kazimierzowska natomiast koniec (KT ~km 0+555)
na skrzyzowaniu z ulica Widowska. Ulica biegnie réwnolegle do ptynacej po stronie
wschodniej rzeki Biatej.

Ulica ma szerokos¢ 6m i posiada nawierzchnie bitumiczna. Przebiega ona w proﬂlu
ulicznym, a po obu jej stronach istnieje chodnik dla pieszych z ptytek betonowych.

Stan nawierzchni bitumicznej ogdlnie jest zty z czestymi jej spekaniami i zapadnieciami
w miejscach licznych przekopow pod rézne instalacje. Pod nawierzchnig lezy kanalizacja
deszczowa, kanalizacja sanitarna oraz liczne przekopy poprzeczne pod sie¢ wodociggowa.
Na drogach dojazdowych i tgczacych z ulicg Jaglellonskq istnieje nawierzchnia betonowa
oraz ziemna.

0gdlng lokalizacje badanego odcinka ulicy przedstawia zat. 1 natomiast szczegotowg wraz
z sytuacjq wysokosciowq zat. 2 - 2/2.

3.0 Opis wykonanych prac

Na omawianym odcinku ulicy wykonano w dn. 4.10.2014r - zgodnie z ustaleniami
umowy - 8 otworéw o gtebokosci przewaznie 2,5m, wyjatkowo 3,2m (otw. 7).

Otwory na odcinku wystepowania nawierzchni bitumicznej lokalizowano gtéwnie po
prawej stronie ulicy (otw. 1 - 4). Po stronie lewej odwiercono otw. 5. Otwory wiercono w
odlegtosci ok. 0,6-1,0m od kraweznika.

Pozostate otwory (nr 6 - 8) na dojazdach odwiercono wg wskazania Projektanta.

taczny metraz wiercen wynidst 20,7mb odwiertéw.

Nawierzchnie bitumiczng urabiano tomem mierzac nastepnie jej grubos¢. Podtoze
gruntowe ponizej warstw konstrukcyjnych przewiercano do giebokosci 2,5m mato
$rednicowym (100mm) swidrem recznym, bez rur oktadzinowych.



W trakcie prac wiertniczych rodzaj przewiercanych gruntéw okreslano metodg
makroskopowga. Do tego opisu pobierano proby gruntow z kazdej odmiennej litologicznie
warstwy - nie rzadziej niz co 1,0m profilu pionowego otworu - zgodnie z normami PN-B-
02480/86 i PN-B-04452/2002.

Dla gruntéow zalegajacych do gtebokosci strefy zamarzania (ok. 1,0-1,2m ponizej warstw
konstrukcyjnych) okreslono w warunkach laboratoryjnych wartosci wskaznikow
piaskowych (WP) charakteryzujacych ich podatnosé na zjawisko wysadzinowosci. £acznie
wykonano 12 takich oznaczen.

W przypadku zaobserwowania w otworze jakichkolwiek oznak wodonosnosci rejestrowano
ich zasieg i charakter (wzrost wilgotnosci gruntu, pomiary poziomu nawierconego i
ustabilizowanego lustra wody gruntowej).

Na podstawie w/w prac i badan w ramach prac kameralnych opracowano:
- profile stupkowe otworéw nr 1 — 5 w profilu podtuznym oraz oddzielnie profile
stupkowe otwordéw nr 6 - 8 (zat. 3),
- zbiorcze zestawienie wynikdéw badan gruntéw (opis terenowy makroskopowy
z wynikami oznaczen wartosci WP) (zat. 4),
- tekst opracowania wraz z oceng nosnosci (grupa G;) podioza projektowanej
budowli.

4.0 Omowienie wynikow badan

4.1 Konstrukcja istniéjqcej nawierzchni

Na catym badanym odcinku ulica posiada nawierzchnie bitumiczng. W miejscach

odwiertow grubos¢ jej jest zblizona i wynosi od 0,07m do 0,10m.

W otw. 3 i 4 bezposrednio pod bitumem wystepuje cienka - 0,05-0,07m - warstwa

stabilizowana cementem, pod ktérg zalegajq grunty sypkie; pospétka (otw. 3) lub piaski

srednie / piaski drobne (otw. 4).

W pozostatych otworach zlokalizowanych w obrebie ulicy (otw. 1, 2 i 5) pod warstwami

bitumicznymi wystepuja grunty sypkie w rodzaju:

- pospotka (WP=52-55) wotw. 2i 5,
- piasek $redni (WP=42) w otw. 1.

Do warstw konstrukcyjnych nalezy zaliczy¢ warstwe bitumiczng i warstwe stabilizacji

cementem oraz ew. warstwe pospotki.

Catkowita grubos¢ warstw konstrukcyjnych wynosi od 0,10-0,16m (otw. 1,4) do 0,35m

(otw. 2, 3, 5). '

Odmienna jest sytuacja w otworach nr 6 — 8 zlokalizowanych na ulicach stanowigcych

faczniki z ulicg Jagielloiska. Ponizej omowione zostang warunki dla kazdego otworu

oddzielnie:

otw. 6 : na tym taczniku nawierzchnie stanowig ptyty betonowe grubosci ok. 0,13m
lezace na cienkiej (0,07m) podsypce pospétkowej i lezacej pod nig warstwie
gruntow NN. Catkowita migzszos¢ tych warstw wynosi 0,40m.

otw. 7 : jest tutaj nawierzchnia gruntowa zbudowana w stropie z warstwy mieszaniny
pospdtki i otoczakdw, a w spagu z piasku sredniego (WP=44), kaczna ich
migzszos¢ wynosi 0,60m.

otw. 8 : na powierzchni zalega warstwa zuzlowa grubosci 0,10m, a pod nig wystepujq
juz grunty rodzime.

4.2 Warunki gruntowe

Ponizej przedstawione zostang warunki gruntowe panujace w otworach potozonych w
strefie jezdni i na odcinkach tgcznikéw.

a/ strefa jezdni (otw. 1-5):



Bezposrednio pod warstwami konstrukcyjnymi, ktorych grubos¢ jest niewielka bo
wynoszgca maksymalnie 0,35m wystepuja grunty rodzime reprezentowane wytacznie
przez roznego rodzaju grunty sypkie. Sg to gtéwnie piaski srednie i piaski drobne,
sporadycznie piaski pylaste (otw. 3). W stropie grunty te nosza slady przemieszczen
(efekt licznych tutaj wykopow pod instalacje), giebiej sq to grunty w stanie
nienaruszonym.

Piaski te charakteryzujq sie wartosciami wskaznikow piaskowych w granicach WP=57-64
co odpowiada gruntom niewysadzinowym.

b/ strefa tacznikow (otw. 6-8):

Ponizej wierzchnich warstw konstrukcyjnych panujg w nich odmienne warunki gruntowe.
W otw. 6 i 7 stwierdza sie obecnos¢ wysadzinowych gruntéow stabonosnych pochodzenia
organicznego.

Sg to grunty typu namut/humus, piasek humusowy w otw.6 oraz namuly piaszczyste

i torfy w otw. 7. O ile w otw. 6 migzszos¢ ich wynosi 0,80m to juz w otw. 7 dochodzi do
2,05m. Spag gruntéw stabonosnych lezy na gtebokosci 1,20 - 2,05m ponizej p.t. Ponizej
wystepujg tylko rézne grunty piaszczyste.

W otw. 8 nawiercono wytacznie grunty sypkie w postaci piaskdéw pylastych w stropie oraz
piaskéw drobnych (WP=57) i w spagu piaskoéw srednich.

Szczegoty dotyczgce warunkow gruntowych na poszczegdlnych odcinkach przedstawiajg
zat. 3 4.

4.3 Warunki wodne

Obecnos¢ wody gruntowej stwierdzono we wszystkich odwierconych otworach.

Na profilu podtuznym otwordéw nr 1 -5 (w ciggu ulicznym) widac¢ wyraznie, ze zwierciadto
wody gruntowej zalega na gtebokosci 1,70—1,90m pod nawierzchnig bitumiczna.

Jest to zwierciadto swobodne.

Pierwsze oznaki wzrostu wilgotnosci (ze stanu wilgotnego do stanu mokrego) gruntéow
piaszczystych zauwaza sie ok. 0,20-0,40m wyzej od lustra wody gruntowej.

Zwierciadio wody gruntowej w otw. 6 i 8 stabilizuje sie na podobnym poziomie jak w
otworach wykonanych w jezdni tj. na glebokosci 1,65-1,70m.

Odmienna sytuacja panuje w otw. 7, w ktérym poziom wodonosny nawiercono na
gtebokosci 2,05m (pod warstwg torfu), a ustabilizowat sie on na poziomie 1,15m ponizej

p.t.
Grunty zalegajace ponizej ustabilizowanego poziomu wody gruntowej sg nawodnione.

Dane dotyczgce warunkow wodnych przedstawione zbsta%y w zat. 3 4.

5.0 Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonych obserwacji, prac i badan stwierdza sie:

a/ nawierzchnia bitumiczna na odcinku ulicznym jest zdeformowana (zapadniecia,
spekania, slady po uzupetnieniach nawierzchni w miejscach wykopéw);

b/ zniszczenie nawierzchni to efekt wykonania licznych wykopdw w jej obrebie i zapewne
niedostatecznego ich zageszczenia;

¢/ grubos¢ warstw bitumicznych w miejscach odwiertéw wynosi 0,07-0,10m;

d/ w wiekszosci otwordw nawierzchnia bitumiczna lezy na warstwie pospotki ew. piasku;

d/ tylko w otw. 3 i 4 bitum lezy na cienkiej warstwie stabilizowanej cementem;

e/ z informacji uzyskanych od okolicznych mieszkancéw wynikatoby, ze wczesniej ulica
posiadata nawierzchnie brukowa. Odwierty wykonane we wskazanych lokalizacjach
tego nie potwierdzity; by¢ moze, ze byty wiercone w miejscach, z ktérych te
nawierzchnie usunigto w trakcie wykonywania wykopéw;

f/ w profilach pionowych otwordw (nr 1-5, 8) wystepuja wylacznie i zazwyczaj
niewysadzinowe grunty piaszczyste;



g/ tylko w otworach zlokalizowanych na odcinkach tacznikéw z ulica Jagiellofiskg
w podtozu stwierdzono obecnosé stabonosnych gruntéw organicznych o migzszosci od
0,80m (otw.6) do 2,05m (otw.7);

h/ we wszystkich otworach obecna jest woda gruntowa ktérej swobodne lustro
stabilizuje sie na podobnej we wszystkich otworach gtebokosci rzedu 1,65 - 1,90m,;

i/ tylko w otw. 7 zlokalizowanym w najnizszym punkcie badanego terenu woda gruntowa
charakteryzuje sie zwierciadiem napietym : poziom nawiercony 2,65m, poziom
ustabilizowany 1,15m ponizej p.t.;

j/ grunty piaszczyste ponizej zwierciadla ustabilizowanego sa nawodnione;

k/ w przypadku projektowania wykopdw o wiekszej gtebokosci nalezy zatozyc ich
odwodnienie.

Oceny nos$nosci podtoza dokonano zgodnie z Rozporzadzeniem MTIGM z dnia 2.03.1999r
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz.430).
Grupe nosnosci podtoza G; wyznaczono punktowo przy kazdym otworze badawczym do
1,0m ponizej poziomu posadowienia konstrukcji jezdni biorgc pod uwage:

- rodzaj wysadzinowosci gruntéw wystepujacych w podiozu,

- warunki wodne.
W sytuacji gdy w omawianym przedziale gtebokosciowym wystepowaty grunty rézne pod
wzgledem wysadzinowosci - przyjeto grupe nosnosci mniej korzystna.

Podziat gruntéw pod wzgledem ich wysadzinowosci dokonuje sie na podstawie normy
PN-S-02205:1998 [4] biorac pod uwage nastepujace kryteria:

- wskaznik piaskowy WP

- kapilarnosc bierng Hyp

- zawartos¢ czastek 0,075mm oraz czastek 0,02mm.
W przypadku tej dokumentacji wysadzinowos¢ gruntow okreslono na podstawie
makroskopowego rozpoznania ich rodzaju oraz oznaczenia wartosci wskaznikow
piaskowych (WP).

Badane podtoze zakwalifikowano do nastepujacych grup nosnosci G;:
-otw. 1 - 5, 8: do grupy G;
- otw. 7 - 8: ze wzgledu na obecnos¢ gruntow stabonosnych konstrukcje
nawierzchni nalezy projektowac indywidualnie,




