OPIS TECHNICZNY - BRANZA DROGOWA

do projektu pod tytutem: ""Rozbudowa ulicy Ogrodowej w Bielsku Podlaskim wraz
Z budowaq oraz przebudowq istniejgcej infrastruktury technicznej"

1. Podstawa opracowania

- umowa z inwestorem

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. RP nr 43 z dnia 14.05.1999 roku)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdto-
wych warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bez-
pieczenstwa drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220, poz.
2181)

- numeryczny wtornik w skali 1:500

— pomiary terenowe i analiza miejscowych uwarunkowan

— informacja z wykazu dziatek i wykazu podmiotéw

— badania geotechniczne

— mapa ewidencji gruntow i budynkow

— normy, wytyczne, dostgpna najnowsza literatura

— warunki techniczne do opracowan branzowych, wydane przez poszczegolnych gesto-
row sieci,

— uzgodnienia robocze z inwestorem i gestorami istniejacych sieci infrastruktury tech-
nicznej

2. Przedmiot inwestycji

Projektowane przedsigwzigcie jest inwestycjg celu publicznego. Przedmiotem inwestycji jest

rozbudowa ulicy Ogrodowej w Bielsku Podlaskim wraz z budowag nowej i przebudowa

istniejacej infrastruktury technicznej na odcinkach:

- od ulicy Kazimierzowskiej do ulicy Widowskiej (klasa drogi L, predko$¢ projektowa
40 km/h) facznie ze skrzyzowaniami ulicy Ogrodowej z ulica Kazimierzowska 1 ulicy
Ogrodowej z ulica Widowska. Dlugos¢ odcinka pomigdzy osiami ulic Kazimierzow-
skiej i Widowskiej wynosi 561,45 m.

- od ulicy Ogrodowej do ulicy Jagiellonskiej (na dziatce nr 2723 - klasa drogi D, pred-
kos$¢ projektowa 30 km/h) tacznie ze skrzyzowaniem z ulicg Jagiellonska. Dtugosé
odcinka pomigdzy osiami ulic Ogrodowa i Jagiellonska wynosi 92,82 m.

Podstawowym zadaniem inwestycyjnym jest budowa jezdni, chodnikéw, zjazdow, pasow

postojowych, kanalizacji deszczowej 1 o§wietlenia drogowego. Roboty te wymuszaja:

- stosownie do warunkoéw technicznych Miejskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplne;j
S.A. w Bielsku Podlaskim z dnia 20.10.2014 roku likwidacje nieczynnej Sieci cieptowni-
czej w ostonie z tupin zelbetowych w pasie drogowym z zamurowaniem bloczkami
betonowymi fundamentowymi pozostawionej czgsci sieci,

- przebudoweg 1 budowe sieci elektrycznej komunalno - o$wietleniowej napowietrznej

i kablowej.

- stosownie do punktu 2 warunkéw technicznych Orange Polska numer
TODDRA-56940-181/14/WA z dnia 24.10.2014 roku utozy¢ rury HDPE ¢$110/6,3

I zabezpieczy¢ je obustronnie przed zamuleniam oraz dwudzielne rury ochronne typu

A58PS w lokalizacjach przedstawionych na rysunku "Projekt zagospodarowania terenu”.




Réwnoczesnie na rozpatrywanym terenie jest projektowana (ujeta w odrebnym projekcie
budowlanym) przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanalizacja sanitarng
boczng oraz przebudowa i budowa wodociagu z siecig wodociggowa boczng.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowane przedsigwzigcie jest na obszarze zwartej zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej i wielorodzinnej. Wystepujg rowniez obiekty ustlugowo - handlowe i produkcyjne.

Na odcinku od ulicy Kazimierzowskiej do ulicy Widowskiej jezdnia bitumiczna, chodnik

lewostronny na catej dtugosci ulicy, za$ po prawej stronie chodnik wystepuje lokalnie.

Na odcinku od ulicy Ogrodowej do ulicy Jagiellonskiej (dziatka nr 2723) jezdnia betonowa

z jednostronnym chodnikiem.

Na obszarze projektowanych robot wystepuja nastgpujace sieci infrastruktury techniczne;j:

- sieci elektryczne kablowe $redniego i niskiego napigcia oraz napowietrzne niskiego
napigcia,

- sieci telefoniczne napowietrzne i kablowe,

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ cieptownicza preizolowana i nieczynna tradycyjna w ostonie z tupin zelbetowych.

Na obszarze projektowanych robot sa drzewa i krzewy rosnace pojedynczo.

4. Opis przewidywanych zmian w zagospodarowaniu terenu

Aby zrealizowa¢ projektowane zamierzenie inwestycyjne, konieczny jest geodezyjny podziat

dzialek o numerach geodezyjnych 2680 12730/6 i wykup czesci tych dziatek na poszerzenie

pasa drogowego. Fragmenty tych dzialek przewidziane na poszerzenie pasa drogowego

w stanie istniejacym petnig juz funkcje komunikacyjng. W przypadku dziatki nr 2730/6 na

powierzchni czeéci dziatki przewidzianej do wykupu odbywa sie¢ ruch pieszy. Roéwniez na

czesci dziatki nr 2680 przewidzianej na poszerzenie pasa drogowego jest ruch pieszy po
chodniku wykonanym dzieki temu, Zze w narozniku dziatki ogrodzenie posesji cofnieto w glab
dziatki.

Dla odcinka od ulicy Kazimierzowskiej do ulicy Widowskiej zalozono poczatek kilometraza

na przecigciu osi jezdni ulicy Ogrodowej z osig jezdni ulicy Kazimierzowskiej, za§ koniec

kilometraza na przecigciu osi ulicy Ogrodowej z osig ulicy Widowska.

Na odcinku od ulicy Kazimierzowskiej do ulicy Widowskiej projektuje sig:

- jezdni¢ bitumiczng szeroko$ci 6,00 m,

- obustronne chodniki zmiennej szerokosci,

- pasy postojowe szerokosci 2,50 m dla samochodéw osobowych na 26 stanowisk,

- zjazdy,

- kanalizacj¢ deszczowa z wpustami 1 przykanalikami,

- oS$wietlenie uliczne na istniejgcych 1 przebudowywanych stupach elektrycznych komunal-
no-oswietleniowych linii napowietrznej na catej dlugosci odcinka,

- likwidacje nieczynnej sieci cieptowniczej w ostonie z tupin zelbetowych w pasie drogo-
wym z zamurowaniem bloczkami betonowymi fundamentowymi pozostawionej czesci
sieci (okoto km 0+056),

- przebudowe sieci elektrycznej kablowej i1 napowietrznej kolidujacej z projektowanymi
robotami.

Dla odcinka od ulicy Ogrodowej do ulicy Jagiellonskiej (na dziatce nr 2723) zalozono pocza-

tek kilometraza na przecigciu osi jezdni ulicy Ogrodowej z osig jezdni tego odcinka, za$

koniec kolometraza na przecigciu osi jezdni rozpatrywanego odcinka z ulicg Jagiellonska.

Na odcinku od ulicy Ogrodowej do ulicy Jagiellonskiej (na dziatce nr 2723) projektuje sie:




jezdnig bitumiczng szerokosci 3,50 m,

chodnik po stronie praweyj,

zjazdy,

kanalizacje deszczowa z wpustami i przykanalikami,

- nowe os$wietlenie uliczne kablowe.

Powyzsze roboty muszg by¢ poprzedzone robotami rozbiérkowymi mi¢dzy innymi:

- nawierzchni jezdni,

nawierzchni chodnikow,

kraweznikow,

kanalizacji deszczowej z wpustami i przykanalikami,

- elementow sieci elektrycznej komunalnej napowietrznej i kablowe;.

Realizacja inwestycji wymusza wykarczowanie 14 drzew i 3 m? krzewow. Nie sg to drzewa

i krzewy o szczegolnych walorach przyrodniczych.

Na gléwnej zbiorczej planszy "Projekt zagospodarowania terenu" przedstawiono wszystkie

projektowane branze. Aby obraz projektowanych zamierzen byl peiny, na "Projekcie zago-

spodarowania terenu" pokazano rowniez sie¢ wodociggowa i sanitarng projektowang w odreb-

nym projekcie budowlanym, z wyraznym oznaczeniem tych sieci w legendzie.

Dla poszczegolnych branz zostaly opracowane projekty wykonawcze z uwzglednieniem

szczegotowych rozwigzan technicznych. Na projektowanej ulicy jest konieczno$¢ regulacji

wysokosciowej istniejacych studni telefonicznych i niektérych studni kanalizacji sanitarne;.

Roboty, oprocz prac rozbiorkowych, beda polegaty gldwnie na wykonaniu:

- karczowania drzew 1 krzewow,

- regulacji wysokosciowej zasuw wodociggowych i studni sieci podziemnej infrastruktury
technicznej,

- robdt ziemnych (wykopy) z odwiezieniem mas ziemnych na odktad ze wzgledu na ich
nadmiar i nieprzydatno$¢ do wbudowania w nasyp (gruz i wysadzinowo$¢ gruntu),

- kanalizacji deszczowej,

- przebudowy elementoéw sieci wodociggowe;j ,

- przebudowy elementdéw kanalizacji sanitarne;j,

- budowy linii elektrycznej o$wietleniowe;j,

- wzmocnienia stabego podtoza gruntowego,

- podbudowy pod jezdni¢ ulicy, pasy postojowe 1 zjazdy,

- nawierzchni jezdni ulicy, pasow postojowych i zjazdow,

- chodnikow,

- 0znakowania poziomego i pionowego.

W pierwszej kolejnosci beda realizowane roboty branzowe zwigzane z uzbrojeniem terenu.

W dalszej kolejnosci realizowane beda roboty branzy drogowe;.

5. Rozwigzania techniczno-budowlane

W planie

Osie jezdni poprowadzono tak, by w jak najmniejszym stopniu ingerowac¢ w teren posesji
przylegtych do pasa drogowego przy rownoczesnej mozliwosci umieszczenia w projektowa-
nym pasie drogowym projektowanych sieci infrastruktury technicznej.

W profilu

Projektujac profil i plan warstwicowy ulicy wzigto pod uwage:

- istniejgca konfiguracje¢ terenu,

- dostosowanie niwelety jezdni do skrzyzowan na poczatku i na koncu ulicy,

- dostosowanie projektowanej jezdni do istniejacych zjazddw na posesje,

- uzyskanie ptynnosci nawierzchni,

- minimalizacj¢ kosztow przedsigwziecia.




Odwodnienie

Kanalizacja deszczowa jest projektowana na calej dtugosci ulicy.

Celem odwodnienia podtoza gruntowego projektuje sie¢ drenaz z odprowadzeniem wody do
studzienek kanalizacji deszczowej.

Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni jezdni, pasow postojowych, chodnikéw i odcinkéw wzmocnionego
chodnika zostata przedstawiona na rysunku "Przekroje normalne”. Odcinki wzmocnionego
chodnika z obnizonym kraweznikiem zostaty przedstawione na rysunku "Projekt zagospoda-
rowania terenu" i majg shuzy¢ do poprawienia obstugi komunikacyjnej przylegltych posesji.

6. Opis dostepnosci dla oséb niepelnosprawnych

Projektowana inwestycja nie stwarza barier architektonicznych uniemozliwiajacych, jak
rowniez utrudniajagcych z jej korzystania osobom niepelnosprawnym. Na przej$ciach dla
pieszych i na licznych zjazdach projektuje si¢ obnizone krawezniki do wysokosci 2 cm nad
poziom jezdni przy jej krawedzi.

7. Wyniki badan geologiczno — inzynierskich

Wykonane w pazdzierniku 2014 roku badania geotechniczne na bazie 8 odwiertow wykazaty

duza roéznorodno$¢ gruntow. Pomimo tego, ze wiercenia geotechniczne byly wykonane

w okresie suszy, a wigc okresie innym niz najniekorzystniejszy (wiosenne roztopy),

we wszystkich odwiertach poziom wody gruntowej byt plycej niz 2 m. Z tego powodu budo-

wie podziemnej sieci infrastruktury technicznej musi towarzyszy¢ lokalne obnizanie poziomu

wody gruntowej poprzez zastosowanie igtofiltrow.

Uwzgledniajac wystepujace grunty, poziom wody gruntowe;j i strefe klimatyczng klasyfikuje

sig:

- odcinek od ulicy Kazimierzowskiej do ulicy Widowskiej do grupy nos$nosci podtoza Gl1,

- odcinek od ulicy Ogrodowej do ulicy Jagiellonskiej (na dzialce nr 2723) do grupy no$nos-
ci podtoza G2.

8. Uzgodnienia

Rozwigzania projektowe dostosowano do wymogdéw zawartych w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia oraz do wymogdéw inwestora podczas roboczych spotkan w sprawie
uzgadniania szczegotow projektowanej inwestycji.

Uzyskano stosowne uzgodnienia zaréwno inwestora, jak i gestorow Sieci istniejacej infra-
struktury technicznej.

9. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
Osie jezdni wyznaczajg punkty kontrolne o okreslonych wspotrzednych X, Y. Projekt
opracowano przy uwzglednieniu numerycznych technik geodezyjnej obstugi inwestycji.
Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na to, by podczas zasypywania wykopow dla branzowych
robot (energetyczne, telefoniczne, sanitarne) uzyskaé zagegszczenie gruntu stosownie do wy-
mogoéw normy PN-S-02205 z 1998 roku. W przypadku wystepowania gruntow, dla ktorych
nie jest mozliwe uzyskanie wymaganego zageszczenia, nalezy te grunty wymieni¢ na inne,
pozwalajace uzyska¢ nalezyte zaggszczenie. Na te zagadnienie powinien zwraca¢ uwage
wykonawca robot drogowych jako wykonawca branzy wiodace;.

Wobec tego, ze na rozpatrywanym terenie zachodzi konieczno$¢ poszerzenia pasa drogowe-
go, roboty beda realizowane w oparciu 0 zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej,
zgodnie z ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegodlnych zasadach przygotowania
irealizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (jednolity tekst ustawy Dz. U.z 2013
roku poz. 687).




10. Repery
Projektowang inwestycje dowigzano wysokosciowo do rzednych panstwowych.



