OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dotyczy projektu pod tytutem: "Rozbudowa ulicy Ogrodowej w Bielsku Podlaskim wraz
z budowaq oraz przebudowq istniejqcej infrastruktury technicznej"

1. Przedmiot inwestycji

Projektowane przedsigwzigcie jest inwestycjq celu publicznego. Przedmiotem inwestycji jest

rozbudowa ulicy Ogrodowej w Bielsku Podlaskim wraz z budowa nowej i przebudowa

istniejacej infrastruktury technicznej na odcinkach:

- od ulicy Kazimierzowskiej do ulicy Widowskiej (klasa drogi L, predko$¢ projektowa
40 km/h) tacznie ze skrzyzowaniami ulicy Ogrodowej z ulicag Kazimierzowska i ulicy
Ogrodowej z ulica Widowska. Diugoéé odcinka pomiedzy osiami ulic Kazimierzow-
skiej 1 Widowskiej wynosi 561,45 m.

- od ulicy Ogrodowej do ulicy Jagiellonskiej (na dzialce nr 2723 - klasa drogi D, pred-
kos¢ projektowa 30 km/h) tacznie ze skrzyzowaniem z ulicg Jagiellonska. Diugoéé
odcinka pomigdzy osiami ulic Ogrodowa i Jagielloniska wynosi 92,82 m.

Inwestorem przedsigwzigcia jest: Gmina Miejska Bielsk Podlaski

ul. Kopernika 1
17-100 Bielsk Podlaski

Podstawowym zadaniem inwestycyjnym jest budowa jezdni, chodnikéw, zjazddw, pasow

postojowych, kanalizacji deszczowej i o§wietlenia drogowego. Roboty te wymuszaja:

- likwidacje nieczynnej sieci cieptowniczej w ostonie z tupin zelbetowych w pasie drogo-
wym z zamurowaniem bloczkami betonowymi fundamentowymi pozostawionej czesci
sieci,

- przebudowe i budowe sieci elektrycznej komunalno - o§wietleniowej napowietrzne;j
i kablowe;j.

Réwnoczesnie na rozpatrywanym terenie jest projektowana (ujgta w odrgbnym projekcie

budowlanym) przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej z kanalizacja sanitarng

boczng oraz przebudowa i budowa wodociagu z siecig wodociagowa boczna.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowane przedsigwzigcie jest na obszarze zwartej zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej i wielorodzinnej. Wystgpuja réwniez obiekty ustugowo - handlowe i produkcyjne.

Na odcinku od ulicy Kazimierzowskiej do ulicy Widowskiej jezdnia bitumiczna, chodnik

lewostronny na catej dtugosci ulicy, za$ po prawej stronie chodnik wystepuje lokalnie.

Na obszarze projektowanych robot wystepuja nastgpujace sieci infrastruktury techniczne;j:

- sieci elektryczne kablowe $redniego i niskiego napigcia oraz napowietrzne niskiego
napigcia,

- sieci telefoniczne napowietrzne i kablowe,

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa,

- sie¢ wodociagowa, :

- sie¢ cieptownicza preizolowana i nieczynna tradycyjna w ostonie z tupin zelbetowych.

Na obszarze projektowanych robét sg drzewa 1 krzewy rosnace pojedynczo.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Aby zrealizowa¢ projektowane zamierzenie inwestycyjne, konieczny jest geodezyjny podziat
dziatek o numerach geodezyjnych 26801 2730/6 i wykup czgsci tych dziatek na poszerzenie
pasa drogowego. Fragmenty tych dzialek przewidziane na poszerzenie pasa drogowego
w stanie istnigjacym pehnia juz funkcje komunikacyjng. W przypadku dziatki nr 2730/6 na




powierzchni czgéci dziatki przewidzianej do wykupu odbywa si¢ ruch pieszy. Réwniez na
czeci dziatki nr 2680 przewidzianej na poszerzenie pasa drogowego jest ruch pieszy po
chodniku wykonanym dzigki temu, ze w narozniku dziatki ogrodzenie posesji cofnigto w glab
dziatki.
Inwestycja projektowana jest w obrebie Bielsk Podlaski na dziatkach o numerach geodezyj-
nych: 2750/1, 2642/3, 5197/3, 2594/8, 2594/9, 2549/1, 2680/1 (powstala z podziatu
dziatki nr 2680), 2411/1, 2542/1, 2522/4, 2522/5, 2723, 2730/8 (powstata z podziatu
dziatki nr 2730/6) oraz 2688/6.
Granica projektowanej inwestycji zostala na projekcie zagospodarowania terenu przedstawio-
na linia przerywana tamang koloru ciemnoniebieskiego, a charakterystyczne punkty tej linii
oznaczono numerami od 1 do 39
Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji zamyka si¢ w granicach w/w dzialek i nie
zmieni zagospodarowania dziatek sasiednich ani nie bedzie miato negatywnego wplywu na
ich zagospodarowanie. Mozna jedynie mowi¢ o wptywie pozytywnym, chociazby z uwagi na
projektowana kanalizacj¢ deszczowa, gdyz kanalizacja deszczowa istnicjaca nie wszedzie
dobrze funkcjonuje, a zdeformowana nawierzchnia jezdni jest powodem licznych zastoisk
wody opadowe;j.

Dla odcinka od ulicy Kazimierzowskiej do ulicy Widowskiej zatozono poczatek kilometraza

na przecigciu osi jezdni ulicy Ogrodowe;j z osia jezdni ulicy Kazimierzowskiej, za§ koniec

kilometraza na przecieciu osi ulicy Ogrodowe;j z osig ulicy Widowska.

Na odcinku od ulicy Kazimierzowskiej do ulicy Widowskiej projektuje sig:

- jezdnie bitumiczna szerokosci 6,00 m,

- obustronne chodniki zmiennej szerokosci,

- pasy postojowe szerokoéci 2,50 m dla samochodéw osobowych na 26 stanowisk,

- zjazdy,

- kanalizacje deszczowa z wpustami i przykanalikami,

- o$wietlenie uliczne na istniejacych i przebudowywanych stupach elektrycznych komunal-
no-oéwietleniowych linii napowietrznej na catej dlugosci odcinka,

- likwidacje nieczynnej sieci cieplowniczej w ostonie z hupin Zelbetowych w pasie drogo-
wym z zamurowaniem bloczkami betonowymi fundamentowymi pozostawionej czesci
sieci (okoto km 0+056),

- przebudowe sieci elektrycznej kablowej i napowietrznej kolidujacej z projektowanymi
robotami.

Dla odcinka od ulicy Ogrodowej do ulicy Jagiellonskiej (na dzialce nr 2723) zalozono pocza-

tek kilometraza na przecieciu osi jezdni ulicy Ogrodowej z osia jezdni tego odcinka, za$

koniec kolometraza na przecigciu osi jezdni rozpatrywanego odcinka z ulica Jagiellonska.

Na odcinku od ulicy Ogrodowej do ulicy Jagiellofiskiej (na dziatce nr 2723) projektuje sig:

- jezdnig bitumiczna szerokosci 3,50 m,

chodnik po stronie prawe;j,

zjazdy,

kanalizacje deszczowa z wpustami i przykanalikami,

- nowe o$wietlenie uliczne kablowe.

Powyzsze roboty musza byé poprzedzone robotami rozbiérkowymi migdzy innymi:

- nawierzchni jezdni,

- nawierzchni chodnikéw,

- kraweznikéw,

- kanalizacji deszczowej z wpustami i przykanalikami,

- elementow sieci elektrycznej komunalnej napowietrznej i kablowe;.

Realizacja inwestycji wymusza wykarczowanie 14 drzew i3 m? krzewdw. Nie sg to drzewa

i krzewy o szczegdlnych walorach przyrodniczych.



Na gtéwnej zbiorczej planszy "Projekt zagospodarowania terenu" przedstawiono wszystkie

projektowane branze. Aby obraz proj ektowanych zamierzeri byl pehy, na "Projekcie zago-

spodarowania terenu" pokazano réwniez sieé wodociagowa i sanitarna projektowanag w odreb-

nym projekcie budowlanym, z wyraznym oznaczeniem tych sieci w legendzie.

Dla poszczegélnych branz zostaly opracowane projekty wykonawcze z uwzglednieniem

szczegOlowych rozwiazan technicznych. Na projektowanej ulicy jest koniecznosé regulacji

wysoko$ciowe] istniejacych studni telefonicznych i niektérych studni kanalizacji sanitarne;.

Roboty, oprécz prac rozbiérkowych, beda polegaty gtéwnie na wykonaniu:

- karczowania drzew i krzewéw,

- regulacji wysoko$ciowej zasuw wodociagowych i studni sieci podziemnej infrastruktury
technicznej,

- robdt ziemnych (wykopy)z odwiezieniem mas ziemnych na odklad ze wzgledu na ich
nadmiar i nieprzydatno$é¢ do wbudowania w nasyp (gruz i wysadzinowo$é gruntu),

- kanalizacji deszczowej,

- przebudowy elementéw sieci elektryczne; komunalnej,

- budowy linii elektrycznej o$wietleniowej,

- wzmocnienia stabego podtoza gruntowego,

- podbudowy pod jezdnig ulicy, pasy postojowe i zjazdy,

- nawierzchni jezdni ulicy, paséw postojowych i zjazdow,

- chodnikéw.

W pierwszej kolejnoéci beda realizowane roboty branzowe zwiazane z uzbrojeniem terenu.

W dalszej kolejnosci realizowane beda, roboty branzy drogowe;.

Wykonane w pazdzierniku 2014 roku badania geotechniczne na bazie 8 odwiertow wykazaty

duza réznorodnoéé gruntéw. Pomimo tego, ze wiercenia geotechniczne byly wykonane

W okresie suszy, a wiec okresie innym niz najniekorzystniejszy (wiosenne roztopy),

we wszystkich odwiertach poziom wody gruntowej byt ptycej niz 2 m. Z tego powodu budo-

wie podziemnej sieci infrastruktury technicznej musi towarzyszy¢ lokalne obnizanie poziomu

wody gruntowej poprzez zastosowanie iglofiltréw.

Uwzgledniajac wystepujace grunty, poziom wody gruntowe;j i strefg klimatyczna, klasyfikuje

sig:

- odcinek od ulicy Kazimierzowskiej do ulicy Widowskiej do grupy nosnoéci podloza G1,

- odcinek od ulicy Ogrodowej do ulicy Jagiellonskiej (na dziatce nr 2723) do grupy no$nos-
ci podloza G2.

4. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania terenu

Projektowane powierzchnie:

- nawierzchnia bitumiczna jezdni - okoto 3888 m?
- nawierzchnia z kostki betonowej brukowej na pasach postojowych - okoto 438 m?
- nawierzchnia chodnikéw - okoto 1905 m?
- chodnik z ptyt 35x35x5 cm guzowatych -okolo 38 m?
- wzmocniona konstrukcja chodnika -okoto 336 m?
- nawierzchnia zjazdéw - okoto 440 m?
- zielefice - okoto 279 m?

5. Dane informujace, czy teren, na ktérym projektowany jest obiekt budowlany, jest

wpisany do rejestru zabytkéw oraz czy podlega ochronie na odstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Teren inwestycji jest objety ochrona konserwatorska. W obszarze projektowanych robét nie
stwierdzono obecno$ci zaréwno obiektéw zabytkowych jak i obiektéw o szczegblnych
walorach przyrodniczych.




6. Dane okreélajace wplyw eksploataciji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego si¢ w granicach terenu oorniczego
Projektowane przedsigwzigcie inwestycyjne jest poza obszarami eksploatacji gorniczej.

7. Informacie i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu
budowlanego i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Zaprojektowano:

- nawierzchnie bitumiczna jezdni i nawierzchnie z kostki betonowej brukowej,

- wzmocnienie konstrukcji nawierzchni i dostosowanie jej do przenoszenia obciazen KR3 na
odcinku pomigdzy ulica Kazimierzowska i Widowska i KR2 na odcinku usytuowanym na
dziatkach o numerach geodezyjnych 2723 i 26888/6,

- poprawe odwodnienia drogi,

- chodniki. -

Inwestycja ma na celu poprawienie standardu technicznego drogi i podniesienie poziomu

bezpieczefistwa uczestnikow ruchu drogowego, w tym pieszych. Nie przewiduje sig negatyw-

nego wplywu projektowanej inwestycji na $rodowisko zaréwno w fazie wykonawstwa, jak

i eksploatacji.

Budowa kanalizacji deszczowej usprawni odbior wéd opadowych 1 wyeliminuje dotychczaso-

wy powazny problem zwiazany Zz niekontrolowanym sptywem wod z przyleglej do ulicy

zlewni.

Drzewa, ktore znajduja sig na terenie objetym inwestycja zostana usuniete w iloéci niezbgdnej

do realizacji inwestycji.

Sprzet zmechanizowany (koparki, réwniarki, walce, zageszczarki, spycharki) powinien po-

siada¢ aktualne dokumenty dopuszczajace go do eksploatacji i powinien by¢ zabezpieczony

przed przedostaniem sig do gleby paliwa i ptynow eksploatacyjnych.

Materiaty uzywane do budowy beda sprawdzane w zakresie zgodnosci ze $wiadectwami apro-

batami, certyfikatami i atestami technicznymi, dopuszczajacymi do stosowania w budownic-

twie. Przy budowie ulicy zastosowanie nawierzchni z betonu asfaltowego i kostki betonowej
brukowej nie pogorszy stanu sanitarnego w6d opadowych i powietrza. Uzywane beda:
kruszywa mineralne, lepiszcza asfaltowe, spoiwa chemiczne, woda, energia cieplna itp.

W czasie budowy :

_ celem zminimalizowania oddziatywania hatasu roboty beda prowadzone w porze dziennej,

- uzywany bedzie sprzgt o niskim poziomie hatasu,

- zastosowane beda érodki techniczne i organizacyjne celem ochrony srodowiska gruntowo-
-wodnego przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi pochodzacymi od maszyn i sprzgtu
budowlanego,

- drzewa znajdujace si¢ w obrebie inwestycji nie przewidziane do wycinki beda zabezpieczo-
ne przed ich mechanicznymi uszkodzeniami poprzez zastosowanie np.: ptotkoéw z desek,
mat stomianych z deskami itp.

- transport materiatlow budowlanych bedzie odbywal si¢ samochodami ze skrzyniami fadun-
kowymi wyposazonymi W specjalne plandeki ograniczajace pylenie kruszywa i emisje opa-
row asfaltowych,

Odpadami w trakcie budowy beda elementy rozbieranych kraweznikow, nawierzchni i ich

podbudowy, elementy rozbieranych studzienek infrastruktury technicznej oraz nadmiar urob-

ku gruntowego pochodzacego z wykonywanych wykopow 1z wykonywanej kanalizacji desz-

CZOWE].

W trakcie budowy powstang nastgpujace odpady:

- grunt jako nadmiar urobku,
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- gruz betonowy,

- destrukt z rozbidrki nawierzchni bitumiczne;.

Odpady powstale na etapie realizacji inwestycji beda wywozone z terenu budowy, przy czym

gruz betonowy po rozdrobnieniu na odpowiednie frakcje, bedzie stuzyt firmie wykonawczej

do ponownego uzycia (gléwnie do wykonywania podbuddéw nawierzchni bitumicznych).

Przyjete rozwiazania projektowe beda mialy niewatpliwie pozytywny wplyw inwestycji na

$rodowisko i zdrowie ludzi.

Przy budowie ulicy wystepuja, migdzy innymi, nastgpujace czynniki mogace wptynaé na bez-

pieczenstwo pracujacych ludzi i uczestnikéw ruchu drogowego:

- glebokie wykopy zwiazane z budowa drogi i przebudowsa istniejacej oraz projektowanej
infrastruktury techniczne;j,

- wykonanie robdt przy odbywajacym sie ruchu potowa jezdni,

- praca maszyn i sprzetu oraz transportu technologicznego,

- wykonywanie rob6t w pasie drogowym, gdzie istnicje sie¢ elektryczna kablowa i napo-
wietrzna, ’

- wykonywanie robot branzy elektryczne;.

W celu przeciwdziatania zagrozeniom nalezy:

- wydzieli¢ i oznakowa¢ miejsca prowadzenia rob6t budowlanych stosownie do zagrozenia

- przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdl-

nie niebezpiecznych.

W czasie prowadzenia robét odpowiedzialny jest kierownik budowy. Wykonawca robét po-

winien zapewni¢ petne bezpieczenstwo pracujacym przy przebudowie ludziom, jak i uzyt-

kownikom drogi, zaréwno w dziei jak i w nocy, gdyz przewiduje sie, ze roboty beda realizo-

wane przy odbywajacym si¢ ruchu drogowym. Bezpieczetistwo pracujacych ludzi i uczestni-

kow ruchu drogowego powinno by¢ zapewnione réwniez w warunkach ograniczonej widocz-

nosci (mgla, intensywne opady atmosferyczne). W dostosowaniu do swojego potencjatu wy-

konawczego i harmonogramu rob6t, powinien opracowaé projekt organizacji ruchu na czas

budowy, uzgodni¢ go z zainteresowanymi instytucjami i zatwierdzié.

8. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
lub robdét budowlanych

Przed realizacja inwestycji nalezy sprawdzié, czy po skoordynowaniu niniejszej dokumenta-

cji w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim nie zostaly wykonane sieci uzbrojenia

terenu wedtug innych opracowan projektowych.

Projektowang inwestycje dowiazano wysokos$ciowo do rzednych pafistwowych.

Projekt zostat opracowany na bazie mapy numerycznej, zatem obshiga geodezyjna inwestycji

powinna odbywac sig przy wykorzystaniu systeméw numerycznych.

inz. Zygmunt Biery
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