KANALIZACJA DESZCZOWA

OPIS TECHNICZNY

01. OBJASNIENIA i PODSTAWA OPRACOWANIA.

OBJASNIENIA - w projekcie uzyto skrétow, okreslen i symboli:

— pzt, albo PZT — projekt zagospodarowania terenu;

— ppt —pod powierzchnig terenu;

— OT — opis techniczny;

— SST - szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét;

— KD, KS - kanalizacja deszczowa, sanitarna;

— PP - polipropylen

—  proj. - projektowana;

— PE —rury 1 ksztaltki polietylenowe;

— PVCalbo PCV —rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu;
— RP —rura przejsciowa (przecisk, lub przewiert);

— RO —rura ochronna, montowana w wykopie otwartym;

— BIOZ - informacja dla Wykonawcy Robét o niebezpieczenstwach i ochronie zdrowia;

PODSTAWA OPRACOWANIA

—  Wielobranzowy projekt zagospodarowania terenu.
— Warunki techniczne przebudowy kanalizacji deszczowej wystawione przez Urzad Miasta
w Bielsku Podlaskim dnia 2014-09-26, znak Gk.7021.2.233.2014.

— Obowiazujace normy i przepisy w tym zakresie.

02. ZAKRES PROJEKTU.

Projektem objeto odwodnienie kanalizacja deszczowa paséw drogowych zgodnie z
wielobranzowym projektem zagospodarowania terenu.

03. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow pod projektowane uzbrojenie terenu
uprawniony geodeta wytyczy¢ winien usytuowanie projektowanych sieci i elementdw z nimi
zwigzanych. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania wykopéw winien
zawiadomi¢, z kilkudniowym wyprzedzeniem, administratorow (wiascicieli) istniejacego
uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.

W projekcie 1 przedmiarze robot przyjeto wykonywanie i zasypke wykopdéw w szalunkach
stalowych plytowych — systemowych.

Roboty  ziemne wykona¢ zgodnie 2z ROZPORZADZENIEM  MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.), norma
branzowg BN-83/8836-02 1 Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano Montazowych.

Wykopy pod projektowane sieci 1 obiekty na nich nalezy wykonywac o $cianach pionowych i
obowigzkowo szalowa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami w tym zakresie.
ROBOTY ZIEMNE - PRZYPADKI SZCZEGOLNE

W miejscach, gdzie projektowana sie¢ ma by¢ utozona w odlegtosci mniejszej od 1,5 m od
istniejacych kabli doziemnych telekomunikacyjnych Iub energetycznych nalezy przed
przystapieniem do mechanicznego wykonania wykopéw wykonaé recznie odkrywki
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istniejacego uzbrojenia w celu sprawdzenia, czy zlokalizowany on jest zgodnie z podktadem
geodezyjnym.

Geodezyjne punkty osnowy pomiarowej klasy I, II i III nie moga by¢ naruszone, a w
przypadku naruszenia winny by¢ odbudowane przez uprawnione do tego osoby.

Podczas wykonywania robot zwigzanych z budowa projektowanych sieci zachowaé
bezpieczng odlegtos$¢ od linii energetycznych zgodnie z PN-75/E-05100.

Recznie (bezwzglednie) wykonywaé wykopy w miejscach krzyzowania si¢ projektowane;
sieci z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

Odkopane uzbrojenie zabezpieczaé ochronnymi rurami dwudzielnymi, albo obudowami
drewnianymi (dla wigkszych $rednic), na mapie oznaczanymi jako RO.

04. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE, POSADOWIENIE KD.

Opracowane zostaty badania geotechniczne podtoza gruntowego, otwory badawcze od nr 1
do nr 6. Charakterystyke szczegdlowa zamieszczono w opracowaniu geotechnicznym.
Przewazajq piaski drobne 1 S$rednie. Gliny nie ma. Grunty wysadzinowe wystepujg

sporadycznie.

Wg ww. badan ustabilizowane zw. wody gruntowej wystepuje na gltgbokosciach 1,15 do 1,90
m ppt. Na profilach KD pokazano spodziewany poziom wod gruntowych i rodzaje gruntu.
Na podstawie badan geotechnicznych zaprojektowano:

— odwodnienie wykopow igtofiltrami;

— pod KD warstwa podsypki z pospdtki, o migzszosci 20 cm;

— obsypka kanalu (miazszo$¢ = $rednicy rury) i 30cm nadsypki z piasku zwykltego ze
zwirowni koncesjonowanej, tj. takiej, ktorej kruszywa nie zawieraja substancji
szkodliwych dla srodowiska, np. substancji ropopochodnych;

— pozostalg objetos¢ wykopu (nad nadsypka) zasypa¢ urobkiem z wykopu;

— nadmiarem urobku bedzie objetos¢ wypelien technologicznych: podsypka, kanaty i
studnie, obsypka i nadsypka;

— W objetodci stanowigcej nadmiar urobku winny znalez¢ si¢ grunty nie nadajace sie do
zasypywania wykopow w pasach drogowych: piaski pylaste, grunty préchnicze,
organiczne itp.;

— projekt nie przewiduje innych materiatlow na podsypki od zaprojektowanych;

— z przytoczonych badan geotechnicznych wynika, ze by¢é moze, da sie
wygospodarowa¢ z urobku odpowiedni materialu na obsypke i nadsypke, ale
odstgpstwo te (odstgpstwo od uzycia materiatu z zakupu ze zwirowni) musi by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przez Administratora pasa
drogowego wpisem do dziennika budowy.

05. PODSTAWOWE MATERIALY, TECHNOLOGIA BUDOWY.

W projekcie przyjeto, zgodnie z w/w warunkami technicznymi, kanalizacje deszczowa w
systemie mieszanym — kanaty z PCV, studnie wibrobetonowe.

a) na kolektory i przykanaliki KD rury z PCV klasy SN8;

b) studnie rewizyjne z kregéw wibrobetonowych o $rednicach jak na
rysunkach. Kregi denne z dnem monolitycznym, taczone miedzy soba na
uszczelki gumowe, albo klejem do betonu. Kregi i pokrywy z betonu
wibroprasowanego C40/50, wodoszczelnego W10 i mrozoodpornego F-150,
nasigkliwos¢ do 4,0%. Elementy betonowe studni rewizyjnych spetniaé
maja wymagania normy PN-B-10729 i PN-EN 1917:2004;
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¢) w/w studnie przystosowane sa do obcigzen zasypki i taboru kolowego
400kN/o$ zgodnie z normg PN-85/S-10030;

d) pokrywy studni zelbetowe na pierscieniu odciazajacym, posadawianym na
podbudowie z chudego betonu, oddylatowanego od $ciany studni.

e) preferowane sa studnie z dnem monolitycznym i prefabrykowanymi
kinetami

f) studzienki $ciekowe wibrobetonowe ©500, o budowie tradycyjnej z
osadnikiem i z pierscieniem odcigzajacym — wg zataczonych rysunkéw, o
parametrach technicznych nie mniejszych jak dla studni rewizyjnych;

g) studzienki rewizyjno-§ciekowe, w projekcie zastosowane sporadycznie z
powodu braku miejsca

h) wpusty uliczne jezdniowe zeliwne typu ciezkiego klasy D400; z krata
mocowang w korpusie zawiasowo;

1) wlazy na studzienkach rewizyjnych zeliwne typu cigzkiego, klasa D400,
wysoko$¢ korpusu ~150mm, wg PN-93/H-74124/DIN EN 124;

j) regulacja wysokos$ciowa wlazéw z zastosowaniem stosownych pierscieni
dystansowych.

k) podsypka, obsypka i zasypka kanaléw gruntem zaggszczanym i
przepuszczalnym kategorii I i II z wylaczeniem iléw, pyléw i innych
gruntow wysadzinowych.

1) parametry techniczne (w zakresie wytrzymatosei i odpornosci na
zewnetrzne czynniki atmosferyczne i gruntowe) materialéw stosowanych
do realizacji inwestycji nie moga by¢ nizsze (stabsze, gorsze) od
przyjetych w projekcie;

m) nalezy przestrzegal zapisy inwestora i gestordw sieci uzbrojenia terenu
zawarte w warunkach technicznych i uzgodnieniach;

n) w celu ustalenia lokalizacji, wzgledem kraweznika, osi studzienek
sciekowych zataczono przyktadowe rysunki szczegdétowe. Na rysunkach
tych postuzono si¢ wyrobami z konkretnych katalogéw, tzn. ze wyroby te
dostepne sa na rynku;

o) uzyte do budowy materialy winny legitymowaé sie stosownymi
dokumentami, dopuszczajacymi do stosowania w budownictwie drogowym,

inzynieryjnym i ogdlnym;
06. WYMOGI w ZAKRESIE TECHNOLOGII BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

Lokalizacja w_ terenie projektowanej sieci KD i jej uzbrojenia: wytyczenia trasy
projektowanej sieci winien dokonaé, wg projektu zagospodarowania terenu, uprawniony
geodeta, czynno$¢ ta winna by¢ wpisana w dzienniku budowy.

Montaz projektowanej KD w wykopach z zabezpieczonymi przed samozasypaniem
pionowymi $cianami — szalunkami ptytowymi.
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Projektowana kanalizacj¢ nalezy wykonaé¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robo6t budowlano - montazowych. Tom II. instalacje sanitarne i przemystowe", oraz z

wymogami producenta zastosowanych materiatdéw. W zakresie BHP i organizacji budowy

przestrzega¢ zapisy zawarte w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania

robét budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.).

Przy montazu sieci kanalizacyjnej szczego6lna, miedzy innymi, uwage nalezy zwrécié na:

> poprawne przygotowanie podtoza pod kanaty;

» zachowanie projektowanych spadkéw kanatow grawitacyjnych,
niedopuszczalne sg przetomy pionowe ;

» przestrzeganie obowigzujacych przepiséw w zakresie BHP ;

> to, aby przed zasypaniem zmontowanego odcinka kanalizacji inspektor
nadzoru odebral zmontowany odcinek i poswiadczyl to wpisem do
dziennika budowy ;

» to, aby wszelkie zmiany w stosunku do projektu, jesli zaistnieje
konieczno$¢ zmian, byly zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego ;

> wykonanie podtoza pod uktadane rury kanalizacyjne zgodnie z projektem i
instrukcjg producenta zastosowanych materialéw, szczegdlng uwage
zwréci¢ nalezy na poprawne zageszczenie podsypki i obsypki kanatéow;

» zageszczanie gruntu w pasach drogowych podczas zasypywania rur
wykona¢ zgodnie =z PN-S-02205 2z 1998r. ,Drogi samochodowe.
Wymagania 1 badania”. Punkt 2.10. w/w normy szczegdlowo okresla
wymagania odnosnie uzyskania wskaznika zageszczenia Is na okre$lonych
poziomach warstw, jak réwniez okre§la wymagania dotyczace m. n.
wartos¢ wtérnego modulu odksztalcenia E,. Uzyskanie odpowiedniego
zaggszczenia 1 nosnosci podloza gruntowego drogi powinno byé
udokumentowane badaniami. Nalezy rowniez przestrzegaé zapisy zawarte
w instrukcji producenta stosowanych materialow. Szczegdlng uwage
zwrdéci¢ nalezy na poprawne zagegszczanie zasypki przy studniach
rewizyjnych i sciekowych.

» potaczenia rur w kanaty i polaczenia kanatdow z wszystkimi studzienkami

muszg by¢ szczelne — wykonane z zastosowaniem atestowanych uszczelek

elastycznych;

zwieficzenia studzienek i wpustéw ulicznych musza byé szczelne;

zmontowane odcinki kanaléw winny by¢ poddane prébie na szczelno$¢;

taczenie elementéw studni kanalizacyjnych betonowych winno byé
wykonane na uszczelke gumowa, lub na klej;

» w ramach odbioréw cze$ciowych kanalizacji deszczowej winna byé
sprawdzona szczelnos¢ kanalizacji, odksztatcenia przekroi poprzecznych
kanatow z tworzyw sztucznych, zgodnos$¢ z projektem rzednych kanatéw i
ich spadk6w oraz zastosowanych materialéw, zgodno$é¢ z w/w norma
drogowg wskaznikow zageszczenia zasypki wykopow do poziomu warstwy
konstrukcyjnej drogi;

» praktyka wykazuje, ze zdarzaja si¢ nieumy$lne uszkodzenia,
zabudowanych elementéw kanalizacji deszczowej odebranej w ramach
odbioréw czgsciowych, drogowym sprzetem ciezkim podczas wykonywania
warstwy konstrukcyjnej pod nawierzchni¢ asfaltowg lub inng utwardzona;
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w/w_zdarzenia zmuszaja do powtérnego, po zakonczeniu prac
branzy drogowej, sprawdzenia szczelno$ci kanalizacji deszczowej
w__spos6b wymagany przez Nadzér Inwestorski, np. metoda
kamerowania.

Antykorozyjne zabezpieczenie elementow betonowych i zelbetowych — studzienki rewizyjne
1 sciekowe izolowa¢ masa asfaltowa na powierzchni stykajacej si¢ z gruntem, natozy¢ min
dwie warstwy, np.: pierwsza warstwa — gruntowanie 1x [ZOLBET-A, druga warstwa 1x
[ZOLBET-D. Nalezy stosowa¢ masy izolacyjne posiadajace stosowne aprobaty techniczne w
zakresie zgodno$ci z normami technicznymi i mozliwosci zastosowania w $rodowisku
wodno-gruntowym.
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