Bielsk Podlaski, 26 wrzesnia 2014r.

Gk.7021.2.233.2014

Projektowanie w Budownictwie
Zygmunt Bierylo
ul. Modrzewiowa 19

16 - 061 Juchnowiec Koscielny

W nawigzaniu do pisma 100/P/Z/2014 z dnia 18.09.2014r. (data wptywu 22.09.2014r.)
w sprawie wydania warunkéw technicznych przebudowy 'kanalizacji deszczowej oraz sieci
oswietlenia ulicznego w ul. Ogrodowej Urzad Miasta Bielsk Podlaski uprzejmie informuje, ze
przy projektowaniu nalezy uwzglednié:
a) dotyczy kanalizacji deszczowej:
- rury lite PVC,
- studnie rewizyjne ©@1000 betonowe, wiaz - typ ciezki,
- wpusty uliczne @500 z osadnikiem min. 0,5m — typ cigzki,
- przebieg kanalizacji deszczowe] w $rodku pasa jezdnego,

- w miejscach wymagajacych zaprojektowaé separatory.

b) dotyczy o$wietlenia ulicznego:

- oprawy uliczne w technologii LED lub sodowe 70W z wbudowanym reduktorem mocy,

- tam gdzie istniejg linie napowietrzne nn do zasilania opraw przewidzie¢ przewody
izolowane typu AsXSn,

- w miejscach gdzie brak jest napowietrznych linii nn nalezy zastosowaé oswietlenie kablowe
z wykorzystaniem stupéw stalowych ocynkowanych na fundamencie prefabrykowanym;
nowe linie o$wietleniowe powinny w miare mozliwosci stanowié rozbudowe istniejacych
obwoddéw o$wietleniowych,

- na przebudowe urzadzen o$wietlenia ulicznego konieczne jest uzyskanie od PGE

Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski warunkéw przylaczenia.
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