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Informacja BIOZ do projektu budowlanego w zakresie robat branzy sanitarnej.

INFORMACJA - BIOZ
dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do uwzglednienia
w planie BIOZ przy budowie kanalizacji deszczowe;j.

SPIS TRESCI

Punkty Wyszczegdlnienie

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é
realizacji poszczegolnych obiektow

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Wskazanie elementoéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére
moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
4. podczas realizacji rob6t budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

> przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych
Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z

6 wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego

zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

I. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Art. 21la ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz.
1126, z pdzn. zm.)

- Dz U.Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r. — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
2003.06.23 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

II. CZESC OPISOWA
1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoéé realizaciji

poszczegdlnych obiektdw.

Wg harmonogramu budowy, opracowywanego przez Generalnego Wykonawce.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Kanalizacja budowana bedzie w pasie drogowych miasta Bielsk Podlaski.

Infrastruktura techniczna: sieci wodociagowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowe;j,
telekomunikacyjne (kable doziemne i linia napowietrzna), sieci elektryczne napowietrzne i doziemne.
Nalezy liczy¢ si¢ z tym, ze moze wystapi¢ inne uzbrojenie podziemne nie wykazane na mapie.
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Informacija BIOZ do projektu budowlanego w zakresie robot branzy sanitarnej.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

czynne drogi publiczne — poruszajace si¢ po nich réznorodne pojazdy;
przewody napowietrznych linii elektroenergetycznych;

doziemne kable elektryczne;

— czynne sieci wodociagowe i kanalizacji $ciekowej.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okre$lajace, skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce

i czas ich wystapienia.

- potracenie pracownika przez pojazdy poruszajace si¢ droga i na budowie;

- wykonywanie wykop6w o $cianach pionowych o glgbokosci wigkszej niz 1,0m;

- roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych doziemnych i
napowietrznych oraz sieci gazowych;

- roboty zwiazane z montazem przewodéw metoda podbicia (tunelowa);

- osuwanie si¢ ziemi,

- niebezpieczenstwo wpadnigcia pracownika lub 0s6b postronnych do wykopu,

- upadek pracownika,

- upuszezenie narze¢dzia roboczego,

- upadek montowanego elementu lub innego materiatu budowlanego;

- przygniecenie pracownika cigzkim elementem podczas montazu;

- przygniecenie pracownika przez cigzkie niewtasciwie sktadowane elementy betonowe, lub rury;

- wybuch gazu.
Zagrozenie bezpieczenstwa ludzi wystepowac bedzie przez caly czas realizacji inwestycji.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed rozpoczeciem do realizacji robét nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw i
kazdorazowo omowi¢ zasady postgpowania w przypadku wystepowania zagrozenia. W tym celu nalezy
organizowa¢ odprawy robocze i instruktaz stanowiskowy. Pracownicy winni znaé "instrukcje
bezpiecznego wykonywania robét budowlanych", o ktérej mowa jest w RMI z dnia 6 lutego 2003 r.
(Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.) w sprawie bezpieczeiistwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych.

Szkolenia-instruktaze pracownikéw winny by¢ przeprowadzane przez osoby majace formalne
kwalifikacje do przeprowadzania szkolefi w zakresie bhp. Pracownicy winni wlasnorecznie podpisaé
oswiadczenie, ze zostali przeszkoleni w zakresie bhp i ze zapoznali si¢ z "instrukcja bezpiecznego
wykonywania rob6t budowlanych".
Do robét szczegolnie niebezpiecznych Prawo budowlane (art. 21a) zalicza n/w roboty (punkty 1 — 10),
a uszczegdtawia je (w podpunktach) RMI z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Ponizej wymieniono rodzaje robot, ktére wystapia przy budowie kanatéw i przewodoéw branzy
sanitarnej. Sa to w szczegolnosci roboty:

1) ktorych_charakter, organizacja lub_miejsce prowadzenia_stwarza_szczegdlnie wysokie ryzyko

a) wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o glgbokosci wigkszej niz 1,0 m
oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gigbokosci wigkszej niz 3,0 m;

b) roboty montazowe, préby szczelnosci i nagazowanie przewoddw gazowych;

¢) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub smiglowcdw;

d) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w odleglosci
liczonej poziomo

- 3,0 m - dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajacym I kV,

- 5,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15 kV,

- 10,0 m - dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30 kV,

- 15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym 110 kV,

2)  przy. prowadzeniu _ktérych wystepuja _dziatania _substancji _chemicznych _lub _czynnikow
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Informacja BIOZ do projektu budowlanego w zakresie robot branzy sanitarnej.,

a) roboty wykonywane w odlegtoéci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz

15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym 110 kV,
b) roboty wykonywane w odlegtoéci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz

30,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV,

a. roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wngtrzach urzadzen technicznych i w innych

niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,
b. roboty zwiazane z wykonywaniem przejs¢ rurociagéw pod przeszkodami metodami: tunelowa,

przecisku lub podobnymi;

- elementy, ktérych masa przekracza 0,5 t.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach

szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacie na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen
- sprawdza¢ stosowanie przez pracownikéw przydzielonych $rodkéw ochrony indywidualnej jak:
kaski, odpowiednie obuwie, okulary, rekawice ochronne, linki i szelki zabezpieczajace, a takze

asekuracj¢ przez osoby towarzyszace;
- prowadzi¢ wzmozony nadzér, a wykonywanie zadania powierzy¢ sprawdzonym i do§wiadczonym

pracownikom;
- okresli¢ miejsca i sposob oznaczenia drég komunikacyjnych i ewakuacyjnych;
- oznakowac placu budowy;
- zastosowac drabiny dla potrzeb wejscia i wyjscia z wykopu;
- dla potrzeb zapewnienia bezpiecznego przechodzenia przez wykopy (pracownikom i osobom
postronnym) wykona¢ ktadki z balustrada;
- na placu budowy posiada¢ apteczke ze srodkami pierwszej pomocy;
- zapewni¢ podstawowe warunki B.H.P. (wykorzystanie zaplecza sanitarnego, ktére winno
znajdowac sig¢ na terenie objetym budowa - barakow6z),
- zabezpieczy¢ dokumenty formalno prawne przed zniszczeniem,
Ponadto:
urzadzenia zasilane pradem elektrycznym zabezpieczy¢ przed porazeniem pracownikéw i otoczenia
(zerowanie zgodnie z przepisami w tej mierze), a ich uzytkownikéw przeszkoli¢ w obstudze maszyn
i narzedzi elektromechanicznych. Urzadzenia te i sie¢ elektryczna winna byé zabezpieczona przed
dostgpem 0sob nieupowaznionych, a w szczegdlnosei przed dzieémi.
W wypadku zagrozenia zdrowia, lub zycia nalezy opusci¢ migjsce robdt mozliwie najbezpieczniejsza i
najkrotsza droga, prowadzaca poza obszar zagrozenia.

Opracowanie planu "BIOZ" nalezy do kierowniku budowy zgogdhie z w/w rozporzqdzeniem.

PROJEKTANT:
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