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Dotyczy projektu: ,, Rozbudowa ulicy Ogrodowej w Bielsku Podlaskim wraz z budowa oraz
przebudowsq istniejacej infrastruktury technicznej” ’

W odpowiedzi na pismo Nr 102/P/Z/2014 z dnia 25.09.2014 r. informujemy:
Na obszarze projektowanej inwestycji wystepuje skrzyzowanie:

- ulicy Ogrodowej z istniejacg siecia cieptowniczg preizolowang czynng w odlegtosci okoto 30 m, 175
m, 410 m oraz z tradycyjng kanatowa nieczynng w ostonie tupin zelbetowych w odlegtoéci 55 m od
ulicy Kazimierzowskiej ,

- ulicy Kazanowskiego z istniejaca siecig cieptowniczg preizolowang czynng w odlegtosci 10 m od
osi ulicy Ogrodowej,

- drogi wewngtrznej miedzy Ogrodowq a Jagielloriska z istniejgca siecig cieptowniczg preizolowang

czynna.

W zwigzku z powyzszym w celu zabezpieczenia istniejacej sieci cieptowniczej w miejscu
skrzyzowania ulic Ogrodoweji Kazanowskiego z czynna siecig cieptowniczg zastosowaé ptyty
zelbetowe odcigzajace typ PD wg KB.1-43.5/9-69 na wysokosci 30 cm nad gérnym ptaszczem rury
ostonowej.

Wskazana jest w ulicy Ogrodowej rozbidrka tradycyjnej kanatowej nieczynnej sieci cieptowniczej w
ostonie tupin zelbetowych, a pozostawiong czes$¢ poza ulicg zabezpieczyé poprzez zamurowanie.




