OPIS TECHNICZNY - BRANZA ELEKTRYCZNA

Rozbudowa ulicy Ogrodowej w Bielsku Podlaskim wraz z budowg oraz przebudowa
istniejacej infrastruktury technicznej

1. Oswietlenie uliczne

Zakresem projektu jest budowa kablowych linii o$wietleniowych, rozbidrka przewodow
os$wietleniowej napowietrznej linii energetycznej, demontaz istniejacych opraw o$wietleniowych
napowietrznej linii nn oraz montaz opraw o$wietleniowych linii napowietrznej nn. Na
przebudowywanych ulicach istniejg napowietrzne linie o$wietleniowe (oprawy sodowe, stupy
zelbetowe). Do rozbidrki przewidziano wszystkie oprawy oswietleniowe na odcinku ulicy bedacym
zakresem niniejszej dokumentacji oraz przewody napowietrznej linii energetycznej nn. Istniejgce
linie energetyczne o$wietleniowe sa wilasnoscia Urzedu Miasta Bielsk Podlaski oraz PGE
Dystrybucja S.A. Oddziatu Biatystok.

1.1. Projektowane linie o§wietleniowe

Linie o$wietleniowe zasilono z istniejacych szafek o$wietleniowych oraz powigzano z
istniejgcymi liniami (znajdujacymi si¢ poza zakresem niniejszego projektu).

1.2. Projektowane parametry o$wietleniowe

Na podstawie raportu technicznego opublikowanego przez Polski Komitet Normalizacyjny:
PKN-CEN/TR 13201-1 Oswietlenie drog. Czes¢ 1 - Wybor klas oswietlenia, projektowang droge
zakwalifikowano do grupy sytuacji o$§wietleniowych: B2. Po uzyskaniu informacji od Projektanta
branzy drogowej o przewidywanym strumieniu ruchu pojazdéw, a takze ze wzgledu na wystepujace
strefy konfliktowe i zlozono$¢ pola widzenia oraz po przeanalizowaniu parametrow
oswietleniowych - przyjeto klase o$wietlenia MES. Dla tej klasy minimalna warto$¢ $redniej
luminancji (przy suchej nawierzchni) wynosi 0,5 [cd/mz] przy rownomiernosci 0,35.

Wg przeprowadzonych obliczen zaprojektowane o$wietlenie spelni powyzsze kryteria.
Spetni réwniez wymagania dotyczace o$wietlenia chodnikow.

Obliczenia oswietleniowe (podstawowe) zamieszczono w niniejszym projekcie.

1.3. Projektowane latarnie o§wietleniowe

W projekcie przewidziano montaz stupéw stalowych ocynkowanych wysoko$ci 8m. Stupy
nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych dobranych do rodzaju stupa, zgodnie z
zaleceniami Producenta.

Stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych dobranych do rodzaju stupa.
Lokalizacja projektowanych shlupéw zachowuje skrajni¢ drogowg oraz zapewnia swobodne
uzytkowanie chodnikéw, w tym przez osoby niepelnosprawne. Projektowane stupy zostana
zamontowane na typowych fundamentach prefabrykowanych.

Oprawy oswietleniowe (wykonane w II klasie ochronnosci) nalezy wyposazyé w sodowe
zrodta $wiatla oraz w uktad redukcji mocy.

1.5. Ukladanie kabli

Kable nn uklada¢ w ziemi na glebokosci 0,7m. Szeroko$¢ rowu na dnie wykopu nie
powinna by¢ mniejsza niz 0,4m przy prowadzeniu jednej linii kablowej; 0,6m przy réwnolegtym
uktadaniu dwoch linii kablowych itd. Pod jezdniami kable uktada¢ w przepustach na glebokosci
minimum 1,1 m. podziemne. W miejscach gdzie bedzie rozbierana podbudowa jezdni lub w
przypadku mozliwosci wystapienia kolizji wysokosciowej z istniejacym uzbrojeniem nalezy utozy¢
rury w wykopie otwartym. W kazdym przypadku wyboér metody utozenia rury ostonowej powinien
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zosta¢ dobrany do aktualnej sytuacji na placu budowy i mozliwosci technicznych w porozumieniu z
Kierownikiem rob6t drogowych.

Projektowane roboty elektryczne wykonywa¢ w terminie wg harmonogramu generalnego
wykonawcy ulicy po docelowym zniwelowaniu terenu wg projektu drogowego i ulozeniu
kraweznikow jezdni. Doktadng lokalizacje istniejacych kabli ustali¢ wykonujac wykopy kontrolne.

Projektowane linie kablowe wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125 oraz N SEP-E 004.
Nowe kable podlegaja odbiorowi technicznemu przed wiaczeniem ich do sieci o$wietleniowej.
Kazda budowana linii kablowa w momencie uktadania powinna podlega¢ odbiorowi wstepnemu
kabla przed zasypaniem przez upowaznionego pracownika UM Bielsk Podlaski.

1.6. Napowietrzne linie energetyczne oswietleniowe nn

Zgodnie z warunkami Urzgdu Miasta w Bielsku Podlaskim projekt przewiduje demontaz
przewodéw linii napowietrznej o$wietleniowej, demontaz istniejagcych opraw oswietleniowych
napowietrznej linii energetycznej nn, montaz przewod6éw linii napowietrznej izolowanych typu
AsXSn oraz montaz opraw o$wietleniowych sodowych na stupach linii napowietrznej nn.

Na stupach zgodnie z zalaczonymi rysunkami (stupy z kablami, krancowe) zainstalowad
odgromniki. Kable o$wietleniowe nalezy wpina¢ do trzonu linii za posrednictwem odgromnikow.
Plaskownik ocynkowany na stupach wirowanych mocowa¢ za pomoca tasmy stalowej. Ptaskownik
pomalowaé lub trwale oznaczy¢ kolorem zétto - zielonym. Na koncach linii na przewodach
przymocowaé specjalne tabliczki z numerami obwodéw zgodnie z systemem przyjetym w PGE
Dystrybucja S.A. Kable wprowadzane na projektowane stupy nalezy ostoni¢ stalowym ceownikiem
(potaczonym z uziemieniem) o dlugosci 2,5m ponad teren.

Nowe linie energetyczne podlegaja odbiorowi technicznemu przed wiaczeniem ich do sieci
o$wietleniowe;j.

2. Linie energetyczne nn

Zakresem projektu jest budowa kablowych linii komunalnych nn, budowa napowietrznych
linii nn komunalno-o$wietleniowych oraz rozbidrka zbednych odcinkéw napowietrznych linii
energetycznych kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Ww. zakres robot
zostal pokazany w czesci rysunkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie przebudowywane linie
nn sg wlasno$cig PGE Dystrybucja S.A. i sa eksploatowane przez ww. zaklad.

2.1 Kablowe linie energetyczne nn

W zwiagzku z kolizja z projektowanym zagospodarowaniem terenu (zmiany lokalizacyjne i
wysoko$ciowe) przewidziano przebudowe kablowych linii nn-0,4kV. Zaprojektowano budowe
odcink6w zastepczych na odcinkach kolizyjnych. Polaczenia kabli istniejacych z projektowanymi
wykonaé stosujgc mufy przejsciowe. W miejscach skrzyzowan z istniejacym i projektowanym
uzbrojeniem przewidziano zatozenie oston rurowych dzielonych na istniejgcych kablach.

2.1.1. Roboty kablowe

Kable nn uktadaé recznie w ziemi na glgbokosci 0,7m w warstwie piasku grubosci 2x10cm.
Kable nalezy uktadaé linig falista w sposob wykluczajacy uszkodzenie. Szeroko$¢ rowu na dnie
wykopu nie powinna by¢ mniejsza niz 0,4m przy prowadzeniu jednej linii kablowej; 0,6m przy
réwnolegtym ukfadaniu dwoch linii kablowych. Trasa linii kablowej ulozonej w ziemi powinna by¢
na calej dlugos$ci i szerokosci oznaczona folig perforowana o trwatym kolorze: niebieskim (kable
nn). Grubos$¢ folii perforowanej powinna wynosi¢ co najmniej 0,5Smm. Ostony rurowe dla
przepustow kablowych na skrzyzowaniach z jezdniami ulic oraz uzbrojeniem podziemnym
zaprojektowano z polietylenu (HDPE). Pod jezdniami przepusty ulozy¢ na gl¢bokosci minimum
1,Im. Cze$¢ przepustow pod jezdniami nalezy wykonywaé metoda przecisku (urzadzeniem ze
sterowaniem komputerowym) z zachowaniem szczegélnej ostroznosci ze wzgledu na istniejace
uzbrojenie podziemne. Przepusty pod jezdniami ulic uszczelni¢ stosujac specjalne firmowe




uszczelniacze. Wszystkie projektowane kable w zlaczach kablowych i na stupach linii
napowietrznej nalezy zabezpieczy¢ glowica termokurczliwg (tzw. palczatka). Oznaczniki linii
kablowych zastosowaé zgodne z zaleceniami Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski za pomoca
trwalych oznacznikéw nakladanych na kabel na jego catej dtugosci co 10m. Ponadto oznaczniki
nalezy umiesci¢ przy przepustach kablowych oraz na stupie linii napowietrznej. Na oznacznikach
nalezy umiesci¢ trwate napisy, zawierajgce miedzy innymi symbol i oznakowanie kabla, potgczenie
od...do, dlugos¢, rok ulozenia, znak uzytkownika. Na wszystkie zyly kabla na stupie linii
napowietrznej naktada¢ oznaczniki faz: L1, L2, L3, PEN. Projektowane linie kablowe wykona¢
zgodnie z normga PN-76/E-05125 oraz N SEP-E 004. Nowe kable podlegaja odbiorowi
technicznemu przed wlaczeniem ich do sieci energetyki zawodowej. Kazda budowana linii kablowa
w momencie ukladania powinna podlega¢ odbiorowi wstepnemu kabla przed zasypaniem przez
upowaznionego pracownika PGE Dystrybucja S.A.

2.2. Napowietrzne linie energetyczne komunalne nn

Ze wzgledu na kolizj¢ z projektowanym zagospodarowaniem terenu przewidziano rozbidrke
i budowe napowietrznych linii komunalnych nn. Budowane odcinki sa wykonane przewodami
izolowanymi typu AsXSn oraz przewodami gotymi typu AL.
Projektowane przebudowy istniejagcych linii napowietrznych wykonaé wykorzystujac zerdzie
wirowane typu E. Wszystkie slupy powinny by¢ w czgsci podziemnej abizolowane. Cze$¢
materialdéw wykorzystuje si¢ z demontazu.

Na slupach zgodnie z zalaczonymi rysunkami (stupy z kablami, krancowe) zainstalowaé
odgromniki. Kable nalezy wpina¢ do trzonu linii za posrednictwem odgromnikéw. Plaskownik
ocynkowany na stupach wirowanych mocowaé za pomoca tasmy stalowej. Ptaskownik pomalowaé
lub trwale oznaczy¢ kolorem zo6tto - zielonym. Na koncach linii na przewodach przymocowaé
specjalne tabliczki z numerami obwodow zgodnie z systemem przyjetym w PGE Dystrybucja S.A.
Kable wprowadzane na projektowane stupy nalezy ostoni¢ stalowym ceownikiem (polgczonym z
uziemieniem) o dtugosci 2,5m ponad teren.

Rozwigzania techniczne zastosowane w niniejszej dokumentacji projektowej sa o matym
stopniu trudnosci (rozwigzania typowe) i w zwigzku z powyzszym projekt nie wymaga
zastosowania funkcji sprawdzajacego w zakresie branzy elektryczne;j
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