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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji
poszezegolnych obiektow.

Projektowane przedsigwzigcie jest inwestycja celu publicznego. Przedmiotem inwestycji jest

rozbudowa ulicy Ogrodowej w Bielsku Podlaskim wraz z budowa nowej i przebudowa

istniejacej infrastruktury technicznej na odcinkach:

- od ulicy Kazimierzowskiej do ulicy Widowskiej (klasa drogi L, predkos$¢ projektowa
40 km/h) acznie ze skrzyzowaniami ulicy Ogrodowej z ulica Kazimierzowska i ulicy
Ogrodowej z ulica Widowska. Dlugo$¢ odcinka pomiedzy osiami ulic Kazimierzow-
skiej 1 Widowskiej wynosi 561,45 m.

- od ulicy Ogrodowej do ulicy Jagiellonskiej (na dziatce nr 2723 - klasa drogi D, pred-
ko$¢ projektowa 30 km/h) lacznie ze skrzyzowaniem z ulicg Jagielloniska. Diugosé
odcinka pomigdzy osiami ulic Ogrodowa i Jagiellofiska wynosi 92,82 m.

Podstawowym zadaniem inwestycyjnym jest budowa jezdni, chodnikdw, zjazdéw, paséw

postojowych, kanalizacji deszczowej i o$wietlenia drogowego. Roboty te wymuszaja:

- likwidacje nieczynnej sieci cieptowniczej w ostonie z tupin zelbetowych w pasie drogo-
wym z zamurowaniem bloczkami betonowymi fundamentowymi pozostawionej czesci
sieci,

- przebudowe i budowe sieci elektrycznej komunalno - o§wietleniowej napowietrznej
i kablowe;.

Roboty ziemne i roboty zwiazane z budowa nowej i przebudows istniejacej infrastruktury

technicznej begda wykonywane w pierwszej kolejnoéci, przy czym za wzgledu na rozlegly

teren inwestycji, w celu skrécenia cyklu jej realizacji, moga by¢ realizowane w tym samym
czasie roboty na kilku odcinkach (dziatkach roboczych), odpowiednio oznakowanych

1 zabezpieczonych. Pomigdzy dzialkami roboczymi powinny byé przerwy umozliwiajace

prawidtowe oznakowanie poszczegdlnych dziatek.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Projektowane przedsigwzigcie jest na obszarze zwartej zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej i wielorodzinnej. Wystgpuja réwniez obiekty ushugowo - handlowe i produkcyjne.

Na odcinku od ulicy Kazimierzowskiej do ulicy Widowskiej jezdnia bitumiczna, chodnik

lewostronny na catej dlugoéci ulicy, za$ po prawe;j stronie chodnik wystepuje lokalnie.

Na obszarze projektowanych robot wystgpuja nastgpujace sieci infrastruktury technicznej:

- sieci elektryczne kablowe $redniego i niskiego napigcia oraz napowietrzne niskiego
napiecia,

- sieci telefoniczne napowietrzne i kablowe,

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ cieplownicza preizolowana i nieczynna tradycyjna w ostonie z hupin zelbetowych.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stworzy¢
zagrozZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie projektowanej inwestycji sa odcinki linii energetycznych napowietrznych i kablo-

wych NN oraz kablowe SN.

Roboty realizowane bgda w pasie drogowym, na ktéorym rownocze$nie odbywaé sie bedzie

ruch pieszy i koltowy, co niewatpliwie moze mieé¢ wplyw na bezpieczefistwo zaréwno

zatrudnionych pracownikéw jak i uzytkownikdéw drogi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realiza-
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cji rob6t budowlanych, okre§lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystepowania.

- odbywajacy si¢ ruch drogowy w otoczeniu realizowanych robét (prace nalezy wy-
konywa¢ zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu).

- potracenie pracownika przez pojazdy i maszyny uzywane na budowie

-montaz elementéw i urzadzen przy uzyciu dzwiga

- wykonywanie wykopoéw glebszych niz 1 m

- roboty wykonywane w poblizu kabli lub nadziemnych linii energetycznych

- obecno$¢ wykop6éw 1 praca na rdznych poziomach i pochyloéciach

- upuszczenie narzedzia roboczego

- upadek montowanego elementu lub innego materiatu budowlanego

- dzialanie zwigzkdw aromatycznych podczas wykonywania rob6t bitumicznych
i malarskich

- wplyw warunkéw atmosferycznych (silne wiatry, ulewne deszcze, wysokie tempera-

tury).

S. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpie-
niem do realizacji robét szczegoélnie niebezpiecznych

Pracownika, ktéry nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejet-
nosci do jej wykonywania, a takze dostatecznej znajomosci przepisdw i zasad bez-
pieczenstwa i higieny pracy, nie wolno dopuéci¢ do pracy.

Pracodawca jest zobowiazany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bez-
pieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie
okresowych szkolen w tym zakresie.

Szkolenie wstgpne obejmuje:

- instruktaz ogdlny

- instruktaz stanowiskowy

- szkolenie podstawowe.

Odbycie przez pracownika instruktazu ogélnego oraz instruktazu podstawowego
powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na piSmie i odnotowane w jego
aktach osobowych. Szkolenie podstawowe powinno byé zakoficzone egzaminem
sprawdzajacym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objgte szkoleniem podsta-
wowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodza szkolenie
okresowe (w formie instruktazu) nie rzadziej niZ raz na trzy lata, a na stanowis-
kach, na ktorych wystegpuja duze zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz

w roku. Inne osoby kierujace pracownikami (np: mistrzowie, kierownicy) podlegaja
szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢ zakonczone
egzaminem sprawdzajacym. Pracodawca obowiazany jest na biezaco $ledzié wszel-
kie zmiany przepiséw dotyczacych szkolen w zakresie bhp.

Szczegdlnie wazne jest to, by szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy dla pracodawcéw i pracownikéw budowlanych realizowane byly wedtug pro-
graméw dostosowanych pod wzgledem tresci i formy do specyfiki zagrozen na
okreslonym stanowisku lub grupie stanowisk.

Na szczegdlng uwage zastuguje zagrozenie zwiazanego z wykonywaniem wykopdw,
gdyz czgsto zdarza sig, ze sieci podziemnej infrastruktury technicznej nie sg
zaewidencjonowane na mapach a w naturze wystgpuja lub wystepuja w naturze

w innym miejscu niz na mapie. Zaleca si¢ wobec tego ustalanie rzeczywistego
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potozenia tych sieci przy uzyciu specjalistycznego sprzgtu do tego typu prac.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpie-
czenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypa-
dek pozaru, awarii i innych zagrozen

- instruktaz pracownikéw

- wygrodzi¢ i oznakowaé miejsca prowadzonych robdt budowlanych stosownie do ro-
dzaju zagrozenia i wedlug opracowanego projektu organizacji ruchu na
czas budowy i zatwierdzonego przez wilaSciwy urzad. Jezeli w ramach dokumenta-
cji projektowej jest opracowany projekt organizacji ruchu na czas budowy, a po-
tencjal wykonawczy i harmonogram prac jednostki wykonawczej odbiega od zalo-
zonej organizacji ruchu na czas budowy, wykonawca robdt powinien opracowad
swoj, dostosowany do wilasnych realiéw projekt organizacji ruchu i pouzgadniaé
z zainteresowanymi instytucjami oraz zatwierdzié.

- sprawdzi¢ stosowanie przez pracownikow przydzielonych $rodkéw ochrony indywi-
dualnej jak: kaski, odpowiednie obuwie, okulary, rekawice ochronne, linki i szelki
zabezpieczajace, a takze asekuracje przez osoby towarzyszace

- prowadzi¢ wzmozony nadzér, a wykonywanie zadania powierzy¢ sprawdzonym
i do$wiadczonym pracownikom

- okresli¢ miejsca i sposob oznaczenia drég komunikacyjnych i ewakuacyjnych

- zastosowa¢ drabiny dla wejécia i wyjécia z wykopu

-w przypadku potrzeby zapewnienia przejscia przez wykop, stosowaé ktadki z balu-
strada

-na placu budowy posiada¢ apteczkg ze $rodkami pierwszej pomocy, a w znanym
dla wszystkich zatrudnionych miejscu wywiesi¢ numery telefonéw ratunkowych
i interwencyjnych.

- zabezpieczy¢ dokumenty formalno-prawne przed zniszczeniem.

Ponadto:

- urzadzenia zasilane pradem elektrycznym zabezpieczy¢ przed porazeniem pracow-
nikéw i otoczenia, a ich uzytkownikdéw przeszkoli¢ w obstudze maszyn i narzedzi
elektromechanicznych. Urzadzenia te i sieé elektryczna winna by¢ zabezpieczona
przed dostgpem os6b nieupowaznionych, a w szczegdlnoéci przed dzieémi.

Na kierowniku budowy ciazy obowiazek opracowania planu ,,BIOZ” w dostosowaniu
do konkretnego potencjatu wykonawczego firmy realizujacej roboty i zgodnie z rozpo-
rzadzeniem Ministra Infrastruktury wyszczegdlnionym na stronie tytutowej niniejszego
opracowania.
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