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LEGENDA

1 -5 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S PMB 45/80-55;

2 - 6 cm warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16W 35/50;

3 -7 cm warstwa podbudowy gornej (zasadniczej) z betonu asfaltowego AC 16P 35/50;

4 - 20 cm warstwa podbudowy dolnej (pomocniczej) z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie, spetniajaca warunki
okreslone w Wymaganiach Technicznych WT-4

5 - grunt grupy no$nosci G1

6 - dren ¢ 80 mm z tworzywa sztucznego w otulinie z geowtdkniny lub z tworzywa analogicznego (filtr) utozy¢ na
glebokosci min. 80 cm ponizej poziomu projektowanej nawierzchni. Zapewni¢ spadek podtuzny minimum 0,5 % z
podtaczeniem doprojektowanych studzienek $ciekowych kanalizacji deszczowej. Potaczenie powinno by¢ szczelne na
tuleje z uszczelka gumowa (tuleja ma by¢ wklejona w $cianke studni kanalizacyjnej). Przy zblizeniu do podziemnej
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e-mail: zygmuntbierylo@wp.pl
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ASYSTENCI PROJEKTANTA:

mgr inz. Katarzyna Bieryto

- przedmiarem robot
- rysunkiem przedstawiajagcym usytuowania drenazu
- planem warstwicowym

5. Na tukach o promieniach do 20 m zaleca si¢ stosowa¢ krawezniki
krzywoliniowe o odpowiednich promieniach

6. Na pasach postojowych stanowiska dtugosci 6,0 m nalezy
porozdzielaé¢ rzgdem kostki odmiennego koloru (np. grafitowego
lub czerwonego)
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inz. Pawel Bierylo
mgr inz. Grzegorz Bierylo

KIEROWNIK PRACOWNI

inz. Zygmunt Bierylo
upr. nr BY/161/83 oraz B1/88/94
w zakresie drog i mostow
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