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Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z Prawem budowlanym kierownik budowy obowigzany jest sporzgdzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie, gdy istnieje taka konieczno$¢, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac
specyfike inwestycji i warunki prowadzenia robot budowlanych. Plan BIOZ nalezy sporzadzi¢
zgodnie z Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r Dz. U. 151 z 27.08.2002.

Plan BIOZ nalezy sporzgdzi¢ przed rozpoczgciem budowy.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
1. Projektowany zakres robot:
e rozbiorke istniejacych kablowych odcinkéw linii energetycznych nn
e rozbidrke istniejacych napowietrznych odcinkéw linii energetycznych nn
e budowe kablowych linii o$wietlenia ulicznego wzdhuz projektowanej ulicy
e budowa odcinkéw zastepczych kablowych linii energetycznych nn
e budowa odcinkéw zastepczych napowietrznych linii energetycznych nn

2. Istniejace obiekty budowlane na terenie budowy:
= Kablowe linie energetyczne nn i SN
= Napowietrzne linie energetyczne nn
= Doziemne i napowietrzne linie telekomunikacyjne
= Wodociag
= Cieplociag
Ll Kanaliz'acj a sanitarna i deszczowa
= Droga komunikacyjna

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

= Kablowe linie energetyczne nn i SN

= Napowietrzne linie energetyczne nn

= Doziemne i napowietrzne linie telekomunikacyjne

= Wodociag

= Cieplociag

= Kanalizacja sanitarna i deszczowa

= Droga komunikacyjna

4. Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania prac na budowie:
e Niebezpieczenstwo porazenia pragdem elektrycznym podczas prac na czynnych
urzadzeniach elektroenergetycznych.
e Zagrozenie spowodowane ruchem kotowym pojazddw.
e Zagrozenie spowodowane ruchem kolejowym
e Zagrozenie spowodowane zblizeniem lub skrzyzowaniem projektowanych kabli z
istniejagcymi sieciami podziemnymi.
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5. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126) dla projektowanej inwestycji powinien by¢
sporzadzony plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na zagrozenia
spowodowane:

" wykonywaniem prac na wysokosci ponad 5m (montaz stupéw, wysiegnikéw oraz
opraw o$wietleniowych, linii i osprzgtu linii napowietrznych),

" wykonywaniem prac w poblizu przewod6w linii o napieciu do 1 kV,

* wykonywaniem prac budowlanych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych,

®* porazeniem pragdem elektrycznym podczas prac na czynnych urzadzeniach
elektroenergetycznych.

Dodatkowym zagrozeniem jest wykonywaniem prac w poblizu czynnych drég komunikacyjnych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych nalezy zastosowaé zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 w sprawie bezpieczenistwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80),

e Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczeristwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47).

7. Zalecenia dotyczace Srodkéw technicznych i organizacyjnych:

e Cztonkowie brygady powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje do wykonywania

projektowanych prac.

e Wszyscy cztonkowie brygady majg obowigzek przestrzegania przepiséw bhp, polecer
brygadzisty, kierownika budowy oraz inspektor6w majacych prawo kontroli budowy.

e Stosowaé zgodnie z instrukcjami obstugi i uzytkowania sprawny i dopuszczony do
uzywania sprzet ochronny, zabezpieczajacy, narzedzia i sprzet mechaniczny.

e Prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych uzgodni¢ w PGE Dystrybucja
S.A. Do tych prac mozna przystapi¢ wylacznie po przygotowaniu miejsca pracy i
dopuszczeniu do prac przez pracownikéw PGE zgodnie z pisemnym poleceniem.

e Teren robot zabezpieczy¢ przed dostgpem 0s6b postronnych.

8. Roboty powinny by¢ wykonywany przez przeszkolonych pracownikéw, zgodnie z:
e Planem bezpieczenstwa o ochrony zdrowia,

e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80),

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczefistwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47),



e Rozporzadzenia Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby.
(Dz.U.Nr 62 poz.288)

e Instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach 1 instalacjach
elektroenergetycznych.

9. Sposéb prowadzenia instruktazu:

Kierownik budowy przed rozpoczeciem prac winien przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy
z brygada w celu omowienia zakresu robot, kolejnosci wykonywania prac i zagrozen na
budowie. Brygadzista kierujacy zespolem jest zobowigzany do poinstruowania brygady
codziennie o zakresie planowanych prac w danym dniu, wyznaczenie zadan poszczegdlnym
monterom, sprawdzenia stanu narzedzi, sprzgtu ochronnego i zabezpieczajacego, w
szczegOlnosci  dotyczy  to  wykonywania prac  na  czynnych  urzadzeniach
elektroenergetycznych.




