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9. OPIS TECHNICZNY.

Niniejsze opracowanie dotyczy budowy sieci kablowej nN podziemnej o$wietlenia ulicznego przy ul. J. Ponia-
towskiego oraz ul. Zamkowej w Bielsku Podlaskim na odcinku od skrzyzowania z ul. Kopernika do skrzyzowania
z ul. A. Mickiewicza.

Stan istniejacy.

Ulica J. Poniatowskiego jest potozona w centrum miasta Bielsk Podlaski, charakteryzuje si¢ duzym natgzeniem
ruchu drogowego: pojazdéw mechanicznych, rowerzystow i pieszych. Przy ul. Poniatowskiego znajduje si¢ Liceum
Ogolnoksztatcace, co dodatkowo zwigksza natezenie ruchu drogowego. Ulica posiada jezdni¢ asfaltowa oraz chod-
niki po obu stronach jezdni.

Istniejgca sie¢ napowietrzna komunalno-o$wietleniowa ze wzgledu na zty stan techniczny jest przewidziana do
rozbiorki przez PGE Dystrybucj¢ S.A, jest opracowany staraniem PGE Dystrybucji S.A projekt budowy sieci elek-
troenergetycznej kablowej podziemne;j.

Inwestycja jest zlokalizowana w pasie drog miejskich na dziatkach nalezacych do Gminy Miejskiej Bielsk Podla-
ski oraz na dziatce nr 3287 stanowiacej wiasnos¢ Skarbu Panstwa i pozostajaca w zarzadzie Gminy Miejskiej Bielsk
Podlaski.

Zalozenia projektowe.

Zgodnie z normg” 13201: 2016 Oswietlenie drog ™, ul. 3-go Maja w Bielsku Podlaskim zostata sklasyfikowana
pod wzgledem sytuacji o$wietleniowej jako B2 oraz jako klasa o$wietlenia: M5. Wymagane parametry dla klasy
M5:

- $rednia luminacja nawierzchni Lér > 0,50 cd/m?
- catkowita rownomierno$¢ luminacji Uo > 0,35
- wskaznik ol$nienia TI < 15%.

Obliczenia parametréw o$wietlenia wykonano dla oprawy o§wietlenia ulicznego w technologii LED o mocy 35
W i strumieniu $wietlnym 3600Im. Przy zawieszeniu oprawy na wysoko$¢ 8 m, kacie ustawienia 0°, odlegtosci od
krawe¢znika -0,7m, odstepie miedzy stupami ok. 30m wszystkie parametry zostang spetnione. Projekt przewiduje
montaz stupéw aluminiowych w kolorze czarnym zabezpieczonych przed korozja elastomerem, wysoko$¢ zawiesze-
nia opraw - 8m. Stupy sg projektowane w chodniku ul. Poniatowskiego w odlegtosci 0,5m od jezdni oraz w chodni-
ku ul. Zamkowej w odlegtosci od 2,0m do 2,5m od jezdni. Oprawy powinny posiada¢ szczelnos$¢ IP66 oraz Il klase
ochronnosci oraz regulacje kata §wiecenia. Obliczenia zostaly wykonane dla przyktadowej oprawy Racer Mini 35W,
3600Im. Wykonawca inwestycji moze zastosowac oprawy oswietleniowe LED o rownowaznych parametrach.

Projekt trasy sieci o§wietleniowej oraz lokalizacj¢ stupdw skoordynowano z istniejagcymi sieciami uzbrojenia te-
renu oraz projektowang siecig elektroenergetyczng kablowa nN i projektowana siecig gazociggowa.

Projektowany zakres robot.

Projektowana linia o$wietleniowa wzdtuz ulicy J. Poniatowskiego bgdzie zasilana linig kablowa
YAKXS5x35mm? z szafki sterowniczo-pomiarowej o$wietlenia ulicznego zlokalizowanej w pasie ul. Kopernika -
dziatka nr 2993/1 w rejonie skrzyzowania z ul. Poniatowskiego. Szafka jest zasilana ze stacji transformatorowej nr
3-0426, obw. nr 7. Odgatezienia w kierunku ul. Zamkowej oraz w kierunku ul. Narutowicza zaprojektowano kablem
YAKXS4x35mm?. Istniejgca szafka o$wietleniowa jest skorodowana i przewidziana do wymiany wedtug odrebne-
go opracowania. Sterowanie zataczania o$wietlenia — kaskadowo z ul. Mickiewicza. Zyly kabla YAKXS5x35mm?
wykorzystaé nastepujaco: L1 — zasilanie o§wietlenia przy ul. Poniatowskiego oraz ul. Zamkowej w kierunku
ul. Kopernika, L2 — zasilanie o$wietlenia ul. Zamkowej w kierunku slupa nr 16, L3 — zasilanie o§wietlenia ul.
Narutowicza, zyla zéltozielona — sterowanie, zZyla niebieska N — przewod neutralny. W projektowanym slupie
nr 13/0 przy skrzyzowaniu ul. Poniatowskiego i Mickiewicza polaczy¢ zyle sterownicza istniejacego kabla
oswietleniowego zasilanego z szafki oSwietleniowej przy ul. 11 Listopada 4 z zylg sterownicza projektowane-
go kabla. Uwaga: konce sterowniczej zyly zéltozielonej w kazdym shupie oraz w szafce oSwietleniowej ozna-
czy¢ czerwong rurka termokurczliwa.

Nowg sie¢ kablowg o$wietlenia ulicznego wybudowaé zgodnie z projektem trasy na mapie do celow projektowych
z zastosowaniem kabli elektroenergetycznych YAKXS5x35mm? i Y AKXS4x35mm? oraz stupéw aluminiowych w
kolorze czarnym zabezpieczonych przed korozja elastomerem z wysiegnikami 0 wysiegu 1,0m - wysoko$¢ zawie-
szenia oprawy 8m. Zastosowa¢ oprawy oswietlenia ulicznego w technologii LED o mocy 35 W i strumieniu $wietl-
nym 3600Im, szczelnos¢ TP66, 11 klasa ochronnosci, regulacja kata swiecenia. Stupy aluminiowe powinny mie¢ kon-
strukcje energochtonng i by¢ zabezpieczone przed korozjg poprzez anodowanie w kolorze czarnym i dodatkowo za-
bezpieczone elastomerem do wysokosci 35¢cm. Stupy sa projektowane w chodniku w odlegtosci 0,5m od jezdni w
pasie ul. Poniatowskiego oraz w odlegtosci od 2,0m do 2,5m od jezdni w pasie ul. Zamkowej. Stupy zamontowa¢
poprzez przykrecenie ha prefabrykowanych fundamentach zelbetonowych o gtebokos$ci zakopania 1,1m - wierzch
fundamentow powinien pokrywaé sie z rzedng terenu.

Bielsk Podlaski ul. Poniatowskiego.



Przed przystapieniem do robot nalezy zlokalizowac¢ istniejgce urzadzenia podziemne, prace ziemne w zblizeniu
do istniejgcych urzgdzen podziemnych wykonywac recznie z zachowaniem ostroznosci po uzgodnieniu z wlascicie-
lami urzgdzen. Projektowane kable utozy¢ w rowie kablowym na gitebokosci 0,7m mierzonej od rzednej terenu na
10cm podsypce z piasku. Projektowana trasa linii kablowej przebiega w wiekszosci w chodniku z kostki brukowej.
Na skrzyzowaniach z istniejgcymi sieciami uzbrojenia terenu ( telekomunikacyjna, elektroenergetyczna nN i SN,
wodociggowa, kanalizacyjna $ciekowa i deszczowa, cieptownicza) oraz kabel utozy¢ w rurach ostonowych. Przej-
$cia kabli pod wjazdami na posesje oraz w zblizeniu do drzew wykona¢ w rurach ostonowych w wigkszosci metoda
przecisku. Przejscia kabli pod jezdniami asfaltowymi ul. Poniatowskiego, ul. Zamkowej oraz ul. Kopernika wykonaé
w rurach ostonowych metoda przecisku na glgbokosci co najmniej 1m.

Zachowa¢ normatywne odleglo$ci pionowe na skrzyzowaniach oraz poziome na zblizeniach projektowanych kabli
z sieciami uzbrojenia terenu zgodnie z normg N SEP-E-004:

odleglo$ci pionowe przy skrzyzowaniu projektowanych kabli:

- 15cm od kabli elektroenergetycznych nN i 0,5m od kabli telekomunikacyjnych,
- 40cm od rurociagdéw cieptowniczych;
odleglo$ci poziome projektowanych kabli przy zblizeniu:
- od kabli elektroenergetycznych nN i SN i telekomunikacyjnych — 25cm,
- od wodociagu - 50cm (zaleca si¢ zachowanie odlegtosci 100cm);
- od kanalizacji scickowej, deszczowej i cieptowniczej - 50cm.

W przypadku braku mozliwosci zachowania w/w odlegltoéci poziomych nalezy zastosowa¢ na projektowanych
kablach rury ostonowe DVK75.

Kable wprowadzi¢ do poszczegdlnych stupéw w rurach ostonowych gigtkich DVR50 przez otwory w fundamen-
tach stupow, podtaczenia wykonac z zastosowaniem ztaczy NTB. Konce kabli zabezpieczy¢ przed przenikaniem
wilgoci przy pomocy ksztattek termokurczliwych AK4 6-35. Zasilanie opraw na stupach wykona¢ przewodami
YDY3x2,5mm?, ktore nalezy przeciggngé wewnatrz stupow i podtgczy¢ do ztgczy TB w sthupach. Oprawy w po-
szczegblnych stupach zabezpieczy¢ wktadkami DO1-2A.

Po utozeniu kabli uszczelnié przepusty rurowe typowymi uszczelniaczami, zamocowaé na kablach tabliczki iden-
tyfikacyjne, wykona¢ nasypke 10cm z piasku, nastepnie nasypa¢ 15cm warstwe rodzimego gruntu, utozy¢ niebieska
folie sygnalizacyjna i zasypac row do konca zageszczajac grunt warstwami. Odtworzy¢ rozbierang nawierzchnie
chodnikow. Teren uporzadkowac i sprawdzi¢ dziatanie oswietlenia.

Kable utozy¢ zgodnie z projektem trasy i norma N SEP-E-004.

Wykopy pod stupy, rozkopy do przeciskow oraz rowy kablowe w zblizeniu do istniejacych urzadzen pod-
ziemnych wykonywac¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci w celu uniknigcia uszkodzen.

Linia o$wietleniowa jest projektowana w oparciu o katalogi rozwiazan typowych.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.

Jako dodatkowy $rodek ochrony przeciwporazeniowej zastosowa¢ samoczynne wylaczanie w uktadzie TN-C po-
przez zadziatanie zabezpieczen topikowych. Dodatkowo w celu ochrony odgromowej nalezy utozy¢ bednarke oc.
25x4 w rowie kablowym 10cm ponizej kabli. Bednarke nalezy wprowadzi¢ do stupow i potaczy¢ przewodem
LgY16mm? z zaciskiem uziemiajgcym stupa oraz z przewodem PEN linii o$wietleniowe;.

Uwagi koncowe:

- Wytyczenie i inwentaryzacje projektowanych urzqdzen zleci¢ uprawnionemu geodecie.

- Wykonawca ma obowiqgzek uzgodnic prace na czynnej linii napowietrznej nN i w zblizeniu do czynnych
urzqdzen elektroenergetycznych W Rejonie Energetycznym Bielsk Podlaski w celu uzyskania wytgczen i
dopuszczenia do prac.

- Przed przystgpieniem do robot zlokalizowac istniejqce urzqdzenia podziemne - sie¢ elektroenerge-
tyczna, sie¢ telekomunikacyjna, kanalizacja oraz wodocigg w celu unikniecia ich uszkodzen.

- Kierownik budowy ma obowigzek sporzqdzic¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w oparciu o in-
formacje dotyczqcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - punkt 11 niniejszego projektu.

- Spetni¢ wymagania zawarte w zatqczonych uzgodnieniach branzowych.

- Projektowane stupy oswietleniowe zamontowac po zdemontowaniu istniejgcej linii napowietrznej nN
przez PGE Dystrybucje S.A.

- Demontaz istniejqcej linii napowietrznej nN z oswietleniem ulicznym przy ul. Poniatowskiego bedzie
wykonany wedltug odrebnego opracowania przez PGE Dystrybucje S.A. Rejon Energetyczny Bielsk Podla-
ski.

Bielsk Podlaski ul. Poniatowskiego.



10. OPINIA GEOTECHNICZNA

w zaKkresie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia stupow oswietleniowych oraz budowy
sieci kablowej nN do zasilania w/w slupow.

Nazwa zadania: Budowa sieci podziemne;j linii kablowej o$wietlenia ulicznego.
Adres budowy: Pas drogowy ulic Poniatowskiego, ul. Kopernika, ul. Zamkowa, dziatki nr: 2993/1, 3005,
3004/1, 3293, 3287/1, 3286/2 obre¢b ew. 3 Bielsk Podlaski
Inwestor: Gmina Miejska Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski
Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego: pierwsza
Projektant: mgr inz. Piotr Putko ul. Asnyka 10, 17-300 Siemiatycze
upr. proj. PDL/0053/POOE/06 w spec.instal.i sieci el-en

2. Podstawa prawna opracowania:

Rozp. Min. Transportu i Gosp. Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r. Poz. 463).

3. Ustalenia w zakresie geotechnicznych warunkéw posadowienia.

Podstawa do oceny warunkow

3.1 Zbadanie w okolicy oraz na dziatkach sasiednich poziomu wystgpowania wody gruntowej —

wywiad wéréd mieszkancoéw sasiednich nieruchomosci.

3.2 Wizja w terenie oraz obserwacja istniejgcych obiektow (stupy linii napowietrznej niskiego napigcia, pas
drogowy z jezdnig i chodnikami, budynki) w celu okre§lenia stanu technicznego uwarunkowanego ich
posadowieniem na podobnym rodzaju gruntu.

4. Wyniki wykonywanych badan i obserwacji.

4.1 Warunki gruntowe na terenie projektowanej inwestycji okresla jako proste. Wystepuja grunty niespoiste: piaski pylaste
(Pp) z kamieniami, pospotki (Po), piaski $rednio i drobnoziarniste (Ps, Pd). W czesci moga wystapi¢ grunty spoiste:

glina piaszczysta (Gp), piasek gliniasty (Pg). Teren jest ptaski, z niewielkim spadkiem w kierunku wschodnim. Wszystkie
widoczne w okolicy obiekty budowlane, w tym istniejace od kilkudziesigciu lat stupy linii napowietrznej nN oraz jezdnia i
chodniki nie wykazuja naruszen w zakresie stabilno$ci posadowienia. Nie stwierdzono zastoisk wody oraz niekorzystnych
zjawisk geologicznych.

4.2 Kategoria geotechniczna: projektowany obiekt budowlany zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, gtgbo-
kos$¢ posadowienia prefabrykowanych fundamentow pod stupy wyniesie 1,2m.

4.3 Whnioski.

Stwierdza sig, ze wystepujg proste warunki gruntowe, grunty podtoza nadaja si¢ do posadowienia projektowanych stupow.
Stupy beda zamontowane na prefabrykowanych fundamentach ustawionych na glebokosci 1,1m. Sposob posadowienia stu-
pow:

1. Wykopa¢ otwor pod fundament prefabrykowany o wymiarach minimum 0,5 x 0,5 x 1.2 [m]

2. Na dnie wykopu zaleca si¢ usypanie 10 cm warstwy betonu chudego lub zwiru/thucznia .

3. Umiesci¢ fundament w ziemi i wypoziomowac¢. Wykona¢ pierwsza warstwe zasypujaca fundament z suchego be-
tonu na szerokos$¢ ok. 15 cm z kazdej strony i wysokosci ok. 15 cm. Zasypanie fundamentu nalezy dokona¢ zwirem
frakcja tamana 2-8mm, bez zanieczyszczen (np. darnina, korzenie, odpadki itd). Zasypanie nalezy wykona¢ war-
stwami grubosci od 15 do 20 cm i zaggszcza¢ ubijakami rgcznymi lub zaggszczarka wibracyjna. Zageszczenie nalezy
wykonywaé¢ w taki sposob aby nie spowodowaé uszkodzen fundamentu i kabli. Materiat do zasypywania oraz
wskaznik zageszczenia gruntu dobraé¢ do rodzaju gruntu wedlug odpowiednich norm PN i BN.

Bielsk Podlaski ul. Poniatowskiego.
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11. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ KABLOWEJ PODZIEMNEJ
NISKIEGO NAPIECIA OSWIETLENIA ULICZNEGO.

Adres: ul. Poniatowskiego, ul. Kopernika, ul. Zamkowa
17-100 Bielsk Podlaski
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obreb ew. 3 Bielsk Podlaski
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Informacje sporzgdzit:
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11.1 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.
CZESC OPISOWA.

1. Projektowany zakres robot.

1.1 Budowa sieci kablowej o$wietlenia ulicznego.

1.2 Montaz stupow o$wietleniowych z oprawami ulicznymi.
1.3 Wymiana szafki oswietlenia ulicznego.

2. Istniejace obiekty budowlane na terenie budowy.

2.1 Czynne sieci elektroenergetyczne napowietrzne i podziemne nN i SN, sie¢ telekomunikacyjna,
sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna i cieplownicza.

2.2 Publiczne drogi miejskie.

3. Istniejace obiekty stwarzajace zagrozenie na budowie.

3.1 Czynna sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna i kablowa podziemna nN i SN.
3.2 Sie¢ cieptownicza i wodociagowa.

3.3 Drogi publiczne.

4. Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania prac na budowie.

4.1 Niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym podczas:
- prac ziemnych i montazu stupéw z oprawami w zblizeniu do czynnej linii kablowej nN i SN
- prac na czynnej linii napowietrznej nN i w czynnej szafce oswietleniowej.

4.2 Niebezpieczenstwo przysypania ziemig podczas recznego wykonywania rowow kablowych
i wykopow pod stupy.

4.3 Niebezpieczenstwo przygniecenia cigzkimi przedmiotami podczas roztadunku materiatow, montazu
stupow i opraw oswietleniowych.

4.4 Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci i uderzenia spadajgcymi przedmiotami podczas montazu stupow
i opraw oswietleniowych.

4.5 Niebezpieczenstwo poparzenia w przypadku uszkodzenia sieci cieptownicze;j.

4.5 Niebezpieczenstwo wypadkow drogowych podczas dojazdu na budowe i prac w pasie drogowym.

5. Instruktaze bhp na budowie.

Kierownik budowy ma obowigzek przed rozpoczeciem prac przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy z brygada w
celu oméwienia zakresu robot, kolejnosci wykonania prac i zagrozen wystepujacych na budowie.

Brygadzista - kierujacy zespotem jest zobowigzany do poinstruowania brygady codziennie o zakresie planowa-
nych prac i wystepujacych zagrozeniach w danym dniu, wyznaczenia zadan poszczegélnym monterom, sprawdzenia
stanu narzgdzi, sprzgtu ochronnego i zabezpieczajacego, przypomnienia zasad bhp, w szczegdlnosci dotyczy to wy-
konywania prac na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych i w zblizeniu do nich oraz pracy na wysokosci.

6. SrodKi techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.1 Wszyscy cztonkowie brygady majg obowigzek przestrzegania przepiséw bhp, polecen brygadzisty, kierownika
budowy oraz inspektorow majgcych prawo do kontroli budowy.

Brygadzista i monterzy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac i obstugi sprzetu. Po-
mocnicy monterow musza mie¢ zapewniony nadzor przez wykwalifikowanych monteréw 1 nie moga wykonywaé
prac samodzielnie.

6.2 Stosowac zgodnie z instrukcjami obstugi sprawne i dopuszczone do uzywania: sprzgt ochronny, zabezpiecza-
jacy, narzedzia i sprzet mechaniczny. Uzywac kaskow ochronnych, odziezy roboczej i ochronnej, uzywaé kamizelek
koloru pomaranczowego podczas prac w pasach drogowych. Prace na wysoko$ci wykonywaé z uzyciem podnosni-
kéw montazowych, uzywaé zgodnie z instrukcjami sprzetu zabezpieczajgcego 1 asekurujacego przed upadkiem z
wysokosci.

Bielsk Podlaski ul. Poniatowskiego.
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6.3 Prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych i w zblizeniu do nich uzgodni¢ w Rejonie Energetycz-
nym Bielsk Podlaski. Do tych prac mozna przystapi¢ wylacznie po przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do
prac przez pracownikow Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski zgodnie z pisemnym poleceniem.

6.4 Prace w zblizeniu do sieci cieptowniczej uzgodni¢ w MPEC S.A. Bielsk Podlaski.

6.5 Teren robot zabezpieczy¢ przed dostegpem osob postronnych poprzez wygrodzenie i stosowanie barierek
ochronnych, w szczegdlnosci zachowac bezpieczng odleglos¢ od pracujacego sprzetu mechanicznego. Zabrania si¢
przebywania pod przenoszonymi przez dzwig stupami i innymi materiatami.

6.6 Prace w pasie drogowym zabezpieczy¢ 1 wykonywaé zgodnie z projektem organizacji i zabezpieczenia
robot, stosowac si¢ do wytycznych stawianych przez zarzady drog.

6.7 Zwraca¢ uwagg na bezpieczenstwo osob i pojazdow poruszajgcych si¢ po drogach w rejonie budowy.

Za prawidlowa organizacje robot sa odpowiedzialni: kierownik budowy i brygadzisci (kierujacy zespolami).

Bielsk Podlaski ul. Poniatowskiego.



12. OBLICZENIA TECHNICZNE.

Obliczenia parametrow elektrycznych.
Dane do obliczen:
- istniejacy transformator olejowy 15/0,4kV 250kVA;
- istniejgce przytacze kablowe YAKY4x70mm? L=86m od stacji nr 3-0426 do szafki SO;
- projektowana linia o$wietleniowa YAKXS4x35mm?;
- istn. oprawy sodowe linii napowietrznej ul. Zamkowa - , ul. Narutowicza
SGS 101- 70W, prad rozruchowy oprawy skompensowanej 0,6 A
- proj. oprawy do o$wietlenia chodnika typu LED P=35W 1,=0,2A 3600Im
12.1. Sprawdzenie przekroju przewodow i dobor zabezpieczen.
Dobrano kabel zasilajgcy projektowanej linii o§wietleniowej: YAKXS5x35mm? l4q=135A.
Faza L1 projektowanej sieci o$wietl. ulicznego — ul. Poniatowskiego i ul. Zamkowa w kierunku Kopernika 16
opraw LED 35W.
|, =16-0,2=32A
Obwdd oswietlenia ulicznego faza L2 zabezpieczy¢é w szafce oswietleniowej wktadkami zwlocznymi BiWtz-16A.
Faza L2 projektowanej sieci o$wietl. ulicznego — ul. Zamkowa 15 opraw sodowych 70W.
Prad obliczeniowy na poczgtku obwodu o§wietleniowego w fazie L2 wyniesie:
|, =15-0,6 =9A
Obwod oswietlenia ulicznego faza L2 zabezpieczy¢é w szafce oswietleniowej wkladkami zwtocznymi BiWtz-15A.
Faza L3 projektowanej sieci o$wietl. ulicznego — ul. Narutowicza 11 opraw sodowych 70W.
Prad obliczeniowy na poczatku obwodu o$wietleniowego w fazie L3 wyniesie:

|, =11:0,6=6,6A

Obwdd oswietlenia ulicznego faza L3 zabezpieczy¢é w szafce oswietleniowej wktadkami zwtocznymi BiWtz-16A.

Do zasilania projektowanych opraw w poszczegdlnych stupach uzyé przewodu YDY3x2,5mm? o obcigzalnosci
|dd = 30A.
Zabezpieczenia indywidualne opraw LED 35W w stupach: DO-1/2A.
12.2 Sprawdzenie skutecznos$ci samoczynnego wylaczania na koncu projektowanego obwodu
oSwietleniowego przy projektowanym stupie nr 13/0.

Schemat petli zwarcia:

Xt R¢ XK1 R 1 Xk Rk é
Q | } { ] | ] | — [— —
trafo 250kVA YAKY4x70 YAKXS4x35
L=86m L=274m

Xt =0,026 Q R: =0,012 Q

Xk1=0,012 Q Rk1=0,076 Q

Xk2=0,040 Q Rk2=0,471 Q

Zo= | RF + (3 X =0,5640

l.w =U#/(1,1:Z,w)=230/(1,1-0,564)=370A

Warunek skuteczno$ci samoczynnego wytaczania dla wktadki BiWTz 16A bedzie spelniony, gdyz :
12w=370A>1,,1 =59A.

12.3 Sprawdzenie spadkow napieé.
Spadek napiecia w projektowanej linii kablowej o§wietlenia przy projektowanym stupie nr 13/0:
Schemat rozptywu mocy dla fazy L1:

YAKXS4X70mm? L=86m YAKXS4x35mm? L=274
O SO 43 37 36 36 31 29 37 37 37 35 33 34 32
BRI

17kW 35W 35W 35W 35W 4x35W 35W 35W 35W 35W 35W 35W 35W 35W

I.R
AU% =Y —— .100% =
Uy

( 2586 2:0,2-(32+2-34+3-33+4-35+5-37+6-37+7-37+8-29+12-31+13-36+14-36 +15- 37 + 16 - 43)
= +
230-70-36 230 .35. 36

) -100% = 0, 9%

Spadek napigcia w projektowanej linii kablowej o§wietlenia przy stupie nr 13/0 wyniesie ok. 0,9%.

Bielsk Podlaski ul. Poniatowskiego.
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15. Wykaz projektowanych materialow.

. Stup aluminiowy SAL-75 (N=7,5M) oo szt
- Wysiggnik WR-2/1/0,95/5. ... szt
CFUNAmMENt B-B0 ..o szt
. Oprawa uliczna sodowa z demontazu .........c.cccvveiiiiieeiiieeiiiieriie e eeaieeaens szt
. Oprawa uliczna LED 35W IP 66, 3600 LM ..........cccoieiiiiiiiiiiieci e, szt
» Z33cze sSTUPoWe TBIL oo szt
L Z13CZ€ SHUPOWE TBIT ooniiiiiiii szt
. Ztacze stupowe bezpiecznikowe IZK-4-01......ccccoviiiiiiiiiiiiiii e, szt
. Ztacze stupowe fazowe IZK-4-02 ..o szt
. Ztacze stupowe zerowe IZK-4-03 .. ..o szt
. Wktadka bezpiecznikowa DOTgL 2A.. ..o szt
cPIZEWOd Y D Y 3X 2, SIIMIZ. . ettt it m
. Uchwyt dystansowy SOT79.6 ..c.uuiiiiiiii e szt
cKabel Y AKX S S X3 MM ittt m
cKabel YAK X SAX35mMM? ..ottt e m
. Rura ostonowa SV-50 L=2,5m na stup........cccoecoiiiiiiiiiiiiii szt
. Uchwyt UMR(Z)-50/200......cciiiiiiieeiiie et szt
. Rura ostonowa DVKT75 niebieska .......coovuiiiiiiiiiiiii e m
. Rura ostonowa SRS75 Niebieska ........coooeviiiiiiiiiiii e m
. Rura ostonowa DVR75 niebieska ..........ccooviiiiiiiiiiiii e m
. Rura ostonowa DVRS50 niebieska ..........cooviiiiiiiiiiiiii e m
. Rura ostonowa dwudzielna A83PS .. .o m
. Uszczelniacz EKL86/75 O MUK ...uuiiiiiiiiiiii e szt
L FOlia NEEDIESKA SZET 0,4 ..t ie s e e et m
. Zacisk jednostr. przebijajacy SLIP12.127 ..o szt
. Zacisk do montazu uziemien TTDICC.......ccccoiiiiiiiiiiiii e szt
. Ogranicznik przepie¢ ASA AS500-5BO+FL. ..o szt
 PrzewOd ASXSNAX25MM?. ...t ie e e m
. Koncowka kablowa KA 25/10 ... szt
TASIMA COT 37 i m
CKIAMEIKA COT 36 szt
. Palczatka termokurczliwa AK-4 6-35 .......oouiiiiiiiiiiiiiii e szt
CPrzewdd LY g Zo16mm? . .. ..o m
. Koncéwka kablowa miedziana KS16/8........cc.ooviiiiiiiiiiiiiiiiic e szt
. Koncowka kablowa tulejkowa HI 16/18........ccoviiiiiiiiiiiiiiice szt
. Wazelina teChNICzZNa ... kg
. Pret uziemiajacy stalowy oc. @18 1,5M ....coooiiiiiiiiiiiiiiiiie e szt
UChWYE KIZYZOWY oo szt
L Bednarka 0C. 25X ..o.iii i kg
. Sruba oc.M10x35+nakr+podkt. okr.+podkl. SPr. ...ccocovevviiiiiiiiiecieiiee, szt
. Sruba stal nierdz. M8x25+nakr+podkt. okr.+podkl. Spr......ccccccvevviviriiirennnnn, szt

Bielsk Podlaski ul. Poniatowskiego.
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Siemiatycze 06.03.2018r.

14. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz. U. z
09.02.2016 r poz. 290 z p6zn. zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany sieci o$swie-
tlenia ul. Poniatowskiego i ul. Zamkowej w Bielsku Podlaskim na dziatkach o nr geod.
2993/1, 3005, 3004/1, 3293, 3287/1, 3286/2 w obrebie ew. nr 3 Bielsk Podlaski wykonany
dla Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski z siedzibg przy ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podla-

ski zostat sporzgdzony z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

podpis projektanta

Bielsk Podlaski ul. Poniatowskiego.



