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Miejscowość: Bielsk Podlaski

nr geod. 2993/1,3005, 3004/1, 
3287, 3293, 3286  

podpis

Inwestor: Gmina Miejska w Bielsk Podlaski
        ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski

ul. Poniatowskiego, 
ul. Zamkowa
 

proj. linia kablowa oświetlenia ulicznego nN

istn. słup żelbetonowy linii nN z oprawą oświetl. sodową - pozostający bez zmian 
proj. słup aluminiowy  h=11m z  oprawami oświetl. LED uliczną i parkową

proj. kable oświetlenia ulicznego nN w rurach osłonowych
słupy linii napowietrznej nN oświetlenia ulicznego do demontażu

                                                                             PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
                                  SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA KABLOWA NISKIEGO NAPIĘCIA 0,23kV OŚWIETLENIA ULICZNEGO 
                                                                         Bielsk Podlaski ul. Poniatowskiego, ul. Zamkowa. 

Inwestor: Gmina Miejska Bielsk Podlaski
                ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski
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Całkowita długość projektowanej linii kablowej oświetlenia ulicznego:  

Uwaga. 
1. Projektowane kable układać w chodniku na głębokości 0,7m.
2. Przejścia projektowanych kabli pod jezdniami wykonać metodą przecisku na głębokości min. 1m od powierzchni jezdni.
3. Przejścia pod drzewami wykonać w rurach osłonowych metodą przecisku. 
4. Projektowane słupy oświetleniowe ustawić w odległości 0,5m od jezdni mierząc do ścianki słupa.   
5. Na skrzyżowaniach z kanalizacją telekomunikacyjną lub z kablami telekomunikacyjnymi (punkty A,B,C,D) projektowane kable układać 
    w rurach osłonowych min. 15 cm poniżej w/w urządzeń telekomunikacyjnych, zachować odległość poziomą przy zbliżeniu z kablami telekomunikacyjnymi min 25 cm.  
   

    SO nr 3-0426
      

skorodowana szafka oświetlenia ulicznego do wymiany
proj. sieć kablowa nN wg odrębnego opracowania PGE Dystrybucji S.A.
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