: Przedmlar robot o
e 1 1 ul 30 Llpca budowa kanahzacp samtarnej : L
Lp. | SST | Opis kosztorysu | Jm | Tlosé
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 30 Lipca
1.1 __ |Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
I.I.1 D.01.01.00 |Wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza m 448,00
1.1.2 |D.01.01.00 |Rozebranie z utylizacja: m2 950,00
- nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej
grub 8 cm
- podbudowy z kruszywa grubosci 15 cm
- podbudowy betonowej grubosci 20 cm
1.1.3 [D.01.02.00 |Rozebranie kraweznikéw betonowych z utylizacja m 477,00
1.1.4 |D.02.01.00 |Wykop z wywozem ziemi i utylizacja m3 38,00
1.1.5 |D.02.00.00 |Zasypanie - wyréwnanie powierzchni po wykopach m3 447,00
dowiezionym piaskiem do poziomu nawierzchni
1.2 Roboty ziemne i instalacyjne
1.2.1 (D.01.01.00 |Kanalizacja sanitarna gtéwna z rur PVC @ 200, wykopy | m 448,00
D.02.01.00 |z petng wymiang gruntu
KS-01.00.00
1.2.2 |D.01.01.00 |Kanalizacja sanitarna boczna z rur PVC @ 160, wykopy [ m 132,00
D.02.01.00 |z peina wymiang gruntu
KS-01.00.00
1.2.3 |KS-01.00.00 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy szt. 23,00
1200 mm, $r. glebokosci 2,50 m, z pierécieniem
odciazajacym, z wiazem zeliwnym zatrzaskowym 40 t,
szczelnymi przejéciami przez §ciane betonowa.
1.2.4 |KS-01.00.00 |Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych @ 200 mm, | m 448,00
Kamerowanie kanal6w rurowych-inspekcja telewizyjna
9 200 mm,




1 3 Przebudowa sieci wodoclagowej wul.3

Przedmlar rabot

Lipca

Lp. | SST | Opis kosztorysu [Jm. | Ilosé
1. Przebudowa sieci wodociagowej w ul. 30 Lipca
1.1 |Roboty przygotowawcze
1.1.1 [D.02.01.00 _ |Roboty pomiarowe - wytyczenie i inwentaryzacja [ m | 168,00
1.2 Roboty ziemne i instalacyjne
1.2.1 |D-02.01.00  [Siec wodociagowa - montaz rurociagéw z rur PVC @ m 168,00
WS-01.00.00 (110 mm na zaggszczonym podtozu gr. 10 cm, ulozenie
tasmy ostrzegzwczej, wykopy z peing wymiang gruntu.
122 |D-02.01.00  [Przylacza wodociggowe - montaz rurociagéw z rur PE @ | m 36,00
WS-01.00.00 [32/25 na zaggszczonym podiozu gr. 10 cm, wraz z
kosztem wykonania weinki, zaslepka dn 32. utozenie
ta$my ostrzegzwczej, wykopy z pelna wymiang gruntu,
1.2.3 |D-02.01.00  |Przytacza wodociaggowe - montaz rurociagéw z rur PE @ | m 2,00
WS-01.00.00 {80 na zaggszczonym podtozu gr. 10 cm wraz z kosztem
wykonania weinki, utozenie tasmy ostrzegzwczej,
wykopy z pelng wymiang gruntu .
1.2.4 |WS-01.00.00 (Opaska siodlowa z nawiertka @ 90-110 mm/32 mmz | szt. 12,00
zasuwa © 25 montowana na rurociagach wraz ze
skrzynka, obudowa i przedtuzka teleskopows.
1.2.5 {WS-01.00.00 |Zasuwy odcinajace miekkouszczelniajace klinowe szt. 12,00
komierzowe @ 100 mm z obudowa teleskopows dla
1.2.6 |WS-01.00.00 |Hydranty pozarowe nadziemne @ 80 mm z zasuwa szt. 2,00
zeliwng komiezows, z klinem miekkouszczelniajacym,
kolanem stopowym, skrzynka uliczna i obudowsg
teleskopowg
1.2.7 [WS-01.00.00 |Bakteriologiczne badanie wody kpl 1,00
1.2.8 |WS-01.00.00 |Préba wodna sieci wodociagowej @ 110 mm m 168,00




Przedmlar robot :
2 1 ul: Andersa budowa kanahzacp samtarnej

Lp. |

[im.]

Tosé

SST | Opis kosztorysu
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Andersa
1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1.1.1 |D.01.01.00 |Wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza m 252,00
1.1.2 |D.01.01.00 |Rozebranie z utylizacjg: m2 630,00
1.1.3 |D.01.02.00 |Rozebranie krawgznikéw betonowych z utylizacja m 250,00
1.1.41D.02.01.00 |Wykop z wywozem ziemi i utylizacja m3 25,00
1.1.5 [D.02.00.00 |Zasypanie - wyréwnanie powierzchni po wykopach m3 296,00
dowiezionym piaskiem do poziomu nawierzchni
1.2 Roboty ziemne i instalacyjne
1.2.1 |D.01.01.00 |Kanalizacja sanitarna gtéwna z rur PVC @ 200,wykopy | m 252,00
D.02.01.00 |z pelng wymiang gruntu
KS-01.00.00
1.2.2|D.01.01.00 |Kanalizacja sanitarna boczna z rur PVC @ 160, wykopy | m 86,00
D.02.01.00 |z pelng wymiang gruntu
KS-01.00.00
1.2.3 |KS-01.00.00 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o srednicy szt. 13,00
1200 mm, ér. gtebokosdci 2,50 m, z pierscieniem
odcigzajacym, z wlazem zeliwnym zatrzaskowym 40 t,
szczelnymi przejéciami przez §ciane betonowa.
1.2.4 [KS-01.00.00 (Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych @ 200 mm, | m 252,00
kamerowanie kanal6w rurowych-inspekeja telewizyjna
@ 200 mm.




2 3 Przebudowa sieci: wodoclagowej w ul. Andersa

Przedmlar robot

Lp. |

Tosé

SST | Opis kosztorysu JJm. I
1. Przebudowa sieci wodociagowej w ul. Andersa
1.1 |Roboty przygotowawcze
1.1.1 |D.02.01.00  |Roboty pomiarowe - wytyczenie i inwentaryzacja m 284,00
powykonawcza
1.2 Roboty ziemne i instalacyjne
1.2.1|D-02.01.00  |Siec wodociggowa - montaz rurociagéw z rur PVC @ m 284,00
WS§-01.00.00 |110 mm na zaggszczonym podiozu gr. 10 cm, utozenie
tasmy ostrzegawczej, wykopy z peing wymiana gruntu,
1.2.2 |D-02.01.00  |Przytacza wodociagowe - montaz rurociagéw z rur PE @ | m 99,00
WS-01.00.00 (32/25 na zageszezonym podiozu gr. 10 cm, wraz z
kosztem wykonania weinki, zalepka dn 32. utozenie
taSmy ostrzegawczej, wykopy z peing wymiana gruntu.
1.2.3 |D-02.01.00  (Przylgcza wodociggowe - montaz rurociagéw z rur PE @ | m 11,00
WS-01.00.00 (80 na zaggszczonym podiozu gr. 10 cm wraz z kosztem
wykonania weinki, utozenie tasmy ostrzegawczej,
wykopy z pelng wymiang gruntu .
1.2.4 I[WS-01.00.00 |Opaska siodtowa z nawiertka @ 90-110 mm/32 mmz | szt. 19,00
zasuwa @ 25 montowana na rurociagach wraz ze
skrzynka, obudowa i przedtuzka teleskopowa.
1.2.5 |WS-01.00.00 |Zasuwy odcinajace miekkouszczelniajace klinowe szt. 20,00
koierzowe @ 100 mm z obudowa teleskopows dla
zasuw @ 100 mm, skrzynka zeliwng uliczna, z tabliczka
w widocznym miejscu.
1.2.6 [WS-01.00.00 |Hydranty pozarowe nadziemne @ 80 mm z zasuwa szt. 4,00
zeliwng kotiezowa, z klinem miekkouszczelniajacym,
kolanem stopowym, skrzynka uliczng i obudowa
teleskopowa
1.2.7 |WS-01.00.00 |Bakteriologiczne badanie wody kpl 1,00
1.2.8 |WS-01.00.00 |Préba wodna sieci wodociggowej @ 110 mm m 284,00




Przedmlar robot i ae e

73 1 ul Asnyka budowa kanallzacjl samtarnej

Lp.vl”‘

ééT [

Ilo$é

Opis kosztorysu IJm. |
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Asnyka
1.1  |Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1.1.1 |D.01.01.00 |Wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza m 409,00
1.1.2 [D.01.01.00 |Rozebranie z utylizacjg ul. Asynka: m2 | 1227,00
- nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej grub
8cm
- podbudowy z kruszywa grubosci 15 cm
- podbudowy betonowej grubosei 20 cm
1.1.3 |D.01.01.00 |Rozebranie (siggacz dz. nr 4423): m2 187,00
- podbudowy z kruszywa grubosci 20 cm
- podbudowy z kostki betonowej grubosci 8 ¢cm na
podsypce cementwo - piaskowej gr. Scm
1.1.4 |D.01.01.00 |Rozebranie z utylizacjg (siggacz dz. nr 4440): m2 169,00
- podbudowy z kruszywa naturalnego grubosci 20 cm
1.1.5 |D.01.02.00 |Rozebranie krawgznikéw betonowych z utylizacja m 509,00
1.1.6 |D.02.01.00 |Wykop z wywozem ziemi i utylizacja ul. Asnyka m3 49,00
1.1.7 |D.02.01.00 [Wykop z wywozem ziemi i utylizacjg (siggacz dz. nr m3 24,00
4423)
1.1.8 |D.02.00.00 |Zasypanie - wyréwnanie powierzchni po wykopach m3 577,00
dowiezionym piaskiem do poziomu nawierzchni - ul.
Asnyka
1.1.9 |D.02.00.00 |Zasypanie - wyréwnanie powierzchni po wykopach m3 86,00
dowiezionym piaskiem do poziomu nawierzchni -
siggacz dz. 4423
1.1.10{D.02.00.00 |Zasypanie - wyréwnanie powierzchni po wykopach m3 34,00
dowiezionym piaskiem do poziomu nawierzchni -
siggacz dz. 4440
1.2 Roboty ziemne i instalacyjne
1.2.1 |D.01.01.00 |Kanalizacja sanitarna gtéwna z rur PVC @ 200, wykopy | m 409,00
D.02.01.00 |z pelng wymiang gruntu
KS-01.00.00
1.2.2 |D.01.01.00 |Kanalizacja sanitarna boczna z rur PVC @ 160, wykopy | m 110,00
D.02.01.00 |z peing wymiang gruntu
KS-01.00.00
1.2.3 |KS-01.00.00 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o §rednicy szt 21,00
1200 mm, ér. giebokosci 2,50 m, z pierscieniem
odciagzajacym, z wiazem zeliwnym zatrzaskowym 40 t,
szczelnymi przejsciami przez §ciane betonowa.
1.2.4 |KS-01.00.00 |Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych @ 200 mm, | m 409,00
kamerowanie kanaléw rurowych-inspekcja telewizyjna
@ 200 mm.




3

; » Przedmlar robot -
3 Przebudowa sieci wodoclagowej wul. Asnyka

Lp. l SST | Opis kosztorysu IJm I Tlos§¢é
1. Przebudowa sieci wodociagowej w ul. Asnyka
1.1 _ |Roboty przygotowawcze i roziérkowe
1.1.1 |D.02.01.00 Roboty pomiarowe - wytyczenie i inwentaryzacja m 404,00
1.1.2 |D.01.01.00 Rozebranie chodnika: m2 165,00
- plyty chodnikowe 35 cm x 35 cm x 5 cm na podsypce
piaskowej 10 cm
1.1.3 |D.02.01.00  [Wykop z wywozem ziemi i utylizacja (pod nowa konstrukcje m3 23,00
chodnika)
1.1.4 |D.01.01.00  |Rozebranie zjazdow: m2 115,00
- podbudowy z kruszywa grubosci 20 cm
- podbudowy z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce
cementwo - piaskowej gr. 5 cm
1.1.5 |D.02.01.00 Wykop z wywozem ziemi i utylizacja (pod nowa konstrukcje m3 3,00
zjazdow)
1.2 Roboty ziemne i instalacyjne
1.2.1 [D-02.01.00 Sie¢ wodociggowa - montaz rurociagéw z rur PVC @ 110 mm m 404,00
W§-01.00.00 |na zaggszczonym podtozu gr. 10 cm, utozenie tasmy
ostrzegzwczej, wykopy z petng wymiang gruntu, :
122 |D-02.01.00  |Przylacza wodociggowe - montaz rurociagéw z rur PE @ 32/25 | m 154,00
WS-01.00.00 |na zaggszczonym podiozu gr. 10 cm, wraz z kosztem wykonania
weinki, zaslepka dn 32, utozenie tasmy ostrzegzwezej, wykopy
z petna wvmiana gruntu
1.2.3 |D-02.01.00  [Przylacza wodociggowe - montaz rurociagéw zrur PE @ 80na | m 5,00
WS-01.00.00 |zaggszczonym podiozu gr. 10 cm wraz z kosztem wykonania
weinki, utoZenie tasmy ostrzegawczej, wykopy z pelng wymiang
gruntu
1.2.4 |WS-01.00.00 |[Opaska siodtowa z nawiertka @ 90-110 mm/32 mm z zasuwa szt. 37,00
@ 25 montowana na rurociagach wraz ze skrzynka, obudowa i
przedtuzka teleskopows.
1.2.5 |WS-01.00.00 |Zasuwy odcinajace miekkouszczelniajace klinowe kotnierzowe | szt. 19,00
© 100 mm z obudowa teleskopowg dla zasuw @ 100 mm,
skrzynkg zeliwng uliczng, z tabliczka w widocznym miejscu.
1.2.6 |WS-01.00.00 |Hydranty pozarowe nadziemne @ 80 mm z zasuwa Zeliwna szt. 5,00
kotniezows, z klinem miekkouszczelniajacym, kolanem
stopowym, skrzynka uliczng i obudows teleskopowa
1.2.7 |WS-01.00.00 |Bakteriologiczne badanie wody kpl 1,00
1.2.8 [WS-01.00.00 [Préba wodna sieci wodociggowej @ 110 mm m 404,00
1.3 Roboty odtworzeniowe - podbudowy i nawierzchnia zjazdéw oraz chodnikéw
1.3.1 |D-05.02.00  [Podbudowa i konstrukcja chodnika z odzysku: m2 165,00
D-04.03.01 - ptyty chodnikowe 35 cm x 35 cm x 5 cm na podsypce
D-04.02.00 cementowo - piaskowej 5 cm na podbudowie z kruszywa
naturalnego 10 cm
1.3.2 |D-05.02.00  |Podbudowy i konstrukcja zjazdéw z odzysku: m2 115,00
D-04.03.01 - warstwa Scieralna kostki betonowej 8 cm
D-04.02.00 - podsypka cementowo - piaskowa 3 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechniacznie 0/31,5 15 cm
- orunt stabilizowanv cementem Rm=2.5MPa 10 cm
1.4 Krawezniki betonowe
1.4.1 [D.08.01.01 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 (15x22 - m 338,00

najazdowy) z wykonaniem tfawy betonowej na podsypce
cementowo - piaskowej




Przedmlar robot

4; 1 ul. Bohaterow Wrzesma budowa kanallzaql sanltarne]

T |

SST | Opis kosztorysu J Jm. I Ilosé
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bohater6w Wrze$nia
1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1.1.1 [D.01.01.00 |Wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza m 450,00
1.1.2 [D.01.01.00 [Rozebranie z utylizacja: m2 | 1455,00
1.1.3 |D.01.02.00 |Rozebranie kraweznikéw betonowych z utylizacja m 483,00
1.1.4 [D.02.01.00 |Wykop z wywozem ziemi i utylizacja m3 58,00
1.1.5 1D.02.00.00 |Zasypanie - wyréwnanie powierzchni po wykopach m3 684,00
dowiezionym piaskiem do poziomu nawierzchni
1.2 Roboty ziemne i instalacyjne
1.2.1 [D.01.01.00 |Kanalizacja sanitarna gtéwna z rur PVC @ 200,wykopy | m 450,00
D.02.01.00 |z pelng wymiang gruntu
KS-01.00.00
122 |D.01.01.00 |Kanalizacja sanitarna boczna z rur PVC @ 160, wykopy | m 86,00
D.02.01.00 |z pelng wymiang gruntu
KS-01.00.00
1.2.3 |KS-01.00.00 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy szt. 22,00
1200 mm, §r. gtebokosci 2,50 m, z pierscieniem
odcigzajacym, z wiazem zeliwnym zatrzaskowym 40 t,
szczelnymi przej§ciami przez $ciane betonowa.
1.2.4 {KS-01.00.00 [Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych @ 200 mm, | m 450,00
kamerowanie kanaléw rurowych-inspekcja telewizyjna
© 200 mm.




43 Przebudowa sieci Wodoclagowej w ul. Bohaterow Wr

b Przedmlar robot

pesnia

Lp. | SST | Opis kosztorysu Jm.| Ilogé
1. Przebudowa sieci wodociagowej w ul. Andersa
1.1 _ |Roboty przygotowawcze
L.1.1 |D.02.01.00 _ [Roboty pomiarowe - wytyczenie i inwentaryzacja [ m| 117,00
1.2 Roboty ziemne i instalacyjne
1.2.1 |D-02.01.00  [Siec wodociagowa - montaz rurociagéw z rur PVC @ m 117,00
WS-01.00.00 (110 mm na zageszczonym podiozu gr. 10 cm, utozenie
tasmy ostrzegawczej, wykopy z peing wymiang gruntu.
1.2.2 |D-02.01.00  |Przylacza wodociagowe - montaz rurociagéw z rur PE @ | m 14,00
WS-01.00.00 (32/25 na zaggszczonym podiozu gr. 10 cm, wraz z
kosztem wykonania weinki, zaslepka dn 32. utozenie
tasmy ostrzegawczej, wykopy z pelng wymiang gruntu.
1.2.3 |D-02.01.00  |Przytacza wodociggowe - montaz rurociagéw z rur PE @ | m 2,00
WS-01.00.00 |80 na zaggszczonym podiozu gr. 10 cm wraz z kosztem
wykonania weinki, ufozenie tasmy ostrzegawczej,
wykopy z pelna wymiang gruntu .
1.2.4 |WS-01.00.00 |Opaska siodtowa z nawiertkg @ 90-110 mm/32 mmz | szt. 9,00
zasuwa @ 25 montowana na rurociagach wraz ze
skrzynka, obudowa i przedtuzka teleskopowa.
1.2.5 |WS-01.00.00 |Zasuwy odcinajace miekkouszczelniajace klinowe szt. 8,00
komierzowe @ 100 mm z obudows teleskopowg dla
1.2.6 [WS-01.00.00 |Hydranty pozarowe nadziemne @ 80 mm z zasuwa szt. 8,00
zeliwng komiezows, z klinem miekkouszczelniajacym,
kolanem stopowym, skrzynka uliczng i obudowa
teleskopowsg
1.2.7 |WS-01.00.00 |Bakteriologiczne badanie wody kpl 1,00
1.2.8 [WS-01.00.00 |Préba wodna sieci wodociagowej @ 110 mm m 117,00




| Lp.

Opis kosztorysu

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cegielnianej

1.1 |Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1.1.1 |D.01.01.00 [Wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza m 651,00
1.1.2 |D.01.01.00 |Rozebranie z utylizacja ul. Cegielniana: m2 1 064,00
1.1.3 |D.01.01.00 |Rozebranie z utylizacja siegacze i boczne gruntowe: m2 868,00
- nawierzchni gruntowej z kruszywa gr. 20 cm
1.1.4 |D.01.02.00 |Rozebranie krawgznikéw betonowych z utylizacja 410,00
1.1.5 |D.02.01.00 |Wykop z wywozem ziemi i utylizacja ul. Cegielniana m3 213,00
1.1.6 |D.02.00.00 |Zasypanie - wyréwnanie powierzchni po wykopach m3 532,00
dowiezionym piaskiem do poziomu nawierzchni
ul. Cegielniana
1.1.7 |D.02.00.00 |Zasypanie - wyréwnanie powierzchni po wykopach m3 174,00
dowiezionym piaskiem do poziomu nawierzchni
siegacze i boczne gruntowe
1.2 Roboty ziemne i instalacyjne
1.2.1 |D.01.01.00 |Kanalizacja sanitarna gtéwna z rur PVC @ 200, wykopy | m 651,00
D.02.01.00 |z peing wymiang gruntu
KS-01.00.00
1.2.2 [D.01.01.00 |Kanalizacja sanitarna boczna z ruar PVC @ 160, wykopy | m 275,00
D.02.01.00 |z pelg wymiana gruntu
KS-01.00.00
1.2.3 |D.01.01.00 |Kanalizacja sanitarna ttoczna PVC @ 110, m 289,00
D.02.01.00 |wykopy z pelng wymiang gruntu
KS-01.00.00
1.2.4 |KS-01.00.00 | Ttocznie wraz z ogrodzeniem i montazem szt. 1,00
1.2.5 [KS-01.00.00 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o srednicy szt. 39,00
1200 mm, ér. glebokosci 2,50 m, z pier§cieniem
odcigzajacym, z wiazem zeliwnym zatrzaskowym 40 t,
szczelnymi przejsciami przez ciane betonowa.
1.2.6 [KS-01.00.00 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych @ 200 mm, | m 651,00

Kamerowanie kanaléw rurowych-inspekcja telewizyjna
© 200 mm.




Przedmlar robot A e
6 1 ul Czwartakow budowa kanahza ji sanltarne]

Lp. | SST | Opis kosztorysu IJm.| Ilosé
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Czwartakow

1.1 _|Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1.1.1 |D.01.01.00 |Wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza m 119,00
1.1.2 |D.01.01.00 |Rozebranie z utylizacja: m2 357,00
‘ - nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej grub
8cm
- podbudowy z kruszywa grubosci 15 cm
- podbudowy betonowej grubosci 20 cm
1.1.3 |D.01.02.00 [Rozebranie kraweznikéw betonowych z utylizacja m 114,00
1.1.4 1D.02.01.00 |Wykop z wywozem ziemi i utylizacja m3 14,00
1.1.5 [D.02.00.00 |Zasypanie - wyréwnanie powierzchni po wykopach m3 168,00
dowiezionym piaskiem do poziomu nawierzchni
1.2 Roboty ziemne i instalacyjne
1.2.1 (D.01.01.00 |Kanalizacja sanitarna gtéwna z rur PVC @ 200,wykopy | m 119,00
D.02.01.00 |z peing wymiang gruntu
KS-01.00.00
122 |D.01.01.00 |Kanalizacja sanitarna boczna z rur PVC @ 160, wykopy | m 43,00
D.02.01.00 |z pelng wymiang gruntu
KS-01.00.00
1.2.3 1KS-01.00.00 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §rednicy szt. 6,00
1200 mm, ér. glebokosci 2,50 m, z pierscieniem
odcigzajacym, z wlazem zeliwnym zatrzaskowym 40 t,
szczelnymi przejsciami przez §ciane betonowa.
1.2.4 [KS-01.00.00 (Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych @ 200 mm, | m 119,00
kamerowanie kanal6w rurowych-inspekcja telewizyjna
@ 200 mm.




Przedmlar robot

6.3 Przebudowa sieci Wodoclagowej w ul Czwartakow

Lp. |

Tosé

SST | Opis kosztorysu |Jm.l
1. Przebudowa sieci wodociagowej w ul. Czwartakéw
1.1 _ |Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1.1.1 |D.02.01.00  [Roboty pomiarowe - wytyczenie i inwentaryzacja m 39,00
1.12 |D.01.01.00  |Rozebranie chodnika z utylizacja: m2 47,00
- plyty chodnikowe betonowe 35 cm x 35 ¢cm x Scm na
podsypce piaskowej 10 cm
1.1.3 [D.01.01.00 Rozebranie zjazdéw z utylizacjg: m2 36,00
- podbudowy z kruszywa grubosci 20 ¢cm
- podbudowy z kostki betonowej grubosci 8 cm na
podsypce cementwo - piaskowej gr. 5 cm
1.1.4 |D.02.01.00 Wykop z wywozem ziemi i utylizacja (zjazdy) m2 1,40
1.1.5 |D.02.01.00 Wykop z wywozem ziemi i utylizacja (chodniki) m2 9,00
1.1.6 |D.02.00.00  |Zasypanie - wyréwnanie powierzchni po wykopach m3 13,00
dowiezionym piaskiem do poziomu nawierzchni
(zjazdy)
1.1.7 |D.02.00.00  |Zasypanie - wyréwnanie powierzchni po wykopach m3 16,00
dowiezionym piaskiem do poziomu nawierzchni
(chodniki)
1.2 Roboty ziemne i instalacyjne
1.2.1 |D-02.01.00  |Sie¢ wodociagowa - montaz rurociagéw z rur PVC @ m 39,00
WS-01.00.00 |110 mm na zaggszczonym podiozu gr. 10 cm, utozenie
tasmy ostrzegawczej, wykopy z petng wymiang gruntu.
1.2.2 |D-02.01.00  |Przylacza wodociagowe - montaz rurociagéw z rur PE @ | m 10,00
WS-01.00.00 (32/25 na zaggszczonym podiozu gr. 10 cm, wraz z
kosztem wykonania weinki, zaslepka dn 32. utozenie
tasmy ostrzegawczej, wykopy z peing wymiang gruntu.
1.2.3 |D-02.01.00  |Przylacza wodociagowe - montaz rurociagéw z rur PE @ | m 1,00
WS-01.00.00 (80 na zaggszczonym podtozu gr. 10 cm wraz z kosztem
wykonania weinki, utozenie tasmy ostrzegawczej,
wvkopy z pelna wymiana gruntu
1.2.4 |WS-01.00.00 [Opaska siodtowa z nawiertka @ 90-110 mm/32 mmz | szt. 4,00
zasuwa @ 25 montowana na rurociagach wraz ze
skrzynka, obudowa i przedtuzka teleskopowa.
1.2.5 |[WS-01.00.00 |Zasuwy odcinajace miekkouszczelniajace klinowe szt. 4,00
komierzowe @ 100 mm z obudowg teleskopowa dla
zasuw @ 100 mm, skrzynka zeliwna uliczng, z tabliczkg
w widocznym miejscu.
1.2.6 [WS-01.00.00 |[Hydranty pozarowe nadziemne @ 80 mm z zasuwa szt. 1,00
zeliwna kolniezows, z klinem miekkouszczelniajacym,
kolanem stopowym, skrzynka uliczng i obudowa
teleskopowa
1.2.7 |WS-01.00.00 |Bakteriologiczne badanie wody kpl 1,00
1.2.8 |WS-01.00.00 |Prdéba wodna sieci wodociggowej @ 110 mm m 39,00
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7.1 ul. Dlugosza - budowa kanalizacji sanitarnej

Lp. | SST

Tlosé

| Opis kosztorysu |Jm.|
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dlugosza
1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1.1.1 |D.01.01.00 [Wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza m 169,00
1.1.2 |D.01.01.00 [Rozebranie z utylizacja: 523,00
- nawierzchni gruntowej z kruszywa gr. 20 cm
1.1.3 [D.01.02.00 [Rozebranie kraweznikéw betonowych z utylizacja m 159,00
1.1.4 1D.02.00.00 |Zasypanie - wyréwnanie powierzchni po wykopach m3 105,00
dowiezionym piaskiem do poziomu nawierzchni
1.2 Roboty ziemne i instalacyjne
1.2.1 |D.01.01.00 |Kanalizacja sanitarna gléwna z rur PVC @ 200,wykopy z | m 169,00
D.02.01.00 |peina wymiang gruntu
KS-01.00.00
1.2.2 |D.01.01.00 |Kanalizacja sanitarna boczna z rur PVC @ 160, wykopy z | m 62,00
D.02.01.00 [peing wymiang gruntu
KS-01.00.00
1.2.3 [KS-01.00.00 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy 1200 | szt. 8,00
mm, §r. giebokosci 2,50 m, z pierScieniem odcigzajacym,
z wlazem zeliwnym zatrzaskowym 40 t, szczelnymi
przejéciami przez §ciane betonowa.
1.2.4 |KS-01.00.00 |Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych @ 200 mm, m 169,00
kamerowanie kanaléw rurowych-inspekcja telewizyjna @
200 mm.
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Dubicze - budowa kanalizacji sanitarnej

Lp. I

SST

| Opis kosztorysu

[ Jm. |

Tlo§é

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dubicze

1.1

Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

1:1.1

D.01.01.00

Wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza

618,00

1.1:2

D.01.01.00

Rozebranie z utylizacja ul. Dubicze:

- nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej grub
8 cm

- podbudowy z kruszywa grubosci 15 cm

- podbudowy betonowej grubosei 20 cm

1721,00

D.01.01.00

Rozebranie z utylizacja (siggacz dz. 2856):
- nawierzchni gruntowej z kruszywa gr. 20 cm

195,00

1.1.4

D.01.02.00

Rozebranie krawgznikéw betonowych z utylizacjg

609,00

1.1.5

D.02.01.00

Wykop z wywozem ziemi i utylizacja ul. Dubicze

m3

69,00

1.1.6

D.02.00.00

Zasypanie - wyré6wnanie powierzchni po wykopach
dowiezionym piaskiem do poziomu nawierzchni
ul. Dubicze

m3

809,00

1.1.7

D.02.00.00

Zasypanie - wyréwnanie powierzchni po wykopach
dowiezionym piaskiem do poziomu nawierzchni
(siggacz dz. 2856)

m3

39,00

1.2 Roboty ziemne i instalacyjne

1.2.1

D.01.01.00
D.02.01.00
KS-01.00.00

Kanalizacja sanitarna giéwna z rur PVC @ 200, wykopy z
peing wymiang gruntu

618,00

1.2.2

D.01.01.00
D.02.01.00
KS-01.00.00

Kanalizacja sanitarna boczna z rur PVC @ 160, wykopy z
peing wymiana gruntu

259,00

1.2.3

D.01.01.00
D.02.01.00
KS-01.00.00

Kanalizacja sanitarna ttoczna PVC @ 110, wykopy z
peing wymiang gruntu

176,00

124

KS-01.00.00

Tlocznie wraz z ogrodzeniem i montazem

szt.

1,00

1.2.5

KS-01.00.00

Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $rednicy 1200
mm, §r. glebokosci 2,50 m, z pierscieniem odcigzajgcym,
z wlazem zeliwnym zatrzaskowym 40 t, szczelnymi
przeidciami przez §ciane betonowa.

szt.

34,00

1.2.6

KS-01.00.00

Préba wodna szczelnoéci kanatéw rurowych @ 200 mm,

Kamerowanie kanaléw rurowych-inspekcja telewizyjna @
200 mm,

618,00




i 91ulDworska

o

Ilosé

SST I Opis kosztorysu
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dworska
1.1 Roboty przygotowaweze i rozbiérkowe
1.1.1 |D.01.01.00 |Wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza m 171,00
1.1.2 |D.01.01.00 |Rozebranie z utylizacja ul. Dworska: m2 295,00
- nawierzchni gruntowej z kruszywa gr. 20 cm
1.1.3|D.01.01.00 (Rozebranie z utylizacja fragment ul. Studziwodzkiej: m2 50,00
- nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej grub 16
cm
- podbudowy z kruszywa famanego grubosci 10 cm
'|- podbudowy z chudego betonu o grubosci 20 cm
- warstwy gruntu stabilizowanego cementem gr. 20 cm
1.1.4 |Analiza Rozebranie studni betonowej @ 1200 glebokosé szt. 1,00
wiasna 1,5 m z utylizajcg
1.1.5 |Analiza Rozebranie z utylizacja kanalizacji sanitarnej z rur PVC @ | m 27,00
wiasna 200
1.1.6 |D.01.02.00 |Rozebranie krawgznikéw betonowych z utylizacja m 20,00
1.1.7|D.01.01.00 |Rozebranie z utylizacja wjazdu z kostki betonowe;: m2 18,00
- warstwa $cieralna kostki betonowej wibroprasowane;j 8
cm
- podsypka cementowo - piaskowa 3 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechniacznie 0/31,5 20 cm
- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15 cm
1.1.8 |D.02.00.00 |Zasypanie - wyréwnanie powierzchni po wykopach m3 59,00
dowiezionym piaskiem do poziomu nawierzchni ul.
Dworska
1.1.9 [D.02.00.00 (Zasypanie - wyréwnanie powierzchni po wykopach m3 80,00
dowiezionym piaskiem do poziomu nawierzchni fragment
ul. Studziwodzkiej
1.1.10|D.02.00.00 |Zasypanie - wyréwnanie powierzchni po wykopach m3 6,00
dowiezionym piaskiem do poziomu nawierzchni wjazd z
kostki betonowej
1.2 Roboty ziemne i instalacyjne
1.2.1 (D.01.01.00 |[Kanalizacja sanitarna gtéwna z rur PVC @ 200, wykopy z | m 171,00
D.02.01.00 |pelng wymiang gruntu
KS-01.00.00
1.2.2 |D.01.01.00 |Kanalizacja sanitarna boczna z rur PVC @ 160, wykopy z | m 10,00
D.02.01.00 |pemna wymiang gruntu
KS-01.00.00
1.2.3 |KS-01.00.00 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o srednicy 1200 | szt. 7,00
mm, §r. gigbokosci 2,50 m, z pierscieniem odciazajgcym,
z wlazem zeliwnym zatrzaskowym 40 t, szczelnymi
przejsciami przez $ciane betonowa.
1.2.4 |KS-01.00.00 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych @ 200 mm, m 171,00
Kamerowanie kanaléw rurowych-inspekcja telewizyjna @
200 mm,




 Przedmiarrobst

ul. Jagiellofiska budowa kanalizacji sanita

Ip. | SST |

Opis kosztorysu
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jagielloniska
1.1 _ |Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1.1.1 |D.01.01.00 |Wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza m 363,00
1.1.2 |D.01.01.00 |Rozebranie z utylizacja: m2 | 1089,00
- nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej grub 8
cm
- podbudowy z kruszywa grubosci 15 cm
- podbudowy betonowej grubosci 20 cm
1.1.3 [D.01.02.00 [Rozebranie kraweznikéw betonowych z utylizacja m 302,00
1.1.4 |D.02.01.00 [Wykop z wywozem ziemi i utylizacjg m3 44,00
1.1.5 |D.02.00.00 |Zasypanie - wyréwnanie powierzchni po wykopach m3 512,00
dowiezionym piaskiem do poziomu nawierzchni
1.2 Roboty ziemne i instalacyjne
1.2.1 |D.01.01.00 |Kanalizacja sanitarna gtéwna z rur PVC @ 200, wykopy | m 363,00
D.02.01.00 |z pelng wymiang gruntu
KS-01.00.00
1.2.2|D.01.01.00 |[Kanalizacja sanitarna boczna z rur PVC @ 160, wykopy | m 23,00
D.02.01.00 |z pelng wymiang gruntu
KS-01.00.00 :
1.2.3 |KS-01.00.00 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy szt. 17,00
1200 mm, $r. glebokosci 2,50 m, z pierécieniem
odcigzajgcym, z wiazem zeliwnym zatrzaskowym 40 t,
szczelnymi przejciami przez §ciane betonowa.
1.2.4 |KS-01.00.00 |Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych @ 200 mm, | m 363,00
Kamerowanie kanalow rurowych-inspekcja telewizyjna
© 200 mm,
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; _ Przedmlar robot -
10 3 Przebudowa sieci wod0c1agowej weul, Jaglellonska
1. Przebudowa sieci wodociagowej w ul. Jagiellonska
1.1  [Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1.1.1 |D.02.01.00 Roboty pomiarowe - wytyczenie i inwentaryzacja m 388,00
1.1.2 |D.01.01.00 Rozebranie chodnikéw: m2 455,00
1.1.3 |D.02.01.00 Wykop z wywozem ziemi i utylizacjg (pod nowsa m3 5,00
1.1.4 |D.01.01.00  |Rozebranie zjazdéw: m2 46,00
- podbudowy z kruszywa grubosci 20 cm
- podbudowy z kostki betonowej grubosci 8 cm na
podsypce cementwo - piaskowej gr. 5 cm
1.1.5 |D.02.01.00  |Wykop z wywozem ziemi i utylizacja (pod nowa m3 1,40
konstrukcje zjazdow)
1.2 Roboty ziemne i instalacyjne
1.2.1 |D-02.01.00 Sie¢ wodociggowa - montaz rurociagdéw z rur PVC @ m 388,00
WS-01.00.00 |160 mm na zaggszczonym podtozu gr. 10 cm, utozenie
1.2.2 |D-02.01.00  [Przytacza wodociagowe - montaz rurociagéw z rur PE @ m 15,00
WS-01.00.00 (32/25 na zaggszczonym podiozu gr. 10 cm, wraz z
kosztem wykonania weinki, zaslepka dn 32. ulozenie
tasmy ostrzegzwczej, wykopy z peing wymiang gruntu.
1.2.3 |D-02.01.00  [Przytacza wodociggowe - montaz rurociagéw z rur PE @ m 38,00
WS-01.00.00 (80 na zaggszczonym podtozu gr. 10 cm wraz z kosztem
wykonania weinki, utozenie tasmy ostrzegzwczej,
wykopy z peing wymiang gruntu.
1.2.4 |WS-01.00.00 |Opaska siodtowa z nawiertka @ 90-110 mm/32 mmz |szt. 17,00
zasuwa © 25 montowana na rurociagach wraz ze
skrzynka. obudowa i przedtuzka teleskopowa.
1.2.5 [WS-01.00.00 |Zasuwy odcinajace miekkouszczelniajace klinowe szt. 27,00
komierzowe @ 100 mm z obudowg teleskopowa dla
zasuw @ 100 mm, skrzynka zeliwng uliczna, z tabliczkg
w widocznym miejscu.
1.2.6 [WS-01.00.00 |Hydranty pozarowe nadziemne @ 80 mm z zasuwa szt. 5,00
zeliwng kotiezows, z klinem miekkouszczelniajacym,
kolanem stopowym, skrzynka uliczna i obudowa
teleskopowa
1.2.7 [WS-01.00.00 |Bakteriologiczne badanie wody kpl 1,00
1.2.8 [WS-01.00.00 |Préba wodna sieci wodociagowej @ 110 mm m 388,00
1.3 Roboty odtworzeniowe - podbudowy i nawierzchnia zjazd6w oraz chodnikéw
1.3.1 |D-05.02.00 |Podbudowy i konstrukcja chodnika z odzysku: m2 455,00
D-04.03.01 - warstwa $cieralna kostki betonowej 6 cm
D-04.02.00 |- podsypka cementowo - piaskowa 3 cm
- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechniacznie 0/31,5 15 cm
- erunt stabilizowanv cementem Rm=2.5MPa 10 cm
1.3.2 |D-05.02.00 |Podbudowy i konstrukcja zjazdéw z odzysku: m2 46,00
D-04.03.01 - warstwa Scieralna kostki betonowej 8 cm
D-04.02.00 - podsypka cementowo - piaskowa 3 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechniacznie 0/31,5 15 cm
- orunt stabilizowanv cementem Rm=2.5MPa 10 cm
1.4 Krawezniki betonowe
1.4.1 |D.08.01.01 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 m 260,00
(15x22 - najazdowy) z wykonaniem tawy betonowej na
podsypce cementowo - piaskowei
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11 1 ul Lotmcza budowa kanahzacp samtarnej

Przedmlar robot

Ip. | SST |

Opis kosztorysu I Jm. | Ilo§é
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lotnicza
1.1 |Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1.1.1 |D.01.01.00 |Wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza m 88,00
1.1.2 [D.01.01.00 |[Rozebranie z utylizacja: 244,00
- nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej grub 8
cm
- podbudowy z kruszywa grubosci 15 cm
- podbudowy betonowej grubosci 20 cm
1.1.3 |D.01.02.00 |Rozebranie kraweznikéw betonowych z utylizacja m 70,00
1.1.4 |D.02.01.00 |Wykop z wywozem ziemi i utylizacja m3 10,00
1.1.5 |D.02.00.00 |Zasypanie - wyréwnanie powierzchni po wykopach m3 115,00
dowiezionym piaskiem do poziomu nawierzchni
1.2 Roboty ziemne i instalacyjne
1.2.1 [D.01.01.00 (Kanalizacja sanitarna gléwna z rur PVC @ 200, wykopy | m 88,00
D.02.01.00 |z pelng wymiang gruntu
KS-01.00.00
1.2.2 [D.01.01.00 (Kanalizacja sanitarna boczna z rur PVC @ 160, wykopy | m 11,00
D.02.01.00 |z peing wymiang gruntu
KS-01.00.00
1.2.3 |KS-01.00.00 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy szt 6,00
1200 mm, ér. giebokosci 2,50 m, z pier§cieniem
odcigzajacym, z wlazem zeliwnym zatrzaskowym 40 t,
szczelnymi przej§ciami przez $ciane betonowa.
1.2.4 |KS-01.00.00 |Préba wodna szczelno$ci kanaléw rurowych @ 200 mm, | m 88,00
Kamerowanie kanaléw rurowych-inspekcja telewizyjna
@ 200 mm,

¥
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v. Przedmlar robot ;
1 ul. Promna budowa kanalizacji samtarnej

Lp. |

Tlos¢

SST I Opis kosztorysu ]Jm.l
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pronina
1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1.1.1 (D.01.01.00 |Wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza m 454,00
1.1.2 |D.01.01.00 |Rozebranie z utylizacja: m2| 1011,00
- nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej grub 8
cm
- podbudowy z kruszywa grubosci 15 cm
- podbudowy betonowej grubosci 20 cm
1.1.3 |D.01.02.00 |Rozebranie krawgznikéw betonowych z utylizacja m 480,00
1.1.4 [D.02.01.00 |Wykop z wywozem ziemi i utylizacja m3 40,00
1.1.5 [D.02.00.00 |Zasypanie - wyréwnanie powierzchni po wykopach m3 475,00
dowiezionym piaskiem do poziomu nawierzchni
1.2 Roboty ziemne i instalacyjne
1.2.1 |D.01.01.00 |Kanalizacja sanitarna gtéwna z rur PVC @ 200, wykopy | m 454,00
D.02.01.00 |z pelng wymiang gruntu
KS-01.00.00
1.2.2|D.01.01.00 |Kanalizacja sanitarna boczna z rur PVC @ 160, wykopy | m 164,00
D.02.01.00 |z pelng wymiang gruntu
KS-01.00.00
1.2.3 |KS-01.00.00 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy szt. 25,00
1200 mm, ér. gtebokosci 2,50 m, z pierscieniem
odcigzajgcym, z wiazem zeliwnym zatrzaskowym 40 t,
szczelnymi przejsciami przez §ciane betonowa.
1.2.4 [KS-01.00.00 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych @ 200 mm, | m 454,00
Kamerowanie kanaléw rurowych-inspekeja telewizyjna
© 200 mm.
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12 3 Przebudowa sieci Wodoclagowe] wouli

Przedmlar robot S

Pronina’ =~ -

Lp. |

SST | Opis kosztorysu [ Jm. | Ilosé
1. Przebudowa sieci wodociggowej w ul. Pronina
1.1 _|Roboty przygotowawcze
1.1.1 |D.02.01.00 _ |Roboty pomiarowe - wytyczenie i inwentaryzacja | m | 161,00
1.2 Roboty ziemne i instalacyjne
1.2.1 |D-02.01.00  |Siec wodociagowa - montaz rurociagéw z rur PVC @ m 161,00
WS-01.00.00 (110 mm na zaggszczonym podtozu gr. 10 cm, ulozenie
tasmy ostrzegzwczej, wykopy z peing wymiang gruntu,
1.2.2 |D-02.01.00  [Przytacza wodociagowe - montaz rurociagéw z rur PE @ | m 67,00
WS-01.00.00 [32/25 na zaggszczonym podiozu gr. 10 cm, wraz z
kosztem wykonania weinki, zaslepka dn 32. utozenie
taSmy ostrzegzwczej, wykopy z peing wymiang gruntu.
1.2.3 |D-02.01.00  |Przylacza wodociagowe - montaz rurociagéw z rur PE @ | m 2,00
WS-01.00.00 {80 na zageszczonym podiozu gr. 10 cm wraz z kosztem
wykonania weinki, utozenie tasmy ostrzegzwezej,
wykopy z pelng wymiang gruntu .
1.2.4 |WS-01.00.00 |Opaska siodtowa z nawiertkag @ 90-110 mm/32 mmz | szt. 12,00
zasuwa @ 25 montowana na rurociagach wraz ze
skrzynkg, obudowa i przedtuzka teleskopows.
1.2.5 |WS-01.00.00 |Zasuwy odcinajace miekkouszczelniajgce klinowe szt. 11,00
kohierzowe @ 100 mm z obudowg teleskopowsg dla
1.2.6 |WS-01.00.00 [Hydranty pozarowe nadziemne @ 80 mm z zasuwa szt. 11,00
zeliwng kolniezowa, z klinem miekkouszczelniajacym,
kolanem stopowym, skrzynka uliczng i obudowa
teleskopowa
1.2.7 |WS-01.00.00 |(Bakteriologiczne badanie wody kpl 1,00
1.2.8 [WS-01.00.00 |Préba wodna sieci wodociagowej @ 110 mm m 161,00
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13 1ul Prusa ‘budowa kanahzacjl samtarne]k e

Lp. [

Tlosé

SST | Opis kosztorysu lJm. l
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Prusa
1.1 _[Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1.1.1 [D.01.01.00 |Wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza m 474,00
1.1.2 |D.01.01.00 |Rozebranie z utylizacjg ul. Prusa cze$é utwardzona: m2 567,00
- nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej
grub 8cm
- podbudowy z kruszywa grubosci 15 cm
- podbudowy betonowej grubosci 20 cm
1.1.3 [D.01.01.00 [Rozebranie (dz. nr 4322/1, 4323/4 z kostki betonowej do m2 198,00
odzysku):
- warstwa $cieralna kostki betonowej wibroprasowanej 8 cm
- podsypka cementowo - piaskowa 3 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechniacznie 0/31,5 20 cm
- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15 cm
- istniejace podioze gruntowe
1.1.4 |D.01.01.00 |Rozebranie z utylizacjg ul. Prusa czeé¢ nieulepszona: m2 566,00
- podbudowy z kruszywa naturalnego grubosci 20 cm
1.1.5 |D.01.02.00 |Rozebranie kraweznikéw betonowych z utylizacja m 300,00
1.1.6 [D.02.01.00 [Wykop z wywozem ziemi i utylizacja ul. Prusa m3 23,00
1.1.8 [D.02.00.00 |Zasypanie - wyréwnanie powierzchni po wykopach m3 266,00
dowiezionym piaskiem do poziomu nawierzchni - utwardzona
cze$¢ ul. Prusa
1.1.9 1D.02.00.00 |Zasypanie - wyréwnanie powierzchni po wykopach m3 113,00
dowiezionym piaskiem do poziomu nawierzchni -
nieulepszona cze$¢ ul. Prusa
1.1.10{D.02.00.00 |Zasypanie - wyréwnanie powierzchni po wykopach m3 91,00
dowiezionym piaskiem do poziomu nawierzchni -
dz. nr 4322/1, 4323/4 z kostki betonowej
1.2 Roboty ziemne i instalacyjne
1.2.1 |D.01.01.00 |Kanalizacja sanitarna gtéwna z rur PVC @ 200, wykopy z m 474,00
D.02.01.00 |peing wymiana gruntu
KS-01.00.00
1.2.2 |D.01.01.00 |Kanalizacja sanitarna boczna z rur PVC @ 160, wykopy z m 45,00
D.02.01.00 |peing wymiang gruntu
KS-01.00.00
1.2.3 |KS-01.00.00 |Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o érednicy 1200 mm, | szt. 25,00
§r. glebokosci 2,50 m, z pierscieniem odcigzajacym, z wlazem
zeliwnym zatrzaskowym 40 t, szczelnymi przejsciami przez
$ciane betonowa.
1,1.2.4 [KS-01.00.00 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych @ 200 mm, m 474,00
kamerowanie kanaléw rurowych-inspekcja telewizyjna @ 200
mm.
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13 3 Przebudowa sieci wodoclagowej w ul. Prusa

o]

SST

Iioéé

| Opis kosztorysu | Jm |
1. Przebudowa sieci wodociagowej w ul. Prusa
1.1 _|Roboty przygotowawcze
1.1.1 |D.02.01.00  [Roboty pomiarowe - wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza| m 137,00
Razem Rozdzial 1.1 Roboty przygotowawcze
1.2 Roboty ziemne i instalacyjne
1.2.1 |D-02.01.00  |Sie¢ wodociggowa - montaz rurociagéw z rur PVC @ 110 mm na| m 137,00
WS-01.00.00 |zaggszczonym podtozu gr. 10 cm, ulozenie tasmy ostrzegawczej,
wykopy z pelng wymiang gruntu.
12.2 |D-02.01.00  |Przylacza wodociggowe - montaz rurociagéw z rur PE @ 32/25 m 26,00
WS-01.00.00 [na zaggszezonym podiozu gr. 10 cm, wraz z kosztem wykonania
weinki, zalepka dn 32. utozenie tasmy ostrzegawczej, wykopy z
peing wymiang gruntu.
1.2.3 |D-02.01.00  |Przylacza wodociggowe - montaz rurociagéw z rur PE @ 80 na m 2,00
WS-01.00.00 |(zaggszczonym podtozu gr. 10 cm wraz z kosztem wykonania
weinki, utozenie tasmy ostrzegawczej, wykopy z pelng wymiana
gruntu .
1.2.4 |WS-01.00.00 |Opaska siodtowa z nawiertkag @ 90-110 mm/32 mm z zasuwa szt. 5,00
@ 25 montowana na rurociagach wraz ze skrzynka, obudowa i
przedtuzka teleskopows.
1.2.5 |WS-01.00.00 |Zasuwy odcinajace miekkouszczelniajgce klinowe kohierzowe @| szt. 12,00
100 mm z obudowg teleskopowa dla zasuw @ 100 mm, skrzynka
zeliwng uliczna, z tabliczka w widocznym miejscu.
1.2.6 |WS-01.00.00 |Hydranty pozarowe nadziemne & 80 mm z zasuwa zeliwna szt. 2,00
komiezows, z klinem miekkouszczelniajacym, kolanem
stopowym, skrzynka uliczng i obudowa teleskopowsa
1.2.7 |WS-01.00.00 |[Bakteriologiczne badanie wody kpl 1,00
1.2.8 |WS-01.00.00 [Préba wodna sieci wodociggowej @ 110 mm m 137,00
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Lp. | SST

] Opis kosztorysu

|Jm.|

Iloéé

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Reja

1.1

Roboty przy;

gotowawcze i rozbiorkowe

1.1.1

D.01.01.00

Wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza

617,00

1.1.2

D.01.01.00

Rozebranie z utylizacja ul. Reja:

- nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej grub
8cm

- podbudowy z kruszywa grubosci 15 cm

- podbudowy betonowej grubosci 20 cm

1 563,00

D.01.01.00

Rozebranie z utylizacja (siggacze dz. nr 4391, 4382):
- podbudowy z kruszywa naturalnego grubosci 20 cm

237,00

1.1.4

D.01.02.00

Rozebranie krawgznikéw betonowych z utylizacjg

616,00

1.1.5

D.02.01.00

Wykop z wywozem ziemi i utylizacja ul. Reja

63,00

1.1.6

D.02.00.00

Zasypanie - wyrdwnanie powierzchni po wykopach

BlB|8

735,00

L7

D.02.00.00

Zasypanie - wyréwnanie powierzchni po wykopach
dowiezionym piaskiem do poziomu nawierzchni -
siegacze dz. nr 4391, 4382)

m3

47,00

1.2 Ro

boty ziemne i instalacyjne

1.2.1

D.01.01.00
D.02.01.00
KS-01.00.00

Kanalizacja sanitarna gtéwna z rur PVC @ 200, wykopy
z pelng wymiang gruntu

617,00

1.22

D.01.01.00

Kanalizacja sanitarna boczna z rur PVC @ 160, wykopy

224,00

1.2.3

KS-01.00.00

Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $rednicy
1200 mm, $r. glebokosci 2,50 m, z pierscieniem
odcigzajacym, z wtazem zeliwnym zatrzaskowym 40 t,
szczelnymi przejéciami przez §ciane betonowa.

szt.

35,00

1.2.4

KS-01.00.00

Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych @ 200 mm,

kamerowanie kanal6w rurowych-inspekcja telewizyjna
@ 200 mm.

617,00

1L
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Przedmlar robot

Lp. | 'SST

Tloé¢é

I Opis kosztorysu lJm |
1. Przebudowa sieci wodociagowej w ul. Reja
1.1  |Roboty przygotowawcze
1.1.1 |D.02.01.00 _ [Roboty pomiarowe - wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza] m | 217,00
1.2 Roboty ziemne i instalacyjne
1.2.1 |D-02.01.00  |Sie¢ wodociagowa - montaz rurociagéw z rur PVC @ 160 mm m 91,00
WS-01.00.00 (oraz @ 160 mm na zaggszczonym podtozu gr. 10 cm, utozenie
tasmy ostrzegawczej, wykopy z pelng wymiang gruntu.
1.2.2 [D-02.01.00  |Sie¢ wodociggowa - montaz rurociagéw z rur PVC @ 110 mm m 126,00
WS-01.00.00 |oraz @ 110 mm na zaggszczonym podiozu gr. 10 cm, ulozenie
taSmy ostrzegawczej, wykopy z peing wymiang gruntu.
1.2.3 |D-02.01.00  |Przylacza wodociagowe - montaz rurociagéw z rur PE @ 32/25 m 74,00
WS-01.00.00 [na zaggszczonym podiozu gr. 10 cm, wraz z kosztem wykonania
weinki, za$lepka dn 32. ulozenie ta$my ostrzegzwczej, wykopy z
peing wymiang gruntu.
1.2.4 |D-02.01.00  |Przyfacza wodociagowe - montaz rurociagéw z rur PE @ 80 na m 3,00
WS-01.00.00 |zaggszczonym podiozu gr. 10 cm wraz z kosztem wykonania
weinki, utozenie tasmy ostrzegawczej, wykopy z pelna wymiang ,
1.2.5 {WS-01.00.00 |[Opaska siodtowa z nawiertkag @ 90-110 mm/32 mm z zasuwa szt. 11,00
© 25 montowana na rurociagach wraz ze skrzynka, obudowa i
przediuzka teleskopowa.
1.2.6 {WS-01.00.00 |Zasuwy odcinajace miekkouszczelniajace klinowe komierzowe @ | szt. 23,00
100 mm z obudowg teleskopowa dla zasuw @ 100 mm, skrzynkg
zeliwng uliczng, z tabliczka w widocznym miejscu.
1.2.7 |WS-01.00.00 |Hydranty pozarowe nadziemne @ 80 mm z zasuwa zeliwna szt. 3,00
koniezows, z klinem miekkouszczelniajacym, kolanem
stopowym, skrzynka uliczng i obudowa teleskopowa
1.2.8 [WS-01.00.00 |Bakteriologiczne badanie wody kpl 1,00
1.2.9 [WS-01.00.00 |Préba wodna sieci wodociagowej @ 160 mm i @ 110 mm m 217,00




- 15.1 ul. Reymonta budowa kanalizacji sanitarnej =~

[ SST

Tosé

Lp. I Opis kosztorysu [ Jm. |
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Reymonta
1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1.1.1 |D.01.01.00 |Wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza m 180,00
1.1.2 |[D.01.01.00 |Rozebranie z utylizacja: m2 626,00
1.1.3 |D.01.02.00 |Rozebranie krawgznikéw betonowych z utylizacjg m 188,00
1.1.4 |D.02.01.00 |[Wykop z wywozem ziemi i utylizacjg m3 25,00
1.1.5 |D.02.00.00 |Zasypanie - wyréwnanie powierzchni po wykopach m3 294,00
dowiezionym piaskiem do poziomu nawierzchni
1.2 Roboty ziemne i instalacyjne
1.2.1 |D.01.01.00 ([Kanalizacja sanitarna gtéwna z rur PVC @ 200,wykopy | m 180,00
D.02.01.00 |z peing wymiang gruntu
KS-01.00.00
1.2.2 |D.01.01.00 (Kanalizacja sanitarna boczna z rur PVC @ 160, wykopy | m 49,00
D.02.01.00 |z pelng wymiang gruntu :
KS-01.00.00
1.2.3 |KS-01.00.00 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy szt. 8,00
1200 mm, §r. gigbokosci 2,50 m, z pierscieniem
odcigzajacym, z wlazem zeliwnym zatrzaskowym 40 t,
szczelnymi przejéciami przez $ciane betonowa.
1.2.4 [KS-01.00.00 |Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych @ 200 mm, | m 180,00
kamerowanie kanaléw rurowych-inspekcja telewizyjna
© 200 mm.

1
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Przedmlar robot

Lp. | SST

Ilo§é

| Opis kosztorysu | Jm. |
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Strzelnicza
1.1  |Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1.1.1 [D.01.01.00 [Wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza m 307,00
1.1.2 [D.01.01.00 [Rozebranie z utylizacja: m2 971,00
- nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej grub
8 cm
- podbudowy z kruszywa grubosci 15 cm
- podbudowy betonowej grubosei 20 cm
1.1.3 |D.01.02.00 |Rozebranie krawgznikéw betonowych z utylizacja m 316,00
1.1.4 1D.02.01.00 |Wykop z wywozem ziemi i utylizacja m3 39,00
1.1.5 |D.02.00.00 |Zasypanie - wyréwnanie powierzchni po wykopach m3 456,00
dowiezionym piaskiem do poziomu nawierzchni
1.2 Roboty ziemne i instalacyjne
1.2.1 |D.01.01.00 [Kanalizacja sanitarna gléwna z rur PVC @ 200, wykopyz | m 307,00
1.2.2|D.01.01.00 |Kanalizacja sanitarna boczna z rur PVC @ 160, wykopyz | m 69,00
D.02.01.00 |peing wymiang gruntu
KS-01.00.00
123 |D.01.01.00 |Kanalizacja sanitarna ttoczna PE @ 110, wykopy zpelng | m 159,00
D.02.01.00 |wymiang gruntu
KS-01.00.00
1.2.4 |KS-01.00.00 | Tocznie wraz z ogrodzeniem i montazem Szt. 1,00
1.2.5 |KS-01.00.00 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $§rednicy 1200 | szt. 19,00
mm, $r. glebokosci 2,50 m, z pierscieniem odcigzajacym,
z wlazem zeliwnym zatrzaskowym 40 t, szczelnymi
przejéciami przez §ciane betonowa.
1.2.6 |KS-01.00.00 (Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych @ 200 mm, m 307,00
Kamerowanie kanaléw rurowych-inspekcija telewizyjna @
200 mm

15
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16 3 Przebudowa sieci wodoclagowej W ul Strzelmcza

Ilo§é

Lp. | SST | Opis kosztorysu [Jm. |
1. Przebudowa sieci wodociagowej w ul. Strzelnicza
1.1 _[Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1.1.1 |D.02.01.00 Roboty pomiarowe - wytyczenie i inwentaryzacja m 20,00
1.1.2 (D.01.01.00  |Rozebranie z utylizacja: m2 75,00
- nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumiczne;j
grub 8 cm
- podbudowy z kruszywa grubosci 15 cm
- podbudowy betonowej grubosci 20 cm
1.1.4 |D.02.01.00  |Wykop z wywozem ziemi i utylizacja m3 3,00
1.1.5 |D.02.00.00 Zasypanie - wyréwnanie powierzchni po wykopach m3 35,00
dowiezionym piaskiem do poziomu nawierzchni
Razem Rozdzial 1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1.2 Roboty ziemne i instalacyjne
1.2.1|D-02.01.00  |Sie¢ wodociagowa - montaz rurociagéw z rur PVC @ m 20,00
WS-01.00.00 |110 mm na zaggszczonym podiozu gr. 10 cm, ulozenie
tasmy ostrzegawczej, wykopy z peing wymiana gruntu.
1.2.7 |WS-01.00.00 |Bakteriologiczne badanie wody kpl 1,00
1.2.8 (WS-01.00.00 [Préba wodna sieci wodociggowej @ 110 mm m 20,00

26



Przedmiarrobdt oo Ti
__17.1ul Tuwima - budowa kanalizacji sanitarnej -~
Lp. | SST | Opis kosztorysu IJm. [ Tlo§é
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tuwima
1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1.1.1 |D.01.01.00 |Wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza m 127,00
1.1.2 |D.01.01.00 |Rozebranie z utylizacjg ul. Tuwima: m2 256,00
- nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej grub
8cm
- podbudowy z kruszywa grubosci 15 cm
- podbudowy betonowej grubosci 20 cm
1.1.3 |D.01.01.00 |Rozebranie z utylizacjg (siegacz dz. nr 4109): m2 102,00
- podbudowy z kruszywa grubosci 20 cm
- podbudowy z kostki betonowej grubosci 8§ cm na
podsypce cementwo - piaskowej gr. Scm
1.1.4 |D.01.02.00 |Rozebranie krawgznikéw betonowych z utylizacja m 126,00
1.1.5 |D.02.01.00 |Wykop z wywozem ziemi i utylizacjg ul. Tuwima m3 10,00
1.1.6 |D.02.01.00 |Wykop z wywozem ziemi i utylizacja (siegacz dz. nr m3 13,00
4109)
1.1.7 (D.02.00.00 (Zasypanie - wyréwnanie powierzchni po wykopach m3 120,00
dowiezionym piaskiem do poziomu nawierzchni - ul.
Tuwima
1.1.8 1D.02.00.00 |Zasypanie - wyréwnanie powierzchni po wykopach m3 47,00
dowiezionym piaskiem do poziomu nawierzchni -
siegacz dz. 4109
1.2 Roboty ziemne i instalacyjne
1.2.1 |D.01.01.00 |Kanalizacja sanitarna gtéwna z rur PVC @ 200, wykopy| m 127,00
D.02.01.00 |z pelna wymiang gruntu
KS-01.00.00
1.2.2 |D.01.01.00 |Kanalizacja sanitarna boczna z rur PVC @ 160, wykopy [ m 50,00
D.02.01.00 |z pelng wymiang gruntu
KS-01.00.00
1.2.3 [KS-01.00.00 [Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o srednicy szt. 7,00
1200 mm, ér. gigbokosci 2,50 m, z pierécieniem
odcigzajacym, z wlazem zeliwnym zatrzaskowym 40 t,
szczelnymi przejéciami przez §ciane betonowa.
1.2.4 |KS-01.00.00 |Préba wodna szczelnoéci kanatéw rurowych @ 200 mm, | m 127,00
kamerowanie kanaléw rurowych-inspekcja telewizyjna
© 200 mm.
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as1lewsk1ej budowa kanahzacp samtarnej
1. Budowa kanallzacu sanitarnej w ul. Wasilewskiej
1.1 Roboty przygotowaweze i rozbiérkowe
1.1.1 |D.01.01.00 |Wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza m 580,00
1.1.2 |D.01.01.00 |Rozebranie z utylizacjg (czg$¢ utwardzona m2 187,00
ul. Wasilewskie)j:
- nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej grub
8 cm
- podbudowy z kruszywa grubosci 15 cm
- podbudowy betonowej grubosci 20 cm
1.1.3 |D.01.01.00 |Rozebranie z utylizacjg (cze$¢ nieutwardzona m2 970,00
ul. Wasilewskiej):
- nawierzchni gruntowej z kruszywa naturalnego gr. 20 cm
1.1.4 |D.01.02.00 |Rozebranie kraweznikéw betonowych z utylizacja m 56,00
1.1.5 |D.02.01.00 |Wykop z wywozem ziemi i utylizacja m3 7,00
1.1.6 |D.02.00.00 |Zasypanie - wyréwnanie powierzchni po wykopach m3 88,00
dowiezionym piaskiem do poziomu nawierzchni cze$é
utwardzona ul. Wasilewskiej
1.1.7 1D.02.00.00 |Zasypanie - wyréwnanie powierzchni po wykopach m3 194,00
dowiezionym piaskiem do poziomu nawierzchni czes¢
nieutwardzona ul. Wasilewskiej
1.2 Roboty ziemne i instalacyjne
1.2.1 |D.01.01.00 |Kanalizacja sanitarna gtéwna z rur PVC @ 200, wykopy z m 580,00
D.02.01.00 |peing wymiana gruntu
KS-01.00.00
1.2.2 |D.01.01.00 |Kanalizacja sanitarna boczna z rur PVC @ 160, wykopy z m 81,00
D.02.01.00 [peing wymiang gruntu
KS-01.00.00
1.2.3 |D.01.01.00 |Kanalizacja sanitarna tloczna PE @ 110, wykopy z petng m 32,00
D.02.01.00 |wymiang gruntu
KS-01.00.00
1.2.4 [KS-01.00.00 | Ttocznie wraz z ogrodzeniem i montazem szt. 1,00
1.2.5 |KS-01.00.00 | Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o §rednicy 1200 szt. 28,00
mm, $r. glebokosci 2,50 m, z pier§cieniem odcigzajacym, z
wlazem zeliwnym zatrzaskowym 40 t, szczelnymi przej$ciami
przez $ciane betonowa.
1.2.6 |KS-01.00.00 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych @ 200 mm, m 580,00
Kamerowanie kanaléw rurowych-inspekcja telewizyjna @
200 mm,
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- bud nalizacji sanita

Lp. |

S,ST- e

Opis kosztorysu

.| Tosé

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wisniowej
1.1  |Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1.1.1 [D.01.01.00 |Wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza m 102,00
1.1.2 [D.01.01.00 [Rozebranie z utylizacja: m2 287,00
- nawierzchni gruntowej z kruszywa naturalnego gr. 20 cm
1.1.3 [D.01.02.00  [Rozebranie krawgznikéw betonowych z utylizacja m 2,00
1.1.4 1D.02.00.00 |Zasypanie - wyréwnanie powierzchni po wykopach m3 57,00
dowiezionym piaskiem do poziomu nawierzchni
1.2 Roboty ziemne i instalacyjne
1.2.1|D.01.01.00 |Kanalizacja sanitarna giéwna z rur PVC @ 200, wykopy z m 102,00
D.02.01.00 |peina wymiang gruntu
KS-01.00.00
1.2.2 [D.01.01.00 (Kanalizacja sanitarna boczna z rur PVC @ 160, wykopy z m 8,00
D.02.01.00 |peing wymiang gruntu
KS-01.00.00
1.2.3 |KS-01.00.00 |Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $rednicy 1200 szt. 3,00
mm, §r. gigbokosci 2,50 m, z pierscieniem odcigzajacym, z
wiazem Zeliwnym zatrzaskowym 40 t, szczelnymi przej$ciami
1.2.4 1KS-01.00.00 |Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych @ 200 mm, m 102,00
Kamerowanie kanal6w rurowych-inspekcja telewizyjna
© 200 mm,
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Przedmlar robét

20 1 ul. Wodna budowa kanallzaql samtarnej

Ilosé

Lp. | SST I Opis kosztorysu ] Jm, |
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wodnej
1.1  |Roboty przygotowaweze i rozbiérkowe
1.1.1 |D.01.01.00 |Wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza m 207,00
1.1.2 |D.01.01.00 |Rozebranie z utylizacja: m2 562,00
- nawierzchni gruntowej z kruszywa naturalnego gr. 20 cm
1.1.3 |D.01.02.00 |Rozebranie krawgznikéw betonowych z utylizacja m 5,00
1.1.4 [D.02.00.00 |Zasypanie - wyréwnanie powierzchni po wykopach m3 112,00
dowiezionym piaskiem do poziomu nawierzchni
1.2 Roboty ziemne i instalacyjne
1.2.1 [D.01.01.00 |Kanalizacja sanitarna gtéwna z rur PVC @ 200, wykopy z m 207,00
D.02.01.00 |pelng wymiang gruntu
KS-01.00.00
1.2.2 |D.01.01.00 [Kanalizacja sanitarna boczna z rur PVC @ 160, wykopy z m 28,00
D.02.01.00 |pelna wymiang gruntu
KS-01.00.00
1.2.3 |KS-01.00.00 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o srednicy 1200 szt. 8,00
mm, §r. glebokoéei 2,50 m, z pierécieniem odcigzajgcym, z
wiazem zeliwnym zatrzaskowym 40 t, szczelnymi przejsciami
przez $ciane betonowa.
1.2.4 |KS-01.00.00 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych @ 200 mm, m 207,00
Kamerowanie kanaléw rurowych-inspekcja telewizyjna
@ 200 mm,




s Przedmlar roboti‘f i e
21 1 ul. ZuraW1a budowa kanalizacji samtarnej S
Lp. | SST | Opis kosztorysu | J m. | Tlosé
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zurawiej
1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1.1.1 |D.01.01.00 |Wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza m 378,00
1.1.2 |D.01.01.00 |Rozebranie z utylizacja: m2 756,00
- nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej grub 8
cm
- podbudowy z kruszywa grubosci 15 cm
- podbudowy betonowej grubosci 20 cm
1.1.3 |D.01.02.00 |Rozebranie kraweznikéw betonowych z utylizacja m 250,00
1.1.4 [D.02.01.00 (Wykop z wywozem ziemi i utylizacja m3 30,00
1.1.5 [D.02.00.00 |(Zasypanie - wyréwnanie powierzchni po wykopach m3 355,00
dowiezionym piaskiem do poziomu nawierzchni
Razem Rozdzial 1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1.2 Roboty ziemne i instalacyjne
1.2.1|D.01.01.00 |Kanalizacja sanitarna gtéwna z rur PVC @ 200, wykopy | m 378,00
D.02.01.00 |z pelng wymiang gruntu
KS-01.00.00
1.2.2|D.01.01.00 |Kanalizacja sanitarna boczna z rur PVC @ 160, wykopy [ m 98,00
D.02.01.00 |z peina wymiang gruntu
KS-01.00.00
1.2.3 [KS-01.00.00 [Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o érednicy szt. 15,00
1200 mm, ér. giebokosci 2,50 m, z pier§cieniem
odcigzajacym, z wlazem zeliwnym zatrzaskowym 40 t,
szczelnymi przejsciami przez §ciane betonowa.
1.2.4 |KS-01.00.00 [Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych @ 200 mm, | m 378,00
Kamerowanie kanal6w rurowych-inspekcja telewizyjna
© 200 mm,
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Przedmiar robot : :
22.1 ul. Sw1erkowa budowa kanahzacp samtarnej, kanahzac
deszczowej, przebudowa sieci wodociagowej wraz z
= u odtworzeniem nawierzchni
Lp. | SST | Opis kosztorysu | Jm. l Tlosé
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Swierkowej
1.1  [Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1.1.1 |D.01.01.00 IWytyczem'e i inwentaryzacja powykonawcza | m ] 53,00
1.2 Roboty ziemne i instalacyjne
1.2.1 |D.01.01.00 |Kanalizacja sanitarna gtéwna z rur PVC @ 200, wykopy z | m 53,00
D.02.01.00 |pelng wymiang gruntu
KS-01.00.00
1.2.2 (D.01.01.00 |[Kanalizacja sanitarna boczna z rur PVC @ 160, wykopyz | m 36,00
D.02.01.00 [peing wymiang gruntu
KS-01.00.00
1.2.3 [D.01.01.00 |Kanalizacja sanitarna ttoczna PE @ 90, wykopy z peinag m 90,00
1.2.4 [KS-01.00.00 |Ttocznie wraz z ogrodzeniem i montazem szt. 1,00
1.2.5 [KS-01.00.00 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o srednicy 1200 | szt. 4,00
mm, $r. glebokosci 2,50 m, z pier§cieniem odcigzajacym,
z wlazem zeliwnym zatrzaskowym 40 t, szczelnymi
przejsciami przez $ciane betonowa.
1.2.6 |KS-01.00.00 |Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych @ 200 mm, m 53,00
Kamerowanie kanaléw rurowych-inspekcja telewizyjna @
200 mm.
2. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Swierkowej
2.1 Roboty przygotowawcze
2.1.1 |D.01.01.00 |Wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza [ m | 87,00
2.2 |Roboty ziemne i instalacyjne :
2.2.1 |D.01.01.00 |[Kanalizacja deszczowa zrur PVC @ 315, zpeing m 87,00
D.02.01.00 |wymiang gruntu
KD-01.00.00
2.2.2 |D.01.01.00 |Przykanaliki deszczowe z rur PVC @ 200, z pelng m 43,00
D.02.01.00 |wymiang gruntu
KD-01.00.00
2.2.3 |[KD-01.00.00|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o srednicy 1200 | szt. 4,00
mm, $r. glebokosei 1,70 m, z pierScieniem odcigzajacym,
z whazem zeliwnym zatrzaskowym 40 t, szczelnymi
przej$ciami przez §ciane betonowa.
2.2.4 |[KD-01.00.00 | Wpusty uliczne na studzienkach betonowych @ 500 mm z | szt. 8,00
osadnikiem i pier$cieniem odcigzajgcym
2.2.5 |[KD-01.00.00|Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych, m 87,00
kamerowanie kanaléw rurowych-inspekcia telewizyjna
3. Przebudowa sieci wodociagowej w ul. Swierkowej
3.1 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
3.1.1 [D.02.01.00 |[Roboty pomiarowe - wytyczenie i inwentaryzacja m 135,00
powykonawcza
3.1.2 |D.01.01.00 |Rozebranie chodnik6éw z utylizacjg: m2 145,00
- ptyty chodnikowe betonowe 35¢m x 35¢m x 5cm na
podsypce piaskowej 10 cm
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(15x22-najazdowe) z wykonaniem tawy betonowej na
podsypce cementowo-piaskowej

3.1.3 [D.01.01.00 |Rozebranie zjazdéw z utylizacja: m2 31,00
- podbudowy z kruszywa grubosci 20 cm
- podbudowy z trelinki gruboéci 15 cm na podsypce
cementwo - piaskowej gr. Scm
3.1.4 |D.02.01.00 |Wykop z wywozem ziemi i utylizacja (chodnik) m3 28,00
3.1.5 |D.02.01.00 |Dosypanie piasku do nowej konstrukcii (zjazdy) m3 1,00
3.2 Roboty ziemne i instalacyjne
3.2.1|D-02.01.00 (Sieé wodociggowa - montaz rurociagéw zrur PVC @ 110 | m 135,00
WS- mm na zageszczonym podtozu gr. 10 cm, ulozenie tasmy
01.00.00 ostrzegawczej, wykopy z pelng wymiana gruntu.
3.2.2 |D-02.01.00 (Przylacza wodociagowe - montaz rurociagdw z rur PE @ m 8,00
WS- 32/25 na zaggszczonym podtozu gr. 10 cm, wraz z
01.00.00 kosztem wykonania weinki, zaslepka dn 32. utozenie
taSmy ostrzegawczej, wykopy z pelna wymiang gruntu.
3.2.3 |D-02.01.00 |Przytacza wodociagowe - montaz rurociagéw z rur PE @ m 3,00
WS- 80 na zageszczonym podiozu gr. 10 cm wraz z kosztem
01.00.00 wykonania weinki, utozenie tasmy ostrzegzwezej, wykopy
z pelna wymiana gruntu .
3.2.4 |WS- Opaska siodtowa z nawiertka @ 90-110 mm/32 mm z szt. 7,00
01.00.00 zasuwa @ 25 montowana na rurociagach wraz ze
skrzynka, obudowa i przedhizka teleskopowa.
3.2.5 |WS- Zasuwy odcinajace miekkouszczelniajace klinowe szt. 15,00
01.00.00 kolnierzowe @ 100 mm z obudows teleskopowa dla zasuw
@ 100 mm, skrzynka zeliwng uliczng, z tabliczka w
widocznym miejscu.
3.2.6 |WS- Hydranty pozarowe nadziemne @ 80 mm z zasuwa szt. 3,00
01.00.00 zeliwng koiezows, z klinem miekkouszczelniajacym,
kolanem stopowym, skrzynka uliczng i obudowa
teleskopowa
3.2.7 |WS- Bakteriologiczne badanie wody kpl 1,00
3.2.8 |[WS- Préba wodna sieci wodociggowej @ 110 mm m 135,00
01.00.00
4. Odtworzenie nawierzchni ul. Swierkowej
4.1 Roboty przygotowawcze, ziemne i rozbiérkowe
4.1.1 [D.01.01.00 [Wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza m 53,00
4.12 |D.01.02.00 |Rozebranie z utylizacja ul. Swierkowa: m2 741,00
- nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej grub
8 cm
- podbudowy z kruszywa grubosci 15 cm
- podbudowv betonowei grubosci 20 cm
4.1.3 |D.01.02.00 |Rozebranie kraweznikéw betonowych z utylizacia m 255,00
4.14 1D.02.01.00 |Wykop z wywozem ziemi i utylizacja m3 30,00
4.2 Krawezniki betonowe
4.2.1 [D.08.01.01 [Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 m 255,00

zjazdow z kostki brukowej

4.3 Podbudowy i nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, chodnika z kostki brukowej,




43.1 Podbudowy i nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego: 741,00
D.04.01.00 |- profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza
D.04.02.00 |- stabilizacja cementem Rm=2,5 15 cm
D.04.03.01 |- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
D.04.07.01 |mechanicznie 0-31,5 20 cm
D.05.03.05 |- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16 P 7
cm
- warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S 5 ¢cm
4.3.2 |D-05.02.00 (Podbudowy i konstrukcja zjazdéw z nowej kostki: 31,00
D-04.03.01 |- warstwa $cieralna kostki betonowej wibroprasowanej 8
D-04.02.00 |cm
- podsypka cementowo - piaskowa 3 cm
- podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechniacznie 0/31,5 15 cm ‘
- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 10 cm
i 1
4.3.3 |D-05.02.00 [Podbudowy i konstrukcja chodnika z nowej kostki: 145,00
D-04.03.01 |- warstwa $cieralna kostki betonowej wibroprasowanej 6
D-04.02.00 |cm
- podsypka cementowo - piaskowa 3 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechniacznie 0/31,5 15 cm
- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 10 cm
- istnieiace nodloze sruntowe




