PRZEDAMIR ROBOT
L1 ul. Matejki - budowa kanalizacji sanitarnej
Lp. | SST | ___Opis kosztorysu | Jm. Ilosé
1. Budowa kanalizaciji sanitarnej w ul. Matejki
1.1 __|Roboty przygotowawcze
1.1.1[D.01.01.00 Wytyczenie i inwentaryzacja m 79,00
powykonawcza
1.2 |Roboty ziemne i instalacyjne
1.2.1/D.01.01.00 Kanalizacja sanitarna gtéwna z rur PVC m 79,00
D.02.01.00 KS-|@ 200, wykopy z petng wymiang gruntu
01.00.00
1.2.2]|D.01.01.00 Kanalizacja sanitarna boczna z rur PVC m 46,00
D.02.01.00 9 160, wykopy z petna wymiang gruntu
KS-01.00.00
1.2.3|1KS-01.00.00 |Studnie rwizyjne z kregéw betonowych o szt. 5,00
$rednicy 1200 mm, §r. giebokosci 2,50 m,
z pierscieniem odcigzajacym, z wlazem
zeliwnym zatrzaskowym 40 t, szczelnymi
przejsciami przez sciane betonowa.
1.2.4/KS-01.00.00  [Préba wodna szczelnosci kanalow m 79,00
rurowych, kamerowanie kanaléw
rurowych - inspekcja telewizyjna




PRZEDMIAR ROBOT
1.2 ul. Matejki - Budowa kanalizacji deszczowej
Lp. | SsT | Opis kosztorysu [ Jm. | Tlosé
1. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Matejki

1.1 _|Roboty przygotowawecze
1.1.1]D.01.01.00 Wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza m 82,00

1.2 Roboty ziemne i instalacyjne

1.2.1|D.01.01.00 (Kanalizacja deszczowa z rur PVC @315,z m 82,00
D.02.01.00 [peng wymiana gruntu
KD-
01.00.00

1.2.2|D.01.01.00 |Przykanaliki deszczowe z rur PVC @200, z m 32,00
D.02.01.00 [pema wymiang gruntu
KD-
01.00.00

1.2.3 |KD- Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o szt. 4,00

01.00.00 srednicy 1200 mm, §r. glebokosci 1,70 m, z
pierScieniem odcigzajacym, z wiazem
zeliwnym zatrzaskowym 40 t, szczelnymi
przejsciami przez $ciane betonowa.

1.2.4 |[KD- Whpusty uliczne na studzienkach betonowych szt. 8,00
01.00.00 © 500 mm z osadnikiem i pierscieniem
odcigzajacym
1.2.5 [KD- Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych, m 82,00

01.00.00 kamerowanie kanaléw rurowych-inspekcja
telewizyjna




PRZEDMIAR ROBOT

1 3 Przebudowa sieci wodociagowej w ul. Matejkl

Lp. | SST

Opis ‘kosztorysu

Jm.

Tloé¢

1. Przebudowa sieci wodociggowej w ul. Matejki

1.1 _|Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

1.1.1 |D.02.01.00

Roboty pomiarowe - wytyczenie i
inwentaryzacja powykonawcza

76,00

1.1.2 (D.01.02.00

Rozebranie zjazdéw z kostki betonowej/plyt
betonowych/asfaltu na podbudowie z kruszywa
naturalnego i podsypce cementowo-piaskowej

m2

13,00

1.2 |Roboty ziemne i instalacyjne i rozbiérkowe

1.2.1 |D-02.01.00
WS-01.00.00

Sie¢ wodociaggowa - montaz rurociagdw z rur
PVC @ 110 mm na zaggszczonym podtozu gr.
10 cm, ulozenie tasmy ostrzegawczej, wykopy z
peing wymiang gruntu

76,00

1.2.2 [D-02.01.00
WS-01.00.00

Przylacza wodociggowe - montaz rurociggow z
rur PE @ 32/25 na zageszczonym podiozu gr. 10
cm, wraz z kosztem wykonania weinki, rura
ostonowa pod nawierzchnig drogi, zaslepka dn
32, utozenie ta§my ostrzegawczej, wykopy z

peing wymiang gruntu

51,00

1.2.3 |D-02.01.00
WS-01.00.00

Przylacza wodociggowe - montaz rurociggéw z
rur PE @ 80 na zageszczonym podiozu gr. 10
cm wraz z kosztem wykonania weinki, ufozenie
tasmy ostrzegawczej, wykopy z petng wymiana
gruntu

2,00

1.2.4 [WS-01.00.00

Opaska siodtowa z nawiertka @ 90-110 mm/32
mm z zasuwa @ 25 montowang na rurociagach
wraz ze skrzynka, obudowg i przedtuzka
teleskopowg

szt.

11,00

1.2.5 {WS-01.00.00

Zasuwy odcinajgce miekkouszczelniajace
klinowe kotnierzowe @ 100 mm z obudowa
teleskopows dla zasuw @ 100 mm, skrzynka
zeliwng uliczna, z tabliczka w widocznym
miejscu

szt.

6,00

1.2.6 ([WS-01.00.00

Hydranty pozarowe nadziemne @ 80 mm z
zasuwg zeliwng kotnierzows, z klinem
miekkouszczelniajacym, kolanem stopowym,
skrzynka uliczng i obudows teleskopowa

szt.

2,00

1.2.7 (WS-01.00.00

Bakteriologiczne badanie wody

kpl

1,00

1.2.8 {WS-01.00.00

Préba wodna sieci wodociggowej @ 110 mm

76,00
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PRZEDMIAR ROBOT
1.4 ul. Matejki - nawierzchnia
Lp. SsT | Opis kosztorysu Jm. | Tlosé
1. |Odtworzenie nawierzchni w ul, Matejki
1.1 Roboty przygotowaweze i ziemne
1.1.1|D.01.01.00 [Wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza m 86,00
1.1.2 [D.01.02.00 |Rozebranie z utylizacja: m2 516,00
- rozebranie nawierzchni z plyt betonowych grubosci 12 cm na
podbudowie z kruszywa 15 cm
1.1.3 (D.01.02.00 |Rozebranie krawgznikéw betonowych z utylizacja m 172,00
1.1.4|D.02.01.00 [Wykop z wywozem ziemi i utylizacja m3 87,00
1.2 Krawezniki betonowe
1.2.1|D.08.01.01 [Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 (15x22- m 172,00
najazdowe) z wykonaniem fawy betonowej na podsypce
cementowo-piaskowej
1.3 Podbudowy i nawierzchnia Jjezdni z betonu asfaltowego
1.3.1 Podbudowy i nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego: m2 516,00
D.04.01.00 |- profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podloza
D.04.02.00 |- stabilizacja cementem Rm=2,5Mpa - gr. 15 cm
D.04.03.01 |- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
D.04.07.01 [mechanicznie 0/31,5 - gr.20 cm
D.05.03.05 |- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P - gr.7
cm
- Wwarstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr.5cm
1.3.2|D.04.04.01 |Odtworzenie zjazd6w z kostki betonowej/ptyt betonowych - m2 13,00
D.05.02.00 |[materiat z odzysku na:
- podsypce cementowo-piaskowej - gr. 3 cm
- podbudowie z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 - gr. 15 cm
- gruncie stabilizowanym cementem RM=2,5 MPa - 10 cm




PRZEDMIAR ROBOT
, 2.1 ul. Kollgtaja - budowa kanalizacji sanitarnej
Lp.| sST | . Opis kosztorysu | Jm. I Tlosé
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kollataja
1.1 _|Roboty przygotowawcze
1.1.1|D.01.01.00 |Wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza m 90,00
1.2 |Roboty ziemne i instalacyjne
1.2.1/D.01.01.00 |Kanalizacja sanitarna gtéwna z rur PVC @ 200, m 90,00
D.02.01.00 [wykopy z petng wymiang gruntu
KS-01.00.00
1.2.21D.01.01.00 |Kanalizacja sanitarna boczna z rur PVC @ 160, m 74,00
D.02.01.00 [wykopy z peing wymiang gruntu
KS-01.00.00
1.2.3[KS-01.00.00 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o Srednicy szt. 6,00
1200 mm, $r. gtebokosci 2,50 m, z pierscieniem
odcigzajacym, z wiazem zeliwnym zatrzaskowym
40 t, szczelnymi przejsciami przez Sciane
betonowa.
1.2.4|KS-01.00.00 | Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych, m 90,00
kamerowanie kanaléw rurowych - inspekcja
telewizyjna

)



PRZEDMIAR ROBOT
2.2 ul. KoHgtaja - Budowa kanalizacji deszczowej
Lp. | SST Opis kosztorysu | Jm, | Tlo§é
1. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Koligtaja
1.1 _|Roboty przygotowawcze
1.1.1 (D.01.01.00 |Wytyczenie i inwentaryzacja m 53,00
powykonawcza
1.2 [Roboty ziemne i instalacyjne
1.2.1|D.01.01.00 |Kanalizacja deszczowa z rur PVC m 53,00
D.02.01.00 |@ 315, z peing wymiang gruntu
KD-
01.00.00
1.2.2 (D.01.01.00 |Przykanaliki deszczowe z rur PVC m 20,00
D.02.01.00 @200, z peina wymiang gruntu
KD-
01.00.00
1.2.3 [KD- Studnie rewizyjne z kregéw szt. 3,00
01.00.00 betonowych o $rednicy 1200 mm,
$r. glebokosci 1,70 m, z
pier$cieniem odcigzajacym, z
wilazem Zeliwnym zatrzaskowym
40 t, szczelnymi przej$ciami przez
$ciang betonowa.
1.2.4 |[KD- Wpusty uliczne na studzienkach szt. 6,00
01.00.00 betonowych @ 500 mm z
osadnikiem i pierscieniem
odcigzajacym
1.2.5 |[KD- Préba wodna szczelnosci kanatéw m 53,00
01.00.00 rurowych, kamerowanie kanaléw
rurowych-inspekcja telewizyjna




PRZEDMIAR ROBOT
2.3 Przebudowa sieci wodociagowej w ul. Kollgtaja
Lp. | SST | Opis kosztorysu | Jm. [ Ilosé
L. Przebudowa sieci wodociagowej w ul. Matejki

1.1 __|Roboty przygotowawecze i rozbiérkowe
1.1.1 |D.02.01.00 Roboty pomiarowe - wytyczenie m 100,00
i inwentaryzacja powykonawcza

1.1.2 |D.01.02.00 Rozebranie zjazdéw z kostki m2 38,00
betonowej/ptyt betonowych/asfaltu
na podbudowie z kruszywa
naturalnego i podsypce cementowo-]
piaskowej

1.2 _|Roboty ziemne i instalacyjne i rozbiérkowe
1.2.1 |D-02.01.00 Sie¢ wodociggowa - montaz m 100,00
WS-01.00.00 rurociggdw z rur PVC @ 110 mm
na zaggszczonym podfozu gr. 10
cm, ulozenie tasmy ostrzegawczej,
wykopy z petng wymiang gruntu

1.2.2 |D-02.01.00 Przylacza wodociggowe - montaz m 40,00
WS-01.00.00 rurociggéw z rur PE @ 32/25 na
zaggszczonym podtozu gr. 10 cm,
wraz z kosztem wykonania weinki,
rura ostonowa pod nawierzchnia
drogi, zaslepka dn 32, ulozenie
taSmy ostrzegawczej, wykopy z
peing wymiang gruntu

1.2.3 |D-02.01.00 Przylacza wodociggowe - montaz m 2,00
WS-01.00.00 rurociagéw z rur PE @ 80 na
zaggszczonym podiozu gr. 10 cm
wraz z kosztem wykonania weinki,
utozenie taSmy ostrzegawczej,
wykopy z petng wymiang gruntu

1.2.4 |WS-01.00.00 Opaska siodfowa z nawiertka szt. 14,00
9 90-110 mm/32 mm z zasuwg
@ 25 montowang na rurociggach
wraz ze skrzynkg, obudows i
przedtuzka teleskopowa

1.2.5 [WS-01.00.00 Zasuwy odcinajace szt. 6,00
miekkouszczelniajace klinowe
kotnierzowe @ 100 mm z obudows
teleskopowy dla zasuw @ 100 mm,
skrzynkg zeliwng uliczng, z
tabliczka w widocznym miejscu




1.2.6 {WS-01.00.00 Hydranty pozarowe nadziemne @ szt. 2,00
80 mm z zasuwg zeliwng
kotnierzows, z klinem
miekkouszczelniajacym, kolanem

stopowym, skrzynka uliczng

i obudowg teleskopowa
1.2.7 I[WS-01.00.00 Bakteriologiczne badanie wody kpl 1,00
1.2.8 |WS-01.00.00 Préba wodna sieci wodociggowej m 100,00

@110 mm




PRZEDMIAR ROBOT
2.4 ul. Kollataja - nawierzchnia
Lp. SST | Opis kosztorysu Jm. | Tlos¢
1. |Odtworzenie nawierzchni w ul. Koligtaja
1.1 Roboty przygotowawcze i ziemne
1.1.1|D.01.01.00 |Wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza m 108,00
1.1.21D.01.02.00 [Rozebranie z utylizacja: m2 648,00
- rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych gr. 12 cm na
podbudowie z kruszywa 15 cm
1.1.3[D.01.02.00 |Rozebranie krawgznikéw betonowych z utylizacja m 216,00
1.1.4 [D.02.01.00 |Wykop z wywozem ziemi i utylizacja m3 130,00
1.2 Krawezniki betonowe
1.2.1(D.08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 (15x22- m 172,00
najazdowe) z wykonaniem tawy betonowej na podsypce
cementowo-piaskowej
1.3 Podbudowy i nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego
1.3.1 Podbudowy i nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego: m2 648,00
D.04.01.00 |- profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza
D.04.02.00 |- stabilizacja cementem Rm=2,5Mpa - gr. 15 cm
D.04.03.01 |- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
D.04.07.01 |mechanicznie 0/31,5 - gr.20 cm
D.05.03.05 |- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P - gr.7
cm
- Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 5 cm
1.3.2 [D.04.04.01 |Odtworzenie zjazdéw z kostki betonowej/ptyt betonowych m2 38,00
D.05.02.00 |materiat z odzysku na:
- podsypce cementowo-piaskowe;j - gr. 3 cm
- podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 - gr. 15 cm
- gruncie stabilizowanym cementem RM=2,5 MPa - 10 cm




PRZEDMIAR ROBOT
3.1 ul. Kochanowskiego - budowa kanalizacji sanitarnej
Lp. | SST l : Opis kosztorysu I Jm. I Tlosé
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego
1.1 _[Roboty przygotowawcze

1.1.11D.01.01.00  [Wytyczenie i inwentaryzacja m 336,00
powykonawcza

1.2 |Roboty ziemne i instalacyjne

1.2.1|D.01.01.00  [Kanalizacja sanitarna gtéwna z rur PVC @ m 336,00
D.02.01.00 (200, wykopy z petng wymiang gruntu
KS-01.00.00

1.2.2|D.01.01.00 |Kanalizacja sanitarna boczna z rur PVC @ m 114,00
D.02.01.00 (160, wykopy z petna wymiang gruntu
KS-01.00.00

1.2.3|KS-01.00.00 [Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o szt. 18,00

$rednicy 1200 mm, $r. gtebokosci 2,50 m,
z pierscieniem odcigzajacym, z wlazem
zeliwnym zatrzaskowym 40 t, szczelnymi
przejéciami przez $ciang betonowa.

1.2.4|KS-01.00.00 |Préba wodna szczelnosci kanatow m 336,00
rurowych, kamerowanie kanaléw
rurowych - inspekcja telewizyjna




PRZEDMIAR ROBOT
3.2 ul. Kochanowskiego - Budowa kanalizacji deszczowej
Lp. | SST I Opis kosztorysu [ Jm. I Tlo§é
1. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kochanowskiego
1.1 Roboty przygotowawcze
1.1.1 |D.01.01.00 Wytyczenie i inwentaryzacja m 314,00
powykonawcza
1.2 Roboty ziemne i instalacyjne
1.2.1 |D.01.01.00 Kanalizacja deszczowa z rur PVC m 241,00
D.02.01.00 @ 315, z pelng wymiang gruntu
KD-01.00.00
1.2.2 |D.01.01.00 Kanalizacja deszczowa z rur PVC m 73,00
D.02.01.00 @ 400, z peing wymiang gruntu
KD-01.00.00
1.2.3 |D.01.01.00 Przykanaliki deszczowe z rur PVC m 83,00
D.02.01.00 © 200, z pelng wymiang gruntu
KD-01.00.00
1.2.4 [KD-01.00.00 Studnie rewizyjne z kregéw szt. 13,00
betonowych o $rednicy 1200 mm,
§r. glebokosei 1,70 m, z
pierscieniem odcigzajacym, z
wiazem zeliwnym zatrzaskowym 40
t, szczelnymi przejsciami przez
$ciang betonows.
1.2.5 [KD-01.00.00 Wopusty uliczne na studzienkach szt. 21,00
betonowych @ 500 mm z
osadnikiem i pier§cieniem
odcigzajacym
1.2.6 |KD-01.00.00 Préba wodna szczelnosci kanatéw m 314,00
rurowych, kamerowanie kanaléw
rurowych-inspekcja telewizyjna

1"



PRZEDMIAR ROBOT
3.3 Przebudowa sieci wodociggowej w ul. Kochanow

skiegho

Lp. |

SST

| Opis kosztorysu l

Jm,

Tlo§é

1. Przebudowa sieci wodociggowej w ul. Kochanowskiego

1.1

Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

1.1.1

D.02.01.00

Roboty pomiarowe - wytyczenie
1 inwentaryzacja powykonawcza

360,00

1.1.2

D.01.02.00

Rozebranie zjazdéw utwardzonych na
podbudowie z kruszywa naturalnego i
podsypce cementowo-piaskowe;j lub
gruntowego

m2

59,00

1.2

Roboty ziemne i

instalacyjne

1.2.1

D-02.01.00
WS-01.00.00

Sie¢ wodociggowa - montaz rurociagéw z
rur PVC @ 110 mm na zaggszczonym
podiozu gr. 10 cm, utozenie tasmy
ostrzegawczej, wykopy z pelng wymiana
gruntu

360,00

1.2.2

D-02.01.00
WS-01.00.00

Przylacza wodociggowe - montaz
rurociggéw z rur PE @ 32/25 na
zaggszczonym podiozu gr. 10 cm, wraz z
kosztem wykonania weinki, rura ostonowa
pod nawierzchnig drogi, zaslepka dn 32,
ulozenie tasmy ostrzegawczej, wykopy z

peina wymiang gruntu

107,00

1.2.3

D-02.01.00
WS-01.00.00

Przylacza wodociagowe - montaz
rurociaggéw z rur PE @ 80 na
zaggszczonym podiozu gr. 10 cm wraz z
kosztem wykonania weinki, utozenie
tasmy ostrzegawczej, wykopy z peina
wymiang gruntu

6,00

1.2.4

WS-01.00.00

Opaska siodlowa z nawiertka @ 90-110
mm/32 mm z zasuwz @ 25 montowang na
rurociggach wraz ze skrzynka, obudows i
przedtuzka teleskopowa

szt.

26,00

1.2.5

WS-01.00.00

Zasuwy odcinajace miekkouszczelniajace
klinowe kotnierzowe @ 100 mm z
obudows teleskopows dla zasuw @ 100
mm, skrzynkg zeliwng uliczna, z tabliczka
w widocznym miejscu

szt.

20,00

1.2.6

WS-01.00.00

Hydranty pozarowe nadziemne @ 80
mm z zasuwg zeliwng kotnierzows, z
klinem miekkouszczelniajacym, kolanem
stopowym, skrzynka uliczng i obudowa
teleskopowsg

szt.

6,00

1.2.7

WS-01.00.00

Bakteriologiczne badanie wody

kpl

1,00

1.2.8

WS-01.00.00

Préba wodna sieci wodociagowej @ 110
mm

360,00

Y



PRZEDMIAR ROBOT
3.4 ul. Kochanowskiego - nawierzchnia
Lp. ssT | Opis kosztorysu Jm, | TIlogé
1. |Odtworzenic nawierzchni w ul. Kochanowskiego
1.1 Roboty przygotowawcze i ziemne
1.1.1|D.01.01.00 |Wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza m 370,00
1.1.2 [D.01.02.00 |Rozebranie z utylizacja: m2 2 353,00
- rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8
cm,
- rozebranie podbudowy betonowej gr. 20 cm,
- rozebranie podbudowy z kruszywa 15 cm
1.1.3 |D.01.02.00 |Rozebranie kraweznikéw betonowych z utylizacjg m 740,00
1.1.4 [D.02.01.00 |Wykop z wywozem ziemi i utylizacja m3 89,00
1.2 Krawezniki betonowe
1.2.11D.08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 (15x22- m 740,00
najazdowe) z wykonaniem fawy betonowej na podsypce
cementowo-piaskowej
1.3 Podbudowy i nawierzchnia Jjezdni z betonu asfaltowego
1.3.1 Podbudowy i nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego: m2 2 353,00
D.04.01.00 |- profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podloza
D.04.02.00 |- stabilizacja cementem Rm=2,5Mpa- gr. 15 cm
D.04.03.01 |- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
D.04.07.01 [mechanicznie 0/31,5 - gr. 20 cm
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P - gr.7
cm
- Wwarstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr.5cm
1.3.21D.04.04.01 [Odtworzenie zjazd6w utwardzonych - materiat z odzysku na: m2 59,00
D.05.02.00 |- podsypce cementowo-piaskowej - gr. 3 cm
- podbudowie z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 - gr. 15 cm
- gruncie stabilizowanym cementem RM=2,5MPa- 10 cm

1%



PRZEDMIAR ROBOT
4.1 ul. Okreina - budowa kanalizacji sanitarnej
Lp. | SST l Opis kosztorysu l Jm. | Tlosé
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Okreznej
1.1 _|Roboty przygotowawcze
1.1.1|D.01.01.00 |Wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza m 279,00
1.2 _|Roboty ziemne i instalacyjne
1.2.1/D.01.01.00 (Kanalizacja sanitarna gtéwna z rur PVC @ 200, m 279,00
D.02.01.00 |wykopy z petng wymiang gruntu
KS-01.00.00
1.2.2|D.01.01.00 |Kanalizacja sanitarna boczna z rur PVC @ 160, m 75,00
D.02.01.00 [wykopy z peing wymiang gruntu
KS-01.00.00
1.2.3|K8-01.00.00 [Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o szt. 13,00
$rednicy 1200 mm, $r. gtebokosci 2,50 m, z
pierScieniem odcigzajacym, z wlazem zeliwnym
zatrzaskowym 40 t, szczelnymi przejsciami
przez sciang betonows.
1.2.4]KS-01.00.00 [Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych, m 279,00
kamerowanie kanaléw rurowych - inspekcja
telewizyjna

1y



PRZEDMIAR ROBOT
4.2 ul. Okre¢ina - Budowa kanalizacji deszczowej
Lp. | SST | Opis kosztorysu | Jm. | Tlo§é
1. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okreznej
1.1 _[Roboty przygotowawcze
1.1.1 |D.01.01.00 Wytyczenie i inwentaryzacja m 235,00
powykonawcza
1.2 |Roboty ziemne i instalacyjne
1.2.1 |D.01.01.00 Kanalizacja deszczowa z rur PVC @ 315, m 235,00
D.02.01.00 z pelng wymiana gruntu
KD-01.00.00
1.2.2 |D.01.01.00 Przykanaliki deszczowe z rur PVC @ m 103,00
D.02.01.00 200, z pelng wymiang gruntu
KD-01.00.00
1.2.3 |{KD-01.00.00 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o szt. 10,00
$rednicy 1200 mm, $r. glebokosci 1,70 m,
z pier§cieniem odcigzajgcym, z wlazem
zeliwnym zatrzaskowym 40 t, szczelnymi
przejSciami przez $ciang betonows.
1.2.4 [KD-01.00.00 Whpusty uliczne na studzienkach szt. 21,00
betonowych @ 500 mm z osadnikiem i
pier$cieniem odcigzajacym
1.2.5 |[KD-01.00.00 Préba wodna szczelno$ci kanatéw m 235,00
rurowych, kamerowanie kanaléw
rurowych-inspekcja telewizyjna

-~



PRZEDMIAR ROBOT

4.3 Przebudowa sieci wodociggowej w ul. Okreznej

Lp. | SST | Opis kosztorysu

Jm,

Tlo$é

1. Przebudowa sieci wodociagowej w ul. Okreinej

1.1 __|Roboty przygotowawecze i rozbiérkowe

1.1.1 |D.02.01.00 Roboty pomiarowe - wytyczenie
i inwentaryzacja powykonawcza

318,00

1.1.2 |D.01.02.00 Rozebranie zjazdéw utwardzonych na
podbudowie z kruszywa naturalnego i
podsypce cementowo-piaskowe;j lub

gruntowych

m2

44,00

1.2 |Roboty ziemne i instalacyjne i rozbiérkowe

1.2.1 |D-02.01.00 Sie¢ wodociggowa - montaz rurociggéw
WS-01.00.00 |zrurPVC @ 110 mm na zageszczonym
podtozu gr. 10 cm, utozenie tasmy
ostrzegawczej, wykopy z pelng wymiang
gruntu

318,00

1.2.2 |D-02.01.00 Przylacza wodociggowe - montaz
WS-01.00.00  [rurociggéw z rur PE @ 32/25 na
zaggszczonym podtozu gr. 10 cm, wraz

z kosztem wykonania weinki, rura
ostonowa pod nawierzchnig drogi, zaslepka
dn 32, ulozenie tasmy ostrzegawczej,
wykopy z peing wymiana gruntu

88,00

1.2.3 |D-02.01.00 Przylacza wodociggowe - montaz
WS-01.00.00  [rurociagéw z rur PE @ 80 na
zaggszczonym podiozu gr. 10 cm wraz
z kosztem wykonania weinki, ulozenie
taSmy ostrzegawczej, wykopy z peing
wymiang gruntu

5,00

1.2.4 {WS-01.00.00  [Opaska siodlowa z nawiertka @ 90-110
mm/32 mm z zasuwg @ 25 montowang na
rurociagach wraz ze skrzynka, obudowa

i przediuzkg teleskopowa

szt.

19,00

1.2.5 [WS-01.00.00  |Zasuwy odcinajace miekkouszczelniajace
klinowe kohierzowe @ 100 mm z
obudows teleskopows dla zasuw @ 100
mm, skrzynka zeliwng uliczng, z tabliczka
w widocznym miejscu

szt.

20,00
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1.2.6 (WS-01.00.00  |Hydranty pozarowe nadziemne @ 80 mm szt. 5,00
z zasuwg zeliwna kotnierzowa, z klinem
miekkouszczelniajacym, kolanem
stopowym, skrzynka uliczng i obudowa

teleskopowsg
1.2.7 (WS-01.00.00  [Bakteriologiczne badanie wody kpl 1,00
1.2.8 |WS-01.00.00  |Préba wodna sieci wodociagowej @ 110 m 318,00

mm




PRZEDMIAR ROBOT
4.4 ul. Okrezna - nawierzchnia
Lp. [ Opis kosztorysu Jm. | Tlosé
1. |Odtworzenie nawierzchni w ul. Okreznej
1.1 Roboty przygotowawcze i ziemne
1.1.1|D.01.01.00 |Wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza m 364,00
1.1.2|D.01.02.00 |Rozebranie z utylizacja: m2 2 250,00
- rozebranie nawierzchni z plyt betonowych grubosci 12 cm na
podbudowie z kruszywa 15 cm
1.1.31D.01.02.00 [Rozebranie krawgznikéw betonowych z utylizacjg m 724,00
1.1.4[D.02.01.00 |Wykop z wywozem ziemi i utylizacja m3 450,00
1.2 Krawezniki betonowe
1.2.1 [D.08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 (15x22- m 724,00
najazdowe) z wykonaniem fawy betonowej na podsypce
cementowo-piaskowej
1.3 Podbudowy i nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego
1.3.1 Podbudowy i nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego: m2 2 250,00
D.04.01.00 |- profilowanie i zageszczanie mechaniczne podioza
D.04.02.00 |- stabilizacja cementem Rm=2,5Mpa - gr. 15¢cm
D.04.03.01 (- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
D.04.07.01 |mechanicznie 0/31,5 - gr.20 cm
D.05.03.05 |- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P - gr.7
cm
- Wwarstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 5 cm
1.3.2|D.04.04.01 |Odtworzenie zjazdéw utwardzonych - materiat z odzysku na: m2 44,00
D.05.02.00 (- podsypce cementowo-piaskowej - gr. 3 cm
- podbudowie z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 - gr. 15 cm
- gruncie stabilizowanym cementem RM=2,5 MPa - 10 cm




PRZEDMIAR ROBOT
S.1 ul. Grunwaldzka - budowa kanalizacji sanitarnej
Lp.| SST | Opis kosztorysu | Ilos¢
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Grunwaldzkiej
1.1 _|Roboty przygotowawcze
1.1.1(D.01.01.00 |[Wytyczenie i inwentaryzacja m 227,00
powykonawcza
1.2 |Roboty ziemne i instalacyjne
1.2.1{D.01.01.00 |Kanalizacja sanitarna gtéwna z rur PVC m 227,00
D.02.01.00 [& 200, wykopy z petna wymiana gruntu '
KS-01.00.00
1.2.2|D.01.01.00 |[Kanalizacja sanitarna boczna z rur PVC m 93,00
D.02.01.00 |@ 160, wykopy z pelna wymiang gruntu
KS-01.00.00
1.2.3|KS-01.00.00 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o szt. 12,00
$rednicy 1200 mm, ér. gtebokosci 2,50 m,
z pierscieniem odcigzajacym, z wlazem
zeliwnym zatrzaskowym 40 t, szczelnymi
przejéciami przez sciane betonows.
1.2.4|KS-01.00.00 | Préba wodna szczelnosci kanatéw m 227,00
rurowych, kamerowanie kanalow
rurowych - inspekcja telewizyjna

A4



PRZEDMIAR ROBOT
5.2 ul. Grunwaldzka - Budowa kanalizacji deszczowej
Lp. | SST | Opis kosztorysu |- Jm. | Hos¢
1. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Grunwaldzkiej
1.1 |Roboty przygotowawcze
1.1.1 [D.01.01.00 Wytyczenie i inwentaryzacja m 267,00
powykonawcza
1.2 |Roboty ziemne i instalacyjne
1.2.1 (D.01.01.00 Kanalizacja deszczowa z rur PVC @ m 219,00
D.02.01.00 315, z peilng wymiang gruntu
KD-01.00.00
1.2.2 |D.01.01.00 Kanalizacja deszczowa z rur PVC @ m 48,00
D.02.01.00 400, z pelng wymiang gruntu
KD-01.00.00
1.2.3 |D.01.01.00 Przykanaliki deszczowe z rur PVC @ m 59,00
D.02.01.00 200, z pelng wymiang gruntu
KD-01.00.00
1.2.4 |KD-01.00.00 Studnie rewizyjne z kregéw szt. 10,00
betonowych o $rednicy 1200 mm, $r.
glebokosci 1,70 m, z pierécieniem
odcigzajacym, z wiazem zeliwnym
zatrzaskowym 40 t, szczelnymi
przejéciami przez Sciang betonows.
1.2.5 [KD-01.00.00 Whpusty uliczne na studzienkach szt. 13,00
betonowych @ 500 mm z osadnikiem i
pierscieniem odcigzajacym
1.2.6 |KD-01.00.00 Préba wodna szczelnosci kanatéw m 267,00
rurowych, kamerowanie kanaléw
rurowych-inspekcja telewizyjna




5.3 Przebudowa sieci wodoci

PRZEDMIAR ROBOT

agowej w ul. Grunwaldzkiej

Lp. | SST |

Opis kosztorysu

Jm.

1. Przebudowa sieci wodociggowej w ul. Grunwaldzkiej

1.1 _|Roboty przygotowawcze

1.1.1 [D.02.01.00

Roboty pomiarowe - wytyczenie i
inwentaryzacja powykonawcza

272,00

1.1.2 |D. 01.02.00

Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych
35x35x5 na podsypce piaskowej 10 cm

m2

200,00

D. 01.02.00

Rozebranie zjazdéw utwardzonych na
podbudowie z kruszywa naturalnego i
podsypce cementowo-piaskowe;j lub
gruntowych

m2

33,00

1.2 |Roboty ziemne i

instalacyjne

1.2.1 {D-02.01.00
WS-01.00.00

Sie¢ wodociggowa - montaz rurociagéw z
rur PVC @ 110 mm na zageszczonym
podtozu gr. 10 cm, utozenie tasmy
ostrzegawczej, wykopy z peing wymiang
gruntu

272,00

D-02.01.00
WS-01.00.00

1.2.2

Przylacza wodociggowe - montaz
rurociggéw z rur PE @ 32/25 na
zaggszczonym podtozu gr. 10 cm, wraz z
kosztem wykonania weinki, rura ostonowa
pod nawierzchnia drogi, zaslepka dn 32,
ufoZenie tasmy ostrzegawczej, wykopy z
peing wymiang gruntu

103,00

D-02.01.00
WS-01.00.00

1.2.3

Przylacza wodociggowe - montaz
rurociggéw z rur PE @ 80 na zaggszczonym
podtozu gr. 10 cm wraz z kosztem
wykonania weinki, utozenie tasmy
ostrzegawczej, wykopy z peing wymiang
gruntu

4,00

1.2.4 {WS-01.00.00

Opaska siodtowa z nawiertka @ 90-110
mm/32 mm z zasuwg @ 25 montowang na
rurociggach wraz ze skrzynka, obudows i
przedtuzks teleskopowa

szt.

21,00

1.2.5 |WS-01.00.00

Zasuwy odcinajgce miekkouszczelniajace
klinowe kotierzowe @ 100 mm z obudowa
teleskopowa dla zasuw @ 100 mm,
skrzynka zeliwng uliczng, z tabliczka w
widocznym miejscu

szt.

12,00




1.2.6 IWS-01.00.00  |Hydranty pozarowe nadziemne @ 80 mm z szt. 3,00
zasuwg zeliwng konierzows, z klinem
miekkouszczelniajacym, kolanem
stopowym, skrzynka uliczng i obudowg
teleskopowsg

1.2.7 |WS-01.00.00  [Bakteriologiczne badanie wody kpl 1,00

1.2.8 [WS-01.00.00  [Préba wodna sieci wodociggowej @ 110 m 272,00
mm




' PRZEDMIAR ROBOT
, _ 5.4 ul. Grunwaldzka - nawierzchnia
Lp. SST | Opis kosztorysu | Jm. | Tios¢
1. _|Odtworzenie nawierzchni w ul. Grunwaldzkiej
1.1 Roboty przygotowawcze i ziemne
1.1.1|D.01.01.00 |Wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza m 341,00
1.1.2 [D.01.02.00 |Rozebranie z utylizacja: m2 1.590,00
- rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.8
cm,
- rozebranie podbudowy betonowej gr. 20 cm,
- rozebranie podbudowy z kruszywa 15 cm
1.1.3|D.01.01.00 |Rozebranie z utylizacja nawierzchni gruntowej gr. 20 cm m2 456,00
(siggacz)
1.1.4 |D.01.02.00 |Rozebranie krawgznikéw betonowych z utylizacja m 530,00
1.1.5 |D.02.01.00 |Wykop z wywozem ziemi i utylizacjg m3 64,00
1.2 Krawezniki betonowe
1.2.1|D.08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 (15x22- m 530,00
najazdowe) z wykonaniem lawy betonowej na podsypce
cementowo-piaskowej
1.3 Podbudowy i nawierzchnie
1.341 Podbudowy i nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego: m2 1590,00
D.04.01.00 |- profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza
D.04.02.00 |- stabilizacja cementem Rm=2,5Mpa - gr. 15 cm
D.04.03.01 |- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
D.04.07.01 |mechanicznie 0/31,5 - gr. 20 cm
D.05.03.05 |- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P - gr.7
cm
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC118S - gr.5cm
1.3.2|D.04.04.01 |Warstwaz kruszywa naturalnego stabilizowanego m2 378,00
mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm (siggacz)
1.3.3 |D.04.04.01 |Odtworzenie zjazd6éw z materiatu z odzysku na: m2 33,00
D.05.02.00 |- podsypce cementowo-piaskowej - gr. 3 cm
- podbudowie z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 - gr. 15 cm
- gruncie stabilizowanym cementem RM=2,5 MPa- 10 cm
1.3.4|D.08.02.02 | Chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm na: m2 200,00
- podsypce cementowo-piaskowej - gr. 3 cm
- podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 - gr. 15 cm

t‘.‘

O



PRZEDMIAR ROBOT
6.1 ul. Kowalska - budowa kanalizacji sanitarnej
Tip. o 2 08T 84 Opis kosztorysu T ] Tloé¢
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kowalskiej

1.1 |Roboty przygotowawcze
1.1.1 [D.01.01.00 |Wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza m 578,00

1.2 [Roboty ziemne i instalacyjne

1.2.1|D.01.01.00 [Kanalizacja sanitarna giéwna z rur PVC @ 200, m 578,00
D.02.01.00 [wykopy z petng wymiang gruntu
KS-01.00.00

1.2.2|D.01.01.00 |Kanalizacja sanitarna boczna z rur PVC @ 160, m 269,00
D.02.01.00 |wykopy z peina wymiang gruntu
KS-01.00.00

1.2.3 [KS-01.00.00 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o szt. 26,00

Srednicy 1200 mm, §r. glebokosci 2,50 m, z
pierscieniem odcigzajacym, z wiazem zeliwnym
zatrzaskowym 40 t, szczelnymi przejsciami
przez $ciane betonowa.

1.2.41KS-01.00.00 | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych, m 578,00
kamerowanie kanaléw rurowych - inspekcja
telewizyjna




PRZEDMIAR ROBOT
6.2 ul. Kowalska - Budowa kanalizacji deszczowej
Lp. | SST | Opis kosztorysu Jm. Tlosé
1. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kowalskiej
1.1 |Roboty przygotowawcze
1.1.1 |D.01.01.00 Wytyczenie i inwentaryzacja m 536,00
powykonawcza
1.2 |Roboty ziemne i instalacyjne
1.2.1|D.01.01.00 Kanalizacja deszczowa z rur PVC @ 315, m 255,00
D.02.01.00 z peing wymiang gruntu
KD-01.00.00
1.2.2 [D.01.01.00 Kanalizacja deszczowa z rur PVC @ 400, m 76,00
D.02.01.00 z peing wymiang gruntu
KD-01.00.00
1.2.3 |D.01.01.00 Kanalizacja deszczowa z rur PVC @ 500, m 205,00
D.02.01.00 z pelng wymiang gruntu
KD-01.00.00
1.2.4 |D.01.01.00 Przykanaliki deszczowe z rur PVC @ 200, m 147,00
D.02.01.00 z peing wymiang gruntu
KD-01.00.00
1.2.5 |[KD-01.00.00 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o szt. 23,00
$rednicy 1200 mm, $r. glebokosci 1,70 m,
z pierscieniem odcigzajgcym, z wlazem
zeliwnym zatrzaskowym 40 t, szczelnymi
przejsciami przez $ciane betonowa.
1.2.6 |[KD-01.00.00 Whpusty uliczne na studzienkach szt. 36,00
betonowych @ 500 mm z osadnikiem i
pierscieniem odcigzajacym
1.2.7 |KD-01.00.00 Préba wodna szczelno$ci kanatéw m 536,00
rurowych, kamerowanie kanaléw
rurowych-inspekcja telewizyjna




6.3 Przebudowa sieci wodocig

PRZEDMIAR ROBOT

gowej w ul. Kowalskiej

Lp. |

SST |

Opis kosztorysu

Jm.

Ilosé

1. Przebudowa sieci wodociggowej w ul. Kowalskiej

1.1

Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

1.1.1

D.02.01.00

Roboty pomiarowe - wytyczenie
i inwentaryzacja powykonawcza

676,00

1.1.2

D. 01.02.00

Rozebranie chodnikéw z kostki
betonowej/ptyt chodnikowych na
podbudowie z kruszywa naturalnego i
podsypce cementowo-piaskowej

m2

18,00

D. 01.02.00

Rozebranie zjazdéw utwardzonych na
podbudowie z kruszywa naturalnego i
podsypce cementowo-piaskowej lub

gruntowych

m2

57,00

1.2

Roboty ziemne i

instalacyjne

1.2.1

D-02.01.00
WS-01.00.00

Sie¢ wodociggowa - montaz
rurociggéw z rur PVC @ 110 mm na
zaggszczonym podtozu gr. 10 cm,
utozenie taSmy ostrzegawczej, wykopy
z petng wymiang gruntu

676,00

1.2.2

D-02.01.00
WS-01.00.00

Przytacza wodociggowe - montaz
rurociggéw z rur PE @ 32/25 na
zaggszczonym podtozu gr. 10 cm,

wraz z kosztem wykonania weinki, rura
ostonowa pod nawierzchnig drogi,
zaslepka dn 32, utozenie ta$my
ostrzegawczej, wykopy z petna
wymiang gruntu

309,00

1.2.3

D-02.01.00
WS-01.00.00

Przylacza wodociggowe - montaz
rurociaggéw z rur PE @ 80 na
zageszczonym podtozu gr. 10 cm wraz
z kosztem wykonania weinki, ulozenie
tasmy ostrzegawczej, wykopy z peing
wymiang gruntu

13,00

1.2.4

WS-01.00.00

Opaska siodtowa z nawiertka 9
90-110 mm/32 mm z zasuwsa 25
montowang na rurociagach wraz ze
skrzynkg, obudows i przedtuzka
teleskopowsg

szt.

47,00

1.2.5

WS-01.00.00

Zasuwy odcinajace
miekkouszczelniajace klinowe
kotnierzowe @ 100 mm z obudowa
teleskopowa dla zasuw @ 100 mm,
skrzynkg zeliwng uliczng, z tabliczkg w
widocznym miejscu

szt.

44,00

16



1.2.6 |WS-01.00.00

Hydranty pozarowe nadziemne @ 80
mm z zasuwg zeliwng kotnierzowa, z
klinem miekkouszczelniajacym,
kolanem stopowym, skrzynka uliczng
i obudowg teleskopowa

szt.

9,00

1.2.7 [WS-01.00.00

Bakteriologiczne badanie wody

kpl

1,00

1.2.8 [WS-01.00.00

Préba wodna sieci wodociggowej @
110 mm

676,00

¥



PRZEDMIAR ROBOT
6.4 ul. Kowalska - nawierzchnia
Lp. SST | Opis kosztorysu Jm. | Tlogé
1. |Odtworzenie nawierzchni w ul. Kowalskiej
1.1 Roboty przygotowawecze i ziemne
L1.1|D.01.01.00 |Wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza m 668,00
1.1.2 [D.01.02.00 |Rozebranie z utylizacja: m2 3 450,00
- rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8
cm,
- rozebranie podbudowy betonowej gr. 20 cm,
- rozebranie podbudowy z kruszywa 15 cm
1.1.31D.01.01.00 [Rozebranie z utylizacja: m2 795,00
- nawierzchni gruntowej gr. 20 cm
1.1.4 [D.01.02.00 |Rozebranie kraweznikéw betonowych z utylizacja m 1040,00
1.1.5|D.02.01.00 |Wykop z wywozem ziemi i utylizacja m3 1380,00
1.2 Krawezniki betonowe
1.2.1|D.08.01.01 [Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 (15x22- m 1 040,00
najazdowe) z wykonaniem fawy betonowej na podsypce
cementowo-piaskowej
1.3 Podbudowy i nawierzchnia jezdni
1.3:1 Podbudowy i nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego: m2 3 450,00
D.04.01.00 (- profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza
D.04.02.00 |- stabilizacja cementem Rm=2,5Mpa - gr. 15 cm
D.04.03.01 |- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
D.04.07.01 |mechanicznie 0/31,5 - gr. 20 cm
D.05.03.05 |- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P - gr.7
cm
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 5 cm
1.3.21D.04.03.01 |Warstwaz kruszywa naturalnego stabilizowanego m2 795,00
mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm (siegacz)
1.3.3|D.04.04.01 [Odtworzenie zjazdow utwardzonych na: m2 57,00
D.05.02.00 |- podsypce cementowo-piaskowej - gr. 3 cm
- podbudowie z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 - gr. 15 cm
- gruncie stabilizowanym cementem RM=2,5 MPa - 10 cm
1.3.41D.08.02.02 | Chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm na: m2 18,00
- podsypce cementowo-piaskowej - gr. 3 cm
- podbudowie z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 - gr. 15 cm

23



PRZEDMIAR ROBOT

7.1 ul. Plater - budowa kanalizacji sanitarnej

SsT |

Opis kosztorysu |

Jm.

Tlosé

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Plater

Roboty przygotowawcze

D.01.01.00

Wytyczenie i inwentaryzacja
powykonawcza

185,00

Roboty ziemne i instalacyjne

D.01.01.00
D.02.01.00
KS-01.00.00

Kanalizacja sanitarna gtéwna z rur PVC
@ 200, wykopy z peing wymiana gruntu

185,00

D.01.01.00
D.02.01.00
KS-01.00.00

Kanalizacja sanitarna boczna z rur PVC
9 160, wykopy z pelng wymiang gruntu

62,00

KS-01.00.00

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o
$rednicy 1200 mm, $r. gtebokosci 2,50 m,
z piercieniem odcigzajacym, z wtazem
zeliwnym zatrzaskowym 40 t, szczelnymi
przejsciami przez $ciane betonowa.

szt.

9,00

KS-01.00.00

Préba wodna szczelnosci kanatéw
rurowych, kamerowanie kanaléw
rurowych - inspekcja telewizyjna

185,00




PRZEDMIAR ROBOT
7.2 ul. Plater - Budowa kanalizacji deszczowej
Lp. | SST I Opis kosztorysu [ Jm. | Tosé
1. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Plater ]
1.1 _[Roboty przygotowawcze
1.1.1 ]D.01.01.00 Wytyczenie i inwentaryzacja m 206,00
powykonawcza
1.2 |Roboty ziemne i instalacyjne
1.2.1 |D.01.01.00 Kanalizacja deszczowa z rur PVC @ m 206,00
D.02.01.00 315, z petng wymiang gruntu
KD-01.00.00
1.2.41D.01.01.00 Przykanaliki deszczowe z rur PVC @ m 15,00
D.02.01.00 200, z peing wymiang gruntu
KD-01.00.00
1.2.5 |[KD-01.00.00 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych szt. 5,00
o $rednicy 1200 mm, $r. glebokosci 1,70
m, z pierScieniem odcigzajgcym, z
wiazem zeliwnym zatrzaskowym 40 t,
szczelnymi przej$ciami przez $ciane
betonowa.
1.2.6 [KD-01.00.00 Whpusty uliczne na studzienkach szt. 5,00
betonowych @ 500 mm z osadnikiem i
pierscieniem odciazajacym
1.2.7 |[KD-01.00.00 Préba wodna szczelno$ci kanatow m 206,00
rurowych, kamerowanie kanaléw
rurowych-inspekcja telewizyjna
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PRZEDMIAR ROBOT

7.3 Przebudowa sieci wodociggowej w ul, Plater

Lp. | SST | Opis kosztorysu

Jm.

Hosé

1. Przebudowa sieci wodociggowej w ul. Plater

1.1 __ |Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

1.1.1 |D.02.01.00 Roboty pomiarowe - wytyczenie
i inwentaryzacja powykonawcza

236,00

1.1.2 |D. 01.02.00 Rozebranie zjazdéw utwardzonych
na podbudowie z kruszywa
naturalnego i podsypce cementowo-|
piaskowej lub gruntowych

m2

62,00

1.2 |Roboty ziemne i instalacyjne

1.2.1 [D-02.01.00 Sie¢ wodociagowa - montaz
WS-01.00.00  |rurociagdw z rur PVC @ 110 mm
na zageszczonym podtozu gr. 10
cm, utozenie tasmy ostrzegawczej,
wykopy z pelng wymiana gruntu

236,00

1.2.2 (D-02.01.00 Przylacza wodociggowe - montaz
WS-01.00.00  |rurociagdw z rur PE @ 32/25 na
zageszezonym podiozu gr. 10 cm,
wraz z kosztem wykonania weinki,
rura ostonowa pod nawierzchnia
drogi, zaslepka dn 32, utozenie
tasmy ostrzegawczej, wykopy z
petng wymiang gruntu

56,00

1.2.3 |D-02.01.00 Przylacza wodociggowe - montaz
WS-01.00.00  |rurociagéw z rur PE @ 80 na
zageszczonym podiozu gr. 10 cm
wraz z kosztem wykonania wcinki,
ufozenie tasmy ostrzegawcze;j,
wykopy z peing wymiang gruntu

3,00

1.2.4 |WS-01.00.00  |Opaska siodtowa z nawiertka

@ 90-110 mm/32 mm z zasuwa
@ 25 montowang na rurociggach
wraz ze skrzynka, obudowg i
przedtuzka teleskopows

szt.

20,00

1.2.5 [WS-01.00.00  |Zasuwy odcinajace
miekkouszczelniajace klinowe
kotnierzowe @ 100 mm z obudowa
teleskopows dla zasuw @ 100 mm,
skrzynkg zeliwng uliczna, z
tabliczka w widocznym miejscu

szt.

11,00

LY



1.2.6 |WS-01.00.00  [Hydranty pozarowe nadziemne @ szt. 3,00
80 mm z zasuwg zeliwng
kolnierzows, z klinem
miekkouszczelniajacym, kolanem
stopowym, skrzynka uliczng

i obudows teleskopowa

1.2.7 |WS-01.00.00  |Bakteriologiczne badanie wody kpl 1,00

1.2.8 |[WS-01.00.00  |Préba wodna sieci wodociagowej m 236,00
@ 110 mm




PRZEDMIAR ROBOT

7.4 ul, Plater - nawierzchnia

Lp.| SST ] Opis kosztorysu Jm. | Tos¢
1. |Odtworzenie nawierzchni w ul. Plater
1.1 Roboty przygotowawcze i ziemne
L.1.1 [D.01.01.00 |Wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza m 240,00
1.1.2D.01.02.00 [Rozebranie z utylizacja: m2 1329,00
- rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8
cm,
- rozebranie podbudowy betonowej gr. 20 cm,
- rozebranie podbudowy z kruszywa 15 cm
1.1.3|D.01.02.00 |Rozebranie kraweznikéw betonowych z utylizacjg m 480,00
1.1.4 |D.02.01.00 |Wykop z wywozem ziemi i utylizacja m3 40,00
1.2 Krawgzniki betonowe
1.2.1D.08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 (15x22- m 64,00
najazdowe) z wykonaniem fawy betonowej na podsypce
cementowo-piaskowe;j
1.3 Podbudowy i nawierzchnia ciggu-pieszo-jezdnego
1.3.1 Podbudowy i nawierzchnia : m2 1 329,00
D.04.01.00 |- wartswa $cieralna z kostki betnowej wibroprasowalnej -
D.04.02.00 |8 cm
D.04.03.01 |- podsypka cementowo-piaskowa - gr.3cm
D.04.07.01 |- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
D.05.03.05 [mechanicznie 0/31,5 - gr. 20 cm
- grunt stabilizowany cementem RM=2,5 MPa - 15 cm
- istniejace podloze gruntowe
1.3.2 Podbudowy i nawierzchnia zjazdéw: m2 62,00
D.04.01.00 |- warstwa scieralna z kostki betnowej wibroprasowalnej -
D.04.02.00 |8 cm
D.04.03.01 |- podsypka cementowo-piaskowa - gr.3cm
D.04.07.01 |- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
D.05.03.05 [mechanicznie 0/31,5 - gr. 15cm

- grunt stabilizowany cementem RM=2,5 MPa - 10 cm
- istniejace podioze gruntowe
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- PRZEDMIAR ROBOT
8.1 ul. Sikorskiego - budowa kanalizacji sanitarnej
Lp.| ssT |- Opis kosztorysu | Jm. | Hosé
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego
1.1 [Roboty przygotowawcze

1.1.1|D.01.01.00 |Wytyczenie i inwentaryzacja m 310,00
powykonawcza

1.2 [Roboty ziemne i instalacyjne

1.2.1|D.01.01.00 |Kanalizacja sanitarna gtéwna z rur PVC m 310,00
D.02.01.00 @ 200, wykopy z petng wymiang gruntu
KS-01.00.00

1.2.2|D.01.01.00 |Kanalizacja sanitarna boczna z rur PVC m 110,00
D.02.01.00 |9 160, wykopy z petnag wymiang gruntu
KS-01.00.00

1.2.3|KS-01.00.00 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o szt. 16,00

$rednicy 1200 mm, $r. glebokosci 2,50 m,
z pierscieniem odciazajacym, z wlazem
zeliwnym zatrzaskowym 40 t, szczelnymi
przejsciami przez $ciang betonowa.

1.2.41KS-01.00.00 | Préba wodna szczelnosci kanatéw m 310,00
rurowych, kamerowanie kanaléw
rurowych - inspekcja telewizyjna




PRZEDMIAR ROBOT
8.2 ul. Sikorskiego - Budowa kanalizacji deszczowej
Lp. | SST [ Opis kosztorysu | Jm. Ilo§é
1. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sikorskiego
1.1 [Roboty przygotowawcze
1.1.1 |D.01.01.00 Wytyczenie i inwentaryzacja m 246,00
powykonawcza
1.2 [Roboty ziemne i instalacyjne
1.2.1 |D.01.01.00 Kanalizacja deszczowa z rur PVC @ 315, m 246,00
D.02.01.00 z peing wymiana gruntu
KD-01.00.00
1.2.4 |D.01.01.00 Przykanaliki deszczowe z rur PVC @ 200, m 76,00
D.02.01.00 z petng wymianag gruntu
KD-01.00.00
1.2.5 |KD-01.00.00 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o Szt 12,00
$rednicy 1200 mm, $r. glebokosci 1,70 m, z
pierScieniem odciazajacym, z wiazem
zeliwnym zatrzaskowym 40 t, szczelnymi
przejsciami przez $ciang betonowa.
1.2.6 |KD-01.00.00 Wpusty uliczne na studzienkach szt. 21,00
betonowych @ 500 mm z osadnikiem i
pierscieniem odcigzajacym
1.2.7 |[KD-01.00.00 Préba wodna szczelno$ci kanatow m 246,00
rurowych, kamerowanie kanaléw rurowych-
inspekcja telewizyjna

vl
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PRZEDMIAR ROBOT
8.3 Przebudowa sieci wodociggowe,

w ul. Sikoi‘s_kiego

Lp. |

SST

Opis kosztorysu

Jm. I

Tlosé

1. Przebudowa sieci wodociagowej w ul. Sikorskiego

1.1

Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

I.1.1

D.02.01.00

Roboty pomiarowe - wytyczenie
i inwentaryzacja powykonawcza

302,00

1.1.2

D. 01.02.00

Rozebranie zjazdoéw utwardzonych
na podbudowie z kruszywa
naturalnego i podsypce cementowo-
piaskowej lub gruntowych

m2

53,00

1.2

Roboty ziemne i instalacyjne

1.2.1

D-02.01.00
WS-01.00.00

Sie¢ wodociggowa - montaz
rurociagéw z rur PVC @ 110 mm
na zaggszczonym podtozu gr. 10
cm, utozenie tasmy ostrzegawczej,

wykopy z peing wymiang gruntu

302,00

1.2.2

D-02.01.00
WS-01.00.00

Przylacza wodociaggowe - montaz
rurociagéw z rur PE @ 32/25 na
zageszczonym podiozu gr. 10 cm,
wraz z kosztem wykonania weinki,
rura ostonowa pod nawierzchnia
drogi, zaslepka dn 32, utozenie
tasmy ostrzegawczej, wykopy z
peing wymiang gruntu

182,00

1.23

D-02.01.00
WS-01.00.00

Przylacza wodociggowe - montaz
rurociggéw z rur PE @ 80 na
zaggszczonym podtozu gr. 10 cm
wraz z kosztem wykonania weinki,
ufozenie tasmy ostrzegawczej,
wykopy z petng wymiang gruntu

3,00

1.2.4

WS-01.00.00

Opaska siodtowa z nawiertka

@ 90-110 mm/32 mm z zasuwa
9 25 montowang na rurociggach
wraz ze skrzynka, obudowg i
przedhuzka teleskopowa

szt.

30,00

1.2.5

WS-01.00.00

Zasuwy odcinajgce
miekkouszczelniajgce klinowe
kotierzowe @ 100 mm z obudowa
teleskopows dla zasuw @ 100 mm,
skrzynka zeliwng uliczna, z
tabliczka w widocznym miejscu

szt.

10,00

1.2.6

WS-01.00.00

Hydranty pozarowe nadziemne @
80 mm z zasuwa zeliwng
kotnierzows, z klinem
miekkouszczelniajacym, kolanem
stopowym, skrzynka uliczng

i obudowg teleskopowa

szt.

3,00




1.2.7

WS-01.00.00

Bakteriologiczne badanie wody

kpl

1,00

1.2.8

WS-01.00.00

Préba wodna sieci wodociggowej
@ 110 mm

302,00




PRZEDMIAR ROBOT

: 8.4 ul. Sikorskiego - nawierzchnia

Lp. SST | Opis kosztorysu | Jm. | Tose

1. |Odtworzenie nawierzchni w ul. Sikorskiego
1.1 Roboty przygotowawcze i ziemne

1.I.1|D.01.01.00 (Wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza m 355,00
1.1.2 [D.01.02.00 |Rozebranie z utylizacja: m2 1 620,00
- rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8
cm,

- rozebranie podbudowy betonowej gr. 20 cm,
- rozebranie podbudowy z kruszywa 15 cm

1.1.3[D.01.01.00 [Rozebranie z utylizacja nawierzchni gruntowej gr. 20 cm m2 410,00
(siggacz)

1.1.4 |D.01.02.00 |Rozebranie kraweznikéw betonowych z utylizacja m 544,00

1.1.5(D.02.01.00 |Wykop z wywozem ziemi i utylizacja m3 65,00

1.2 Krawezniki betonowe
1.2.1D.08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 (15x22- m 544,00
najazdowe) z wykonaniem fawy betonowej na podsypce
cementowo-piaskowej

1.3 Podbudowy i nawierzchnia
1.3.1 Podbudowy i nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego: m2 1620,00
D.04.01.00 |[- profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza
D.04.02.00 (- stabilizacja cementem Rm=2,5Mpa - gr. 15 cm

D.04.03.01 |- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
D.04.04.01 |mechanicznie 0/31,5 - gr. 20 cm

D.05.01.00 |- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego ACI16P - gr.7
cm

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 5 cm

1.3.2D.04.04.01 |Warstwaz kruszywa naturalnego stabilizowanego m2 410,00
mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm (siggacz)
1.3.31D.04.04.01 |Odtworzenie zjazdow utwardzonych - materiat z odzysku na: m2 53,00

D.05.02.00 |- podsypce cementowo-piaskowe; - gr.3cm

- podbudowie z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 - gr. 15 cm

- gruncie stabilizowanym cementem RM=2,5 MPa - 10 cm




PRZEDMIAR ROBOT
9.1 ul. Harcerska - budowa kanalizacji sanitarnej
Lp.. | SST | Opis kosztorysu ' | Jm. | Ilo§é
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Harcerskiej

1.1 _|Roboty przygotowawecze
1.1.1|D.01.01.00 [Wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza m 142,00

1.2 |Roboty ziemne i instalacyjne

1.2.11D.01.01.00 Kanalizacja sanitarna gtéwna z rur PVC @ m 142,00
D.02.01.00 (200, wykopy z petna wymiang gruntu
KS-01.00.00

1.2.2]D.01.01.00 [Kanalizacja sanitarna boczna z rur PVC @ m 64,00
D.02.01.00 |160, wykopy z petng wymiang gruntu
KS-01.00.00

1.2.3|KS-01.00.00 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o szt. 6,00

$rednicy 1200 mm, ér. gtebokosci 2,50 m, z
pierscieniem odcigzajacym, z wlazem
zeliwnym zatrzaskowym 40 t, szczelnymi
przejsciami przez $ciang betonowa.

1.2.4|KS-01.00.00 | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych, m 142,00
kamerowanie kanaléw rurowych - inspekcja
telewizyjna




PRZEDMIAR ROBOT
9.2 ul. Harcerska - Budowa kanalizacji deszczowej
Lp. ] SST I Opis kosztorysu | Jm. | Tlosé
1. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Harcerskiej
1.1 _|Roboty przygotowawcze
1.1.1 |D.01.01.00 Wytyczenie i inwentaryzacja m 135,00
powykonawcza
1.2 |Roboty ziemne i instalacyjne
1.2.1 |D.01.01.00 Kanalizacja deszczowa z rur PVC @ m 135,00
D.02.01.00 315, z pelng wymiang gruntu
KD-01.00.00
1.2.4 |D.01.01.00 Przykanaliki deszczowe z rur PVC @ m 18,00
D.02.01.00 200, z pelng wymiang gruntu
KD-01.00.00
1.2.5 |KD-01.00.00 Studnie rewizyjne z kregéw szt. 8,00
betonowych o $rednicy 1200 mm, $r.
glebokosci 1,70 m, z pierscieniem
odcigzajacym, z wiazem zeliwnym
zatrzaskowym 40 t, szczelnymi
przej$ciami przez $ciang betonows.
1.2.6 |[KD-01.00.00 Whpusty uliczne na studzienkach szt. 9,00
betonowych @ 500 mm z osadnikiem i
pierscieniem odcigzajagcym
1.2.7 |KD-01.00.00 Préba wodna szczelnosci kanatéw m 135,00
rurowych, kamerowanie kanalow
rurowych-inspekcja telewizyjna

Lo



PRZEDMIAR ROBOT
9.3 ul. Harcerska - nawierzchnia
Lp. | Opis kosztorysu Jm. Ilo§é
1. |Odtworzenie nawierzchni w ul. Harcerskiej
1.1 Roboty przygotowawcze i ziemne
1.1.1|D.01.01.00 |Wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza m 156,00
1.1.2 (D.01.02.00 |Rozebranie z utylizacja: : m2 960,00
- rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8
cm,
- rozebranie podbudowy betonowej gr. 20 cm,
- rozebranie podbudowy z kruszywa 15 cm
1.1.3 {D.01.02.00 |Rozebranie zjazdéw z kostki betonowej/ asfaltu/ plyt m2 95,00
betonowych na podbudowie z kruszywa naturalnego i
podsypce cementowo-piaskowej lub gruntowych
1.1.7 [D.02.01.00 |Wykop z wywozem ziemi i utylizacjg m3 51,00
1.2 Krawezniki betonowe
1.2.11D.08.01.01 [Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 (15x22- m 13,00
najazdowe) z wykonaniem tawy betonowej na podsypce
cementowo-piaskowe;j
1.2.2 [D.08.03.01 |Opomiki betonowe na podsypce pisakowej z wypelnieniem m 312,00
Spoin zaprawg cementows
1.3 Podbudowy i nawierzchnia pieszo-jezdnego
1.3.1 Podbudowy i nawierzchnia: m2 1 456,00
D.04.01.00 |- warstwa Scieralna z kostki betnowej wibroprasowalne;j -
D.04.03.01 |8 cm
D.04.04.01 |- podsypka cementowo-piaskowa - gr. 3 cm
D.05.02.00 |- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 - gr. 20 cm
- grunt stabilizowany cementem RM=2,5 MPa - 15 cm
- istniejace podioze gruntowe
1.3.2 Zjazdy z kostki betonowej 8 cm na : m2 280,00
D.04.01.00 |- podsypce cementowo-piaskowej - gr. 3 cm
D.04.03.01 (- podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego
D.04.04.01 |mechanicznie 0/31,5-gr. 15cm
D.05.02.00 |- gruncie stabilizowanym cementem RM=2,5 MPa - 10 cm
- istniejace podioze gruntowe
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PRZEDMIAR ROBOT
10.1 ul. Mlynowa - budowa kanalizacji sanitarnej

rurowych, kamerowanie kanaléw
rurowych - inspekcja telewizyjna

Lp. | SST [ Opis kosztorysu l Jm. | Tlo$¢é
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Miynowej
1.1 _|Roboty przygotowawcze
1.1.1{D.01.01.00 [Wytyczenie i inwentaryzacja m 187,00
powykonawcza
1.2 |Roboty ziemne i instalacyjne
1.2.1|D.01.01.00 |Kanalizacja sanitarna gtéwna z rur m 187,00
D.02.01.00 |PVC @ 200, wykopy z petna
KS-01.00.00 |wymiang gruntu
1.2.2]1D.01.01.00 [Kanalizacja sanitarna boczna z rur m 174,00
D.02.01.00 |PVC @ 160, wykopy z petna
KS-01.00.00 |wymiang gruntu
1.2.31KS-01.00.00 | Studnie rewizyjne z kregéw szt. 10,00
betonowych o srednicy 1200 mm,
$r. giebokosci 2,50 m, z
pierscieniem odciazajacym, z
wiazem zeliwnym zatrzaskowym
40 t, szczelnymi przejéciami przez
Sciane betonowa.
1.2.4KS-01.00.00 | Préba wodna szczelnosci kanatow m 187,00

LYy



PRZEDMIAR ROBOT
10.2 ul. Miynowa - Budowa kanalizacji deszczowej
Lp. | SST | Opis kosztorysu | T | Ilogé
1. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Milynowej
1.1 _|Roboty przygotowawcze
1.1.1 |D.01.01.00 Wytyczenie i inwentaryzacja m 172,00
powykonawcza

1.2 |Roboty ziemne i instalacyjne

1.2.1|D.01.01.00 Kanalizacja deszczowa z rur PVC @ 315, m 172,00
D.02.01.00 Z pelng wymiang gruntu
KD-01.00.00

1.2.4 [D.01.01.00 Przykanaliki deszczowe z rur PVC @ m 46,00
D.02.01.00 200, z peing wymiang gruntu
KD-01.00.00

1.2.5 [KD-01.00.00 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych szt. 5,00

o Srednicy 1200 mm, $r. glebokosci 1,70
m, z pier§cieniem odciazajacym, z
wiazem zeliwnym zatrzaskowym 40 t,
szczelnymi przejsciami przez $ciane
betonowa.

1.2.6 |[KD-01.00.00 Whpusty uliczne na studzienkach szt. 10,00
betonowych @ 500 mm z osadnikiem i
pierScieniem odciazajacym

1.2.7 |[KD-01.00.00 Préba wodna szczelnosci kanatow m 172,00
rurowych, kamerowanie kanaléw
rurowych-inspekcja telewizyjna




10.3 Przebu

PRZEDMIAR ROBOT

dowa sieci wodociggowej w ul. Mlynovyej

Lp. | SST

|

Opis kosztorysu

Jm,

To$¢é

1. Przebudowa sieci wodociggowej w ul. Mlynowej

1.1 [Roboty przygotowawecze i rozbiérkowe

1.1.1 |D.02.01.00

Roboty pomiarowe - wytyczenie i
inwentaryzacja powykonawcza

269,00

1.1.2 |D.01.02.00

Rozebranie zjazdéw utwardzonych na
podbudowie z kruszywa naturalnego i podsypce
cementowo-piaskowej

m2

27,00

1.2 |Roboty ziemne i instalacyjne

1.2.1 |D-02.01.00
WS-01.00.00

Sie¢ wodociagowa - montaz rurociagéw z rur
PVC @ 110 mm na zaggszczonym podtozu gr.
10 cm, ulozenie ta§my ostrzegawczej, wykopy z
petna wymiang gruntu

269,00

1.2.2 (D-02.01.00
WS-01.00.00

Przytacza wodociggowe - montaz rurociggéw z
rur PE @ 32/25 na zageszczonym podiozu gr. 10
cm, wraz z kosztem wykonania wcinki, rura
ostonowa pod nawierzchnia drogi, zaslepka dn
32, ulozenie tasmy ostrzegawczej, wykopy z
peing wymiang gruntu

158,00

1.2.3 |D-02.01.00
WS-01.00.00

Przylacza wodociggowe - montaz rurociggéw z
rur PE @ 80 na zaggszczonym podiozu gr. 10
cm wraz z kosztem wykonania wcinki, utozenie
taSmy ostrzegawczej, wykopy z pelng wymiang
gruntu

4,00

1.2.4 |WS-01.00.00

Opaska siodtowa z nawiertka @ 90-110 mm/32
mm z zasuwg @ 25 montowang na rurociggach
wraz ze skrzynkg, obudowg i przediuzka
teleskopowa

szt.

16,00

1.2.5 |WS-01.00.00

Zasuwy odcinajace miekkouszczelniajace
klinowe kotnierzowe @ 100 mm z obudowa
teleskopows dla zasuw @ 100 mm, skrzynka
zeliwng uliczng, z tabliczka w widocznym
miejscu

szt.

14,00

1.2.6 [WS-01.00.00

Hydranty pozarowe nadziemne @ 80 mm z
zasuwg zeliwng kolnierzows, z klinem
miekkouszczelniajacym, kolanem stopowym,
skrzynka uliczng i obudowa teleskopowsa

szt.

4,00




1.2.7 |WS-01.00.00  [Bakteriologiczne badanie wody

kpl

1,00

1.2.8 {WS-01.00.00  [Préba wodna sieci wodociagowej @ 110 mm

269,00

UWAGA: 1. Roboty wyceni¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.
2. Urobek z wykopéw wywozi i utylizuje Wykonawca.



PRZEDMIAR ROBOT

10.4 ul. Miynowa - nawierzchnia

Lp. SST | Opis kosztorysu Jm. Tlo$é
1. |Odtworzenie nawierzchni w ul. Mlynowej
1.1 Roboty przygotowawecze i ziemne
1.1.1|D.01.01.00 |Wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza m 272,00
1.1.2 (D.01.02.00 |Rozebranie z utylizacja: m2 2083,00
- rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8
cm,
- rozebranie podbudowy betonowej gr. 20 cm,
- rozebranie podbudowy z kruszywa 15 cm
1.1.3]D.01.02.00 |Rozebranie krawgznikéw betonowych z utylizacja m 544,00
1.1.4 [D.02.01.00 |Wykop z wywozem ziemi i utylizacja m3 83,00
1.2 Krawezniki betonowe
1.2.1|D.08.01.01 |[Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 (15x22- m 544,00
najazdowe) z wykonaniem tawy betonowej na podsypce
cementowo-piaskowej
1.3 Podbudowy i nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego
1.3.1 Podbudowy i nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego: m2 2 083,00
D.04.01.00 |- profilowanie i zageszczanie mechaniczne podioza
D.04.02.00 |- stabilizacja cementem Rm=2,5Mpa - gr. 15 cm
D.04.03.01 |- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
D.04.04.01 |mechanicznie 0/3 1,5-gr.20cm
D.05.01.00 |- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P - gr.7
cm
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr.5cm
1.3.2D.04.04.01 [Odtworzenie zjazdow utwardzonych - materiat z odzysku na: m2 27,00

D.05.02.00 |- podsypce cementowo-piaskowej - gr. 3 cm

- podbudowie z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 - gr. 15 cm
- gruncie stabilizowanym cementem RM=2,5 MPa - 10 cm

hé



: PRZEDMIAR ROBOT , it
_ 111 ul. Broniewskiego - budowa kanalizacji sanitarnej
Lpfi "SsTo [ Opis kosztorysu [ om. | Tose
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Broniewskiego
1.1 _|Roboty przygotowawcze
1.1.1 [D.01.01.00 |Wytyczenie i inwentaryzacja m . 466,00
powykonawcza
1.2 _|Roboty ziemne i instalacyjne
1.2.1|D.01.01.00 [Kanalizacja sanitarna giéwna z rur PVC @ m 466,00
D.02.01.00 |200, wykopy z peing wymiang gruntu
KS-01.00.00
1.2.2|D.01.01.00 |Kanalizacja sanitarna boczna z rur PVC @ m 233,00
D.02.01.00 {160, wykopy z petna wymiana gruntu
KS-01.00.00
1.2.3|KS-01.00.00 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o szt. 18,00
’ $rednicy 1200 mm, $r. gtebokosci 2,50 m,
z pierscieniem odcigzajgcym, z wlazem
zeliwnym zatrzaskowym 40 t, szczelnymi
przejsciami przez sciang betonowa.
1.2.4|KS-01.00.00 | Préba wodna szczelnoéci kanatow m 466,00
rurowych, kamerowanie kanalow
rurowych - inspekcja telewizyjna

LY



PRZEDMIAR ROBOT
11.2 ul. Broniewskiego - Budowa kanalizacji deszczowej

Lp. | SST | Opis kosztorysu T Tlo§é
1. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Broniewskiego
1.1 _|Roboty przygotowawcze

1.1.1 |D.01.01.00 Wytyczenie i inwentaryzacja m 457,00
powykonawcza

1.2 |Roboty ziemne i instalacyjne

1.2.1 |D.01.01.00 Kanalizacja deszczowa z rur PVC ¢ 315, m 265,00
D.02.01.00 z pelng wymiang gruntu
KD-01.00.00

1.2.2 |D.01.01.00 Kanalizacja deszczowa z rur PVC @ 400, m 192,00
D.02.01.00 z pelng wymiang gruntu
KD-01.00.00

1.2.4 1D.01.01.00 Przykanaliki deszczowe z rur PVC @ m 116,00
D.02.01.00 200, z petng wymiang gruntu
KD-01.00.00

1.2.5 |KD-01.00.00 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych szt. 11,00

o $rednicy 1200 mm, $r. glebokosci 1,70
m, z pier$cieniem odciazajacym, z
wiazem zeliwnym zatrzaskowym 40 t,
szczelnymi przejsciami przez $ciane

betonowa
1.2.6 |KD-01.00.00 Whpusty uliczne na studzienkach szt. 28,00

betonowych @ 500 mm z osadnikiem i
pierScieniem odciazajacym

1.2.7 |KD-01.00.00 Préba wodna szczelnosci kanatéw m 457,00
rurowych, kamerowanie kanalow
rurowych-inspekcja telewizyjna

0o



PRZEDMIAR ROBOT

11.3 Przebudowa-sieci wodociggowej w ul. Broniew.

skiego

Lp. | SST

Opis kosztorysu

Jm.

Tlo$é

1. Przebudowa sieci wodociaggowej w ul. Broniewskiego

1.1 _ |[Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

1.1.1 [D.02.01.00

Roboty pomiarowe - wytyczenie
i inwentaryzacja powykonawcza

501,00

1.1.21D.01.02.00

Rozebranie zjazdéw utwardzonych
na podbudowie z kruszywa
naturalnego i podsypce cementowo-
piaskowej

m2

36,00

1.2 |Roboty ziemne i instalacyjne

1.2.1 [D-02.01.00
WS-01.00.00

Sie¢ wodociaggowa - montaz
rurociggéw z rur PVC @ 110 mm
na zageszczonym podfozu gr. 10
cm, ufozenie tasmy ostrzegawczej,
wykopy z pelng wymiang gruntu

501,00

1.2.2 |D-02.01.00
WS-01.00.00

Przytacza wodociggowe - montaz
rurociggdw z rur PE @ 32/25 na
zaggszczonym podiozu gr. 10 cm,
wraz z kosztem wykonania weinki,
rura ostonowa pod nawierzchnig
drogi, zaslepka dn 32, utozenie
ta$my ostrzegawczej, wykopy z
peing wymiang gruntu

245,00

1.2.3 [D-02.01.00
WS-01.00.00

Przylacza wodociagowe - montaz
rurociggdéw z rur PE @ 80 na
zaggszczonym podiozu gr. 10 cm
wraz z kosztem wykonania weinki,
utoZenie tasmy ostrzegawczej,
wykopy z pelng wymiang gruntu

8,00

1.2.4 |[WS-01.00.00

Opaska siodfowa z nawiertka

© 90-110 mm/32 mm z zasuwsg
@ 25 montowang na rurociggach
wraz ze skrzynka, obudows i
przedtuzka teleskopowg

szt.

41,00

1.2.5 |WS-01.00.00

Zasuwy odcinajgce
miekkouszczelniajace klinowe
kotnierzowe @ 100 mm z obudowsa
teleskopowg dla zasuw @ 100 mm,
skrzynka zeliwng uliczna, z
tabliczka w widocznym miejscu

szt.

28,00

1.2.6 |WS-01.00.00

Hydranty pozarowe nadziemne @
80 mm z zasuwg zeliwng
kotnierzows, z klinem
miekkouszczelniajacym, kolanem
stopowym, skrzynkg uliczng

i obudowsa teleskopowa

szt.

8,00

1.2.7 |WS-01.00.00

Bakteriologiczne badanie wody

kpl

1,00

L



1.2.8

WS-01.00.00

Préba wodna sieci wodociggowe;j
@ 110 mm

501,00

5o



PRZEDMIAR ROBOT
11.4 ul. Broniewskiego - nawierzchnia _
Lp. | Opis kosztorysu | Jm. | Tosé
1. |Odtworzenie nawierzchni w ul. Broniewskicgo
1.1 Roboty przygotowawcze i ziemne
1.1.1 |D.01.01.00 |Wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza m 510,00
1.1.2|D.01.02.00 |Rozebranie z utylizacja: m2 2 400,00
- rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8
cm,
- rozebranie podbudowy betonowej gr. 20 cm,
- rozebranie podbudowy z kruszywa 15 cm
1.1.3|D.01.01.00 [Rozebranie z utylizacja nawierzchni gruntowej gr. 20 cm m2 1 100,00
(siggacze)
1.1.4 [D.01.02.00 |Rozebranie kraweznikéw betonowych z utylizacja m 1 020,00
1.1.5 [D.02.01.00 |Wykop z wywozem ziemi i utylizacja m3 96,00
1.2 Krawezniki betonowe
1.2.1|D.08.01.01 (Krawegzniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 (15x22- m 1020,00
najazdowe) z wykonaniem fawy betonowej na podsypce
cementowo-piaskowej
1.3 Podbudowy i nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego
1.3.1 Podbudowy i nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego: m2 2 400,00
D.04.01.00 |- profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza
D.04.02.00 (- stabilizacja cementem Rm=2,5Mpa - gr. 15 cm
D.04.03.01 |- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
D.04.04.01 [mechanicznie 0/31,5 - gr. 20 cm
D.05.01.00 |- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego ACI6P - gr.7
cm
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 5 cm
1.3.2|D.04.04.01 |Warstwaz kruszywa naturalnego stabilizowanego m2 1 100,00
mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm (siggacze)
1.3.3 |D.04.04.01 |Odtworzenie zjazdéw utwardzonych - materiat z odzysku na: m2 36,00
D.05.02.00 |- podsypce cementowo-piaskowej - gr. 3 cm
- podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 - gr. 15 cm
- gruncie stabilizowanym cementem RM=2,5 MPa - 10 cm

51



PRZEDMIAR ROBOT
_12.1 ul. Wschodnia - budowa kanalizacji sanitarnej
Lp. | SST I Opis kosztorysu Jm. | Tlosé
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wschodniej
1.1 _|Roboty przygotowawcze
1.1.1{D.01.01.00 |Wytyczenie i inwentaryzacja m 255,00
powykonawcza
1.2 |Roboty ziemne i instalacyjne
1.2.1(D.01.01.00 |Kanalizacja sanitarna gtéwna z rur PVC m 255,00
D.02.01.00 (@ 200, wykopy z pelng wymiang gruntu
KS-01.00.00
1.2.2|D.01.01.00 |Kanalizacja sanitarna boczna z rur PVC m 103,00
D.02.01.00 |9 160, wykopy z pelng wymiana gruntu
KS-01.00.00
1.2.31KS-01.00.00 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych szt. 12,00
o srednicy 1200 mm, ér. gtebokosci 2,50
m, z pierscieniem odcigzajacym, z
wiazem Zeliwnym zatrzaskowym 40 t,
szczelnymi przejéciami przez $ciang
betonowa.
1.2.4|KS-01.00.00 | Préba wodna szczelnosci kanatéw m 255,00
rurowych, kamerowanie kanaléw
rurowych - inspekcja telewizyjna

5y



PRZEDMIAR ROBOT
12.2 ul. Wschodnia - Budowa kanalizacji deszczowej
Lp. | SST Opis kosztorysu | Jm. [ Tosé
1. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wschodniej
1.1 _|Roboty przygotowawcze
1.1.1 |D.01.01.00 Wytyczenie i inwentaryzacja m 236,00
powykonawcza
1.2 |Roboty ziemne i instalacyjne
1.2.1 |D.01.01.00 Kanalizacja deszczowa z rur PVC @ 315, m 112,00
D.02.01.00 z peing wymiang gruntu
KD-01.00.00
1.2.2 [D.01.01.00 Kanalizacja deszczowa z rur PVC @ 400, m 47,00
D.02.01.00 z pelng wymiang gruntu
KD-01.00.00
1.2.3 [D.01.01.00 Kanalizacja deszczowa z rur PVC @ 500, m 77,00
D.02.01.00 z pelng wymiang gruntu
KD-01.00.00
1.2.4 |D.01.01.00 Przykanaliki deszczowe z rur PVC @ 200, m 85,00
D.02.01.00 z peing wymiang gruntu
KD-01.00.00
1.2.5 |KD-01.00.00 Studnie rewizyjne z kreg6w betonowych o szt. 9,00
$rednicy 1200 mm, $r. giebokosci 1,70 m,
z pierScieniem odcigzajacym, z wiazem
zeliwnym zatrzaskowym 40 t, szczelnymi
przejéciami przez $ciane betonowa.
1.2.6 |KD-01.00.00 Whpusty uliczne na studzienkach szt. 18,00
betonowych @ 500 mm z osadnikiem i
pierscieniem odcigzajacym
1.2.7 |[KD-01.00.00 Préba wodna szczelnoéci kanatéow m 236,00
rurowych, kamerowanie kanaléw
rurowych-inspekcja telewizyjna




PRZEDMIAR ROBOT

12.3 Przebudowa sieci wodociggowej w ul. Wschod_ni_ej

Lp. |.

SST

Opis Kosztorysu

Jm.

Tlo$é

1. Przebudowa sieci wodociggowej w ul. Wschodniej

1.1

Roboty przygotowawecze i rozbiérkowe

1.1:1

D.02.01.00

Roboty pomiarowe - wytyczenie
i inwentaryzacja powykonawcza

277,00

1.1.2

D.01.02.00

Rozebranie zjazdéw utwardzonych
na podbudowie z kruszywa
naturalnego i podsypce cementowo-
piaskowej

m2

35,00

1.2

Roboty ziemne i instalacyjne

1.2.1

D-02.01.00
WS-01.00.00

Sie¢ wodociggowa - montaz
rurociagéw z rur PVC @ 110 mm
na zageszczonym podiozu gr. 10
cm, utozenie ta$my ostrzegawczej,
wykopy z petna wymiang gruntu

277,00

1.2.2

D-02.01.00
WS-01.00.00

Przylacza wodociggowe - montaz
rurociggdw z rur PE (@ 32/25 na
zageszczonym podtozu gr. 10 cm,
wraz z kosztem wykonania wcinki,
rura ostonowa pod nawierzchnia
drogi, zaslepka dn 32, ulozenie
tasmy ostrzegawczej, wykopy z
peina wymiang gruntu

125,00

1.2.3

D-02.01.00
WS-01.00.00

Przylacza wodociaggowe - montaz
rurociggéw z rur PE @ 80 na
zageszczonym podiozu gr. 10 cm
wraz z kosztem wykonania weinki,
utoZenie taSmy ostrzegawczej,
wykopy z petng wymiang gruntu

5,00

1.2.4

WS-01.00.00

Opaska siodfowa z nawiertka

© 90-110 mm/32 mm z zasuwg
@ 25 montowang na rurociggach
wraz ze skrzynka, obudows i
przedtuzka teleskopowg

szt.

22,00

1.2:5

WS-01.00.00

Zasuwy odcinajgce
miekkouszczelniajace klinowe
koierzowe @ 100 mm z obudowa
teleskopowa dla zasuw @ 100 mm,
skrzynka zeliwng uliczna, z
tabliczkg w widocznym miejscu

szt.

13,00

1.2.6

WS-01.00.00

Hydranty pozarowe nadziemne @
80 mm z zasuwg zeliwng
kotnierzowa, z klinem
miekkouszczelniajacym, kolanem
stopowym, skrzynka uliczng

i obudowg teleskopowa

szt.

5,00

54



1.2.7 |WS-01.00.00  |Bakteriologiczne badanie wody

kpl

1,00

1.2.8 [WS-01.00.00  [Préba wodna sieci wodociagowej
@ 110 mm

277,00

UWAGA: 1. Roboty wyceni¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2. Urobek z wykopdw wywozi i utylizuje Wykonawca.



PRZEDMIAR ROBOT
12.4 ul. Wschodnia - nawierzchnia
Lp. | Opis kosztorysu Jm. Tlo§é
1. |Odtworzenie nawierzchni w ul. Wschodnia
1.1 Roboty przygotowawcze i ziemne
1.1.1|D.01.01.00 |Wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza m 280,00
1.1.2(D.01.02.00 |Rozebranie z utylizacja: m2 1730,00
- rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8
cm,
- rozebranie podbudowy betonowe;j gr. 20 cm,
- rozebranie podbudowy z kruszywa 15 cm
1.1.3|D.01.02.00 [Rozebranie zjazdéw gruntowych m2 144,00
1.1.41D.01.02.00 [Rozebranie zjazdéw z kostki betonowej/ptyt betnowych na m2 36,00
podbudowie z kruszywa naturalnego i podsypce cementowo-
piaskowej
1.1.5|D.01.02.00 |Rozebranie kraweznikéw betonowych z utylizacja m 560,00
1.1.6 |D.02.01.00 |Wykop z wywozem ziemi i utylizacja m3 70,00
1.2 Krawezniki betonowe
1.2.1/D.08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 (15x22- m 560,00
najazdowe) z wykonaniem fawy betonowej na podsypce
cementowo-piaskowej
1.3 Podbudowy i nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego
131 Podbudowy i nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego: m2 1.730,00
D.04.01.00 |- profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza
D.04.02.00 |- stabilizacja cementem Rm=2,5Mpa - gr. 15 cm
D.04.03.01 |- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
D.04.04.01 |mechanicznie 0/31,5 - gr.20 cm
D.05.01.00 |- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P - gr.7
cm
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 5 cm
1.3.2|D.04.04.01 |Odtworzenie zjazdéw utwardzonych - materiat z odzysku na: m2 51,00
D.05.02.00 |- podsypce cementowo-piaskowe;j - gr. 3 cm
- podbudowie z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 - gr. 15 cm
- gruncie stabilizowanym cementem RM=2,5 MPa - 10 ¢cm
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