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OPIS TECHNICZNY
1 Podstawa opracowania:

- Umowa z Miastem Bielsk Podlaski,

- uzgodnienia z inwestorem,

- normy, przepisy i katalogi producentéw urzadzen
- wizja lokalna w obiekcie

- audyt energetyczny zbiorczy projektu

2 Zakres opracowania.

Projekt obejmuje instalacje i urzadzenia kottowni oraz sktadu paliwa. Projektuje sie
kottownie wodng pracujagcg w systemie zamknietym, z wymuszonym obiegiem czynnika
grzewczego o parametrach do 85/65 C. W ramach projektu przewiduje sie catkowity demontaz
istniejgcego kotta na paliwo state.

3 Opis kottowni

Zaprojektowano kottownie opalang olejem opatowym lekkim, pracujacg na potrzeby
ogrzewania oraz przygotowania cieptej wody dla budynku domu jednorodzinnego. Jako Zrédto
ciepta dobrano kociot dwufunkcyjny o mocy nominalnej 15-20 kW. Kociot z automatyka
zabezpieczajgcy i sterownikiem do pracy z ptynnie obnizang temperaturg wody w kotle z
regulacjg dla 1 obiegu grzewczego z mieszaczem i obiegu cieplej wody. Rurociagi technologiczne
zaprojektowano z rur stalowych typu ze szwem wg PN-74/H-74200, tgczonych przez spawanie.
Jako armature odcinajaca projektuje sie zawory kulowe. Dla kontroli parametréw nieobjetych
automatyka zaprojektowano manometry i termometry tarczowe.

4 Dobor kotta i zabezpieczert - w czesci schematycznej projektu
5 Komin ( w gestii klienta)

Zaprojektowano wktad kominowy ze stali kwasoodpornej, z elementéw o przekroju
130/0,6 mm w jednosciennym systemie odprowadzania spalin, pracujgcym w nadci$nieniu. Wkfad
kominowy zostanie zainstalowany w projektowanym murowanym przewodzie kominowym.
Montaz czesci pionowej przewodu poprzez wpuszczanie od gory do kanatu spalinowego
stopniowo montowanych elementéw. W odlegtosciach min. 3m przewdd pionowy nalezy uzbroic
w elementy dystansowe. Do zakrycia wyjscia montowanego przewodu z istniejgcego kanatu
spalinowego nalezy zastosowac pokrywe dachowg z kotnierzem oraz daszek.

6 Czopuch

Zaprojektowano czopuch ze stali kwasoodpornej, z elementéw o przekroju 130/180 mm w
dwusciennym systemie odprowadzania spalin. Szczegéty potaczen czopucha wykonywac nalezy w
zgodzie z warunkami technicznymi okre$lonymi przez normy i zalecenia producenta. Podstawowe
elementy komina pokazano na schemacie komina.



7 Ochrona przeciwpozarowa

Pomieszczenia kottowni i sktadu opatu zlokalizowane sg w budynku. Kottownia jest wydzielona od
innych pomieszczen, $cianami i stropami o klasie odpornosci ogniowej El 60, wejscie do kottowni jest
zamkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30 a do sktadu paliwa drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej El 60. W kottowni powinno znalez¢ sie okno lub instalacja ppoz. Jezeli magazyn oleju znajduje
sie na kondygnacji nie najnizszej to podtoga i Sciany oraz progi do 10 cm muszg by¢ wodoodporne.
Kottownie wyposazy¢ w instrukcje ppoz. z aktualnymi telefonami alarmowymi. Powyisze — po stronie
klienta.

8 Wentylacja kottowni i sktadu paliwa- po stronie klienta

Dla nawiewu do kottowni i sktadu paliwa nalezy wykona¢ metalowe kanaty ,Zetowe” o wym.
14x20 cm i wysokosci 2,0m usytuowane w zewnetrznej Scianie budynku. Wentylacja wywiewna do
murowanych przewodow wentylacyjnych. Wywiew ze sktadu paliwa poprzez dwa odcinki tgczace
wykonane z blachy stalowej, w tym jeden z wlotem usytuowanym nad posadzka. Na koricach wszystkich
kanatéw nalezy zamontowac kratki wentylacyjne od strony pomieszczen oraz dla kanatéw nawiewnych
czerpnie wentylacyjne od strony zewnetrzne;j.

9 Dobor pomp obiegowych

Ze wzgledu na automatyczng prace kottowni nalezy stosowaé pompy o duzej niezawodnosci.
Przy doborze parametrow pracy pomp uwzgledniono niezbedny zapas, umozliwiajgcy w przysztosci
ew. regulacje instalacji co. Szczegétowy wykaz w zestawieniu urzadzen.

10 Automatyka

Podstawowg automatyke kotta, bedgca w standardowym wyposazeniu nalezy, w miare potrzeby,
uzupetni¢ o elementy niezbedne do pracy dwufunkcyjnej. Kociot powinien posiadac zintegrowany uktad
rozruchowy oraz sterowniki do pracy z ptynnie obnizang temperaturg wody w kotle, z regulacjg dla 1
obiegu grzewczego z mieszaczem i obiegu cieplej wody z cyrkulacjg. Montaz i kompletacja urzadzen
zabezpieczajacych zgodnie z instrukcjg fabryczna.

11 Dobdr zbiornikéw na olej opatowy

Projektuje sie stworzenie zapasu paliwa w ilosci 2,0 m3, gromadzonego w dwuptaszczowym
(dwusciennym) zbiorniku bateryjnym 2x1000 I. Zbiornik bateryjny nalezy wyposazy¢ w zestaw przytgczy z
systemem napetniania, odpowietrzania oraz poboru paliwa. Na zewnatrz budynku nalezy wyprowadzi¢
sg rure oparowg na wys. min. 2,0m oraz rure wlewu paliwa. Koncowke rury wlewu nalezy doktadnie
zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych.

Przygotowanie pomieszczenia zgodnie w wytycznymi wentylacyjnymi jak dla kottowni — po
stronie klienta.

12 Préby, regulacje i izolacje

Wykonang instalacje nalezy wodnej poddac probie cisnieniowej 0,30 MPa oraz probie na gorgco
przy temperaturze wody zasilajgcej 85 C w czasie min. 24 godzin. Rurociaggi nalezy oczysci¢ do trzeciego
stopnia czystosci i po pozytywnych prébach pomalowac farbg antykorozyjng. Pomalowane rurociagi
nalezy zaizolowac prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi gr. 25-30mm.

W kottowni nalezy umiesci¢ schemat kottowni oraz DTR kotta w formie tablic.



Przed przystapieniem do regulacji urzadzen kottowni nalezy wykona¢ trzykrotne ptukanie oraz
regulacje instalacji co.

13 Uwagi koncowe

Drzwi do kottowni powinny otwiera¢ sie na zewnatrz ( po stronie klienta). Roboty nalezy
wykonywa¢é zgodnie z instrukcjami technicznymi dostarczonymi z poszczegélnymi urzadzeniami oraz
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot”. Wszystkie montowane materiaty i urzgdzenia
powinny posiadaé¢ niezbedne certyfikaty i atesty, rok produkcji nie starszy niz rok. Projektowane
instalacje co. przytaczy¢ do kottowni tylko po doktadnym ich sprawdzeniu i wyregulowaniu.

Wszystkie zaprojektowane urzadzenia mozna zmienié¢ pod warunkiem zachowania petnej zgodnosci

techniczno-uzytkowej.

UWAGA - Wykonawca kottowni okreéla parametry montowanego kotta i obliczy efekt ekologiczny dla
montowanego kotta.
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