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OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania:
- Umowa z Inwestorem
- uzgodnienia z inwestorem,
- normy, przepisy i katalogi producentéw urzadzen
- wizja lokalna w obiekcie
- audyt energetyczny zbiorczy projektu

1.2  Przedmiot i zakres opracowania :

Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny modernizacji kottowni polegajacy na wymianie (
catkowitym demontazu starego kotfa na paliwo state) istniejacego kotta na paliwo state na kociot
ekologiczny dostosowany do spalania paliwa ekologicznego — pelletu. Zrédta (kotty) tego typu moga by¢
zasilane automatycznie bad? recznie, musza by¢ dostosowane do spalania biomasy, a potwierdzenie
takie musi wynika¢ z dokumentacji producenta. Paliwem moze by¢ biomasa pochodzenia rolniczego
(réine formy stomy, traw i roslin energetycznych, materiat drzewny powstaty z tego drewna poprzez
celowe rozdrobnienie tego drewna - pellet. Projektowany kociot podfgczony bedzie do istniejgcej
instalacji co zlokalizowanej w istniejacej kottowni w budynku klienta. Instalacja kotfowni zostanie
zmodernizowana zgodnie projektem - zatgczonym schematem technologicznym.

Materiaty uzyskane z demontazu niewykorzystywane do dalszych robot zostang posegregowane i
wywiezione przez Wykonawce do sktadnicy ztomu.

1.3  Technologia kottowni
1.3.1 Dane ogéine

Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania i c.o0. przyjeto na podstawie:

- wizji w obiekcie uzytkownika

- ustalen z uzytkownikiem —ankiety uzytkownikow projektu

- inwentaryzacji

Jako urzadzenie grzewcze projektuje sie kociot na biomase klasy 5 0 mocy od 15 do 35 kW - opalany
pelletem.

1.3.2 Parametry techniczne kotta na pellety

- kociot na paliwo biomasa (pellet) o mocy odpowiedniej do pokrycia 100% zapotrzebowania na
energie dla potrzeb ogrzewania budynku i ogrzania wody uzytkowej,

- kociot na pellet - 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012

- sprawno$¢ nominalna nie mniejsza niz 80%,

- kotty powinny byé podigczone przez zespolong armature hydrauliczng, z elektroniczng pompg
obiegowa i do cwu; zaworami zwrotnymi, kulowymi zaworami odcinajacych oraz manometrow i
termometréw. Maksymalne ciénienie robocze 0,25 MPa , maksymalna temperatura robocza
100°C albo zawér termoregulacyjny czterodrogowy z sifownikiem‘fh_\“_ w celu osiggniecia
minimalnej temperatury wody powrotnej do kotta na poziomie 60°C. Temperatura robocza kotta
musi by¢ utrzymywana na statym poziomie 70-80°C.

- pojemno$¢ zasobnika na pellet dobrana w ten sposéb, aby zapewnic mozliwo$¢ co najmniej 3
dniowa prace kotta bez koniecznosci zatadunku paliwa zapewnia to Wykonawca kottowni

- wbudowane zabezpieczenia przed przegrzaniem i cofnigciem ptomienia do zbiornika paliwa,

- palnik przystosowany do spalania tylko pelletu



- palnik przystosowany do spalania pelletu klasy A;A1iB

- kotty powinny by¢ malowane proszkowo

- kotty powinny posiadaé funkcje automatycznego zaptonu paliwa dla pelletu
1.3.3  Zalecane dodatkowe wyposazenie

- Budowa wymiennika kotta oparta o system ptomieniéwek

- Automatyczne czyszczenie czesci konwekeyjnej kotta

- Demontowane podtgczenie komina umozliwiajgce podigczenie czopucha

- Zabezpieczenie przed pracg palnika przy otwartych drzwiczkach

- Mechaniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem kotfa poprzez STB z manualnym resetem

1.3.3.1Sterowanie kotfa - pellet

- do sterowania pracg kotla,
- sterowanie armaturg w zaleznosci od temperatury wody w kotle - wylicza¢ dzienng oraz
sumaryczng energie wytworzong przez piec.

Sterownik posiada¢ powinien wbudowany modut do automatycznego przedstawienia na wyswietlaczu
np. ciektokrystalicznym dziennego oraz sumarycznego uzysku energii cieplnej w uktadzie dzien, tydzien,
miesigc, rok w okresie min. 6 lat. W przypadku braku tej funkcji w sterowniku nalezy zamontowac na
zasilaniu uktadu c.o. i cwu np. cieptomierz kompaktowy z przetwornikiem przeptywu lub inne urzgdzenie
obrazujgce wytworzong przez kociot energieg cieplng w uktadzie jak powyzej.

Przystosowany do sterowania:

» podajnikiem paliwa ze zbiornika

» podajnikiem palnika

¢ wentylatorem cisnieniowym

e sterowanie zapalarkg

» elementem grzejnym — rozpalajacym

Opcja dodatkowa - sterowanie zaworem czterodrogowym wraz z czujnikami

Zawory czterodrogowe z sitownikiem maja za zadanie uchronic kociot przed tzw. zimnym powrotem, czyli
zabezpieczenie kotta przed zjawiskiem "rosienia". Zaleca sig¢ sterowanie sitownikiem tzw. sterowanie 2-
punktowym, tj. ma dwa punkty pracy: obré¢ zawér w lewo i obré¢ zawdr w prawo. Sitownik pracuje do
momentu, az osiagnie jeden ze stanéw kraficowych i zostanie wytaczony przez wyfgcznik kraficowy.

1.3.4 Armatura
Projektowane pompy spetniajg wymagania Dyrektywy ErP na 2015 rok.

Instalacja kotta oraz zasilana przez nig instalacja co pracujg w ukfadzie zamknigtym zabezpieczonym
dodatkowo urzgdzeniem do odprowadzenia nadmiary ciepta, zgodnie z Dz.U. 2009 nr 56 poz. 461.
Zabezpieczenie uktadu stanowig nastepujace elementy:

- naczynie wzbiorcze zamkniete o pojemnosci 25 litréw (w gestii Klienta)

- zawér bezpieczeristwa dn15 1,5 bary

- zawdr zabezpieczajgcy @ o——
Naczynie wzbiorcze zamkniete powinno by¢ umieszczone na przewodzie powrotnym do kotta, nie
dopuszcza sie stosowania zaworu odcinajgcego pomiedzy kottem a naczyniem.



Dodatkowym koniecznym elementem zabezpieczajacym jest zawor termostatyczny | _\ . stanowigcy
zabezpieczenie ukfadu kottowego w przypadku wzrostu temperatury w ukfadzie ponad dopuszczalny.
Zawor | jest zaworem termostatycznym z funkcjg dopuszczania wody zimnej {z sieci
wodociggowej) w celu schfodzenia uktadu w sytuacji jego przegrzania. Zawor __ jest elementem
wymaganym przez ustawe dopuszczajacg prace kotta na paliwo state w ukfadach z naczyniem
wzbiorczym zamknietym. W celu ochrony kottéw i urzadzen technologicznych przed zanieczyszczeniem
od strony sieci przyjeto filtry siatkowe. Przed uruchomieniem kotfowni cafa instalacje c.o.nalezy

starannie przeptukad.

1.3.5 Podiaczenie kotta do zasobnika cwu nalezy doprowadzi¢ wode zimng, na wejsciu wody zimnej
powinien znajdowaé sie zawdr antyskazeniowy typ EA, naczynie wzbiorcze do wody zimnej oraz zawor
bezpieczeristwa montowane na wejsciu wody zimnej do budynku i zasobnika cwu oraz regulator
ci$nienia. Zasobnik cwu nalezy podtgczy¢ do istniejacej instalacji wody cieptej i cyrkulacji wykorzystujac
elementy istniejgce w instalacji inwestora.

1.3.6 Odprowadzenie spalin z kotta w przypadku stwierdzonej nieszczelnosci komina zaleca sig
przewodem ze stali kwasoodpornej (w gestii Klienta) dopuszczonej do wspétpracy z kotfami na paliwo
state. Srednica komina dn160, wkiad owalny, projektuje sie kominy z blachy 144.04 - grubosci 0,8 mm -
montaz zgodnie z wytycznymi producenta komina.

W gestii Wykonawcy pozostaje podtaczenie kotta do istniejgcego komina wraz czopuchem wykonanym z
blachy czarnej - poprzez zastosowanie odpowiednich ksztattek z wyczystkg np; kolana
regulowane ( od 0 do 905tz wyczystka. U klientéw z kominami ceramicznymi  zajdzie  koniecznos¢
zastosowania : redukcji np; 200/160; 2 kolan regulowanych z wyczystka, oraz rury np: fi 160 od 0,25 - 1
m. Przed podiaczeniem kotta zaleca sie poddaé¢ komin badaniu kominiarskiemu i uzyska¢ pozytywng
opinie kominiarza o dopuszczeniu komina do eksploatacji

1.3.7 W kotfowni projektuje sie rurociagi technologiczne z rur stalowych czarnych ze szwem.
Szczegbétowe érednice rurociggéw zgodnie ze schematem technologicznym. Rurociagi zabezpieczy¢
antykorozyjnie oraz zaizolowaé. Odcinki wigczenia sie do instalacji w kottowni wykonac¢ z takich samych
materiatéw z jakich instalacja jest wykonana u Klienta.

1.4 Instalacjac.o.

Instalacja c.0. w budynku zostaje bez zmian — modernizacji ulega jedynie technologia kottowni.,
polegajaca na wtaczeniu modernizowanej kottowni do istniejacej w pomieszczeniu kottowni instalacji c.o.
icw.u.

Technologia kottowni (zakres remontu) obejmuje urzadzenia wg schematu technologicznego
dotaczonego do opracowania i koriczy sie na zaworach odcinajgcych. Zawory te znajdujg si¢ w
pomieszczeniu kotfowni. Wszelkie zmiany w instalacji poza tymi zaworami i poza pomieszczeniem
kottowni nie wchodzg w zakres zadania.

1.5 Automatyka i sterowanie pracg kotfa:
Zgodnie z opisem sterownika.

1.6  Zabezpieczenie urzadzen i instalacji cieplnych.

Kociot i obieg grzewczy pracujgce w systemie zamknietym posiada nastepujace elementy
zabezpieczajace:

- zawor bezpieczenistwa Dn 15 - 1,5 bara

- zawor zabezpieczajacy



Zastosowanie wszystkich wymienionych elementéw w ukfadzie spefnia wytyczne ustawodawcy
dopuszczajgce prace kottéw na paliwo state w uktadach systemu zamknigtego.

Uwagal!
1. Montaz kotta nalezy powierzy¢ osobie o odpowiednich kwalifikacjach.
2. Rozpalanie w zimnym kotle moze nastgpi¢ po upewnieniu sie, ze w instalacji c.o. znajduje sie
dostateczna ilo$¢ wody.
3. Zabrania sie rozpalania kotta za pomoca cieczy tatwopainych : benzyny, rozpuszczalnika, nafty itp.
4. Szczegbtowe wytyczne dotyczace montazu kotta, eksploatacji oraz wytycznych serwisowych
znajduja sie w instrukcji uzytkowania dostarczonej razem z kottem przez producenta.

1.7  Uzupetnienie wody w instalacji.

Przed przystapieniem do rozpalenia ognia w kotle, nalezy instalacje c.0. wraz z kottem napetni¢ woda
zgodnie z instrukcja wykonawcy instalacji. Uzupefnianie wody w instalacji grzewczej przewiduje sig z
istniejacej instalacji wodociggowej w pomieszczeniu kottowni. Uzupetnianie wody przeprowadzac sig
bedzie pod ci$nieniem w instalacji zimnej wody. Wskaznikiem przy uzupetnianiu wody bedzie istniejacy
manometr w pomieszczeniu kotfowni. Przewdd wody uzupetniajgcej powinien by¢ potgczony z instalacja
c.o. (przewodem powrotnym z instalacji) za pomocg zaworu ze ztgczka i zfgczki do weza.

Uwaga!

Zabrania sie dopuszczenia do instalacji kotfowej zimnej wody w czasie pracy kotta (moze to spowodowac
pekniecie bloku kotfa, a w konsekwencji obrazenia obstugi), w przypadku stwierdzenia nadmiernego jej
ubytku. Jest to stan awaryjny nalezy wowczas niezwtocznie wygarngc z kotta paliwo z zachowaniem zasad
bezpieczenistwa i pozostawié kociot do ostudzenia. Dopuszczanie zimnej wody na rozgrzane sciany kotta
jest niedozwolone i niebezpieczne dla obstugi. Usuwanie zaru z kotta powinno by¢ prowadzone przy
asekuracji innej osoby.

1.8  Wentylacja kotfowni

Zgodnie z norma PN-87/B-02411 — kotfownie wbudowane na paliwo state - wentylacja nawiewna, w
pomieszczeniu kotta powinien sig znajdowac otw6r niezamykalny, ktéry powinien by¢ usytuowany
powyzej 1m nad podtoga.

Wentylacja nawiewna — wielko$¢ kanatu:
Kotty do 25kW — co najmniej 200cm?
Kotty od 25-2000kW — nie mniejszy niz 20x20cm?.

Wentylacja wywiewna — wielko$¢ kanatu:
Kotty do 25kW — nie mniejszy niz 14x14cm?
Kotty od 25-2000kW — nie mniej niz 14x214cm?.,

Wywiew i nawiew kottowni jest w gestii uzytkownika kottowni, musi odpowiada¢ w/w przepisom.
1.9 Pomieszczenie kottowni — wytyczne:

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nie mozna umieszcza¢ kottéw na paliwo state w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (ani staty, ani czasowy). Potrzebne jest ~ wydzielone pomieszczenie
techniczne o wysokoéci nie mniejszej niz 2,2 m (dopuszcza si¢ wysokos$¢ 1,9 m w istniejgcych budynkach).

5



Wg PN-87/B-02411-dla kottéw do 25kW, wysokos¢ pomieszczenia kotta powinna zapewni¢ mozliwosc¢
czyszczenia kottdw. Wysokos¢é pomieszczenia kotta moze by¢ réwna wysokosci kondygnacji, na ktérej
zostat on zamontowany. Dla kottéw o wiekszej mocy niz 25kW — minimalna wysokos¢ kondygnacji 2,5m.

1.9.1 Wymagania dla pomieszczenia kottowni - w gestii Klienta

- dostosowaé szerokos$¢ przejé¢ technicznych lub ewentualnie wykonac¢ tymczasowy otwordw
montazowych umozliwiajgcych wprowadzenie nowych urzadzen kottowni, wykonanie podestu
pod kociot

- wykonanie w catym pomieszczeniu podtogi z materiatdéw niepalnych, a jesli to niemozliwe, obicie
jej w miejscu, gdzie stanie kociol, blachg stalowg grubosci 0,7 mm - tak by siegata 0,5 m od
krawedzi kotfa;

- drzwi wejsciowe do kottowni powinny by¢ niepalne, szer. co najmniej 0,8m, otwierane na
zewnatrz,

- zamontowanie sztucznego oswietlenia (dobrze, jesli w pomieszczeniu kottowni moze by¢ réwniez
oswietlenie naturalne);

- zapewnienie swobodnego dostepu do kotfa umozliwiajgcego jego czyszczenie i konserwacje, a w
tym celu - zachowanie minimalnych odlegtosci kotta od $cian zgodnie z wytycznymi producenta
kotta.

Klient projektu chcacy podtgczy¢ wiasny podgrzewacz z kottem ptaci sam dla firmy wykonawczej
za ww. ustuge- Wykonawca uzgodni cene wykonania tej ustugi z Miastem.

1.10 Komin w gestii klienta

Odprowadzenie spalin moze by¢ realizowane istniejgcymi przewodami dymowymi

1 w przypadku stwierdzonej nieszczelnosci komina zaleca sie Klientom projektu zakup i stosowanie
wkiadek owalnych z blachy kwasoodpornej wprowadzonej do komina murowanego a u podstawy
przewodow zainstalowane wyczystki ( z regulatorem ciggu) i odskraplaczem

2 podfaczenie kotta z kominem jest poprzez czopuch wykonany z blachy czarnej np:
z wyczystka (kolana skretne z wyczystkg) i realizowane przez Wykonawce zadania
niezaleznie od komina jaki ma Klient zadania np: ceramiczny; wktad z blachy czy z cegly
3 przed podfaczeniem kotta zaleca sie podda¢ komin badaniu kominiarskiemu i uzyska¢ pozytywng

opinie kominiarza o dopuszczeniu komina do eksploatacji. Klient na dzien podpisania stosownych
umowy pomiedzy z Miastem przedtozy stosowng, pozytywng opinie kominiarskg lub w przypadku
negatywnej opinii kominiarskiej stosowne zobowigzanie do usunigcia wad kanatu spalinowego do
czasu wykonania nowej technologii kottowni. Ww. opinia ma zawierac rowniez informacje o ciggu
kominowym u danego klienta

1.11 Préby szczelnodci instalacji

Cata instalacje kotlowa oraz instalacje co (bez naczynia wzbiorczego i kotta) nalezy poddaé prdbie
szczelnosci na cisnienie 3,0 bar.

- Maksymalne cisnienie robocze wynosi 2 bary.

- Parametry pracy instalacji wewnetrznej c.o0. 85 °C / 65 °C.

- Cisnienie robocze 1,0 bar.
Catos¢ robét nalezy wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe i zgodnie z Warunkami  technicznymi wykonania
i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe oraz pod nadzorem technicznym sprawowanym przez



osoby do tego upowaznione. Wykonaé probe cisnienia, ptukanie instalacji, pomiary przeptywow i
temperatur zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” zeszyt 6.

1.12 Skifad paliwa

Skiad paliwa powinien by¢ umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu technicznym, znajdujgcym sig
bezposrednio obok kotta.

1.13 Wykonanie i odbior robot

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze szczegdtowymi wytycznymi zawartymi w ,,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru kottowni na paliwa state”. Montaz urzadzen zgodnie z wytycznymi producenta oraz
DTR. Cato$¢ prac przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz ogdlnymi zasadami montazu w/w
urzadzen.

UWAGA:

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatéw i urzadzen
zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystgpienia koniecznosci zmian opisu technicznego
z dokumentacjg rysunkowg Wykonawca powinien zwrdcic sie pisemnie do Miasta Bielsk Podlaski — ktére
jest wtascicielem projektu celem wyjasnienia rozbieznosci. Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu
wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejszg dokumentacja.

1.14 Wytyczne branzowe - po stronie Klienta

Pomieszczenie kottowni wyposazy¢ w oswietlenie ogdlne, sztuczne o natezeniu 150 LX. Przewidzie¢
zasilanie odbiornikéw pradu (pompy, sitowniki, sterownie).

1.15 Zagadnienia BHP i p. poz.

Podczas montazu i eksploatacji nalezy przestrzega¢ odpowiednich przepiséw obowigzujgcych w zakresie
transportu, ochrony przeciwpozarowej, przeciwporazeniowej bezpieczenstwa pracy oraz przy pracach
spawalniczych w pomieszczeniach zamknietych.

Uktad montazowy rurociggéw powinien zapewni¢ bezpieczne szerokosci przejsé gtéwnych (1m),
minimalne przeswity (2m) i dostep do armatury (na wysokosci do 1,8m). Kotfownia wymaga dozoru
okresowego. Odpornos¢ ogniowa przewodow wentylacyjnych 30 minut.

1.16 Zalecenia eksploatacyjne

Nalezy dokonywal okresowej kontroli urzgdzen kottowni zgodnie z instrukcja obstugi przez
uprawnionego pracownika .
Do podstawowych czynnosci kontrolnych naleza:

- sprawdzenie szczelnosci obiegdw wodnych oraz instalacji;

- sprawdzenie urzagdzen zabezpieczajacych;

- sprawdzenie ci$nienia wody

- napetnianie zasobnika odpowiednim paliwem, czyszczenie kotta;

- czyszczenie przewodu spalinowego;

- kontrola paleniska kotta;

Szczegotowe wytyczne eksploatacyjne i uzytkowe zawarte zostang w instrukcji obstugi producenta kotta.



1.17. Dobodr pojemnosci zasobnika dla zapewnienia mozliwosci 3-dniowej (72 godz.) pracy kotfa bez
koniecznosci zatadunku paliwa: Zgodnie z o$wiadczeniem producenta kotta .

1.18. Dobor srednicy komfha (wylotu spalin) dla odpowiedniego kotta: zgodnie z zaleceniami
producenta kotta .

~

1.19. Wymagany ciag kominowy: zalecana regulacja ciggu kominowego - zgodnie z zalecaniami
producenta kotta ( Cigg kominowy - 0,15-0,25 [mbar] )

1.20. Zabezpieczenie od cofania sie ptomienia do zasobnika — zaw6r zabezpieczajacy termostatyczny
STS - wyposazenie obowigzkowe

1.21 Wymagania zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002r. dla kottéw
montowanych w uktadach zamknietych: dokumenty przetargowe

1.22 Moc kotia a rodzaj paliwa
Zgodnie z audytem zbiorczym projektu.

UWAGA - Wykonawca kottowni okredla parametry montowanego kotta na biomase i obliczy efekt
ekologiczny dla montowanego kotta.
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