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. CZESC OGOLNA

OSWIADCZENIE

Projekt budowlany bedacy czescig dokumentacji projektowej pn.:

“Projekt placu zabaw dla dzieci z elementami sitowni plenerowej | boiska do siatkéwki plazowej w
parku miejskim na dziatce o nr. ew. 4157 przy ul. Tadeusza Rejtana w Bielsku Podlaskim”

Zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami |
wytycznymi. Projekt jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

Projektant: mgr inz. arch. Andrzej Jakowczuk

.................................................... BE/118/01 oo e

(podpis) (nr uprawnien) (data)
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DECYZJA

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 roku, poz.414 z pozn. zm.) w
zwiazku z art. 104 § 1 1 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana Andrzeja
Jakowczuka z dma 12.09.2001r. na podstawie dokumentéw stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowa, oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powotlana przeze mnie komisja

nadaje
Panu ANDRZEJOWI JAKOWCZUKOWI
magistrowi inzynierowi architektowi
ur. 22 stycznia 1968r.
w Bialymstoku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. BU118/01
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNE.]
BEZ OGRANICZEN

ZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjna powolana
przez Wojewode Zarzadzeniem z dma 22 lutego1999r., posiadania przez Pana
mgr inz. arch. Andrzeja Jakowczuka wymaganego prawem wyksztalcenia oraz
praktyki zawodowcj koniccznej do uzyskania uprawniein budowlanych w ww.
specjalnoser i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia
budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przyshy Jc—edwo}ame do Gléwnego Inspektora

Nadzoru Budowlanego w termipfe’ 14 dm daty otrzymania decyzji za
posrednictwem Wojewody Pod]a}sknegn b&
o

Otrzymuja;

I. Pan Andrzej Jakowczuk \ &\ ,"‘ ﬁwvﬁ_&k AANA \&k

ul. Palmowa 18 m 42 % e
15-795 Biatystok N~

Glowny Inspektor Nadzoru Bud.
a/a
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1.
1.

OPIS TECHNICZNY
WSTEP

1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt placu zabaw dla dzieci z

elementami sitowni plenerowej i boiska do siatkéwki plazowej w parku miejskim przy ul.

Tadeusza Rejtana z na dziatce budowlanej o nr ew. 4157 w miejscowosci Bielsk Podlaski.

1.2.Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,
- Mapa zasadnicza,
- Uzgodnienia z Inwestorem

1.3.Wykaz dziatek ewidencyjnych

Inwestycja jest planowana na nastepujacych dziatkach:

L.p. Potozenie dziatki ewidencyjnej Dane wedtug ewidencji gruntéw i
budynkéw
Wojewddztwo Powiat Gmina Nr / nazwa obrebu Nr dziatki
ewidencyjnego ewidencyjnej
1 Podlaskie Bielsk Podlaski | Bielsk Podlaski 0003 4157

1.4.Materiaty wyjsciowe

Niniejszy projekt zostat wykonany w oparciu o:

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz.

462, z péin. Zm.);

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278);

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane

dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953, z pdzn. zm.);




- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

- ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017r. poz.
2101);

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133);

- Eurokod 2. PN-EN 1992 — Projektowanie konstrukcji betonowych;

- Eurokod 7. PN-EN 1997 - Geotechnika

2. PODSTAWOWE DANE WYJSCIOWE
2.1.0gdlna charakterystyka

W niniejszym projekcie przedstawiono sposéb zagospodarowania terenu polegajacg na
budowie placu zabaw dla dzieci z elementami sitowni plenerowe;j i boiska do siatkéwki plazowe].

2.2.0pis stanu istniejacego i uzbrojenia terenu

Dziatka nie jest ogrodzona. Od strony potnocnej i potudniowej dziatka sgsiaduje z dziatkami
zabudowanymi — zabudowa jednorodzinna, od strony zachodniej znajduje sie dziatka wyzej
wymienionej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego. Dziatka od strony wschodniej jest w
bezposrednim sgsiedztwie z ulicg Tadeusza Rejtana. Na dziatce znajdujg sie liczne drzewa i krzewy,
stare boisko do pitki plazowej, chodnik od strony potudniowej, oraz niewielkie wzniesienie od strony
zachodniej. Teren przeznaczony pod budowe obiektu matej architektury wymaga uprzedniej
niwelacji, ze wzgledu na drobne nieréwnosci oraz przygotowania pod nawierzchnie bezpieczng.

Istniejgce sieci podziemne:

-kanalizacja deszczowa

-kanalizacja sanitarna

-sie¢ wodociggowa

-instalacja telefonicznal

-instalacja elektryczna (niskie napiecie)

Nie stwierdzono wystepowania kolizji z istniejgcymi instalacjami podziemnymi

2.3.Rozwigzania architektoniczno-budowlane

2.3.1. Forma architektoniczna i powigzanie z istniejgcym terenem



Zaprojektowano obiekt matej architektury sktada sie z 4 stref (plac zabaw dla maluchéw, plac
zabaw dla starszakéw, sitownia plenerowa i boisko do pitki plazowej) Zaprojektowane rozwigzanie
jest spdjne z istniejgcym otoczeniem

2.3.2. Dostep dla oséb niepetnosprawnych

Teren inwestycji bedzie dostepny dla oséb niepetnosprawnych

2.4.Warunki geotechniczne

Brak danych, ze wzgledu brak koniecznosci

3. OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYINYCH

3.1.Gtéwne parametry inwestycji (powierzchnie)

Projekt obejmuje wykonanie nawierzchni bezpiecznej obiektéw matej architektury oraz
zainstalowanie urzadzen do zabawy dla dzieci, boiska do pitki plazowej oraz sitowni plenerowe;j.
Projektowany obiekt matej architektury sktada sie z 4 stref (plac zabaw dla maluchéw 261 m?,
plac zabaw dla starszakéw 290 m?, sitownia plenerowa 168 m? i boisko do pitki plazowej 308 m?),
ktére tacznie maja powierzchnie 1027 m?. Zakres dziatki A-D (zatacznik nr 1) ma powierzchnie
3300 m2.

Powierzchnie elementéw sktadowych:

- powierzchnia terenu objetego opracowaniem — 3300 m?

- nawierzchnia bezpieczna — wytozona piaskiem — 30 cm grubosci, ziarna od 0 do 2,0 mm — 290
m2

- nawierzchnia bezpieczna - wytozona piaskiem — 30 cm grubosci, ziarna od 0 do 2,0 mm — 261
m2

- boisko do pitki plazowej — 308 m?
- sitownia plenerowa — 168 m?

- teren zielony — 2200 m?

- chodnik z ptyt chodnikowych betonowych — 5,8 m?

3.2.Zastosowane materiaty
Do realizacji zamierzenia nalezy zastosowac nastepujace materiaty konstrukcyjne:

- prefabrykowane fundamenty urzadzen i wyposazenia placu zabaw, ogrodzenia oraz boiska do pitki
siatkowej;

- piasek ptukany 0/2

- ptyty chodnikowe 35x35 gr. 5cm



3.3.Zakres robot
Inwestycja swym zakresem bedzie obejmowata:
- usuniecie warstwy humusu;
- wykonanie koryta pod warstwy nawierzchni placdw zabaw oraz boiska do siatkdwki;

-wykonanie stop betonowych pod urzadzenia placu zabaw, sitowni plenerowej, boiska do pitki

plazowej oraz innych elementéw matej architektury ( dopuszcza sie fundamenty prefabrykowane);

-montaz obrzezy betonowych oraz naktadek z granulatu gumowego;
-montaz ogrodzenia systemowego z furtkami;

-montaz urzadzen placu zabaw dla starszakéw, maluchdw,

-montaz urzadzen sitowni plenerowej;

-montaz wyposazenia boiska do pitki siatkowej;

-montaz elementdw wyposazenia placu zabaw (stojaki na rowery, kosze na Smieci, tawki z oparciem,

tablice regulaminowe, wieszaki na ubrania);

- wykonanie chodnikdéw z ptyt betonowych z obrzezami na tawie betonowe;j
-wykonanie innych niezbednych elementdéw do funkcjonowania placu zabaw
-wykonanie nawierzchni bezpiecznej placéw zabaw oraz boiska do pitki siatkowej;
- uporzagdkowanie terenu;

Wykopy bedg wykonywane czesciowo koparka i cze$ciowo recznie. Przywdz nawierzchni
piaszczystej na grubos$¢ 30 cm o uziarnieniu 0 do 4 mm wedtug wymagan normy PN-EN 1177.

3.4.Zakres koniecznych rozbiérek
W celu wykonania zamierzenia nalezy wykonac nastepujacy zakres robot rozbiérkowych:
-usuniecie kraweznikéw z terenu
-demontaz boiska do pitki siatkowej

- usuniecie karpiny

3.5.Zielen

Brak projektowanej zieleni
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3.6. Opis sposobu zagospodarowania woéd opadowych z utwardzonej powierzchni gruntu

Wody opadowe z powierzchni utwardzonej gruntu tj. nawierzchni bezpiecznych i chodnikéw
brukowych, odprowadzane za pomocg uksztattowanych spadkéw poprzecznych na tereny
trawiaste, znajdujgce sie na dziatce Inwestora.

4.  WYTYCZNE ORGANIZACII | TECHNOLOGII WYKONANIA OBIEKTU

4.1.Uwagi ogdlne
Wjazd na teren inwestycji bedzie mozliwy od ulicy Tadeusza Rejtana.

Ze wzgledu na usytuowanie inwestycji na terenach Zamawiajgcego, nie ma koniecznosci
dzierzawienia terenu na potrzeby wykonania inwestycji.

4.2.Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy przygotowad projekt organizacji ruchu na czas budowy

5. ROZWIAZANIA FUNKCJONALNO-MATERIALOWE
5.1.Charakterystyka nawierzchni bezpiecznej:

Nawierzchnie piaskowe to najbardziej popularny i najczesciej stosowany na placach zabaw rodzaj
nawierzchni bezpiecznej. Nawierzchnia tego typu zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1177
okreslajgcymi parametry nawierzchni sypkich, powinna mie¢ przynajmniej 30 cm grubosci. Powinna
zawierac atest PZH (piasek kopalniany z ziaren mineralnych oczyszczony i przebadany pod kgtem
zawartosci substancji szkodliwych. Wielkos¢ ziaren od 0,06 do 2 mm). Najwiekszg zaletg nawierzchni
piaskowych sg jej stosunkowo dobre wiasciwosci amortyzacji upadkow.

Konstrukcja podtoza przepuszczalnego:
-piaskowa nawierzchnia o grubosci 30 cm;
-warstwa odcinajgca z geowtdkniny;

-Grunt rodzimy.

Cata nawierzchnie terenu wykoniczonego nawierzchnig bezpieczng nalezy wykonczy¢
obrzezem betonowym 6x20 z naktadka elastyczng z granulatu gumowego.
5.2.Sposdéb uzytkowania i konserwacji nawierzchni

Elementy sg nawierzchniami rekreacyjnymi i do tego celu powinny stuzy¢.
Nalezy dba¢, aby na nawierzchni nie znajdowaty sie kamienie lub inne twarde przedmioty.

Nalezy systematycznie usuwac pojawiajgce sie na nawierzchni zabrudzenia i Smieci (liscie,
kamienie, papiery). Uzytkownik powinien prowadzié biezgcg pielegnacje nawierzchni.
11



Unikad zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi srodkami chemicznymi.
Nie nalezy ustawiaé bezposrednio na nawierzchni zadnych obiektéw o ostrych krawedziach.

Nie dopuszcza¢ do sytuacji, aby nawierzchnia znajdowata sie w wodzie np. poprzez nie
prawidtowe wyprofilowanie podfoza nieprzepuszczalnego lub nie zastosowania odwodnienia
w podtozu przepuszczalnym.

Raz w roku obowigzuje przeglad budowlany placu zabaw przez osobe uprawniong, ktéry
stwierdza, co jak czas i czy nalezy wymieniaé nawierzchnie piaszczystg na nowga. Ewentualnie
zaleca sie do gruntownego czyszczenia zaleca sie skorzystanie z ustug profesjonalnej firmy
zajmujgcej sie czyszczeniem piasku na placach zabaw przeznaczong do tego maszyng.

5.3.Urzadzenia, wyposazenia obiektow matej architektury

Projektuje sie nowe urzgdzenia wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatéw oraz spetniajgcych
wymogi Polskich Norm i warunkéw bezpieczenistwa, urzgdzenia posiadajace certyfikaty
bezpieczenstwa wedtug norm EN-1176 i EN-1177.

Obiekt matej architektury wyposazono réwniez w tablice zawierajacg regulamin okreslajgcy
zasady i warunki korzystania z obiektu.

Elementy wyposazenia obiektu matej architektury:

Zamontowany sprzet powinien spetniac¢ nastepujgce wymogi:

e Powinien posiada¢ minimum 36 miesiecy okres gwarancji.

e Powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatéw.

e Powinien by¢ zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenistwa okreslonymi
w szczegdlnosci w przepisach o ogdlnym bezpieczenstwie produktéw oraz przepisach w sprawie
bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placéwkach oraz posiadaé
certyfikaty i dopuszczenia do stosowania.

e Powinien by¢ rozmieszczony na placu zabaw w sposéb umozliwiajgcy zachowanie bezpiecznych
stref pomiedzy urzadzeniami, okreslonymi w dokumentacji oraz przez producenta.

e Powinien by¢ wyposazony w tabliczki informujgce o sposobach wykorzystywania danego
urzadzenia i przestrzeganiu zasad bezpieczenstwa, trwale zamocowane i wykonane, ktére
spetniajg wymogi bezpieczenstwa. Lokalizacja i wzdr wg wytycznych MEN.
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Elementy wyposazenia placu zabaw:

Zestaw zrecznosciowy (szt. 1)

Wymiary urzadzenia:
Szeroko$¢ — 3,38 m
Dtugos$¢ — 6,54 m
Wysokos¢ - 2,36 m
Pole strefy bezpiecznej — 51,47 m?
Wysokos¢ swobodnego upadku — 2,20 m
Zestaw powinien zawierac
- drabinka pozioma, dt 244 cm
- drabinka ukosna

220cm, szer. 228cm)
- zestaw do przewrotow

- przeplotnia pionowa z lin (wys.

WIDOK PRZYKLADOWEGO URZADZENIA

et

[l

Hustawka bocianie gniazdo (szt. 1)

Wymiary urzadzenia:

Szerokos$¢ — 3,50 m

Dtugos¢—1,92 m

Wysokos¢ - 2,40 m

Pole strefy bezpiecznej — 25,90 m?
Wysokos¢ swobodnego upadku — 1,25 m

WIDOK PRZYKEADOWEGO URZADZENIA
A—— A

Piramida Maxi (szt. 1)

Wymiary urzadzenia:

Szeroko$¢ — 4,25 m

Dtugos$¢ —4,25 m

Wysokos¢ — 3,00 m

Pole strefy bezpiecznej — 35 m?
Wysokos¢ swobodnego upadku —1,41 m

WIDOK PRZYKLADOWEGO URZADZENIA

Wazka miejska (szt. 1)

Wymiary urzadzenia:

Szerokos$¢—0,77 m

Dtugos¢ - 2,56 m

Wysokos¢ — 1,40 m

Pole strefy bezpieczeristwa — 17,52 m?
Wysokos¢ swobodnego upadku — 0,80 m

Hustawka wahadtowa Maluch (szt.1)

WIDOK PRZYKLADOWEGO URZADZENIA
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Szerokos$é: 3,50 m

Dtugosé: 1,92 m

Wysokos¢: 2,40 m

Wysokos¢ swobodnego upadku: 1.25 m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 25.90 m2

Sprezynowiec lisek (szt. 1)

Wymiary urzadzenia:

Szeroko$¢ —0,27 m

Dtugos¢—1,11m

Wysokos$¢ — 0,8 m

Pole strefy bezpieczeristwa — 7,05 m?
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,40 m

WIDOK PRZYKEADOWEGO URZADZENIA

Hustawka wahadtowa Maluch (szt.1)

Szerokosé: 3,50 m

Dtugosé: 1,92 m

Wysokos¢: 2,40 m

Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,25 m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 25,90 m2

WIDOK PRZYKLADOWEGO URZADZENIA

A——— !

3

Kiwak Kon Rycerski (szt. 1)

Wymiary urzadzenia:

Szerokos$¢ — 0,29 m

Dtugos¢—1,01 m

Wysokos¢ — 0,76 m

Pole strefy bezpieczeristwa — 11,26 m?
Wysokos¢ swobodnego upadku: -0,60 m

WIDOK PRZYKLADOWEGO URZADZENIA

Hustawka wazka na sprezynie (szt. 1)

Wymiary urzadzenia:

Szeroko$¢ — 0,28 m

Dtugos¢—1,52 m

Wysokos¢ — 0,7 m

Pole strefy bezpieczeristwa — 8,16m?
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,46 m

WIDOK PRZYKLADOWEGO URZADZENIA
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Zjezdzalnia dla malucha (szt. 1)

Wymiary urzadzenia:
Szerokos$¢—0,73 m
Dtugos¢ —2,30 m
Wysokos¢ — 1,77 m
Pole strefy bezpieczeristwa — 16,84 m?
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,90 m
Zestaw powinien zawierac

- drabinka wejsciowa, wys. 90 cm
90
nierdzewny o dt. 236 cm

- zjezdzalnia wys. cm,

$lizg

WIDOK PRZYKLADOWEGO URZADZENIA

Domek Puchatka (szt. 1)

Wymiary urzadzenia:
Szerokos$¢—1,53 m
Dtugos¢ —2,15m
Wysokos¢— 1,95 m
Pole strefy bezpieczeristwa — 23 m?
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,77 m
Zestaw powinien zawieraé
- domek
- panel edukacyjny liczydto
- faweczka x2

WIDOK PRZYKLADOWEGO URZADZENIA

{1

-

—

I"

Karuzela z kierownicg (szt. 1)

Wymiary urzadzenia:
Szerokos¢—1,5m

Dtugos¢—1,5m

Wysokos$¢ — 0,7 m

Pole strefy bezpieczeristwa — 24 m?
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,7 m

WIDOK PRZYKLADOWEGO URZADZENIA

Reulamin na metalowej nocy (szt. 4)

Wymiary urzadzenia:
Szerokos$¢ — 0,09 m
Dtugos¢ - 0,56 m

WIDOK PRZYKLADOWEGO URZADZENIA
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Wysokos¢ —2,00 m
UWAGA: 2 szt. Tablic dwustronne

tawka z oparciem stalowo-drewniana (szt. 8)

Wymiary urzadzenia:
Szerokos$¢ — 0,45 m
Dtugos¢ - 2,00 m
Wysokos$¢ — 0,80m

WIDOK PRZYKLADOWEGO URZADZENIA

Kosz na $mieci (szt. 6)

Stalowy kosz nasmieci o pojemnosci 50 L,
wykonany ze stali ocynkowanej.

WIDOK PRZYKLADOWEGO URZADZENIA

Park wieszak (szt. 2)

Wymiary produktu to: 1,69m dtugosci oraz 0,16
m wysokosci.

WIDOK PRZYKLADOWEGO URZADZENIA

../_\'.
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Stojak na rowery na 6 miejsc (szt. 1)

Wymiary urzadzenia:
Szeroko$¢ — 0,44 m
Dtugos$¢ —2,65 m
Wysokos¢ - 0,36 m

Montaz elementéw placu zabaw nalezy wykonaé zgodnie z instrukcja dostarczong przez

producenta wyrobu oraz zgodnie z obowigzujagcymi normami.

Uwaga:

Przyjete w projekcie urzadzenia i elementy matej architektury mozna zastgpic¢ innymi
o0 podobnych parametrach - posiadajgce stosowne atesty. W przypadku zastosowania innych
urzadzen, strefe bezpieczng nalezy dostosowac do konkretnego urzadzenia. Urzadzenia zamienne
powinny zachowywac funkcjonalnos$¢ urzadzen przyktadowych. Wprowadzenie zmian nalezy
uzgodnié z Zamawiajgcym i autorem opracowania.

PROJEKTOWANE URZADZENIA:

UWAGI:

Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia obiektu matej architektury nalezy
fundamentowac i instalowac¢ zgodnie z PN-EN 1176-1, PN-EN 1176-7 oraz kartami technicznymi
wyrobow i zasad okreslonych przez producenta zabawki.

Wszystkie montowane urzgdzenia i elementy wyposazenia palcu zabaw musza posiadaé
atesty i certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajgce, ze zostaty wykonane w oparciu
0 obowigzujace normy w tym zakresie oraz posiadac dopuszczenie do stosowania w kontakcie
z dzieémi.

Wykonanie montazu urzgdzen mogg dokonywac osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez
producentéw zabawek oraz w oparciu o instrukcje montazu, zalecen, wskazéwek i pod nadzorem
producenta-dostawcy oraz nadzoru technicznego.

5.4.Urzadzenia wyposazenia obiektu sitowni plenerowej

Projektuje sie nowe urzadzenia wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatéw oraz
spetniajgcych wymogi Polskich Norm i warunkow bezpieczenstwa, urzadzenia posiadajgce
certyfikaty bezpieczenstwa wedtug norm PN-EN 16630:2015.

Sitownia plenerowa stuzy rozwojowi fizycznemu i psychicznemu. Jest to sprzet rekreacyjny i
nie powinien by¢ traktowany, jako sprzet sportowy przeznaczony do profesjonalnego
treningu.
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Obiekt sitowni plenerowej wyposazono rowniez w tablice zawierajacg regulamin okreslajgcy

zasady i warunki korzystania z obiektu.

Jeidziec (szt.1)

Wymiary urzadzenia:

Szeroko$¢ — 0,61 m

Dtugos¢—1,17 m

Wysokos¢ — 1,15 m

Pole strefy bezpieczeristwa — 13,13 m?
Wysokos¢ swobodnego upadku: - 0,96 m

WIDOK PRZYKLADOWEGO URZADZENIA

Orbitrek (szt.1)

Szerokos$é: 0,62 m

Dtugosé: 1,32 m

Wysokosc¢: 1,60 m

Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,60 m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 13,61 m2

WIDOK PRZYKEADOWEGO URZADZENIA

Twister i wahadto (szt. 1)

Wymiary urzadzenia:

Szerokos$¢ — 0,88 m

Dtugos¢-1,44 m

Wysokos¢ — 1,48 m

Pole strefy bezpieczeristwa — 15,25 m?
Wysokos¢ swobodnego upadku — 0,64 m

WIDOK PRZYKLADOWEGO URZADZENIA

—

T
\" I

Wociag gérny i wyciskanie siedzgc (szt. 1)

Wymiary urzadzenia:

Szerokos$¢ — 0,84 m

Dtugos$¢ —2,00 m

Wysokos¢ — 1,88 m

Pole strefy bezpiecznej— 17,27 m?
Wysokos¢ swobodnego upadku — 0,65 m

WIDOK PRZYKLADOWEGO URZADZENIA

\ ‘
o’
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Drazki do podciggania (szt. 1) WIDOK PRZYKtADOWEGO URZADZENIA

Wymiary urzadzenia:
Szeroko$¢ —1,69 m
Dtugos¢- 1,69 m l
Wysokos¢ —2,41 m
Regulamin sitowni plenerowej na metalowej WIDOK PRZYKEADOWEGO URZADZENIA

nodze (szt. 1)

Wymiary urzadzenia: =
Szeroko$¢ — 0,09 m
Dtugos¢ - 0,56 m

Wysokos¢ —2,00 m

5.5 Boisko do pitki plazowej

Zaprojektowano boisko do pitki plazowej o wymiarach pola gry 8,0 x 16,0 m powiekszongo3 mz
kazdej strony o strefe wolng wraz z wyposazeniem w postaci stupkéw stalowych i siatki.

Teren, na ktérym projektuje sie boisko do siatkéwki plazowej jest ptaski, porosniety trawg
naturalng. Konstrukcja boiska: nalezy odhumusowac i wykorytowad istniejgcy teren na
powierzchni 308 m?, wyréwnany teren utozyé geowtdknine, na brzegach koryta utozy¢ tkanine
PCV (obrzeze), nastepnie wysypac piasek, zawing¢ obrzeze i wygtadzié¢ teren.

Wyznaczy¢ $rodek boiska, dzielgcy go na dwie potowy o wymiarach 8x8 m. Plac gry ograniczy¢
tasmami. W odlegtosci 0,7-1 m od linii bocznych przy srodku boiska montujemy stupki, na ktorych
zawieszona zostanie siatka. Przyjmuje sie, ze dla kobiet gérna tasma siatki powinna znajdowac sie
na wysokosci 2,24 m, natomiast dla mezczyzn 2,43m. Dla stupéw zaprojektowano fundamenty
betonowe 40x40x70cm (wierzch bloku fundamentowego powinien by¢ przysypany 10cm ponizej
poziomu terenu) z betonu C20/25. Przed wylaniem fundamentéw nalezy wykona¢ podtoze z
chudego betonu C8/10 o grubosci 10cm do poziomu - 0,8 m ponizej poziomu terenu.
Posadowienie minimum 70cm poza linig ograniczajgca boisko do siatkéwki. Dopuszcza sie montaz
fundamentéw prefabrykowanych.

Na zime piasek nalezy przykrywac plandeka, ktéra nie przepuszcza wilgoci, a siatke zdjac.
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Dane techniczne:

v' Wymiary boiska bez strefy wolnej: 8,00 x 16,00 m

v' Wymiary boiska ze strefg wolna: 14,00 x 22,00 m

Konstrukcja podtoza pod boisko (308,00 m?):

v' Grunt rodzimy zageszczony
v' Geowldknina separujgco — wzmacniajaca
v" Nawierzchnia piaszczysta (piasek ptukany 0/2 (nie moze by¢ pylisty) 30 cm

Jako warstwe dynamiczng nawierzchni zastosowadé kruszywo piasek o frakcjiod 0 do 2 mm o
grubosci 30 cm. Piasek nie moze byé gruboziarnisty oraz nie moze zawiera¢ kamieni i innych
niebezpiecznych czasteczek. Piasek nie moze by¢ rowniez zbyt drobny i miatki, aby nie przyklejat
sie do skory zawodnikow. Piasek nie moze sie kurzyc.

Wyposazenie boiska:

- stupki do siatkéwki aluminiowe ocynkowane wys. 2,5 m z profilu owalnego 100 x 120 mm (jeden
z napinaczem $Srubowym siatki, drugi z elementami zaczepowymi siatki) z ptynng regulacjg
wysokosci zawieszenia siatki (zgodnie z przepisami gry; biate)

- tuleje aluminiowe ocynkowane okragte o wymiarach 133 mm x 460 mm, grubos¢ Scianki 3 mm.
Tuleje przeznaczone do montazu stupkéw aluminiowych do siatkdwki, umozliwiajgce ich fatwy
montaz i demontaz na boisku.

- pasy z tasmy polipropylenowej z mozliwoscig regulacji dtugosci, o szerokosci 5 cm (kolor
granatowy) wytyczajgce pole gry o wymiarach 8 x 16 m montowane czasowo. Elementy mocujace
muszg by¢ wykonane z miekkiego i elastycznego materiatu.

- siatka do gry bezweztowa w kolorze czarnym, obszycie czerwone.

Grubosc splotu 2 mm. Siatka ze wzmacnianymi bokami oraz atenkami. Wymiary siatki: 8,5 x 1 m,
dtugos¢ linki mocujacej 11,7 m, wielkos$¢ oczka 10 x 10 cm.

6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Za bezpieczenstwo i ochrone zdrowia w trakcie budowy odpowiada Kierownik Budowy, ktory musi

posiadac kwalifikacje zgodne z wymaganiami prawa budowlanego (w szczegdlnosci art. 21a pkt. 1

Dz.U. 2000r. Nr. 106: Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.) Przed rozpoczeciem budowy, Kierownik Budowy

zobowigzany jest do sporzgdzenia planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcy specyfike

inwestycji i warunki prowadzenia robdt na kazdym stanowisku pracy. Plan ten winien zawieraé

nastepujace informacje:
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a) Plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem ciggéw komunikacyjnych, granic stref
ochronnych, rozmieszczeniem urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego.

b) Zakres robdt i kolejnosé realizacji poszczegdlnych etapdw budowy.

c) Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen, ktore mogg wystgpic¢ podczas realizacji:

- Robot prowadzonych w temperaturze ponizej - 10°C,

- Robot wykonywanych pod lub w poblizu linii i kabli energetycznych,

- Robdt wykonywanych w sgsiedztwie drég ruchu kotowego, drég technologicznych i objazdowych.

d) Informacje dotyczace wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robdt stwarzajgcych
zagrozenie.

e) Informacje o instruktazu dla pracownikdw przed przystgpieniem do wykonania robét szczegdlnie
niebezpiecznych zawierajace:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
- okreslenie Srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

— okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad niebezpiecznymi robotami, wraz z wyznaczeniem
0s6b odpowiedzialnych za nadzér,

- okreslenie sposobu przechowywania, przemieszczania materiatdw na terenie budowy,

- wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z warunkéw wykonywania robét budowlanych,

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych. Podczas wykonywania
robot budowlanych nalezy przestrzega¢ norm krajowych, wymagan technicznych i
ustawowych dotyczgcych bezpieczenstwa pracy.

7. UWAGI KONCOWE
7.1.Aprobaty techniczne

Wszystkie zastosowane urzadzenia i materiaty stosowane muszg posiadaé Aprobaty Techniczne lub
by¢ zgodne z PN.

7.2.Przepisy BHP

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP
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. CZESC RYSUNKOWA
PLANSZA ZBIORCZA ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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