PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE BEZPIECZNA
SKALA 1:10

piasek 0/4 30cm
geowtoknina

naktadka na kraweznik 80x60 mm
opornik betonowy o wym. 6x20 cm
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fawa betonowa z oporem - beton C12/15

Zamawigjgcy:
Miasto Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1

17-100 Bielsk Podlaski

PRZEKROJ PRZEZ CHODNIK Z PLYTKI BETONOWEJ
SKALA 1:10

Jednostka Projektowa:

RAWKON

mgr inz. Wojciech Rawa '[

ptytka chodnikowa 35x35 gr. 5 cm Aleja Komisji Edukacii Narodowej 49/177
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 stab. mech. gr. 4 cm |02-797 Warszawa

obrzeze betonowe o wym. 6x20 cm  ["kryszywo naturalne 0/31,5 gr. 15 cm

Data:

06.2019

Tyt Qpracowania:

Budowa placu zabaw dla dzieci z elementami
2% rr 2%
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Skala:

sitiowni plenerowe; i boiska do siatkwki plazowejls.1q
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| w parku migjskim przy ulicy Rejtana w Bielsku
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/ tawa betonowa z oporem - beton C12/15
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Podlaskim"

architektura

Nr Rysuni.

Tyiut Rysunku:

Przekroje konstrukcyjne

3.1

Funkcja

Imig i nazwisko

Poapis

Projektant
Spegj.

Nr up.

mgr inz. arch. Andrzej Jakowczuk

Architektoniczna

Bt/118/01

Asystent

mgr inz. Wojciech Rawa




