10019M HUSTAWKA PODWOJNA MALUCH

DANE TECHNICZNE:

Kolekcja metalowa

Sugerowana grupa wiekowa: + 1

Wymiary urzadzenia: 1,92m x 3,50m
Wysokos$¢ urzadzenia: ~2,40m
Wymagana przestrzen minimalna: 3,5 x7,40m
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 1,25m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 25,90m?
Glebokos¢ posadowienia : -0,60m

Urzgdzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12
Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.
Ogolne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnie amortyzujace:

- trawa, piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna

- grubos¢ min. dla wszystkich nawierzchni sypkich 200+100mm
- nawierzchnia syntetyczna dostosowana do wysokoéci upadku

Rzut i widok urzadzenia wraz ze strefg funkcjonalng
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MATERIALY:
Nogi konstrukcyjne: profile stalowe kwadratowe cynkowane, malowane proszkowo na kolor szary
Kotwy: stal cynkowana

Elementy stalowe: stal cynkowana, malowana proszkowo

Siedziska: wykonane z konstrukcji stalowej powlekanej gumg

Aplikacje: ptyty HDPE

tancuch: stal cynkowana,

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. C 12/15



