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[.  OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora,
- Mapa zasadnicza,
- Uzgodnienia z Inwestorem

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt placu zabaw dla dzieci z elementami sitowni
plenerowej i boiska do siatkéwki plazowej w parku miejskim przy ul. Tadeusza Rejtana z na dziatce
budowlanej o nr ew. 4157 w miejscowosci Bielsk Podlaski.

3. OPIS | POLOZENIE DZIALEK

Teren objety pracami projektowymi zlokalizowany jest w miejscowosci Bielsk Podlaski na
dziatce o nr ew. 4157. Teren objety opracowaniem znajduje sie w bliskim sgsiedztwie Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego oraz zabudowy jednorodzinnej.

Dziatka nie jest ogrodzona. Od strony pétnocnej i potudniowej dziatka sgsiaduje z dziatkami
zabudowanymi — zabudowa jednorodzinna, od strony zachodniej znajduje sie dziatka wyzej
wymienionej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego. Dziatka od strony wschodniej jest w
bezposrednim sgsiedztwie z ulicg Tadeusza Rejtana. Na dziatce znajdujg sie liczne drzewa i krzewy,
stare boisko do pitki plazowej, chodnik od strony potudniowej, oraz niewielkie wzniesienie od strony
zachodniej.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt obejmuje wykonanie nawierzchni bezpiecznej obiektu matej architektury oraz
zainstalowanie urzadzen do zabawy dla dzieci, boiska do pitki plazowe] oraz sitowni plenerowej.
Projektowany obiekt matej architektury sktada sie z 4 stref (plac zabaw dla maluchéw 261 m?, plac
zabaw dla starszakéw 290 m?, sitownia plenerowa 168 m? i boisko do pitki plazowej 308 m?), ktére
tacznie majg powierzchnie 1027 m?. Zakres dziatki A-D (zatgcznik nr 1) ma powierzchnie 3300 m?2.

5. KOMUNIKACJA | DOSTEPNOSC

Komunikacja do obiektu odbywac sie bedzie za pomocg istniejgcej nawierzchni utwardzonej z
betonowych ptyt chodnikowych, zlokalizowanej na dziatce Inwestora w bezposrednim sgsiedztwie
projektowanego obiektu matej architektury.
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6. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

6.1 Lokalizacja

Projektowane obiekty matej architektury zlokalizowane sg w dwdch czesciach granicy terenu
opracowania - dziatki nr 4157 w Bielsku Podlaskim, zlokalizowane s3 miedzy zabudowg
jednorodzinng w czesci pétnocnej i potudniowej, od strony zachodniej dziatkg na ktdrej miesci sie
siedziba Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego, a od czesci wschodniej graniczy z ulica
Tadeusza Rejtana.

Na placu od strony potudniowej projektowanego obiektu matej architektury znajduje sie
nawierzchnia utwardzona z ptyt betonowych chodnikowych, od strony wschodniej w wiekszym
skupisku znajduja sie drzewa i krzewy, reszta roslinnosci okala granice terenu opracowania, od strony
poétnocno - wschodniej budynki mieszkalne po czesci przestoniete drzewami, w centralnej czesci w
kiepskiej formie istniejgce boisko do pitki plazowej.

Teren przeznaczony pod budowe obiektu matej architektury wymaga uprzedniej niwelacji, ze
wzgledu na drobne nieréwnosci oraz przygotowania pod nawierzchnie bezpieczna.

6.2 Dane dotyczace wielkosci obiektu
Powierzchnie elementéw sktadowych:

- powierzchnia terenu objetego opracowaniem — 3300 m?

- nawierzchnia bezpieczna — wytozona piaskiem — 30 cm grubosci, ziarna od 0 do 2,0 mm — 290 m?
- nawierzchnia bezpieczna - wytozona piaskiem — 30 cm grubosci, ziarna od 0 do 2,0 mm — 261 m?
- boisko do pitki plazowej — 308 m?

- sitownia plenerowa — 168 m?

- teren zielony — 2200 m?

- chodnik z ptyt chodnikowych betonowych — 5,8 m?

6.3 Zakres robot

Projekt zaktada nastepujace prace budowlane:
Inwestycja swym zakresem bedzie obejmowata:

- usuniecie warstwy humusu;
- wykonanie koryta pod warstwy nawierzchni placdw zabaw oraz boiska do siatkdéwki;

-wykonanie stop betonowych pod urzadzenia placu zabaw, sitowni plenerowej, boiska do pitki
plazowej oraz innych elementéw matej architektury ( dopuszcza sie fundamenty prefabrykowane);

-montaz obrzezy betonowych oraz nakfadek z granulatu gumowego;
-montaz ogrodzenia systemowego z furtkami;

-montaz urzadzen placu zabaw dla starszakéw, maluchdw,
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-montaz urzadzen sitowni plenerowej;
-montaz wyposazenia boiska do pitki siatkowej;

-montaz elementdw wyposazenia placu zabaw (stojaki na rowery, kosze na Smieci, tawki z oparciem,
tablice regulaminowe, wieszaki na ubrania);

- wykonanie chodnikdw z ptyt betonowych z obrzezami na tawie betonowe;j
-wykonanie innych niezbednych elementdéw do funkcjonowania placu zabaw
-wykonanie nawierzchni bezpiecznej placéw zabaw oraz boiska do pitki siatkowej;
- uporzagdkowanie terenu;

Wykopy bedg wykonywane czesciowo koparka i czes$ciowo recznie. Przywdz nawierzchni
piaszczystej na grubos$¢ 30 cm o uziarnieniu 0 do 4 mm wedtug wymagan normy PN-EN 1177.

6.4 Opis sposobu zagospodarowania wéd opadowych z utwardzonej powierzchni gruntu

Wody opadowe z powierzchni utwardzonej gruntu tj. nawierzchni bezpiecznych i chodnikow
brukowych, odprowadzane za pomocg uksztattowanych spadkéw poprzecznych na tereny trawiaste,
znajdujace sie na dziatce Inwestora.

6.5 Przeznaczenie piaszczystej powierzchni gruntu

Piaszczysta powierzchnia gruntu na dziatce budowlanej przeznaczona jest pod urzadzenia
zabawowe, bedace obiektami matej architektury. Nawierzchnia ta zlokalizowana jest w strefach
bezpieczenstwa urzadzen i zapewnia wymagane krytyczne wysokosci upadkowe (HIC) wynikajgce
rodzaju zainstalowanych urzadzen zabawowych. Grubos¢ powinna byé wprost proporcjonalna do
wysokosci urzadzen zabawowych znajdujgcych sie na placu zabaw.

7. ROZWIAZANIA FUNKCIONALNO-MATERIAtOWE

7.1 Charakterystyka nawierzchni bezpiecznej:

Nawierzchnie piaskowe to najbardziej popularny i najczesciej stosowany na placach zabaw rodzaj
nawierzchni bezpiecznej. Nawierzchnia tego typu zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1177
okreslajgcymi parametry nawierzchni sypkich, powinna mie¢ przynajmniej 30 cm grubosci. Powinna
zawierac atest PZH (piasek kopalniany z ziaren mineralnych oczyszczony i przebadany pod kgtem
zawartosci substancji szkodliwych. Wielkos¢ ziaren od 0 do 4 mm). Najwiekszg zaletg nawierzchni
piaskowych s3 jej stosunkowo dobre wtasciwosci amortyzacji upadkow.

Konstrukcja podfoza przepuszczalnego:
-piaskowa nawierzchnia o grubosci 30 cm;
-warstwa odcinajgca z geowtdkniny;

-grunt rodzimy.
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Cata nawierzchnie terenu wykonczonego nawierzchnig bezpieczng nalezy wykonczyc
obrzezem betonowym 6x20 z naktadka elastyczng z granulatu gumowego.

7.2 Sposdb uzytkowania i konserwacji nawierzchni

Elementy sg nawierzchniami rekreacyjnymi i do tego celu powinny stuzy¢.
Nalezy dba¢, aby na nawierzchni nie znajdowaty sie kamienie lub inne twarde przedmioty.

Nalezy systematycznie usuwac pojawiajgce sie na nawierzchni zabrudzenia i Smieci (liscie, kamienie,
papiery). Uzytkownik powinien prowadzi¢ biezaca pielegnacje nawierzchni.

Unikad zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi srodkami chemicznymi.
Nie nalezy ustawiaé bezposrednio na nawierzchni zadnych obiektéw o ostrych krawedziach.

Nie dopuszcza¢ do sytuacji, aby nawierzchnia znajdowata sie w wodzie np. poprzez nie prawidtowe
wyprofilowanie podtoza nieprzepuszczalnego lub nie zastosowania odwodnienia w podtozu
przepuszczalnym.

Raz w roku obowigzuje przeglad budowlany placu zabaw przez osobe uprawniong, ktéry stwierdza,
co jak czas i czy nalezy wymienia¢ nawierzchnie piaszczystg na nowa. Ewentualnie zaleca sie do
gruntownego czyszczenia zaleca sie skorzystanie z ustug profesjonalnej firmy zajmujacej sie
czyszczeniem piasku na placach zabaw przeznaczong do tego maszyna.

7.3 Urzadzenia wyposazenia obiektu matej architektury

Projektuje sie nowe urzadzenia wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatéw oraz
spetniajgcych wymogi Polskich Norm i warunkdow bezpieczenstwa, urzgdzenia posiadajgce certyfikaty
bezpieczenstwa wedtug norm EN-1176 i EN-1177.

Obiekt matej architektury wyposazono réwniez w tablice zawierajacg regulamin okreslajgcy
zasady i warunki korzystania z obiektu.

Elementy wyposazenia obiektu matej architektury:
Zamontowany sprzet powinien spetniac¢ nastepujgce wymogi:

e Powinien posiada¢ minimum 36 miesiecy okres gwarancji.

e Powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatéw.

e Powinien by¢ zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi
w szczegdlnosci w przepisach o ogdlnym bezpieczenstwie produktéw oraz przepisach w sprawie
bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placéwkach oraz posiadaé
certyfikaty i dopuszczenia do stosowania.

e Powinien by¢ rozmieszczony na placu zabaw w sposéb umozliwiajgcy zachowanie bezpiecznych
stref pomiedzy urzadzeniami, okreslonymi w dokumentacji oraz przez producenta.

e Powinien by¢ wyposazony w tabliczki informujgce o sposobach wykorzystywania danego
urzadzenia i przestrzeganiu zasad bezpieczenstwa, trwale zamocowane i wykonane, ktére
spetniajg wymogi bezpieczeristwa. Lokalizacja i wzér wg wytycznych MEN.
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Zestaw zrecznosciowy (szt. 1)

Wymiary urzadzenia:
Szerokos$¢ — 3,38 m
Dtugos$¢ — 6,54 m
Wysokosc¢ - 2,36 m
Pole strefy bezpiecznej — 51,47 m?
Wysokos¢ swobodnego upadku —2,20 m
Zestaw powinien zawierac
- drabinka pozioma, dt. 244 cm
- drabinka ukosna
- przeplotnia pionowa z lin (wys.
220cm, szer. 228cm)
- zestaw do przewrotow

WIDOK PRZYKLADOWEGO URZADZENIA

M1
R S 1A

Hustawka bocianie gniazdo (szt. 1)

Wymiary urzadzenia:

Szeroko$¢ — 3,50 m

Dtugos$¢—1,92 m

Wysokosc¢ - 2,40 m

Pole strefy bezpiecznej — 25,90 m?
Wysokos$¢ swobodnego upadku—1,25m

WIDOK PRZYKLtADOWEGO URZADZENIA
&— . ‘

Piramida Maxi (szt. 1)

Wymiary urzadzenia:
Szeroko$¢ — 4,25 m
Dtugos$¢ —4,25 m
Wysokos¢ — 3,00 m
Pole strefy bezpiecznej — 35 m?
Wysokos$¢ swobodnego upadku—1,41m

WIDOK PRZYKLADOWEGO URZADZENIA

Wazka miejska (szt. 1)

Wymiary urzadzenia:

Szerokos$¢—0,77 m

Dtugos¢ - 2,56 m

Wysokos$¢ — 1,40 m

Pole strefy bezpieczeristwa — 17,52 m?
Wysokos¢ swobodnego upadku — 0,80 m

WIDOK PRZYKEADOWEGO URZADZENIA
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Hustawka wahadtowa Maluch (szt.1)

Szerokosé: 3,50 m

Dtugosé: 1,92 m

Wysokos¢: 2,40 m

Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,25 m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 25,90 m2

Sprezynowiec lisek (szt. 1)

Wymiary urzadzenia:

Szeroko$¢ —0,27 m

Dtugos¢—1,11m

Wysokos¢ — 0,8 m

Pole strefy bezpieczeristwa — 7,05 m?
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,40 m

Hustawka wazka na sprezynie (szt. 1)

Wymiary urzadzenia:

Szerokos$¢ —0,28 m

Dtugos¢—1,52 m

Wysokos$¢ — 0,7 m

Pole strefy bezpieczeristwa — 8,16m?
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,46 m

WIDOK PRZYKEADOWEGO URZADZENIA

Hustawka wahadtowa Maluch (szt.1)

Szerokosé: 3,50 m

Dtugosé: 1,92 m

Wysokosc¢: 2,40 m

Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,25 m
Powierzchnia przestrzeni upadku: 25,90 m2

WIDOK PRZYKEADOWEGO URZADZENIA
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Kiwak Kon Rycerski (szt. 1)

Wymiary urzadzenia:

Szeroko$¢ — 0,29 m

Dtugos¢—1,01 m

Wysokos¢ — 0,76 m

Pole strefy bezpieczeristwa — 11,26 m?
Wysokos¢ swobodnego upadku: -0,60 m

WIDOK PRZYKLADOWEGO URZADZENIA

Zjezdzalnia dla malucha (szt. 1)

Wymiary urzadzenia:
Szerokos$¢—0,73 m
Dtugos¢ —2,30 m
Wysokos¢— 1,77 m
Pole strefy bezpieczeristwa — 16,84 m?
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,90 m
Zestaw powinien zawierac

- drabinka wejsciowa, wys. 90 cm
90
nierdzewny o df. 236 cm

- zjezdzalnia wys. cm,

Slizg

WIDOK PRZYKEADOWEGO URZADZENIA

Domek Puchatka (szt. 1)

Wymiary urzadzenia:
Szeroko$¢ —1,53 m
Dtugos$¢—2,15m
Wysokos¢ — 1,95 m
Pole strefy bezpieczeristwa — 23 m?
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,77 m
Zestaw powinien zawierac
- domek
- panel edukacyjny liczydto
- taweczka x2

WIDOK PRZYKLADOWEGO URZADZENIA
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Karuzela z kierownica (szt. 1)

Wymiary urzadzenia:
Szerokos$¢—1,5m

Dtugo$¢—1,5m

Wysokos$¢ — 0,7 m

Pole strefy bezpieczeristwa — 24 m?
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,7 m

WIDOK PRZYKLADOWEGO URZADZENIA

Reulamin na metalowej nocy (szt. 4)

Wymiary urzadzenia:

Szerokos$¢ — 0,09 m

Dtugos¢ - 0,56 m

Wysokos$¢ —2,00 m

UWAGA: 2 szt. Tablic dwustronne

WIDOK PRZYKLADOWEGO URZADZENIA

«

tawka z oparciem stalowo-drewniana (szt. 8)

Wymiary urzadzenia:
Szeroko$¢ — 0,45 m
Dtugos¢ - 2,00 m
Wysokos$¢ — 0,80m

WIDOK PRZYKLADOWEGO URZADZENIA

Kosz na Smieci (szt. 6)

Stalowy kosz nasmieci o pojemnosci 50 L,
wykonany ze stali ocynkowanej.

WIDOK PRZYKLADOWEGO URZADZENIA

10
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Park wieszak (szt. 2) WIDOK PRZYKLADOWEGO URZADZENIA

Wymiary produktu to: 1,69 m dtugosci oraz 0,16 B —
» .

(>

m wysokosci.

Stojak na rowery na 6 miejsc (szt. 1)

Wymiary urzadzenia:
Szeroko$¢ — 0,44 m
Dtugos¢ —2,65 m
Wysokos¢ - 0,36 m

Montaz elementéw placu zabaw nalezy wykonaé zgodnie z instrukcja dostarczong przez

producenta wyrobu oraz zgodnie z obowigzujagcymi normami.

Uwaga:

Przyjete w projekcie urzadzenia i elementy matej architektury mozna zastgpi¢ innymi o
podobnych parametrach - posiadajace stosowne atesty. W przypadku zastosowania innych urzadzen,
strefe bezpieczng nalezy dostosowac¢ do konkretnego urzadzenia. Urzadzenia zamienne powinny
zachowywac funkcjonalno$é¢ urzadzen przyktadowych. Wprowadzenie zmian nalezy uzgodnié¢ z
Zamawiajacym i autorem opracowania.

PROJEKTOWANE URZADZENIA:

UWAGI:

Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia obiektu matej architektury nalezy
fundamentowac i instalowac¢ zgodnie z PN-EN 1176-1, PN-EN 1176-7 oraz kartami technicznymi
wyrobow i zasad okreslonych przez producenta zabawki.

Wszystkie montowane urzgdzenia i elementy wyposazenia palcu zabaw musza posiadaé
atesty i certyfikaty bezpieczeristwa potwierdzajgce, ze zostaty wykonane w oparciu
o obowigzujgce normy w tym zakresie oraz posiadac dopuszczenie do stosowania w kontakcie
z dzieémi.

Wykonanie montazu urzadzern mogg dokonywac osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez
producentéw zabawek oraz w oparciu o instrukcje montazu, zalecen, wskazéwek i pod nadzorem
producenta-dostawcy oraz nadzoru technicznego.
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7.4 Urzadzenia wyposazenia obiektu sitowni plenerowej

Projektuje sie nowe urzadzenia wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatéw oraz spetniajgcych
wymogi Polskich Norm i warunkéw bezpieczenistwa, urzgdzenia posiadajace certyfikaty
bezpieczenstwa wedtug norm PN-EN 16630:2015.

Sitownia plenerowa stuzy rozwojowi fizycznemu i psychicznemu. Jest to sprzet rekreacyjny i nie
powinien by¢ traktowany, jako sprzet sportowy przeznaczony do profesjonalnego treningu.

Obiekt sitowni plenerowej wyposazono réwniez w tablice zawierajaca regulamin okreslajgcy
zasady i warunki korzystania z obiektu.

Jeidziec (szt.1) WIDOK PRZYKEADOWEGO URZADZENIA

Wymiary urzadzenia:

Szerokos$¢ — 0,61 m

Dtugos¢—1,17 m

Wysokos¢—1,15m

Pole strefy bezpieczeristwa — 13,13 m?
Wysokos¢ swobodnego upadku: - 0,96 m

Orbitrek (szt.1) WIDOK PRZYKEADOWEGO URZADZENIA
¢Szerokosé: 0,62 m
Dtugosé: 1,32 m ‘\\\
Wysokos¢: 1,60 m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,60 m \-L

Powierzchnia przestrzeni upadku: 13,61 m2

Pre

Twister i wahadto (szt. 1) WIDOK PRZYKEADOWEGO URZADZENIA

Wymiary urzadzenia:
Szerokos$¢ — 0,88 m <=
Dtugos¢-1,44 m

Wysokos¢ — 1,48 m

Pole strefy bezpieczeristwa — 15,25 m?
Wysokos¢ swobodnego upadku — 0,64 m p ¢
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Wociag gérny i wyciskanie siedzac (szt. 1) WIDOK PRZYKLADOWEGO URZADZENIA

Wymiary urzadzenia:
Szerokos$¢ — 0,84 m %k
Dtugos¢ —2,00 m

Wysokos¢ — 1,88 m
Pole strefy bezpiecznej — 17,27 m? =
Wysokos¢ swobodnego upadku — 0,65 m

Wazka miejska (szt. 1) WIDOK PRZYKLADOWEGO URZADZENIA

Wymiary urzadzenia:

Szeroko$¢ —1,66 m

Dtugos¢ - 6,20 m

Wysokos$¢ —2,45 m I
Pole strefy bezpieczeristwa — 48,18 m?

Wysokos¢ swobodnego upadku — 2,45 m

Regulamin sitowni plenerowej na metalowej WIDOK PRZYKELADOWEGO URZADZENIA
nodze (szt. 1)

Wymiary urzadzenia:
Szeroko$¢ — 0,09 m
Dtugos¢ - 0,56 m

Wysokos$¢ —2,00 m

7.5 Boisko do pitki plazowej

Zaprojektowano boisko do pitki plazowej o wymiarach pola gry 8,0 x 16,0 m powiekszongo3 mz
kazdej strony o strefe wolng wraz z wyposazeniem w postaci stupkdéw stalowych i siatki.

Teren, na ktérym projektuje sie boisko do siatkéwki plazowej jest ptaski, porosniety trawg
naturalng. Konstrukcja boiska: nalezy odhumusowac i wykorytowac istniejacy teren na
powierzchni 308 m?, wyréwnany teren utozyé geowtdknine, na brzegach koryta utozy¢ tkanine
PCV (obrzeze), nastepnie wysypac piasek, zawing¢ obrzeze i wygtadzi¢ teren.

Wyznaczy¢ $rodek boiska, dzielgcy go na dwie potowy o wymiarach 8x8 m. Plac gry ograniczy¢
tasmami. W odlegtosci 0,7-1 m od linii bocznych przy srodku boiska montujemy stupki, na ktérych
zawieszona zostanie siatka. Przyjmuje sie, ze dla kobiet gérna tasma siatki powinna znajdowac sie
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na wysokosci 2,24 m, natomiast dla mezczyzn 2,43m. Dla stupéw zaprojektowano fundamenty
betonowe 40x40x70cm (wierzch bloku fundamentowego powinien by¢ przysypany 10cm ponizej
poziomu terenu) z betonu C20/25. Przed wylaniem fundamentdw nalezy wykonaé podtoze z
chudego betonu C8/10 o grubosci 10cm do poziomu - 0,8 m ponizej poziomu terenu.
Posadowienie minimum 70cm poza linig ograniczajgcg boisko do siatkéwki. Dopuszcza sie montaz
fundamentéw prefabrykowanych.

Na zime piasek nalezy przykrywac plandeka, ktéra nie przepuszcza wilgoci, a siatke zdjac.

Dane techniczne:

v" Wymiary boiska bez strefy wolnej: 8,00 x 16,00 m

v" Wymiary boiska ze strefg wolng: 14,00 x 22,00 m

Konstrukcja podtoza pod boisko (308 m?):

v' Grunt rodzimy zageszczony
v' Geowtdknina separujgco — wzmacniajaca
v Nawierzchnia piaszczysta (piasek ptukany 0/2 (nie moze byé pylisty) 30 cm

Jako warstwe dynamiczng nawierzchni zastosowadé kruszywo piasek o frakcjiod 0 do 2 mm o
grubosci 30 cm. Piasek nie moze byé gruboziarnisty oraz nie moze zawiera¢ kamieni i innych
niebezpiecznych czasteczek. Piasek nie moze by¢ rowniez zbyt drobny i miatki, aby nie przyklejat
sie do skory zawodnikéw. Piasek nie moze sie kurzyc.

Wyposazenie boiska:

v’ stupki do siatkéwki aluminiowe ocynkowane wys. 2,5m z profilu owalnego 100x120 mm
(jeden z napinaczem Srubowym siatki, drugi z elementami zaczepowymi siatki) z ptynng
regulacjg wysokosci zawieszenia siatki (zgodnie z przepisami gry; biate)

v tuleje aluminiowe ocynkowane okragte o wymiarach 133mm x 460mm, grubo$¢ $cianki 3
mm. Tuleje przeznaczone do montazu stupkéw aluminiowych do siatkowki,
umozliwiajgce ich fatwy montaz i demontaz na boisku.

v’ pasy z tasmy polipropylenowej z mozliwoscig regulacji dtugosci, o szerokosci 5cm (kolor
granatowy) wytyczajace pole gry o wymiarach 8x16m montowane czasowo. Elementy
mocujgce muszg by¢ wykonane z miekkiego i elastycznego materiatu.

v’ siatka do gry bezweztowa w kolorze czarnym, obszycie czerwone.

Grubosc splotu 2 mm. Siatka ze wzmacnianymi bokami oraz atenkami. Wymiary siatki: 8,5 x 1 m,
dtugos¢ linki mocujacej 11,7 m, wielkos$¢ oczka 10 x 10 cm.
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8. OGOLNA OCHRONA ROBOT

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 129, poz. 844) i rozporzadzenia BHP podczas wykonywania
robot budowlanych.

Plac budowy nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé, zabezpieczyé przed dostepem oséb
niepowotanych. Teren wyposazy¢ w tablice informacyjng. Umiesci¢ oznaczenia stref zagrozenia i stref
niebezpiecznych — zgodnie z normg o znakach ostrzegawczych.

Wykonawca powinien zapewni¢ pracownikom odziez roboczg i ochronng — zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, szkodliwe czynniki i
zagrozenia, powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej, posiadajgcy atesty oraz instrukcje
okreslajagce sposdb jego uzytkowania. Wykonawca powinien zapewni¢ pracownikom bezposredni
nadzor nad prowadzonymi pracami. Kierownik budowy powinien zapewnié instruktaz pracownikow w
zakresie przepisow BHP i szczegétowych objasnien w zakresie robdt stanowiskowych.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbidr robdt wykonywac zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych”.
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1. ZAtACZNIKI

e Karty techniczne obiektéw matej architektury
e Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do Okregowej Izby Architektéw
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