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Sktad zestawu: Widok (1)
2 Siedziska sprezynowca

1 Belka konstrukcyjna pozioma

2 Komplety uchwytow

2 Komplety podpor stop

1 Sprezyna

1 Bloczek betonowy

Widok z boku Widok z gory

Dane obmiarowe:

Maksymalna wysokos¢ upadku: 0.46 m Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 0.7 m
Szerokos¢ urzadzenia: 0.28 m Dtugos¢ urzadzenia: 152 m
Szerokosc strefy bezpieczenstwa: 2.3 m Dtugosc strefy bezpieczenstwa: 3.55 m
Opis:

Cieszacy sie niestabnaca popularnoscia dwuosobowy bujak sprezynowy. Niewielkich rozmiaréw urzadzenie dajace duzo
radosci nie tylko najmtodszym...

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Drewno klejone - Elementy konstrukcyjne zestawdw wykonane sa z pieciu warstw drewna klejonego wzdtuznie. Stupy o
$rednicy 120 mm posiadaja cztery wzdtuzne ryfle dodatkowo rozprezajace materiat. Drewno zabezpieczone jest przez
dwukrotne malowanie preparatem na bazie olejow naturalnych. Powierzchnia czotowa stupa zabezpieczona jest
specjalnym, plastikowym kapturkiem.

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane s3 ze stali weglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozja
malowaniem proszkowym. Jesli dane urzadzenie posiada taricuchy, taczniki, kotwy lub $ruby sg one zawsze ocynkowane.
Jesli posiada zjezdzalnie, to jej slizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubosci do 2,5 mm.

Wypetnienia (zabezpieczenia) HDPE - Elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, scianki, wypetnienia lub inne elementy
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urzadzenia w postaci ptyt wykonane sa z polietylenowego tworzywa sztucznego HDPE.Oprocz ptyt jednolitych -
jednokolorowych, stosujemy réwniez ptyte warstwowa ztozona z réznych koloréw warstw. Frezujac warstwe zewnetrzna,
odkrywamy kontrastujacy rdzen, co wykorzystujemy tworzac ciekawe aplikacje i napisy na zabezpieczeniach i scianach.

taczniki - Do taczenia elementéw metalowych z drewnem, stosujemy specjalnie zaprojektowane i opatentowane wypraski
z wktadkami plastikowymi, w ktérych tacznikiem jest gruby wkret fi 10.

Kotwy - Elementy konstrukcyjne urzadzen (stupy) osadzone w gruncie za posrednictwem metalowych kotew
przytwierdzonych do betonowych bloczkéw. Zabieg ten powoduje odizolowanie drewna od gruntu na ok. 10 cm, co
znacznie przedtuza zywotnos$¢ drewna.
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