30022-1C ZESTAW ZRECZNOSCIOWY

DANE TECHNICZNE:

Urzadzenie trudno dostepne,
zgodnie z norma PN-EN 1176-1:2017-12

Wymiary urzadzenia:
Wysokos$¢ urzadzenia:

Wymagana przestrzen minimalna:
Powierzchnia przestrzeni upadku:
Wysokos$¢ swobodnego upadku:

Gtebokos$é posadowienia:
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3,38 x 6,54m
2,36m

7,22 x 10,03m
72,41m?
2,20m
-0,60m

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12

Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie.

Ogolne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Nawierzchnie amortyzujace:
piasek, zwir, kora, nawierzchnia syntetyczna

- grubo$¢ min. dla wszystkich nawierzchni sypkich 300+100mm
- nawierzchnia syntetyczna dostosowana do wysokosci upadku

Urzadzenia sprawnosciowe
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Widok urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalng
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SKEAD URZADZENIA:

Drabinka pozioma
Drabinka ukosna
Przeplotnia pionowa z lin
Zestaw do przewrotéw

1szt.
1szt.
1szt.
1szt.

MATERIALY:

Nogi konstrukeyjne:

Elementy potaciowe:
Elementy stalowe:

Liny:

Zaslepki:
Fundamenty:

drewno sosnowe klejone
zaokraglone na krawedziach,
powlekane lazurg akrylowa

w kolorze ciemny orzech

ptyty HDPE

stal cynkowana,

malowana proszkowo
polipropylenowe na  oplocie
stalowym potagczone ze sobag
poprzez plastikowe taczniki
tworzywo sztuczne

beton klasy min. C12/15



