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1.0. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogdlne (STO) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z robotami budowlanymi w zakresie budowy boiska do siatkéwki, sitowni terenowej,
placu zabaw oraz elementéw matej architektury

1.1. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét zgodnie
z ustawqg o zamowieniach publicznych jak w pt.1.1.

1.2. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdét objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.3. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno - uzytkowga wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy
konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwéch lokali mieszkalnych
albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30%
powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumiec¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie Sciekdéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki,
a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecédw przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéow
sktadajacych sie na catosé uzytkowsa.

1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.




1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumieé wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod smietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg
montazu - takze dziennik montazu.

1.4.13. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.14. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenistwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.15. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.4.16. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowa.

1.4.17. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usuniecia po ich zakoriczeniu.

1.4.18. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.4.19. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

1.4.20. grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdéwien (Dz. Urz. L
340z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

1.4.21. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowag oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

2.0. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

3.0. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktéw



gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;j i
dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowaq: dostarczong przez Zamawiajgcego i sporzadzong przez Wykonawce.

4.0. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sg obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry do kona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczcbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatly majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja projektowg lub
SST i majg wptyw na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

5.0. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

6.0. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.



7.0. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

8.0. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

0 fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzehn podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

9.0. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczenn obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

10.0. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

11.0. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panistwowe;j
1samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w

sposob ciggly bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

12. MATERIALY
Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych



Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan
okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrddta spetniajg
wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST). Pozyskiwanie
masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéow z
jakichkolwiek ztéz miejscowych, wtgczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatédw do robdét chyba, ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéw umowy
stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania pi asku i zwiru beda formowane
w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu roboét. Wszystkie odpowiednie
materiaty pozyskane, z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy
beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wy wiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja
sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robdét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wasciwosé do robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jedli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegélnych elementéw robdét Wykonawca po wiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

13.SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosé sprzetu
bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.



Jezeli dokumentacja projektowa Iub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

14. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkdéw transportu bedzie
zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Wymagania dotyczace przewozu po drogach
publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeri na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

15. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos$é z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

16. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierad:

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposdb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasne go lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
whioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,



- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementdéw robot.

17. Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badar materiatéw oraz robdét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkol wiek

niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy

personelu lub metod badawczych, jezeli niedociaggniecia te beda tak powazne, ze moga wptynac

ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych

materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robdét ponosi

Wykonawca.

17.1. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieistwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mieé¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéow, ktére budzg watpliwosci, co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora

nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpo wiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

17.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.



17.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédtfa ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé¢ zgodnosé
materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzié¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowa
i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

17.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong
w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST

- znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWIiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W

przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét

bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

18. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy
bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy.

[2] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badarh Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru. [3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

19. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét
Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robaét.

20. ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbioréw robét



W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

21. PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia ogdlne
Zgodnie z warunkami umowy

22. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr 109 pdz. 1157 i Nr 120
pdz. 1268, z 2001 r. Nr 5 pdz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 pdz. 1190, Nr 115 pdz. 1229, Nr 129 pdz. 1439 i Nr
154 pdz. 1800 oraz 22002 r. Nr 74 pdz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 pdz. 718). Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 pdz. 953).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 pdz. 838 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.00.00 OBStUGA GEODEZYJNA - WYTYCZENIE OBIEKTU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wytyczeniem obiektow
inzynierskich projektowanych w ramach budowy wg punktu 1.1 STO

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
okreslonych w punkcie 1.1. STO

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST majg zastosowanie przy wytyczeniu obiektéw inzynierskich.

Roboty obejmujg rowniez osadzenie znakdw wysokosciowych na obiektach oraz zatozenie statych punktéw
wysokosciowych w sgsiedztwie obiektow.

Liczba znakéw wysokosciowych oraz statych punktéw wysokosciowych zostata okreslona w dokumentacji
projektowe] (przedmiarze robot).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbior punktow, ktérych wzajemne potozenie na
powierzchni odniesienia, zostato okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.

1.4.2. Osnowa geodezyjna wysokosciowa - usystematyzowany zbiér punktéw, ktérych wysokosé w stosunku do
przyjetej powierzchni odniesienia, zostata okreslona przy zastosowaniu techniki geodezyjnej

1.4.3. Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa), przeznaczona do geodezyjnego
wytyczenia elementéw projektéw w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu urzadzen i konstrukgiji.
Osnowa ta powinna stuzyé do pomiaréw kontrolnych przemieszczen i odksztatcen, a takze w miare mozliwosci
pomiaréw powykonawczych.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe- sg zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich Normach, a
takze z instrukcjach i wytycznych technicznych obowigzujgcych w geodezji i kartografii.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne" [1], pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw
Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w ST ,Wymagania ogdlne"[1], pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi do wyznaczenia osi obiektow i punktéw wysokosciowych sa:
- stupki betonowe,

- pale i paliki drewniane,

- bolce metalowe,

badz inne materiaty akceptowane przez Inzyniera.

Znaki wysokos$ciowe oraz state punkty wysokosciowe powinny byé wykonane z materiatéw nierdzewnych i
kwasoodpornych.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne"[1], pkt.3.
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3.2. Sprzet stosowany do wyznaczenia obiektéw

Do wyznaczania obiektéw nalezy stosowadé sprzet, ktéry bedzie odpowiedni dla prawidtowego wykonania robét z
doktadnoscia wymagang w Specyfikacjach Technicznych. Wszelkie urzadzenia pomiarowe powinny posiada¢ atesty
i aktualne swiadectwo legalizacyjne wymagane odpowiednimi przepisami.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Wyb6ér srodkéw transportu
Srodkiem transportowym dla sprzetu i materiatéw moze byé¢ samochdéd dostawczy lub inny, gwarantujacy
przewozenie sprzetu i materiatédw w sposdb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne"[1], pkt 5. Prace pomiarowe przy zaktadaniu
osnowy geodezyjnej oraz odtworzenie (wyznaczenie) osi obiektow i punktow wysokosciowych powinny by¢
wykonane w zgodnosci z obowigzujgcymi Instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK).

5.2. Osnowa realizacyjna

Inzynier dostarczy Wykonawcy dane do wykonania w terenie osnowy realizacyjnej. Dane te beda zawieraé:

- wspotrzedne XY punktédw istniejgcej osnowy geodezyjnej, na ktérych oparto wykonanie mapy do celéw
projektowych,

- wykaz reperdw, na ktérych oparto wykonanie mapy do celéw projektowych,

Na podstawie przekazanych danych, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania osnowy realizacyjnej
odpowiadajgcej nastepujacym kryteriom:

- punkty osnowy powinny by¢ zlokalizowane w sasiedztwie obiektu poza Terenem Budowy, tak, aby nie byly
narazone na zniszczenie w trakcie jej realizacji,

- odlegtos¢ miedzy punktami powinny by¢ takie, aby umozliwiaty szczegétowe wytyczenie obiektu.

Nowe punkty osnowy realizacyjnej nalezy zastabilizowaé¢ wieloznakowo tzn. znakiem naziemnym i centrycznie pod
nim osadzonym znakiem podziemnym.

Wszystkie punkty osnowy realizacyjnej nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

5.3. Wyznaczenie obiektu

Wykonawca na bazie osnowy realizacyjnej przeprowadzi wyznaczenie obiektu poprzez:

- wytyczenie osi obiektu,

- wytyczenie punktow okreslajgcych usytuowanie (kontur) obiektu, a w szczegdlnosci podpor (zgodnie z rysunkami
zawartymi w dokumentacji projektowej).

Wyznaczone punkty na osi obiektu nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz o 1 cm w stosunku do projektowanych;
rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 0,5 cm w stosunku do rzednych projektowanych.

5.4. Zatozenie statych znakéw wysokosciowych

Punkty kontrolowane powinny by¢ zastabilizowane i zabezpieczone w trakcie budowy obiektu mostowego. Jesli w
trakcie budowy nie zostaty one zastabilizowane, wéwczas nalezy to zrobié przed rozpoczeciem pierwszych prac
zwigzanych z pomiarami odksztatcen i przemieszczen, zwracajgc uwage na trwatg ich stabilizacje i zabezpieczenie,
a w szczegdlnosci na ich wodoszczelne osadzenie.

Oznaczenie i potozenie kazdego punktu kontrolowanego powinno by¢ szczegdétowo opisane (opis topograficzny),
tak, aby w kazdej chwili mozna byto punkty te odszukad.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne"[1], pkt 6.
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Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczeniem obiektu nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad
okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

6.2. Sprawdzenie rob4t pomiarowych

Sprawdzenie robét pomiarowych powinno by¢ przeprowadzone wg nastepujacych zasad:

a) o$ obiektu nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz co najmniej co
10m na prostych,

b) robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci budowanego obiektu,
Doktadnos¢ wykonania robdét powinna byé zgodna z pkt.5.3.

6.3. Kontrola umieszczenia statych znakéw wysokosciowych

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie na wszystkich etapach realizowanych prac petnej, wewnetrznej
kontroli. Kontrola ta powinna by¢ tak zorganizowana, aby na biezgco zapewniata mozliwos$¢ sledzenia przebiegu
prac, oceniania ich jakosci oraz usuwania nieprawidtowosci mogacych mie¢ wptyw na kolejne etapy.

Z przeprowadzonej wewnetrznej koricowej kontroli prac geodezyjnych i kartograficznych wykonawca prac (osoba
posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe) ma obowigzek sporzadzi¢ protokét, ktéry bedzie stanowit jeden
z dokumentéw do odbioru prac. Jezeli w wyniku tej kontroli Wykonawca stwierdzi, ze prace zostaty wykonane
wadliwie i wymagajg dodatkowych opracowan, prace te winien wykona¢ we wtasnym zakresie i na swoj koszt

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne"[1], pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowq jest ryczatt wytyczenia obiektu inzynierskiego wraz z zatozeniem znakéw i punktow
wysokosciowych zgodnie z dokumentacjg projektows.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogdlne"[1], pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary, z zachowanymi tolerancjami wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

Odbidr robot zwigzanych z wyznaczeniem obiektu w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne" [1], pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

- zakup i dostarczenie materiatow do stabilizacji osnowy i osi trasy,

- zatozenie osnowy realizacyjnej,

- utrzymywanie i ewentualnie uzupetnienie roboczych punktéw sytuacyjno-wysokosciowych w trakcie roboét,
- wyznaczenie osi obiektu i punktéw wysokosciowych zgodnie z dokumentacja projektowsa,

- prowadzenie dokumentacji geodezyjne;j,

- wykonywanie pomiaréw biezgcych w miare postepu robot,

- inwentaryzacja powykonawcza robét oraz wykonanie mapy powykonawczej na mapie zasadniczej i wtgczenie do
zasobdéw geodezyjnych.

W cenie jednostkowej zawiera sie réwniez zatozenie znakdw wysokosciowych na konstrukcji obiektu i statych
punktéw wysokosciowych przy obiekcie:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkgji,

- prace pomiarowe, uzyskanie dokumentacji z naniesionymi punktami wysokosciowymi (reperami)
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- zatozenie znakow wysokosciowych i statych punktéw wysokosciowych (w ilosci zgodnej z dokumentacja
projektowg) dowigzanych do niwelacji panstwowej,

- opracowanie dokumentacji inwentaryzujgcej punkty pomiarowo-kontrolne,

- wykonanie badan.

Cena wykonania robét okreslonych niniejszg ST obejmuje rowniez:

- roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robdét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

- prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Specyfikacje techniczne (ST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

2. M-20.01.15. Punkty pomiarowo-kontrolne na drogowych obiektach inzynierskich

10.2. Normy
Nie wystepuja.
10.3. Inne dokumenty
3. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. nr 30 poz. 163 z pdzniejszymi
zmianami).
. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa, 1979

4
5
6. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978

7. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983
8. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979
9. Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983

10. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
D-02.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
rozbiérkowych elementéw betonowych okreslonych w punkcie 1.1. STO

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu rozbidrke
elementdéw betonowych na linii budowy

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST "Wymagania Ogdlne".

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Roboét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczace Robét podano w ST "Wymagania Ogdlne".

2. MATERIALY
Materiaty wbudowane nie wystepuja.

3. SPRZET

Sprzet do wykonywania Robdt rozbidrkowych winien by¢ dobrany przez Wykonawce w Projekcie Organizacji
Robdt i zaakceptowany przez Inzyniera. Dopuszcza sie mozliwo$é zastosowania ciezkiego sprzetu udarowego.
Prace nad czynnymi jezdniami mozna prowadzi¢ przy uzyciu lekkich mtotéw pneumatycznych lub elektrycznych.

4. TRANSPORT

Zastosowane materiaty i sprzet moga by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia i umocowania tadunku oraz bezpieczenstwa transportu po
uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

Teren rozbiorki nalezy ogrodzi¢ przed dostepem o0séb niepowotanych
6. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru robdt jest metr szescienny (m3) rozebranych elementdéw zelbetowych i betonowych.

7. ODBIOR ROBOT

Odbiorom podlegaja:

- przed przystgpieniem do prac rozbidrkowych: wykonane rusztowania , pomosty robocze i podesty
zabezpieczajace przed opadaniem gruzu

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych czynnosci majgcych na celu zrealizowanie Robét
okreslonych w Dokumentacji Projektowej. W szczegdlnosci zakres Robdt powinien obejmowacd wszystkie roboty
niezbedne do prawidlowego wykonania zakresu przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, facznie z
Robotami, ktére nie zostaty zinwentaryzowane i nie zostaty ujete w przedmiarze Robét. Cena jednostkowa
obejmuje:

- prace przygotowawcze,
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- wykonanie rusztowan i podestdw roboczych oraz podestéw zabezpieczajgcych przed spadaniem gruzu,
rusztowan stabilizujgcych ustréj nosny w czasie rozbidrki oraz ogrodzen zabezpieczajgcych pracownikéw przed
przypadkowym wejsciem na tory;

- wykonanie prac rozbiérkowych,

- koszty kwalifikacji materiatu z rozbiérki do ponownego wykorzystania i optat Srodowiskowych,

- zatadunek i odwdz gruzu,

- oczyszczenie miejsca pracy,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,

- oznakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie;

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejszg ST, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony srodowiska. (Dz. U. Nr 2008.25.150),

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - O odpadach (Dz. U. Nr 2007.39.251) wraz z pdzniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 2003.207.2016) wraz z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadéw. (Dz. U. Nr 112, poz.
1206),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzajéw odpadéw lub ich iloci, dla
ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpaddéw, oraz kategorii matych i srednich przedsiebiorstw,
ktére mogg prowadzi¢ uproszczong ewidencje odpaddw. (Dz. U. Nr 152, poz. 1735),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy rodzajéw odpadéw, ktére posiadacz
odpaddéw moze przekazywac osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie bedgcym przedsiebiorcami,
do wykorzystania na ich wtasne potrzeby. (Dz. U. Nr 74, poz. 686),

- Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz o
zmianie niektorych ustaw. (Dz. U. Nr 100, poz. 1085),

- Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami
oraz o opfacie produktowe;j i optacie depozytowej. (Dz. U. Nr 63, poz. 639),

- Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach. (Dz. U. Nr 132, poz. 622),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-03.00.00 WYKONANIE WYKOPOW i KORYTOWANIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem wykopdéw fundamentowych i korytowania dla zadania okreslonego w punkcie 1.1.
STO

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z wykonaniem
odbiorem wykopoéw fundamentowych w gruncie nieskalistym dla fundamentowania obiektéw mostowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami podanymi w ST ,Wymagania
ogblne" [1], pkt 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne" [1], pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,Wymagania ogdlne"
[1] pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robét
2.2.1. Zgodnos$¢ materiatéw z dokumentacja projektowa
Materiaty do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;.

2.2.2. Stosowane materiatly
Wykopy beda wykonywane jako powierzchniowe otwarte lub w $ciankach szczelnych tymczasowych, zgodnie z
dokumentacja projektowa. Scianki szczelne sg przedmiotem odrebnej specyfikacji.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne"[1], pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania wykopdw i przemieszczenia gruntu moze byé stosowany sprzet:

- koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub gasienicowe,

- koparko-spycharki,

- koparko-tadowarki,

- spycharki gasienicowe,

- tadowarki,

- réwniarki samojezdne,

- sprzet do recznego wykonywania ptytkich wykopdw szerokoprzestrzennych, lub inny sprzet zaakceptowany
przez Inzyniera.

Do whbijania Scianek szczelnych nalezy stosowaé mtoty wolnospadowe, spalinowe, hydrauliczne lub powietrzne,
systemy wciskajgce lub wibromtoty, chyba ze Inzynier, ze wzgledu na ograniczenia srodowiska, zadecyduje o
zastosowaniu bezdrganiowej metody whbijania $cianki szczelnej. Wszystkie urzgdzenia do zagtebiania bruséw
powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 996:1998 [3].
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4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne"[1], pkt 4.

4.2. Transport i przechowywanie materiatéw

Srodki transportu podlegajg akceptacji Inzyniera.

Zastosowane srodki transportu powinny by¢ dostosowane do kategorii gruntu, jego objetosci, technologii
odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci, na ktérg bedzie transportowany. Wykonawca jest obowigzany do
zapewnienia Srodkow bezpieczeristwa w trakcie transportu zaréwno na placu budowy, jak i poza nim. Transport
po drogach publicznych powinien odbywad sie zgodnie z wymaganiami podanymi w ST

»Wymagania Ogélne" [1].

Transport gruntu powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie byt hamowany dowéz materiatéw do budowy i odbywat
sie poza prawdopodobnym klinem odfamu gruntu.

Zatadunek gruntu na srodki transportowe powinien sie odbywa¢ w odlegtosci co najmniej 2,0 m od krawedzi
wykopu.

Odlegtos¢ miedzy Srodkami transportu powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m, tak aby w przypadku obsuniecia sie
warstw gruntu robotnicy mieli mozliwos¢ ucieczki.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawg roszczern Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na
pismie przez Inzyniera.

Grunty z wykopu nalezy przetransportowac i spryzmowac¢ w miejscu na terenie placu budowy wskazanym przez
Inzyniera lub odwiezé na sktadowisko Wykonawcy. Grunt moze by¢ wykorzystany do zasypania wykopow po
uprzednim zaakceptowaniu przez Inzyniera. Nadmiar gruntu nalezy odwiez¢ na sktadowisko Wykonawcy lub na
odkfad.

Transport mas ziemnych powinien odbywac sie pojazdami samowytadowczymi.

Transport po budowie powinien odbywac sie po odpowiednio przygotowanych drogach dojazdowych.

Warunki sktadowania i przenoszenia brusow scianek szczelnych - wg PN-EN 12063:2001[4].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne"[1], pkt 5.

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami technicznymi wykonania i badania
okreslonymi w normie PN-B-06050:1999 [5].

5.2. Zasady wykonywania robét

Sposdb wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowq i ST.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie wykopdw,

- zabezpieczenie wykopow,

- roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy:

a) ustali¢ materiaty i sprzet niezbedne do wykonania robét,

b) okresli¢ kolejnos¢, sposdb i termin wykonania robét.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca jest zobowigzany do poréwnania faktycznego poziomu terenu z rzednymi
przyjetymi w dokumentacji projektowej. Jakiekolwiek odstepstwa od dokumentacji powinny by¢ odnotowane w
Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inzyniera. Bedzie to podstawg do wniesienia poprawek do ilosci robét w
Ksiedze Obmiaru.
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5.4. Wykonanie wykopéw

5.4.1. Dokumentacja projektowa przygotowana przez Wykonawce

5.4.1.1. Projekt organizacji i harmonogram roboét

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty ziemne.

5.4.1.2. Projekt roboczy odwodnienia

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt roboczy odwodnienia wykopdw, w ktérym zostanie
opracowany system odwodnienia.

System odwodnienia musi spetniaé nastepujgce warunki:

- Musi zapewni¢ natychmiastowe usuwanie z miejsca robot wody opadowej bgdZ wody przedostajgcej sie do
wykopu z innego zrédta

- Musi zapewnia¢ obnizenie zwierciadta wody w wykopie i utrzymanie go na poziomie wystarczajgcym do
wykonania robot.

5.5. Wymagania dla wykonania wykopow

5.5.1. Urzadzenia i materiaty nieprzewidziane w dokumentacji projektowej

a) W przypadku natrafienia, w trakcie wykonywania robdt ziemnych, na wykopaliska archeologiczne, roboty
powinny by¢ wstrzymane do czasu podjecia przez Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw odpowiednich decyzji.

b) W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na gtebokosci posadowienia fundamentu, na grunt o
nos$nosci mniejszej od przewidzianej w dokumentacji projektowej oraz w razie natrafienia na kurzawke, roboty
ziemne nalezy przerwac i powiadomic¢ Inzyniera w celu ustalenia odpowiednich zabezpieczen.

c) Jezeli na terenie robot ziemnych napotyka sie na materiaty niebezpieczne Wykonawca powinien natychmiast
powiadomi¢ o tym Inzyniera. Wykonawca powinien podjg¢ wszelkie $rodki w celubezpiecznego przekazania i
sktadowania takich materiatéw po konsultacji z odpowiednimi stuzbami.

d) Jezelina terenie robdt ziemnych zostanie stwierdzone wystepowanie urzadzen podziemnych nie przewidzianych
w dokumentacji projektowej (instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne), wdowczas
roboty nalezy przerwac, powiadomié Inzyniera, a dalsze prace prowadzi¢ po uzgodnieniu trybu postepowania z
instytucjami sprawujgcymi nadzér nad tymi urzgdzeniami..

5.5.2. Wykonywanie robét ziemnych w warunkach obnizonych temperatur

W przypadku koniecznosci wykonywania robot ziemnych w czasie mrozow lub pozostawienia wykopow na czas zimy
w gruntach wysadzinowych lub drobnoziarnistych nalezy zabezpieczyé podtoze gruntowe przed zamarznieciem lub
usung¢ przemarznietg warstwe gruntu przed wznowieniem robét.

5.5.3. Kontrola warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robét

W trakcie robét Wykonawca jest zobowigzany do ciggtej kontroli warunkdéw gruntowych i poréwnywania ich z
dokumentacja projektowa. Niezgodnos¢ witasciwosci gruntu wydobywanego z danymi zawartymi w dokumentacji
projektowej powinna by¢ odnotowana w Dzienniku Budowy.

W trakcie funkcjonowania odwodnienia nalezy za pomocg wtasciwych metod analizowac¢ wyniki pomiaréw
kontrolnych, umozliwiajgcych ocene wptywu odwodnienia na warunki geotechniczne, zachowanie sie
odwadnianego obiektu i jego otoczenia. W tym celu konieczny jest monitoring poziomu ZWG, ci$nienia wody w
porach gruntu i w razie potrzeby takze przemieszczen gruntu.

5.5.4. Odwodnienie wykopu i zabezpieczenie dna i skarp wykopu przed wodga opadowa

Sposdb odwodnienia wykopdéw nie moze powodowal ostabienia lub zniszczenia naturalnej struktury gruntu.
Wykonawca musi zapewnié stabilne w czasie obnizenie ZWG lub ci$nienia porowego i utrzymanie go na poziomie
okreslonym w projekcie roboczym odwodnienia. Skutkiem obnizenia ZWG nie moze by¢ naruszenie statecznosci
skarp wykopdéw. Nie moze tez nastgpi¢ nadmierne podnoszenie sie dna wykopu lub jego przebicie na skutek
nadwyzki cisnienia wody.

W przypadku, gdy zachodzi potrzeba sprowadzenia do wykopu wdd opadowych z terenu przylegajgcego do wykopu,
w skarpie powinny by¢ wykonane odpowiednio umocnione sptywy (betonowe, z bruku), w miejscach z géry do tego
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przeznaczonych. W razie potrzeby dolne czesci skarp, narazone na niszczgce dziatanie wody mozna wzmacniaé
ptytami betonowymi prefabrykowanymi lub wykonac z betonu uktadanego bezposrednio na zboczach skarp.
Niedopuszczalne jest pompowanie wody gruntowej bezposrednio z dotéw fundamentowych w gruntach sypkich
drobnoziarnistych.

Niedopuszczalne jest naruszenie struktury mieszanki betonowej przez pompowanie wody bezposrednio z wykopu
podczas betonowania.

5.5.5. Warunki ogélne wykonania wykopéw

a) Metoda wykonania wykopow powinna byé dobrana w zaleznosci od wielkosci robét, gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

b) Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w takim okresie, zeby po ich zakoniczeniu mozna byto
przystgpi¢ natychmiast do wykonywania przewidzianych w nich robét i szybko zlikwidowa¢ wykopy przez ich
zasypanie.

c) Skarpy wykopow powinny by¢ zabezpieczone przed niszczgcym dziataniem wéd opadowych zgodnie z projektem
roboczym odwodnienia.

d) Wykopy o gtebokosci powyzej 4,0 m nalezy wykonywac stopniami (pietrami) z tym, ze z kazdego stopnia powinien
by¢ urzadzony wjazd dla srodkéw transportowych oraz przewidziane odprowadzenie wody uniemozliwiajace jej
sptywanie na stopnie potozone nizej. Przy recznym odspajaniu gruntu zaleca sie wykonanie stopni o wysokosci nie
wiekszej niz 1,5 m.

e) Zapewnienie bezpieczenstwa konstrukcji znajdujgcych sie na, przylegtym do robdt ziemnych, terenie nalezy

do obowigzkéw Wykonawcy.

f) Zaleca sie wykonywanie wykopdw szerokoprzestrzennych recznie do gtebokosci nie wiekszej niz 2,0 m a koparka
do 4,0 m. Jezeli w dokumentac;ji projektowej nie podano inaczej, minimalne bezpieczne nachylenie skarp wykopow
o gtebokosci do 4,0 m powinno wynosic:

- w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym 1:1,5

- W mieszanina frakcji piaskowej z itowa i pytowa o Ip <10% oraz w rumoszach zwietrzelinowych zawierajgcych
powyzej 2% frakcji itowej 1 :1,25

- w ifach i mieszaninach frakcji itowe] z piaskowg i pytowg, zawierajgcych powyzej 10% frakcji itowej w stanie co
najmniej twardoplasycznym 1:0,5

- nachylenie skarp wykopu o gtebokosci wiekszej niz 4,0 m nalezy przyjmowac na podstawie obliczen statecznosci
skarpy

- na pasie terenu przylegajagcym do gérnej krawedzi wykopu, na szerokosci réwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu
spadek powinien by¢ taki, aby umozliwiat odptyw wody od krawedzi wykopu

g) Nalezy zwracaé uwage, aby nie naruszy¢ warstw gruntu ponizej projektowanego poziomu. W tym celu wykopy
nalezy wykonywac do gtebokosci mniejszej niz projektowana co najmniej o 20 cm, a w wykopach wykonywanych
mechanicznie 0 30 do 60 cm (w zaleznosci od rodzaju gruntu). Pozostawiona warstwa powinna by¢ usunieta recznie
bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw lub innych robdt. W przypadku przegtebienia wykopu w stosunku
do poziomu przewidzianego w dokumentacji projektowej, dopuszcza sie wyréwnanie poziomu posadowienia przez
pogrubienie korka betonowego na koszt Wykonawcy.

5.5.6. Wykonanie wykopow w gruntach spoistych

Struktura gruntow spoistych moze by¢ tatwo naruszona przy wykonywaniu robdt ziemnych za pomocga koparek
mechanicznych, powodujacych wstrzgsy przy poruszaniu sie po dnie wykopu. Z tych wzgledéw przy gruntach
spoistych nalezy stosowac koparki mechaniczne z wysiegnikiem, poruszajgce sie poza obrebem wykopu. Przy
wykonywaniu wykopow fundamentowych konieczne jest przestrzeganie nastepujgcych zasad: Wykopy nalezy
chronic¢ przed doptywem wody opadowej. Nie mozna pozwala¢ na gromadzenie sie wody w wykopie. Dlatego nalezy
odpompowywac lub odprowadza¢ wode grawitacyjnie, rowniez w czasie przerw w robotach i zwiekszaé nasilenie
pompowania w okresie deszczow.

W przypadku wykonywania robdt ziemnych za pomocg maszyn poruszajgcych sie wewnatrz wykopu nalezy
pozostawi¢ nienaruszong warstwe gruntu 40 do 50 cm ponad projektowanym poziomem dna i warstwe te usungé
recznie lub za pomocg maszyn poruszajgcych sie poza granicami wykopu.

W gruntach spoistych niezaleznie od sposobu wykonywania robot ziemnych zaleca sie pozostawi¢ nienaruszong
warstwe grubosci 40 do 50 cm i usungc jg mozliwie na krétko przed przystgpieniem do wykonywania fundamentu.
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Bezposrednio po usunieciu ostatniej warstwy gruntu nalezy utozy¢ beton wyréwnawczy w celu zabezpieczenia
podtoza przed namakaniem woda.

5.5.7. Wymiary wykopow fundamentowych

Wymiary wykopow fundamentowych powinny by¢ dostosowane do wymiaréow fundamentéw budowli w planie,
sposobu wykonywania wykopow, rodzaju gruntu, oraz koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia zboczy wykopdw,
poziomu wody gruntowej. W przypadku, gdy nie zachodzi mozliwo$¢ wykonania bezposredniego pochylenia skarp
wykopu, nalezy uwzgledni¢ w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukgji

zabezpieczajacej oraz swobodng przestrzen na prace ludzi.

5.6. Zabezpieczenie scian wykopow

5.6.1. Zabezpieczenie wykopu Sciankami szczelnymi

Wykonanie zabezpieczenia sciankami szczelnymi powinno by¢ wykonane zgodnie z PN-EN 12063:2001 [4] oraz ST
M.11.01.09. Scianki szczelne wykonane w ramach tymczasowego zabezpieczenia wykopu podlegaja wyciagnieciu.
Odlegtos¢ wbicia $cianek szczelnych od krawedzi fundamentéw powinna zapewnia¢ nienaruszenie stanu gruntu pod
fundamentem.

5.7. Roboty wykornczeniowe
Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg Do robét wykonczeniowych nalezg prace
zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do warunkéw budowy obiektu i roboty porzadkujace.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne", pkt 6.

6.2. Program badan

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca jest zobowigzany do poréwnania faktycznego poziomu terenu z rzednymi
przyjetymi w dokumentacji projektowe;j.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca réwniez powinien uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce do
obrotu i powszechnego stosowania materiaty do zabezpieczen $cian wykopow (certyfikaty zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, aprobaty techniczne, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.),

potwierdzajgce zgodnos$¢ materiatdw z wymaganiami projektu roboczego umocnienia dostarczonego przez
Wykonawce.

6.2.2. Badania w trakcie i po wykonaniu robot

W trakcie robét Wykonawca powinien kontrolowaé na biezgco:

a) zgodnos$¢ warunkéw gruntowo-wodnych z dokumentacjg projektowa, przez wykonanie szczegétowych badan
geologiczno-gruntowych wg norm PN- B-06050:1999 [5], PN-B-04452:2002 [6] i PN-88/B-04481 [7]

b) zgodnos¢ wykonywanych robét z dokumentacja projektowa; dopuszczalne odchytki od ustalert dokumentacji
projektowej wynosza:

- dla spadkéw terenu: £ 0,002

- dla nachylenia skarp wykopéw fundamentowych: £ 0,010

- dla rzednych w siatce kwadratéw 40x40 m: + 4 cm

- dla rzednych dna wykopu pod fundamenty (przed wykonaniem korka betonowego): + 2 cm

- dla wymiaréw w planie wykopu o szerokosci dna >1,5 m: £15 cm

- dla wymiaréw w planie wykopu o szerokosci dna <1,5 m: £5 cm

c) funkcjonowanie systemu odwodnienia wg pkt.5.5.2.5.

d) sprawdzenie umocnienia wykopu na zgodnos¢ z pkt.5.3.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne" [1], pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostka obmiarowa dla robét ujetych w niniejszej ST jest metr szescienny [m3] gruntu w stanie rodzimym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogolne" [1], pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Roboty podlegajg odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- wykonane wykopy,

- odwodnienie wykopu,

- umocnienie wykopu.

Odbidr tych robét powinien byé zgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST ,,Wymagania ogdlne" [1] oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" [1], pkt 9. Ptaci
sie za 1 m3 wykopu. Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu, odspojenie gruntu, wydobycie i ztozenie go na odkfad lub zatadowanie i
odwiezienie go na wskazane przez Inzyniera miejsce;

- odwodnienie wykopu wraz z projektem odwodnienia;

- wydobycie z dna wykopu przypadkowo zsunietego gruntu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Specyfikacje techniczne (ST)

1. Wymagania ogdlne

10.2. Normy

. PN-EN 10248:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych

. PN-EN 996:1998 Sprzet do palowania. Wymagania bezpieczenstwa

. PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne
. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe

. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

N o o s WwN
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. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.00.00 OBRZEZA BETONOWE, USTAWIENIE i OBRZEZY BETONOWYCH NA tAWIE BETONOWE)J

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robdét zwigzanych z

wykonaniem kraweznikéw betonowych i obrzezy w ramach zadania okreslonych w punkcie
1.1.STO

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robdot wymienionych w p.1.1 i obejmujg utozenie
kraweznika drogowego 20x30cm na tawie betonowej przy zjazdach indywidualnych w lokalizacjach zgodnych z
Dokumentacja Projektowgq oraz utozenie obrzezy betonowych na tawie betonowej przy nawierzchni chodnika.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne" p.1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowq i
poleceniami Kierownika Projektu.

Ogodlne wymagania dotyczace Robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne" p.1.5. 2.

MATERIAL

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,,Wymagania ogdlne"
p.2

2.2. Stosowane materiaty

Do ustawienia kraweznikdw na tawie betonowej przewiduje sie uzycie:

- obrzeza betonowe 6x20cm - jednowarstwowe

- mieszanka betonowa C12/15 na fawe kraweznikowsg,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- zaprawa cementowo-piaskowa 1:2

- deskowanie systemowe lub deski iglaste obrzynane Il kl. do wykonania deskowania fawy,
- bitumiczna masa zalewowa,

- woda.

2.3. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

2.3.1. Cechy fizyczne wg PN-EN 1340:2004

Krawezniki powinny by¢ wykonane z betonu klasy nie nizszej niz C25/30. Klasa betonu powinna pozwoli¢ na
spetnienie ponizszych wymagan:

- nasigkliwos¢ - klasa 2 (B), wartos¢ Srednia < 6 %,

- odporno$é na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych - klasa 3 (D), ubytek masy po badaniu
zamrazania / rozmrazania - warto$¢ srednia < 1,0 kg/m2, przy czym zaden pojedynczy wynik > 1,5 kg/m2,

- wytrzymatos¢ na zginanie - klasa min. 2 (T), charakterystyczna wytrzymatos¢ na zginanie > 5,0 MPa; minimalna
wytrzymatos¢ na zginanie > 4,0 MPa,

- odpornosé na scieranie - klasa min. 3 (H), odpornos¢ na Scieranie < 23 mm, wg met. w Zat.G.

Wymagania ksztattéw i wymiaréw zgodne z PN-EN 1340:2004.
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2.3.2. Obrzeza betonowe

Wymagania ksztattéw i wymiaréw zgodne z PN-EN 1340:2004. Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys,
pekniec i ubytkéw betonu, o fakturze Krawedzie elementéw powinny byé réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny Rodzaj wad i uszkodzen
Dopuszczalna wielko$¢ wad i uszkodzen dla gat.1

Dopuszczalna odchytka na dtugosci obrzeza I: #8mm Dopuszczalna odchytka na

szerokosci i wysokosci obrzeza b, h,: £3mm Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni i

krawedzi: 2

Szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych powierzchnie gérne niedopuszczalne graniczacych
pozostate powierzchnie:

- nie wiecej niz: 2
- dtugos¢, nie wiecej niz: 20mm
- gtebokosé, nie wiecej niz: 6mm

2.4. Materiaty na podsypke i zaprawe
Zastosowad podsypke cementowo-piaskowa 1:4 wg ST D.05.03.01. Materiaty na zaprawe cementowo piaskowg
jak na podsypke.

2.5. Materiaty na tawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowa¢ mieszanke betonowa wg PN-EN 206-1:2003 o klasie
wytrzymatosci na $ciskanie C12/15 wg PN-EN 206-1:2003, o konsystencji V2 lub V3 wg PN-EN 12350-3:2001.
Kruszywo do betonu powinno odpowiadaé normie PN-EN 12620:2004. Nalezy zastosowaé cement portlandzki
CEM I klasy 32,5 N lub R wg PN-EN 197-1:2002.

2.6. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetnienia szczelin dylatacyjnych taw, powinna posiadaé stosowne dokumenty dopuszczajgce
wyrob do stosowania w robotach budowlanych. Wybrane rozwigzanie Wykonawca przedstawia do zatwierdzenia
Kierownikowi Projektu.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet

Ponadto uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy, PZJ i warunkami okreslonymi w niniejszej ST .
Roboty zwigzane z utozeniem kraweznikdw wykonuje sie recznie. Do przygotowania zaprawy stosuje sie
mieszarke. Do ciecia kraweznikéw nalezy uzywac pit przystosowanych do ciecia betonu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne" p.4.

4.2. Transport materiatéow

Do rozwiezienia materiatu mogg by¢ uzyte dowolne srodki transportowe zaakceptowane przez Kierownika Projektu.
Uzywane S$rodki transportowe powinny uniemozliwia¢ przesuwanie sie fadunku po skrzyni tadunkowej oraz
mechaniczny zatadunek i wytadunek w sposéb uniemozliwiajgcy uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne" p.5. Wykonawca przedstawi Kierownikowi
Projektu do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robdt uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich bedag
wykonywane Roboty.
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5.2. Roboty przygotowawcze

Przed utozeniem kraweznikéw nalezy dokona¢ wytyczenia sytuacyjno - wysokosciowego zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

Jezeli wymaga tego grubos¢ tawy lub jej umiejscowienie, nalezy wykonac rowek pod tawe, w formie wykopu
waskoprzestrzennego o niezbednej szerokosci i gtebokosci zgodnej z Dokumentacjg Projektowa. Podtoze w tym
wypadku nalezy dodatkowo wyprofilowac i dogesci¢ zageszczarkami ptytowymi. W przypadkach gdy podtoze
stanowig wykonane wczesniej warstwy konstrukcyjne - nie jest to wymagane. Na tak przygotowanym podtozu
nalezy zmontowac i ustawic¢ deskowanie tawy.

5.3. tawy betonowe

tawy powinny by¢ wykonywane w mieszanki betonowej C12/15 o konsystencji gestoplastycznej lub
plastycznej, uktadanej wytgcznie w deskowaniu. Nie dopuszcza sie wykonywania taw bez deskowan, z
mieszanek o konsystencji wilgotnej.

Wymiary fawy powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowa. Tolerancja wymiaréw moze wynosic:

- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokosci + 20% szerokosci projektowane;j.

W odstepach maksymalnie co 20 m w tawach nalezy stosowac szczeliny dylatacyjne na gtebokos¢ 1/3 wysokosci
tawy, wypetnione bitumiczng masg zalewowa lub uszczelniajgca. Szczeliny dylatacyjne starannie oczysci¢ na petng
wysokos¢ tawy i osuszy¢ przed zalaniem. Stosowaé mozna mase na zimno lub gorgco zgodnie z zaleceniami
producenta. Wykonawca moze zaproponowac wtasng metode zapewniajacg powstanie spekan

pozornych w fawach w odlegtosciach nie wiekszych niz 20m.

W celu zapewnienia wymaganego zwigzania pomiedzy dolng czescia tawy a oporem, w przypadkach kiedy opdr
nie jest wylewany rownoczesnie z tawg, nalezy zastosowac kotwy pionowe w formie pretéw zebrowanych 016mm
dtugosci 15cm umieszczanych w $wiezo roztozonej mieszance betonowej dolnej czesci tawy, w ilosci 4 szt./mb
tawy.

Wybrane rozwigzanie Wykonawca przedstawia do zatwierdzenia Kierownikowi Projektu. Zwigzanie oporu z tawg
powinno by¢ na tyle mocne aby nie dopusci¢ do $cinania oporu podczas zageszczania mieszanek mineralno-
asfaltowych Na drugi dzien po wykonaniu tawy nalezy zdemontowaé deskowania taw i przestawié je na nastepny
odcinek. Gotowa tawe nalezy poddaé pielegnacji przez okres 7 dni, z wykorzystaniem preparatéw powtokowych
lub innych metod dopuszczonych w ST

5.4. Obrzeza

Obrzeza ustawia sie na gotowej tawie. Szerokos¢ spoin pomiedzy obrzezgmi nie powinna przekracza¢ 5mm. Spoin
nie wypetniamy zaprawg cementowsq. Do ciecia obrzezy nalezy stosowa¢ metode zatwierdzong przez Kierownika
Projektu. Nie dopuszcza sie do uzycia obrzezy potamanych lub cietych inng metoda niz zatwierdzona.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,, Wymagania ogdlne" p.6.

6.2. Badania przed i w czasie robé6t

Kontrola jakos$ci Robét polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci wbudowanych materiatéw z wymaganiami zawartymi w p.2 niniejszej ST na podstawie

dokumentow dopuszczajgcych,

- prawidtowosci wykonania taw betonowych,

- sprawdzeniu wypetnienia szczelin dylatacyjnych taw betonowych.

- wiasciwego wysokosciowego utozenia elementu na podstawie przedstawionej przez Wykonawce niwelacji
powykonawczej,

- sprawdzeniu réwnosci utozonego obrzeza,

- sprawdzeniu wtasciwego zwigzania oporu z tawa.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w ST ,,Wymagania ogélne" p.7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest metr (m) utozonego obrzeza i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15, o wymiarach
20x30cm stosownie dla poszczegdlnych obiektow i objetych nimi zakreséw Robat.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru Robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne" p.8.

8.2. Sposéb odbioru Robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowg i wymaganiami Kierownika Projektu, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne. Roboty wykonane
niezgodnie z Dokumentacjg Projektowq i ST podlegajg rozbidrce i ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem
Wykonawcy. Stosowanie obnizek ceny za niewtasciwg jako$¢ Robodt jest niedopuszczalne.

8.3. Odbidér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioru elementéw ulic dokonuje sie na zasadach odbioru Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu (fawy).
Odbidr elementéw ulic powinien by¢ zgtoszony i przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robét bez hamowania ich postepu, tj. przed utozeniem warstwy
Scieralnej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za jednostke obmiarowg p.7.2 wykonanego kraweznika betonowego. Cena jest ceng usredniong dla
zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:

- zakup i transport wszystkich materiatéw,

- ewentualne wykonanie rowkdéw z profilowaniem i zageszczeniem podtoza pod tawe betonowa,

- wykonanie i demontaz deskowania tawy betonowej,

- wykonanie tawy betonowej,

- wykonanie szczeliny pozornej tawy wg technologii zatwierdzonej przez Kierownika Projektu,

- wykonanie oporu kraweznika w sposdb zapewniajgcy petnienie jego funkcji, wg metody zatwierdzonej przez
Kierownika Projektu,

- pielegnacja tawy przez okres 7 dni,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4,

- wiasciwe wysokosciowe i liniowe utozenie obrzeza,

- docinanie obrzezy zatwierdzonym sprzetem,

- wykonanie i przedstawienie wszystkich niezbednych badan, pomiardw, prob i sprawdzen,

- oznakowanie i zabezpieczenie Robét i jego utrzymanie,

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejszg ST, zgodnie z

Dokumentacjg Projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE 10.1. Normy

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 13369:2005 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu.

PN-EN 206-1:2003 Beton Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 3: Badanie konsystencji metoda Vebe.

PN-EN 12620:2003 Kruszywo do betonu.

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego
uzytku.
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania préobek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji. PN-88/B-04481 Oznaczenie wskaznika
zageszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE PIASKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej oraz nawierzchni boiska do pitki plazowej w punkcie 1.1. STO

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z zasypaniem
zageszczeniem i profilowaniem zasypki dla nawierzchni z kostki brukowej. Roboty obejmuja:
- utozenie geotwtdkniny na korycie wykopu
- zasypanie koryt pod nawierzchnie
- wykonanie nawierzchni boiska do pitki plazowej
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami podanymi w ST ,Wymagania
ogoblne" [1], pkt 1.
1.4.1. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
Sd
IS= ----mmm-

gdzie:

Sd - gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntu w nasypie, okreslona wg BN-77/8931-12, w gramach na centymetr
szescienny,

Sds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntu zageszczonego wg PN-B-04481, w gramach na centymetr
szescienny.

1.4.2. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne" [1], pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,,Wymagania ogdlne" [1]
pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robét

2.2.1. Warstwa odcinajgca z geowtdkniny

Materiat uzyty do warstwy odcinajgcej powinien spetniaé¢ nastepujgce wymagania: wytrzymatos$¢ na rozcigganie:
min 16 kN/m, wodoprzepuszczalno$¢ w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny wyrobu: min. 65 1/m2/s, odpornosé
na przebicie statyczne (CBR): min. 2500N, wydtuzenie przy max. obcigzeniu: min. 45%, wodoprzepuszczalnos$¢ w
ptaszczyznie wyrobu: min. 4,0E-6 m2/s.

2.2.2. Materiat do wykonania nawierzchni bezpiecznej oraz nawierzchni boiska do pitki plazowej

Jako nawierzchnie nalezy zastosowad piasek o frakcji od 0 do 2 mm o grubosci 30 cm. Piasek nie moze by¢
gruboziarnisty oraz nie moze zawiera¢ kamieni i innych niebezpiecznych czasteczek. Piasek nie moze by¢ réwniez
zbyt drobny i miatki, aby nie przyklejat sie do skéry zawodnikéw.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne"[1], pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania robét

Sprzet zastosowany do wykonania zasypek podlega akceptacji przez Inzyniera. Do

zageszczania zasypek mozna zastosowac sprzet:

- lekkie, srednie, ciezkie walce wibracyjne

- ubijaki

- lekkie, ciezkie ptyty wibracyjne.

Dobor sprzetu zageszczajgcego zalezy od rodzaju gruntu i grubosci zageszczanej warstwy. Dobdr sprzetu
zageszczajgcego Wykonawca ustali doswiadczalnie przed przystgpieniem do wykonywania nawierzchni piaskowej.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne"[1], pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Zastosowane S$rodki i sposéb transportu powinny byé dostosowane do kategorii gruntu, jego objetosci, techniki
odspojenia, sposobu zatadunku i odlegtosci transportu.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatu nawierzchni nie moze powodowa¢ obnizenia jego
wtasciwosci.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczeistwa zaréwno w
obrebie budowy, jak i poza nia.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na
pismie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne"[1], pkt 5.

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami technicznymi wykonania i badania
okreslonymi w normie PN-S- 02205: 1998(3].

5.2. Zasady wykonywania robét

Sposdb wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowg i SST.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:

- roboty przygotowawcze,

- utozenie geotkaniny,

- utozenie nawierzchni,

- zageszczenie nawierzchni,

- roboty wykornczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robodt nalezy:

a) ustali¢ materiaty i sprzet niezbedne do wykonania robot,
b) okresli¢ kolejnos¢, sposdb i termin wykonania robét.

5.4. Zageszczenie gruntu zasypowego

Grunt nalezy zageszczac¢ niezwtocznie po wbudowaniu.

Kazda warstwa gruntu nasypowego powinna byé zageszczana mechanicznie. Kolejng warstwe gruntu mozna
uktada¢ po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréw juz utozonej warstwy. Nalezy zwréci¢ uwage, aby
podczas zageszczania nie uszkodzié izolacji. Grubos$é zageszczanych warstw winna wynosic:

a) przy zageszczaniu lekkimi walcami - max. 0,2 m,

b) przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max. 0,4 m,

) przy ubijaniu ciezkimi tarczami - od 0,5 m do 1,0 m w zaleznosci od ich masy i wysokosci spadania, przy

czym grubosé ubijanej warstwy nie powinna by¢ wieksza od $rednicy tarczy.
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W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajgcych oraz instalacji grunt powinien by¢ zageszczany recznie do
wysokosci okoto 30 cm powyzej urzadzenia lub warstwy odwadniajacej, w taki sposéb aby nie uszkodzi¢ systemu
odwadniajgcego.

Zageszczanie gruntu powinno odbywac sie przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej. Wskaznik zageszczenia
powinien wynosi¢ co najmniej:

- 1,0 wg wskaznika Proctora

Wilgotno$¢ technologiczna gruntu w czasie jego zageszczania powinna byé dostosowana do metody zageszczania,
rodzaju gruntu i rodzaju stosowanego sprzetu. Decydujgcym kryterium jest mozliwos¢ uzyskania wymaganego
zageszczenia gruntu. W przypadku zageszczania walcami statycznymi wilgotnos¢ powinna by¢ zblizona do
optymalnej (z tolerancja + 2%), w przypadku uzycia sprzetu wibracyjnego zalecana jest wilgotno$¢ mniejsza od
optymalnej, ustalona na podstawie wstepnych préb na poletku doswiadczalnym. Jezeli wilgotnos¢ gruntu
przeznaczonego do zageszczania jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o warto$¢ wieksza od odchyler podanych
w pkt.6., to grunt nalezy przesuszy¢ w sposéb naturalny lub ulepszyé przez zastosowanie dodatku spoiw. Jezeli
zachodzi taka potrzeba, to zaleca sie zwiekszenie wilgotnosci gruntu przez zraszanie woda.

5.6. Wykonywanie nawierzchni w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nawierzchni w temperaturze, przy ktérej nie jest mozliwe osiggniecie w piasku
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza sie wbudowania gruntéw zamarznietych lub gruntdw przemieszanych ze $niegiem lub lodem. W
czasie duzych opaddéw sniegu wykonywanie zasypek powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy
usungc Snieg z powierzchni wykonanej juz zasypki.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem zageszczac ani uktadaé
na niej nastepnych warstw.

5.7. Roboty wykornczeniowe
Roboty wykornczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg Do robét wykonczeniowych nalezg
prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do warunkéw budowy obiektu i roboty porzadkujace.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST [1] ,,Wymagania ogdlne", pkt 6.

6.2. Kontrola wykopu przed wykonaniem nawierzchni piaskowej

Przed przystgpieniem do zasypania wykopow nalezy sprawdzi¢ ich stan (czy sg oczyszczone ze $mieci, torfow, gytii,
namutéw, wody).

6.3. Badanie stanu zageszczenia wykonania zasypek

e Badanie wskaznika zageszczenia, wg pkt 1.4.1. nalezy wykonywa¢ co najmniej 3 razy na 500 m2 powierzchni
nawierzchni, lecz nie rzadziej niz 3 razy dla kazdego obiektu:

- wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ Is 1,0. Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy
nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien spulchnié warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i
powtdrnie zagescié. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.
Wykonawca powinien usungé warstwe i wbudowa¢ nowy materiat, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie préby
prawidtowego zageszczenia warstwy.

Wyniki kontroli zageszczenia robdt Wykonawca powinien wpisywaé do dokumentéw laboratoryjnych.
Prawidtowos¢ zageszczenia nawierzchni piaskowej powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w

dzienniku budowy.

. Wilgotnosé optymalng nalezy oznaczac na podstawie préby normalnej metodg |

wg PN-88/B-04481[4].

- Odchylenia od wilgotnosci optymalnej w trakcie zageszczania nawierzchni piaskowej nie powinny przekraczac +
2%

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne" [1], pkt 7.

30



7.2. Jednostka obmiarowa

M.11.01.04.11 Jednostkg obmiarowa jest m3 (metr sze$cienny) wykonanej przepuszczalnego

M.11.01.04.12 Jednostkg obmiarowa jest m3 (metr szes$cienny) wykonanej nieprzepuszczalnego

8. ODBIOR ROBOT

9. 8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogolne" [1], pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Roboty podlegajg odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- oczyszczenie dna wykopu,

- utozenie i zageszczenie nawierzchni piaskowej,

Odbidr tych robét powinien byé zgodny z wymaganiami ST ,,Wymagania ogdlne" [1] oraz niniejszej ST.

10.  PODSTAWA PLATNOSCI
10.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne" [1], pkt 9.

10.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze

- dostarczenie gruntu z dokopu (zakup) wraz z transportem na miejsce wbudowania,

- oczyszczenie wykopow z zanieczyszczen,

- przygotowanie gruntu o optymalnej wilgotnosci do wbudowania w wykopy,

- wbudowanie zaakceptowanego przez Inzyniera materiatu z jego zageszczeniem do poziomu okreslonego w
Dokumentacji Projektowej,

- profilowanie skarp z nadaniem im spadkdéw i pochylen zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
- odwodnienie terenu w czasie wykonywania robét,

- prowadzenie badan w trakcie zageszczania zasypki wg pkt 6,

- rekultywacje dokopu,

- uporzadkowanie terenu wokot obiektu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Specyfikacje techniczne (ST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

2. M-11.01.01. Wykopy w gruncie nieskalistym

10.2. Normy

3. PN-S- 02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

4. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu 10.3 Inne

5. Instrukcji ITB nr 339, 1996 ,,Badanie szczelnosci izolacji mineralnych sktadowisk odpadéw"

31



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA .
D-06.00.00 KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODtOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne

dotyczace wykonania i odbioru koryta z zageszczeniem i profilowaniem podtoza pod chodnik przy realizacji
zadania okreslonych w punkcie 1.1. STO

1.2. Zakres stosowania SST

ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét dotyczacych okreslonych w
punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z

wykonaniem koryta oraz z zageszczeniem i profilowaniem podtoza pod nawierzchnie chodnikowe
przeznaczone do utozenia konstrukcji nawierzchni chodnikowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
specyfikacji ST ,,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ST, Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet do wykonania robét
Ze wzgledu na duzg powierzchnie korytowania roboty wykona¢ mechanicznie. Stosowany sprzet nie moze
spowodowacé niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ,Wymagania ogdlne"..
4.2. Transport materiatéow

Wymagania dotyczgce transportu materiatéw podano w specyfikacji , Wymagania ogélne".

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w specyfikacji ST ,,Wymagania ogdlne".

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio
przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do
wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza jest mozliwe wytgcznie za zgoda Inspektora nadzoru, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane.
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Paliki lub szpilki nalezy ustawiaé w rzedach réwnolegtych co 10-20 m lub w inny sposéb

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé

naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét.

Koryto mozna wykonywa¢ recznie, gdy jego szerokos$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku robdét o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez

Inspektora nadzoru.
Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonad zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu

umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu

przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podfozu

przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokosé

zaakceptowang przez Inspektora nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce

dla gdrnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagescié
warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy

Do profilowania podtoza nalezy stosowacé spycharki i ewentualnie réowniarki.

Urobek z korytowania powinien by¢ odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inwestora lub Inspektora
nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy
kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego nizej. Wskaznik zageszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia Is do gtebokosci 0,50 m od powierzchni podtoza powinna wynosi¢ 1,00.
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podfoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie
powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20%
do +10%.

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez inspektora
nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do

uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie

niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on

na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w specyfikacji ST ,Wymagania ogdlne".

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i
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zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza podaje ponizsza tablica .
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza
Lp. Wyszczegdlnienie

badan

Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiaréw i pomiaréw

1 Szerokos¢ koryta co 10 m

2 Réwnos¢ podtuzna co 10 m

3 Rownos¢ poprzeczna co 10 m

4 Spadki poprzeczne *) co 10 m

5 Rzedne wysokosciowe co 10 m w osi drdg i na jej krawedziach

6 Zageszczenie, wilgotno$¢ gruntu podtozaw 1 punkcie na dziennej dziatce roboczej

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokosé koryta i profilowanego podtoza nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz+10 cm i -5
cm.

6.2.3. Rownosc¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z norma BN- 68/8931-
04.

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg. Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg £
0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Rdéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

0$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz = 3 cm dla autostrad i drég
ekspresowych lub wiecej niz £ 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7. Zageszczenie koryta

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien byé mniejszy
od podanego w pkt 5.4.

Jedli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie pordwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to wartosé
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN- 64/8931-02 nie
powinna byc¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnos$¢ gruntu podtoza powinna by¢
réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od

okreslonych w punkcie 6.2 powinny byé naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w specyfikacji ,Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w specyfikacji ,Wymagania ogdélne".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w specyfikacji ST ,Wymagania ogdlne".
9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie korytowania z odwiezieniem urobku

- profilowanie dna podtoza,

- zageszczenie,

- utrzymanie podtoza,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie ptytg

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-07.00.00 BETON NIEKONSTRUKCYJNY - BETON KONSTRUKCYJNY (C15/20)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robét zwigzanych z wykonaniem betonu
niekonstrukcyjnego, w ramach zadania okreslonego w punkcie 1.1. STO

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
betonu niekonstrukcyjnego na obiektach mostowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz z okre$leniami podanymi w ST
"Wymagania Ogdlne" i ST M.13.01.00.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Roboét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, ST i
poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczace Robdt podano w ST "Wymagania Ogdline".

2. MATERIALY

Beton klasy C15/20 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na sciskanie.
Wymagania wg PN-88/B-06250.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera. Mieszanie
sktadnikéw w betoniarce przeciwbieznej, dozowanie wagowe.

4. TRANSPORT
Wg ST-M.13.01.00

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane Roboty betonowe.

5.2. Przed przystgpieniem do uktadania betonu, nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ wykonania podtoza dla wykonania
podktadu. Podtoze winno by¢ réwne, czyste i odwodnione. Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w
sposob ciggly, z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg Dokumentacji Projektowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Roboty nalezy prowadzi¢ w obecnosci Inzyniera. Kontroli podlega przygotowanie podtoza, grubos¢ uktadanej
warstwy betonu oraz rzedne wierzchu betonu.

Uwagi: Sktad mieszanki nalezy kazdorazowo oznacza¢ laboratoryjnie dla uzyskania parametrow:

- jakosci kruszywa i cementu oraz wody,

- max . gestosci mieszanki.

Nalezy sprawdzi¢ klase betonu przez pobranie prébek oraz wykonanie badan wytrzymatosci na sciskanie wg ST
M.13.01.00 Beton.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowga Robét jest metr szescienny (m3) betonu.

Ilos¢ Robdt okredla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT
Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz ostateczny- wg ST "Wymagania Ogdélne" i ST M.13.01.00

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptfatnosci jest cena jednostkowa za 1 metr szescienny (m3) betonu konstrukcji wedtug dokonanego
obmiaru i odbioru.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkc;ji,

- przygotowanie podfoza

- wykonanie, dostarczenie i utozenie z zageszczeniem mieszanki betonowej oraz jej pielegnacje,
- oczyszczenie stanowiska pracy,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiardéw, badan, préb i sprawdzen,

- oznakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-88/B-06250 Beton zwykty. ST
M.13.01.00. Beton konstrukcyjny
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-08.00.00 MAtA ARCHITEKTURA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdét zwigzanych z montazem elementéw matej architektury w ramach zadania okreslonego w SST 00.00.00
pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg dostawy i montazu elementow matej architektury.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami podanymi w SST ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST Czesé G ,,Wymagania ogdlne”. Wykonawca jest odpowiedzialny,
za jakos$¢ wykonania robodt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie
oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
Ogodlne wymagania dotyczagce materiatdw podano w SST Czes¢ 2 ,Wymagania ogdlne”. Wszystkie materiaty
stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

e Hustawka bocianie gniazdo; szt. 1

e Piramida Maxi; szt. 1

e Zestaw zrecznosciowy z mostkiem, szt. 1
e Wazka miejska; szt. 1

e Hustawka wahadtowa maluch, szt. 1

e Kiwak Krokodyl; szt. 1

e Kiwak Kon Rycerski; szt. 1

e Karuzela z kierownicg; szt. 1

e Domek Puchatka; szt. 1

e Zjezdzalnia maluch; szt. 1

e Drazki do podciggania; szt. 1

e Zestaw twister i wahadto; szt. 1

e Jeidziec; szt. 1

e  Orbitrek; szt. 1

e Zestaw wcigg gorny i wyciskanie; szt. 1
e tawka stalowo — drewniana

e Kosz na $mieci

Tablica ,,informacyjna regulamin”; Wolnostojgca tablica informacyjna z nadrukiem regulaminu placu zabaw oraz

miejscem na uzupetnienie danych administratora/zarzadcy obiektu. Montowaé w sposdb trwaty do podtoza
uniemozliwiajacy ich kradziez.
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3. Sprzet
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie
przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST “Wymagania ogdlne” pkt 4 Materiaty na budowe powinny
by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikng¢ trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonywania robdt podano w ST “Wymagania ogdlne” pkt 5 Montaz wyposazenia

Montaz wykonac zgodnie z instrukcjg producenta.

6. Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli, jakosci podano w ST “Wymagania ogdlne” pkt 6 Badania przed

przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do wbudowania
i przedstawic ich wyniki Inzynierowi do akceptacji

Przed przystgpieniem do robdt sprawdzi¢ rdwniez wyglad zewnetrzny poprzez ogledziny uszkodzen i okreslenie
wymiarow i ksztattéw elementédw przeznaczonych do wbudowania Badania pozostatych materiatéw powinny
obejmowacd wszystkie wtasciwosci okreslone w normach podanych do odpowiednich materiatéw wymienionych w
pkt 2

7. Obmiar robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. Odbidr robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 9. Za wykonane roboty
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie.

10. Przepisy zwigzane
Instrukcja montazu producenta
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-09.00.00 OGRODZENIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z budowa ogrodzenia ozdobnego, dla zadania okreslonego w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
budowg placu zabaw i obejmujg wykonanie nastepujgcego zakresu robot:

- wykonanie robdt ziemnych pod fundamenty stupkdéw ogrodzenia

- zabetonowanie stupdw ogrodzenia

- montaz przeset ogrodzenia

- montaz bramy i furtek w ogrodzeniu

1.4 Pojecia podstawowe

1.4.1 Uzyte okredlenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST
“Wymagania ogdlne” pkt 1 4

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdét podano w SST “Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow podano w SST “Wymagania ogdlne” pkt 2

Na ogrodzenie zastosowac profile stalowe zamkniete oraz prety scalone w przesta i ocynkowane. Szczegétowo wg
dokumentacji projektowej.

Ze wzgledu na charakter obiektu ogrodzenie wykona¢ w sposéb zapewniajgcy bezpieczne uzytkowanie. Elementy
montazowe, z ostrymi krawedziami od strony zewnetrznej.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST “Wymagania ogdlne” pkt 3

Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego, jak: szpadle,
dragi stalowe, mtotki, obcegi, wyciagarki do napinania linek i siatki, itp.

Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac: srodki transportu, zurawie
samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki, mate betoniarki przewozne do wykonywania
fundamentow betonowych ,,na mokro”, przewozne zbiorniki do wody, sprzet spawalniczy, itp., pod warunkiem
zaakceptowania przez Inzyniera.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST “Wymagania ogdlne” pkt 4

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego, w
szczegolnosci dopuszczalnych obcigzen na osie.

Materiaty mogg by ¢ przywozone dowolnymi $rodkami transportu spetniajgcymi wymagania ruchu drogowego.
Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢é przed spadaniem lub
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przesuwaniem.

5. Wykonanie robét
Ogodlne zasady wykonywania robdt podano w ST “Wymagania ogdlne” pkt 5 Zasady wykonania

ogrodzen
W zaleznosci od wielkosci robdt, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru zakres robot

ogrodzeniowych wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu. Przed wykonaniem wtasciwych roboét
ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase ogrodzenia w terenie na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub
wskazan Inzyniera.

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejszg SST, przy wznoszeniu ogrodzen naleza:

- wykonanie dotéw pod stupki,

- wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki,

- ustawienie stupkéw

- wykonanie wtasciwego ogrodzenia

- wykonanie bram i furtek.

Wykonanie dotéw pod stupki

Zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST lub Inspektora Nadzoru Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje
inaczej, to najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie
dokona¢ podziatu odcinkéw prostych na mniejsze odlegtosci:

Wykonanie fundamentdéw betonowych pod stupki

Zgodnie z dokumentacjg projektowg lub SST, to stupki nalezy osadzi¢ w otworach uprzednio zabezpieczonych
styropianem w stopach fundamentowych
Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy otwor i zabetonowac mieszankg betonowg odpowiadajgcg wymaganiom punktu

Ustawienie stupkéw

Stupki, powinny staé pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci.
Stupki z rur powinny mieé zaspawany gérny otwor rury.

Stupki koncowe, narozne, bramowe oraz stojgce na zatamaniach ogrodzenia o kacie wiekszym od 150 nalezy
zabezpieczy¢ przed wychylaniem.

Montaz przeset
Do zabetonowanych stupkéw ogrodzeniowych nalezy montowacd przesta ogrodzeniowe w za pomoca potgczen

skrecanych.

Roboty utrzymaniowe przy ogrodzeniach

Malowanie ogrodzen metalowych
Ocynkowane stupki i inne elementy metalowe ogrodzenia nalezy malowaé pierwszy raz po zaobserwowaniu
pojawiania sie rdzy, a nastepnie przecietnie, co 4 do 5 lat w celu zabezpieczenia stali przed korozjg.

Zaleca sie przeprowadzaé malowanie w okresie od maja do wrzesnia, wytgcznie w dni pogodne, przy zalecanej
temperaturze powietrza od 15 do 200C; nie nalezy malowaé pedzlem lub watkiem w temperaturze ponizej +50C, jak

rowniez malowacé metodg natryskowa w temperaturze ponizej +150C oraz podczas wystepujgcej mgty i rosy.

Nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych zasad przy malowaniu ogrodzen:
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- z powierzchni stali nalezy usung¢ bardzo starannie pyt, kurz, plesnie, ttuszcz, rdze, zgorzeline, ew. starg, tuszczaca
sie farbe i inne zabrudzenia, zmniejszajgce przyczepnosé farby do podtoza; przez zmywanie, usuwanie przy uzyciu
szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materiatéw Sciernych, piaskowanie, odpalanie, tugowanie lub przy
zastosowaniu innych srodkow, zgodnie z wymaganiami PN-H-97051 [24] i PNISO- 8501-1 [36],
- przed malowaniem nalezy wypetni¢ wgtebienia i rysy na powierzchniach za pomoca kitéw lub szpachléwek
ogdblnego stosowania, a nastepnie - wygtadzic¢ i zeszlifowaé podtoze pod farbe,
- do malowania mozna stosowa¢ farby ogdlnego stosowania przeznaczone do uzytku zewnetrznego, dobrej,
jakosci, z nie przekroczonym okresem gwarancji, jako:
a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne),
b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowo-styrenowe, akrylowe, itp.) oraz
c) rozcienczalniki, zalecone przez producenta stosowanej farby,
- farbe dtuzej przechowywang nalezy przygotowac do malowania przez usuniecie ,kozucha”
- (zestalonej substancji btonotworczej na powierzchni farby), doktadne wymieszanie (potgczenie lzejszychi ciezszych
sktadnikow farby), rozcienczenie zbyt zgestniatej farby, ew. przecedzenie (usuniecie nierozmieszanych resztek osadu
i innych zanieczyszczen),
- malowanie mozna przeprowadzaé pedzlami, watkami malarskimi lub ew. metodg natryskowg pistoletami
elektrycznymi, urzgdzeniami kompresorowymi itp.),
-z zasady malowanie nalezy wykona¢ dwuwarstwowo: farbg do gruntowania i farbg nawierzchniowg, przy
czym kazdga nastepng warstwe mozna natozy¢ po catkowitym wyschnieciu warstwy poprzedniej.

Malowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-H-97053 [25].
Rodzaj farby oraz liczbe jej warstw zastosowanych przy malowaniu okreslajg SST lub Inzynier na wniosek
Wykonawcy.

Nalezy zwraca¢ uwage na doktadne pokrycie farbg miejsc stykania sie stupka metalowego z betonem fundamentu,
ze wzgledu na najszybsze niszczenie sie farby w tych miejscach i pojawianie sie rdzawych zaciekéw sygnalizujgcych
korozje stupka.

Zaleca sie stosowanie farb mozliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i srodowiska, z niskg zawartoscig
m.in. niearomatycznych rozpuszczalnikéw. Przy stosowaniu farb nieznanego pochodzenia Wykonawca przedstawi
do akceptacji Inzyniera badania na zawartosc¢ szkodliwych sktadnikow (np. trujgcego toluenu, jako rozpuszczalnika).
Wykonawca nie dopusci do skazenia farbami wdéd powierzchniowych i gruntowych oraz kanalizacji. Zlewki
poprodukcyjne, powstajace przy myciu urzadzen i pedzli oraz z samej farby, nalezy usuwaé do izolowanych
zbiornikéw, w celu ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i detoksykacji.

6. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakos$ci podano w ST “Wymagania ogdélne” pkt 6

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac od producentéw zaswiadczenie, o jakosci (atesty) oraz
wykonaé badania materiatéw przeznaczonych do wykonania robdét i przedstawi ¢ ich wyniki Inzynierowi w celu
akceptacji materiatéw, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w punkcie 2.

Do materiatéw, ktdérych producenci sg zobowigzani (przez wtasciwe normy PN i BN) dostarczy¢ zaswiadczenie, o
jakosci (atesty) naleza:

- rury i ksztattowniki na stupki,

- drut spawalniczy,

- prety zbrojeniowe,

Do materiatow, ktorych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca nalezg materiaty do wykonania fundamentow
betonowych ,na mokro”. Uwzgledniajgc nieskomplikowany charakter robdt fundamentowych, na wniosek
Wykonawcy, Inzynier moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatéw dla tych robét.
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Badania w czasie wykonywania robot

Badania materiatéw w czasie wykonywania robét

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem, o jakosci (atestem) producenta powinny by¢
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

a) zgodnos¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjg projektows (lokalizacja, wymiary),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw,

c) prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki,

d) poprawnos¢ wykonania fundamentéw pod stupki,

e) poprawnos¢ ustawienia stupkow,

f) prawidtowos¢ wykonania siatki ogrodzeniowej,

g) poprawnosé wykonania bram i furtek,

W przypadku wykonania spawanych ztgcz elementdw ogrodzenia:

a) przed ogledzinami, spoine i przylegajagce do niej elementy tgczone (od 10 do 20 mm z kazdej strony) nalezy
doktadnie oczysci¢ z zuzla, zgorzeliny, odpryskow, rdzy, farb i innych zanieczyszczen utrudniajgcych prowadzenie
obserwacji i pomiaréw, ogledziny ztgczy nalezy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o
powiekszeniu od 2 do 4 razy; do pomiaréw spoin powinny by¢ stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne
spoinomierze,

c) w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymatosci zmeczeniowej spoin,
zgodnie z PN-M-06515 [26],

d) ztgcza o wadach wiekszych niz dopuszczalne powinny by¢ naprawione powtérnym spawaniem.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty niespetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang przez Inspektora
Nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Szczegdtowe wymagania dotyczgce obmiaru zawarto w Przedmiarze robét.

8. Odbidr robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9. Za wykonane roboty
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie.

10. Przepisy zwigzane
- PN-B-03264 Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
- PN-B-06250 Beton zwykty
- PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
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PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami nieniszczgcymi

PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej sSrodowisk

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania

PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdélnego przeznaczenia

PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki

PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogélne
wytyczne

PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne

PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztgczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwosci na podstawie ogledzin
zewnetrznych

PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia

PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podfozy stalowych oraz podtozy stalowych po
catkowitym usunieciu wczes$niej natozonych powtok

BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary
BN-89/1076-02 Ochrona przez korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
Instrukcja montazu producenta
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-10.00.00 CHODNIKI Z PtYTEK BETONOWYCH

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

1.2. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét rozbiérkowych
elementéw betonowych okreslonych w punkcie 1.1. STO

1.3. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w pkt.1.1.pkt. 1.1.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotyczg wykonania nawierzchni:

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego 15cm

wykonanie podsypki 4 cm

chodnikéw z ptyt betonowych ptyt o wym. 35x35x5 cm

1.5. Okredlenia podstawowe

Chodniki - wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulicy lub placu przeznaczone wytacznie dla ruchu pieszego.
Obramowanie chodnikéw - umocnienie ich bocznych krawedzi, wykonane z kraweznikow /obrzezy/ betonowych lub
innego materiatu.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowsg, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty do wykonania chodnikow

Materiatami stosowanymi przy budowie chodnikdéw z ptyt betonowych zgodnie

zn/n SST sa:

2.2.1. Plyty betonowe chodnikowe

Ptyty betonowe chodnikowe o wymiarach 35x35x5 cm powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1339 [8].
Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1339 [8] nie powinna by¢ wieksza niz 6 %.

Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych zgodnie z PN-EN 1339 [8] < 1,0 kg/m? przy
czym zaden pojedynczy wynik nie powinien by¢ wiekszy od 1,5 kg/m?2.

Wartos¢ charakterystycznej wytrzymatosci na zginanie zgodnie z PN-EN 1339 [8] nie powinna by¢ mniejsza od 3,5
MPa przy obcigzeniu niszczgcym klasy 110 [11,0 kN].

Scieralno$é na szerokiej tarczy $ciernej wedtug PN-EN 1339 [8] nie powinna przekracza¢ 20 mm /przy badaniu
wykonywanym zgodnie z metoda z zatgcznika G/ lub 18000mm?3/5000mm? /przy badaniu wykonywanym zgodnie
z metodg alternatywng opisang w zataczniku H/.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiardéw chodnikowych ptyt betonowych

Dopuszczalne odchytki wymiaréw chodnikowych ptyt betonowych zgodnie z PN-EN 1339 [8] powinny

wynosi¢ £ 2 mm. Rdznica pomiedzy wynikami pomiaréw tego samego wymiaru ptyty nie powinna

przekraczaé¢ 3 mm.

Dla ptyt o wymiarach maksymalnych przekraczajgcych 300 mm, odchytki od ptaskosci i pofalowania podane w
tabeli nr 1 nalezy stosowac dla gérnej powierzchni, ktdrg zaprojektowano jako ptaska.

O ile nie przewidziano, aby gérna powierzchnia byta ptaska, producent powinien dostarczy¢ informacje dotyczace
dopuszczalnych odchytek.
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Tablica 1. Odchytki ptaskosci i pofalowania

Dtugosé pomiarowa mm Maksymalna wypukto$¢mm Maksymalna wklestos¢mm
300 1,5 1,0
400 2,0 1,5
500 2,5 1,5
800 4,0 2,5

2.2.1.2.  Wymagania normy PN-EN 1339 [8] w zakresie aspektdw wizualnych

2.2.1.2.1.  Wyglad

Gérna powierzchnia betonowych ptyt brukowych oceniana zgodnie z zatgcznikiem J nie powinna wykazywac wad,
takich jak rysy lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych ptyt brukowych, ocenianych zgodnie z zatgcznikiem J, nie dopuszcza sie
wystepowania rozwarstwienia (rozdzielenia) miedzy warstwami.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie majg szkodliwego wptywu na wtasciwosci uzytkowe ptyt brukowych i nie sg
uwazane za istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jezeli ptyty brukowe produkowane sg z powierzchnig o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna by¢ opisana
przez producenta. Jesli nie ma znaczacych réznic w teksturze, zgodnosé elementéw ocenianych zgodnie z
zatgcznikiem J, powinna by¢ ustalona przez porédwnanie z prébkami dostarczonymi przez producenta i
zatwierdzonymi przez odbiorce.

UWAGA: Rdznice w jednolitosci tekstury ptyt brukowych, ktére moga byé spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wtasciwosciach surowcdéw i warunkéw twardnienia, nie sg uwazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zalezno$ci od decyzji producenta, barwiona moze by¢ warstwa Scieralna lub caty element.

Jesli nie ma znaczacych réznic w zabarwieniu, zgodnos¢ elementdéw ocenianych wg zatgcznika J, powinna by¢
ustalona przez poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.
UWAGA: Rdznice w jednolitosci zabarwienia ptyt brukowych, ktére moga by¢ spowodowane nieuniknionymi
zmianami witasciwosci surowcoéw lub przez zmiane warunkéw twardnienia, nie s3 uwazane za istotne.

2.2.1.3. Sktadowanie

Ptyty chodnikowe powinny by¢ sktadowane ptaszczyznami gérnymi ku sobie, nie wiecej niz w czterech warstwach,
na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i odwodnionym, z zastosowaniem podktadek i przektadek
utozonych w pionie jedna nad druga. Wymiary przekroju poprzecznego podktadek i przektadek nie powinny by¢
mniejsze niz: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, a dtugosé przektadek powinna byé min. 5 cm wieksza niz szerokosé
elementu.

2.2.2. Woda
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008 [4].

2.2.3. Piasek srednio lub gruboziarnisty odpowiadajacy wymaganiom norm PN-B-11113 [2] - na podsypke.
2.2.4. Piasek drobnoziarnisty - do zamulania spoin spetniajgcy wymagania normy PN-B-

06711 [1]. 3. SPRZET
3.2. Sprzet do wykonania chodnikéw
Roboty zwigzane z wykonywaniem chodnikéw mozna wykonywacé recznie przy pomocy drobnego sprzetu z

zastosowaniem: - wibratoréw ptytowych oraz ubijakéw recznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczgce transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
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4.2. Transport materiatéw do wykonania chodnikéw

4.2.1.  Ptyty chodnikowe

Ptyty betonowe chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi po osiggnieciu przez
beton min. 0,7 sredniej wymaganej wartosci wytrzymatosci badanej serii prébek.

Ptyty chodnikowe na $rodkach transportowych nalezy uktada¢ ptaszczyznami gérnymi ku sobie, rebem w kierunku
jazdy. Powinny one by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna
ich warstwa nie powinna wystawac poza sciany $rodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tej ptyty.

4.2.2.  Piasek

Transport kruszywa powinien odbywaé sie w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Zasady ogdlne wykonywania robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne"'.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robat,
uwzgledniajgce warunki w jakich wykonywane bedg roboty przy uktadaniu chodnikow.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Koryto

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi oraz zageszczone. Wskaznik zageszczenia podtoza wg BN-77/8931-12 [7] nie moze by¢ mniejszy od
0,97. Dopuszczalne tolerancje dla wykonanego koryta : gtebokos¢ + 2 cm, szeroko$¢ + 2 cm. Dopuszczalne
odchylenie od projektowanego spadku nie powinno przekracza¢ = 0,5 %.

5.2.2.  Podbudowa z kruszywa naturalnego

Podbudowa wykonana powinna by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi oraz zageszczone. Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [7] nie moze byé mniejszy
od 1,0. Dopuszczalne tolerancje dla wykonanego koryta : grubos¢ + 10% cm, szerokos$¢ + 2 cm. Dopuszczalne
odchylenie od projektowanego spadku nie powinno przekracza¢ = 0,5 %.

5.2.3.  Podsypka

Podsypke cementowo - piaskowg nalezy wykonac z warstwy piasku srednio lub gruboziarnistego o grubosci 4 cm
po zageszczeniu. Stosunek cementu do piasku powinien wynosi¢ 1:4. Podsypka cementowo - piaskowa powinna
by¢ tak zageszczona, aby nie byto widocznych sladéw poruszajacego sie urzadzenia zageszczajgcego.

5.2.4.  Ukfadanie ptyt

5.2.3.1. Sposéb uktadania ptyt

Ptyty betonowe nalezy uktadac z zachowaniem pochylenia podtuznego na chodnkiu. Pochylenie

poprzeczne powinno wynosi¢ od 2 %..

5.2.3.2. Spoiny

Szerokosé spoin na odcinkach prostych nie powinna przekraczaé 0,8 cm. Szerokos¢ spoin na tukach, zaleznie od
potrzeby, nie powinna by¢ wieksza niz 3 cm.

Spoiny pomiedzy ptytami po oczyszczeniu powinny byé zgodnie z Dokumentacjg Projektowg zamulone drobnym
ostrym piaskiem na petng grubos¢ ptyty.

5.2.3.3. Pielegnacja chodnikéw

Chodniki, ktdrych spoiny wypetnione sg piaskiem mozna oddaé do uzytku bezposrednio
po wykonaniu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

3.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne".

3.2. Kontrola przed przystgpieniem do robdt

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyska¢ od dostawcédw materiatdw deklaracje zgodnosci
oraz wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do wykonania robét i przedstawic ich wyniki Inspektorowi
Nadzoru w celu akceptacji materiatow, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 2. n/n SST.
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3.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robdt Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentow robét,
sktadajacych sie na ogdlny element.

Kontrola obejmowacé powinna zgodnos¢ wykonywanych robét z Dokumentacjg Projektowa, ustaleniami zawartymi
w pkt. 5 n/n SST oraz w zakresie badar i tolerancji wykonania robét podanych w pkt. 6.5.

Czestotliwos¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujgcych wykonanie robét zgodnie z
wymaganiami, nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.

34. Badania i pomiary po wykonaniu robét

Po wykonaniu robét nalezy sprawdzic:

a)  konstrukcje chodnika,

b)  réwnos¢ nawierzchni,

¢  profil podtuzny,

d)  profil poprzeczny,

e)  réwnolegtosc spoin,

f)  szerokos$é i wypetnienie spoin.

3.5. Przeprowadzenie badan

Zaleca sie, aby pomiary cech wymienionych w pkt. 6.4. byty przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m?
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie
poleci Inspektor Nadzoru.

6.5.1.  Ustalenie jakosci materiatow

Ustalenia jakosci uzytych materiatdéw nalezy dokonad przez petne sprawdzenie wynikéw badan laboratoryjnych
ptyt betonowych oraz pozostatych materiatéw uzytych do budowy chodnika zgodnie z wymaganiami podanymi w
pkt. 2 n/n SST.

6.5.2.  Sprawdzenie konstrukcji chodnika

Sprawdzenie konstrukcji chodnika polega na zdjeciu 2 ptyt w dowolnym miejscu i zmierzeniu grubosci podsypki
oraz sprawdzeniu uktadu ptyt chodnika.

Dopuszczalne odchylenia w grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ = 1 cm.

6.5.3. Sprawdzenie réwnosci nawierzchni
Przeswit pomiedzy tatg 4-metrowg a nawierzchnig chodnika nie moze przekroczy¢ 1,0 cm.

6.5.4. Sprawdzenie profilu podtuznego chodnika

Sprawdzenie profilu podtuznego nalezy przeprowadzaé przez niwelacje, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania

niwelety nie powinny przekracza¢ + 3 cm.

6.5.5. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego nalezy przeprowadzaé za pomoca szablonu z poziomicg. Dopuszczalne
odchylenia od przyjetego profilu wynosza £ 0,3 %.

6.5.6. Sprawdzenie réwnolegtosci spoin
Sprawdzenie réwnolegtosci spoin nalezy przeprowadzac za pomocg dwéch sznuréw napietych wzdtuz spoin i
przymiaru z podziatkg milimetrowa.

Dopuszczalne odchylenia od réwnosci spoin wynoszg:
a) +1,0cm na dtugosci chodnika do 10 m,
b)  +1,5cm na dtugosci chodnika ponad 10 m.

6.5.7. Sprawdzenie szerokosci i wypetnienia spoin
Sprawdzenie szerokosci i wypetnienia spoin nalezy przeprowadza¢ przez wydtubanie spoin na dtugosci okoto 10
cm i zmierzenie ich szeroko$ci oraz wypetnienia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robot
Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

48



7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika, zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

Do odbioru Wykonawca przedstawi deklaracje zgodnosci uzyskane od dostawcédw materiatéw, wyniki pomiardw i
badan z biezacej kontroli materiatéw i robét.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbidr chodnikéw z ptyt betonowych obejmuje:

a)  odbidr ostateczny,

b)  odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne".
9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnoé¢ za 1 m? wykonanego chodnika z ptyt betonowych bedzie dokonana na podstawie obmiaru i oceny jakosci
robot i materiatéw w oparciu o pomiary i wyniki badan laboratoryjnych. Cena wykonania robdt obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- rozscielenie podsypki piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

- utozenie ptytek chodnikowych,

- wypetnienie spoin piaskiem,

- przeprowadzenie niezbednych pomiardéw i badan laboratoryjnych.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE 10.1. Normy

1. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw.

2. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

3. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

4, PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

5. PN-B-06250 Beton zwykty.

6. PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do prébki.
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

8. PN-EN 1339 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan.

9. PN/EN 45014 Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez dostawcéw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-11.00.00 USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW

1. WSTEP

11. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z usuwaniem drzew i krzakéw.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wycinka drzew
i krzakéw, karczowaniem pni i krzakéw, frezowaniem pni i rozdrobnieniem gatezi.

2. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do usuwania drzew i krzakéw

Do wykonywania robét zwigzanych z usunieciem drzew i krzakéw nalezy stosowaé:
- pity mechaniczne,
- spycharki,
- koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew
- frezarka do pni,
- rebak do gatezi.
4. TRANSPORT

4.1. Transport pni i karpiny
Pnie, karpine oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Pnie zakwalifikowane jako
drewno uzytkowe powinny by¢ transportowane w sposéb nie powodujacy ich uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

5.1.1. Urzedowa decyzja na prace zwigzane z usunieciem drzew powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajgcego.

5.1.2. Wykonawca jest zobowigzany powiadomié¢ wtascicieli urzadzen obcych (telekomunikacji, energetyki i linii
napowietrznych) o planowanym terminie prowadzenia prac. Odpowiedzialno$¢ za ich ewentualne zniszczenie
spada na Wykonawce.

5.1.3. Warunki atmosferyczne - nie wolno Scina¢ drzew : przed switem i po zmierzchu, w czasie mgty i porywistych
wiatréow, przy zawiejach $nieznych i silnych mrozach (ponizej -20° C) i ulewnych deszczach.

5.1.4. Dla szacunkowego okreslenia masy pozyskanego drewna s$rednice drzew przy Scinaniu mierzy sie na
wysokosci 1,3 m od poziomu pobocza.

« mozliwie nisko .Po przeciwnej stronie 2-3 cm powyzej zaciosu podcina sie drzewo pitg mechaniczng. Aby
zapobiec zakleszczeniu sie pity, wbija sie w rzaz kliny. Nalezy pozostawi¢ niedopitowang czes$¢ pnia gr. 2-3 cm.;

« przewrdcenie podcietego drzewa dokonuje sie przez ciggniecie ciggnikiem lub innym sprzetem mechanicznym
w zadanym kierunku liny przymocowanej do drzewa. W przypadku spadniecia drzewa na jezdnie nalezy je
niezwtocznie z niej usunag;

« okrzesywanie, ciecie pitg spalinowg - okrzesywanie nalezy rozpocza¢ od odziomu do wierzchotka drzewa, potem
wykonac¢ pociecie na odcinki o dtugosci zaleznej od kwalifikacji drewna (opatowe lub uzytkowe);

- gatezie zebra¢ w stosy lub bezposrednio zatadowa¢ na srodki transportowe. Wykonawca moze uzy¢ tez rebaka.
Trociny z rozdrobnionych gatezi i wyfrezowanych pni powinny by¢ wywiezione.
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5.2. Karczowanie pni

Przed przystgpieniem do prac nalezy dobra¢ odpowiedni sprzet, najczesciej koparke lub ciggnik z
wyciggarka. Bedzie to uzaleznione w gtéwnej mierze od wielkosci pnia oraz od jego usadowienia w gruncie.
Pient uwiezniety w gruncie nalezy odkopac recznie lub przy uzyciu koparki na gtebokos¢ dogodna do jego
wydobycia. Jesli pien jest na tyle odstoniety, ze jest bezpieczny dostep do jego korzeni, to mozna je odcigé.
Ciecie korzeni nalezy bezwzglednie zastosowaé w przypadku, gdy istnieje zagrozenie poczynienia rozlegtych
szkéd. Wydobyty pien zatadowac na samochdd lub ciggnik i wywiez¢. Miejsce wydobycia pnia wypetnic
gruntem i dobrze zagescic.

5.3. Wycinka i karczowanie krzakéw

Ciecie krzakéw, samosiewdw i chwastow mozna wykona¢ tymi samymi narzedziami co ciecie gatezi. Wymaga
sie wykonania ciecia na wysokosci max. 5 cm nad powierzchnig gruntu. Do ciecia bedg wyznaczone krzaki,
samosiewy i chwasty rosngce w pasie drogowym pojedyncze i w wiekszych skupiskach. Woéwczas zaistnieje
koniecznos$¢ wycinki na duzej powierzchni. Usuniete gatezie i odpady ztozyé poza korong drogi, pociag¢ na
odcinki dogodne do transportu i wywiez¢. Jezeli Wykonawca uzyje rebaka do rozdrabniania gatezi, to ma
obowigzek uprzatnaé rozdrobniony materiat drzewny z dziatki inwestycji.

Karczowanie krzakéw to wywrdcenie lub wyrwanie krzakéw z pomoca np. spycharki. Mate, mtode czy
rzadko rosngce rosliny mozna w miare mozliwosci usuwac recznie. Zasadg w karczowaniu jest usuniecie roslin
z korzeniami, aby unikngé ponownego zarastania terenu. Po wywrdceniu lub wyrwaniu krzakéw nalezy je w
razie potrzeby rozdrobnié¢, zatadowac na $rodek transportowy i wywiez¢. Mozna tez uzyc¢ rebaka i wywiezé
trociny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola robdt przy usuwaniu drzew i krzakéw

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotéw. Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty powinno spetniac
wymagania okreslone w BN-77/8931-12 [1]. W przypadku gruntéw dla ktérych nie mozna okresli¢ wskaznika
zageszczenia nalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia lo, zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [2].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z usunieciem drzew i krzakdw jest:
- dladrzew - sztuka,
- dla krzakéw - hektar.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych
pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7. Cena wykonania robdt

obejmuje:
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- wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakdéw,

wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na kore drzewng,
- zasypanie dotéw,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robot,

- klasyfikacje drewna przez rzeczoznawce,
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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