Karta techniczna produktw

Nazwa:

Sprezynowiec Lisek Metal standard

Strona 1z2
Sktad zestawu: Widok (1)
1. Sprezynowiec Lisek 1 szt.
Dane obmiarowe:
Maksymalna wysokos¢ upadku: 0.4 m Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 0.8 m
Szerokosc¢ urzadzenia: 0.27 m Dtugosc¢ urzadzenia: 111 m
Szerokos¢ strefy bezpieczenstwa: 2.27 m Dtugosc strefy bezpieczenstwa: 3.11m

Opis:

Sprezynowiec Lisek to jednoosobowy bujak sprezynowy przeznaczony gtéwnie dla najmtodszych uzytkownikéw placéw
zabaw. Solidna konstrukcja, wygodne siedzisko oraz umieszczone w odpowiedniej odlegtosci uchwyty to najwazniejsze
cechy tej zabawki.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane s3a ze stali
konstrukcyjnej weglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo. Jesli w danym urzadzeniu wystepuja tancuchy
lub/i zjezdzalnia to jej ptyta zjazdowa oraz taricuchy wykonane s3 ze stali nierdzewne;j.

Elementy ztaczne i ostony potaczen - Wszystkie elementy ztaczne, jak sruby, nakretki i mocowania wystawiona na
dziatanie warunkéw zewnetrznych - nierdzewne. Wystajace tby srub i nakretki zabezpieczone s3 plastikowymi
zaslepkami. Wandaloodporne zaslepki $rub, wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskowa.

Dachy, siedziska, zabezpieczenia - Daszki, siedziska oraz zabezpieczenia wykonane s3 z kolorowych ptyt polietylenowych
HDPE catkowicie odpornych na dziatanie warunkow atmosferycznych. Ptyty nie wymagaja konserwacji, nie pekaja, ulegaja
rozwarstwieniu, oraz dtugo zachowuja zywe kolory.

Podesty - Podesty wystepujace w zestawach i urzadzeniach typu domki, pojazdy, ... wykonane sa z ptyt antyposlizgowych.
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W niektorych urzadzeniach zastosowane zostaty takze elementy gumowe. Podesty wystepujace w karuzelach - ptyta
ryflowana, aluminiowa lub antyposlizgowa ptyta podestowa HPL/HDPE.
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