Karta techniczna produkt

Nazwa:

Piramida Maxij Metal standard
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Sktad zestawu: Widok (1)
1. Stup konstrukcyjny
2. Liny
3. Kotwy
Widok z gory
vl
725
Dane obmiarowe:
Pole strefy bezpieczenstwa: 35 m’ Obwdd strefy bezpieczenstwa: 22 mb
Maksymalna wysokos¢ upadku: 141 m Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 3m
Szerokos¢ urzadzenia: 4.25m Dtugos¢ urzadzenia: 425 m
Szerokos¢ strefy bezpieczenstwa: 7.25 m Dtugosc strefy bezpieczenstwa: 7.25 m

Opis:

Piramida Maxi to duze urzadzenie sprawnosciowe sktadajace sie z masztu o wysokosci 3 metréw, na ktérym rozpieto liny,
stanowigce podstawe konstrukcyjna dla czterech $cianek linowych. Liny gtéwne zakotwiono do podtoza srubami
rzymskimi, umozliwiajacymi odpowiednie naprezenie lin. Urzadzenie poprawia sprawnosc fizyczng, postawe i angazuje
wiekszos¢ partii migsniowych organizmu.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane s3 ze stali
konstrukcyjnej weglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo. Jesli w danym urzadzeniu wystepuja tancuchy
lub/i zjezdzalnia to jej ptyta zjazdowa oraz taricuchy wykonane s3 ze stali nierdzewnej.

Elementy ztaczne i ostony potaczen - Wszystkie elementy ztaczne, jak Sruby, nakretki i mocowania wystawiona na
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dziatanie warunkdw zewnetrznych - nierdzewne. Wystajace tby $rub i nakretki zabezpieczone s3 plastikowymi
zaslepkami. Wandaloodporne zaslepki $rub, wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskowa.

Liny - Liny polipropylenowe, jezeli wystepuja, sa to liny o podwyzszonej odpornosci, typu pp-multisplit o srednicy 16 mm
z rdzeniem stalowym, potaczone za pomoca aluminiowych lub plastikowych tacznikéw z poliamidu formowanego metoda
wtryskowa. Zakonczenia lin zacisniete w tulejach wykonanych z wytrzymatych stopédw aluminium.
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