
materiai projektowany do docieplenia:
stropodach wentyl. docieplié granulatemwe1‘ny

mineralne gr. 24,0cm, R=5,71 m2*WIK, m Ode r.”E k0 wolf'ech swarms”
A=0,042 W/m’K Kolorystyka budynku ul- Pletrusmsklego 12 W9

C dach peiny docieplié piytami weiny mineralne gr. (kOIOWW9 palety bawv RAL) M 552 .147 _ 533 42-207 Czestochowa
15,0cm, R=3,75 m2*W/K, A=0,040 W/m*K

Inwestor: Miasto Bielsk Podlaski, ul. Kopemika 1, 17-100 Bielsk Podlaski

E F
tynk strukturalny silikatowy baranek gr. 2mm RAL 1012 Faza; PROJEKTBUDOWLANY

Architektura
styropian elewacyjny gr. 16,0cm R=4,o mztw/K’ tynk strukturalny silikatowybaranek gr. 2mm RAL 6018 3'3"“:

w
A=0.04 W/m*K

. . Przedszkolenr 9 ,Lesna Polana" w Bielsku Podlaskim
tynk StrUkturalny smkatowy baranek gr. 2mm RAL 3028 Temat: u1. Adama Kazanowskiego 2A, 17-100 Bielsk Podlaski

dz. nr 2653/3, 2652/3, 2651/4, 2673/1, 2650/4,
0003 ewid. 200301 1

mgr inz. archM. Koziel x 2015s ro ian elewac 'n r. 16,0cm . . . . .G 3:45;) m2*W/K, {1:364 W/m*K Myth klmk'erowe k°l°r antracyt Sprawdzfl: mgr Inz. arch. L. Reszka X 2016
styropian ekstrudowany 9" 16'0”“_ docieplenie Scian piwnic poniZej gruntu Ronniecia elewacji patio 2 Ska“ ”sunk”

R=4,0 m2*W/K, A=0,04 W/m*K 1:100 a


