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materiat projektowany do docieplenia:
stropodach wentyl. docieplié granulatem wetny = : -
mineralne gr. 24,0cm, R=5,71 m2*W/K, m 0 d rn E k 0 B ERee
A=0,042 W/m*K Kolorystyka budynku € ul. Pietrusiriskiego 12 fok.9
U T 1 2 D C dach petny dociepli¢ ptytami wetny mineraine gr. (kolory wg palety barw RAL ) tel. 882 - 147 - 538 42-207 Czestochowa
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15,0cm, R=3,75 m2"W/K, A=0,040 W/m"K Inwestor: | Miasto Bielsk Podlaski, ul. Kopemika 1, 17-100 Bielsk Podlaski
S 3 4 E tynk strukturalny silikatowy baranek gr. 2mm RAL 1012 Faza: PROJEKT BUDOWLANY
i i * ili Branza: Architektura
styropian e|ewacyjny ar. 16,0cm R=4,0 m2*WIK, - tynk stmkturalny smkatowy baranek ar. 2mm RAL 6018 Termomodernizacia obiekiow publicznych; przedszkola w Bielsku Podiaskim |
A=0,04 W/m*K . Przedszkole nr 9 ,Le$na Polana” w Bielsku Podlaskim
- tynk strukturalny silikatowy baranek gr. 2mm RAL 3028 |1emat: | ul. Adama Kazanowskiego 2A, 17-100 Bielsk Podlaski
O L K H dz. nr 2653/3, 2652/3, 2651/4, 2673/1, 2650/4,
obreb 0003, jednostka ewid. 200301_1 /
. . Projektowal] mgrinz. arch.M. Koziet  [1epsokwzorz | Spediainaté | o 5nqg |/~
[N L styropian elewacyjny gr. 16,0cm % ki klinkierowe kolor antrac % " specjainosé iD
N M J I R=4,0 m2*W/K, A=0,04 W/m*K piyt n yt Sprawdzit: | mgr inZ. arch. £. Reszka (272010001 X 2016 W ‘N/rL,_
styropian ekstrudowany gr. 16,0cm docieplenie $cian piwnic ponizej gruntu Elewacja péinocna Skala | rysunku
R=4,0 m2*W/K, A=0,04 W/m*K 1100 1




