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|. PODSTAWA OPRACOWANIA

o \Wizjalokalna

o Materialy dostarczone przez Inwestora
e Audyt energetyczny

« Obowigzujgce normy i przepisy

Il. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera projekt wymiany instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami w
budynku Publicznego Przedszkola nr 9 ,Le$na Polana® w Bielsku Podlaskim, zlokalizowanego przy
ul. Adama Kazanowskiego 2A, 17-100 Bielsk Podlaski. Ciepto do budynku dostarczane jest z wezta

cieplnego (pomieszczenie -121) znajdujgcego sie w piwnicy.

2. OPIS PRZYJETEGO ROWIAZANIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Budynek znajduje sie w IV strefie klimatycznej dla ktérej obliczeniowa temperatura zewnetrzna
wynosi —22 stopni. Dane klimatyczne do obliczenia zapotrzebowania ciepta przyjeto ze stacji meteo w
Biatymstoku.

Obliczenia zapotrzebowania ciepta przeprowadzono zgodnie z nowg norma obliczen
projektowanego obcigzenia cieplnego PN-EN-12831 przy pomocy programu instal-therm.

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania wodno-pompowsg, dwururowg, systemu
zamknietego o parametrach wody instalacyjnej tz / tp = 80° / 60° C =z rur ze stali weglowej
ocynkowanej. Montaz instalacji oparty jest na technice ,press’, czyli zaprasowywania ztgczek na
rurze. Zaprojektowano instalacie z jednym obiegiem grzewczym. Przewody rozprowadzajgce
prowadzone bedg wierzchem pod stropem, pod oknami w piwnicy oraz nad podtogg. Przejscia przez
ciany i stropy w tulejach ochronnych. Sie¢ rozdzielcza izolowana zgodnie z opisami na rozwinigciach.
Izolacja wykonana z Otuliny z Pianki PE. Grubosci izolacji na opisach w czesci rysunkowej

(rozwiniecia).

W projekcie uzyto stalowych grzejnikow ptytowych kompaktowych oraz tazienkowych.
Produkowanych w Polsce zgodnie z PN EN 442. Maksymalne parametry robocze to 1100C i 1,0MPa.
W pomieszczeniach typu WC zabezpieczone przeciw wilgoci w postaci dodatkowej warstwy ocynku.

Grzejniki nalezy montowaé¢ w sposéb zapewniajacy stabilnosé konstrukcji montazowej i
sztywnosé grzejnikéw. W przypadku braku stabilnosci przy uzyciu uchwytéw firmowych nalezy
zastosowaé uchwyty zapewniajace sztywnosé grzejnikéw w zaleznosci od typu zastosowanych

urzadzen.

Dopuszcza sie zmiane podanej w projektach armatury i urzadzen na urzadzenia przedstawione

w_ofercie przetargowe] przez Wykonawce, jezeli sa one réwnorzedne, o nie gorszych
parametrach technicznych od wydanych w dokumentacji projektowej.




3. PIONY | POZIOMY

Zaprojektowano instalacje z rur ze stali weglowej ocynkowanej. Przejécia przez $ciany i stropy w
tulejach ochronnych. Przewody stalowe poziome zaleca sie umieécié na podporach ruchomych.
taczenie rurociggdw stalowych za pomoca zaprasowywania ztacz. Przewody prowadzié ze spadkiem
umozliwiajgcym  odpowietrzenie instalaci za pomocg automatycznych odpowietrznikéw
zainstalowanych na pionach jak na rozwinieciach niniejszego projektu C.O. Dodatkowo w zawory
spustowe ze zigczkg do weza zaopatrzy¢ sie¢ rozdzielczg w migjscach w ktérych nie mozna
centralnie spusci¢ wody ze ztadu. Przewody poziome powinny byé prowadzone ze spadkiem tak, zeby
W najnizszych miejscach zatamar przewodéw zapewnié mozliwoéé odwadniania instalacji, a w
najwyzszych miejscach zataman przewodéw mozliwoéé odpowietrzania instalacji. Przewody poziome
prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami, réwniez w kanale instalacyjnym, powinny spoczywaé
na podporach statych i ruchomych, usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z
wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury. Przewody nalezy prowadzié w sposéb
zapewniajacy wtasciwg kompensacje wydituzen cieplnych. Oba przewody pionu dwururowego nalezy
uktadac¢ zachowujac statg odlegtosé miédzy osiami wynoszacg 8cm (x 0,5cm) przy srednicy pionu nie
przekraczajgcej DN 40. Odleglos¢ miedzy przewodami pionu o wigkszej srednicy powinna byé taka,
aby mozliwy byt dogodny montaz tych przewodéw i ich ewentualna izolacje cieplna. Przewdd
zasilajacy pionu dwururowego powinien znajdowaé sie z prawej strony, powrotny za$ z lewej (dla
patrzgcego na sciang). Przewody nalezy prowadzié w sposob umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed

dewastacja.

Przewody poziome nalezy prowadzié¢ powyzej przewodéw instalacji wody zimnej i przewodéw

gazowych.

Podpory i kompensacja wydtuzenia

Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umozliwié tatwy i trwaly montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewnicé swobodny, podosiowy przesuw
przewodu. Maksymalny odstep miedzy podporami przewodéw instalacji c.o. wodnej podano w tabeli
1.

Przewody ze stali weglowej ocynkowane; :
Tabela 1

Srednica rury [mm]  Odlegto$é mocowar [m]

15x1,2 1,25
18x1,2 1,50
22x1,5 2,00
28x1,5 2,25
35x1,5 2,75
42x1,5 3,00
54x1,5 3,50




76,1x2,0 425
88,9x2,0 4,75
108x2,0 5,00

Przewody rurowe rozszerzajg sie w wyniku dziatania ciepta. Ich wydtuzenie przebiega w rézny
sposob, w zaleznosci od materiatu, z jakiego zostaly one wykonane. Dlatego przy ktadzeniu rur nalezy
uwzglednié nastepujace zasady:

- nalezy utworzy¢ powierzchnie do wydtuzania sie rur,

- zainstalowaé kompensatory ( uktada¢ rury w sposéb umozliwiajacy samokompensacje),

- wyznaczy¢ punkty state i punkty slizgowe.

Kompensacje oraz punkty state i przesuwne wykonaé zgodnie z danymi producenta rur.

Tuleje ochronne

Przy przejéciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowaé tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowaé sie zadne potgczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej
rury przewodu:

. co najmniej o 2cm, przy przejsciach przez przegrode pionowa,
® co najmniej o 1cm, przy przejéciach przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosé przegrody pionowej o okoto 5cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to
tulei ochronnych na rurach przytaczy grzejnikowych (gatazek), ktorych wylot ze $ciany powinny byé
ostoniety tarczkg ochronna.

Przestrzent miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna byé wypetniona materiatem
trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie
sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajacych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej Scianie budynku ponizej
poziomu terenu, powinien byé wykonany w sposéb zapewniajgcy przepustowi uzyskanie

gazoszczelnosci | wodoszczelnosci.

Przejécia rur niepalnych stalowych przez przegrody budowlane (Sciany i stropy)_stanowigce
granice stref pozarowych nalezy zabezpieczyé za pomocg ogniochronnej elastycznej masy

uszczelniajgcej.

Odpowietrzenie
Zaprojektowano grzejniki stalowe plytowe z wbudowanymi odpowietrznikami oraz na

zakonczeniach pionéw przewidziano odpowietrzniki.

Obudowy przewoddw oraz grzejnikow

Obudowy grzejnikéw wskazane na rysunkach projektuje sie z drewna. Wielko$é obuddw

dostosowac do wielkosci grzejnikdw. Ostony na grzejniki muszg by¢ w sposaéb stabilny przymocowane



do $ciany, umozliwiajgc dostep do zaworéw termostatycznych. Przed dostawa oston wykonawca
uzgodni z inwestorem kolor i konkretng perforacje oston.

4. MONTAZ GRZEJNIKOW

Zaprojektowane stalowe grzejniki plytowe ustawione przy $cianie nalezy montowaé w
plaszczyznie réwnolegtej do powierzchni éciany lub wneki zgodnie z wytycznymi montazu producenta

grzejnika — korzystajgc z fabrycznych uchwytow.

W projekcie uzyto stalowych grzejnikéw plytowych kompaktowych. Produkowanych w Polsce
zgodnie z PN EN 442. Maksymalne parametry robocze to 110°C i 1,0MPa. W pomieszczeniach typu
WC zabezpieczone przeciw wilgoci w postaci dodatkowej warstwy ocynku.

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w
sposodb trwaty. Grzejnik powinien opierac sie catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.

Minimalne odstepy zamontowanego grzejnika od elementéw budowlanych zestawiono w tabeli 2.

Tabela 2
Minimalne odstepy grzejnika od elementéw budowlanych

Odstep minimalny grzejnika
od bocznej éciany wneki
Od tej
strony
od grzejnika Od tej strony
Rodzaj grzejnika od éciany za .| spodu od z ktérego | grzejnika z
grzejnikiem od podiogi podokie | sufitu boku nie ktérego boku
nnika jest jest
zamonto zamontowan
wana a armatura
armatura grzejnikowa
grzejniko
wa
cm cm cm cm cm cm
1) 2)
plytowy s.talo'wyr 5 24 i 30 15 o5
rurowy gtadki 5 10 15
E grzejniki w pomieszczeniach kuchni winny by¢ instalowane nie nizej niz 12cm od podtogi i minimum 10
cm od lica $ciany wykoriczonej.
¢ dopuszcza sie mniejsza odlegtosé grzejnika plytowego stalowego od Sciany, jezeli odleglosé ta wynika

z zamocowania grzejnika na wieszakach i wspornikach zaakceptowanych przez producenta grzejnika

Dopuszcza sie zmiane podanej w projektach armatury i urzadzen na urzadzenia przedstawione
w_ofercie przetargowej przez Wykonawce, jezeli sa one réwnorzedne, o nie gorszych

parametrach technicznych od wydanych w dokumentaciji projektowej.




5. MONTAZ ARMATURY

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktérej

jest zainstalowana.

Armatura po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta
dostepna do obstugi i konserwaciji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowag, zeby kierunek przeplywu wody instalacyjnej

byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura odcinajgca grzybkowa montowana na podejsciu pionéw, a takze na galeziach
powinna by¢ zainstalowana w takim pofozeniu aby przy napetianiu instalacji woda naplywata »pod
grzybek”. Nie dotyczy to zaworéw grzybkowych dla ktérych producent dopuscit przeptyw wody w obu
kierunkach.

Armatura spustowa powinna byé instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na
podejsciach pionéw przed elementem zamykajagcym armatury odcinajgcej (od strony pionu), dla
umozliwienia oprézniania poszczegblinych pionéw z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa
powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i byé zaopatrzona w ztgczke do weza w

spos6b umozliwiajgcy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach.

6. REGULACJA INSTALACJI C.0O.

Instalacja centralnego ogrzewania regulowana bedzie przez automatyke pogodowa , sterujgca
zaworem trojdrogowym i pompa. Sterowanie temperaturowe i czasowe oraz dodatkowo przez
armature grzejnikowg — zawory z glowicami termostatycznymi i zawory powrotne.

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury
regulacyjnej, nastawy regulatoréw réznicy cisnienia, nastawy montazowe zaworéw grzejnikowych i
nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworéw grzejnikowych, powinny byé przeprowadzone po
zakoriczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykonaé zgodnie z wynikami
obliczer hydraulicznych w projekcie technicznym instalacii.

Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworéw grzejnikowych powinien
by¢ ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych. Czynnosé ustawienia

nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcjg producenta zaworéw,



7. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE INSTALACJI C.O.

Zaprojektowana instalacja wykonana jest z rur o wysokiej jakosci stali, o niskiej zawartosci
wegla, pokrytej cienkg warstwg cynku stanowigcg dobre zabezpieczenie antykorozyjne. Przewody nie
wymagdajg dodatkowego czyszczenie oraz malowania.

8. IZOLACJA CIEPLNA

Przewody instalacji ogrzewczej powinny by¢ izolowane cieplnie. Wykonanie izolacji cieplngj
nalezy rozpoczgé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci oraz po

potwierdzeniu prawidiowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jej grubos¢ oraz rodzaj ptaszcza

ostaniajgcego, powinny by¢ zgodne z opisem ha rozwinieciach instalacji ogrzewczej.

Powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna byc¢ czysta i sucha.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentéw zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie podane w tabeli 3.

Wymagania izolacji ciepinej przewodoéw i komponentéw Tabela 3

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé izolacji
cieplnegj

(materiat 0,035 w/m*K)"
1 Srednica wew. do 22 mm 20 mm
2 Srednica wew. do 22 — 35 mm 30 mm

3 Srednica wew. do 35 — 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wew. do ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 50% wymagan z poz 1-4

przechodzace przez ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

6 Przewody cgrzewan centralnych wg poz. 1- 50 % wymagan z poz 1-4
4, utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réoznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm

) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynnikéw przenikania ciepta niz podano w

tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac grubosc warstwy izolacyjnej.




9. OZNACZENIA

Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony
antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami

oznaczania i uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji ogrzewczej.
Oznaczenia nalezy wykonaé na przewodach, armaturze i urzgdzeniach zlokalizowanych:

a) na scianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie

bedgcych lokalami uzytkowymi,

b) na zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach — w mieszkaniach i lokalach
uzytkowych a takze w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku.

Oznaczenia powinny byé wykonane w miejscach dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem i

obstugg tych elementéw instalacii.
10. BADANIA ODBIORCZE

Zakres badarn odbiorczych nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkoéci instalacji ogrzewcze;.
Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zostaé ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i
wykonawcg z tym, ze powinny one objaé co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, odpowietrzania,
zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury, zabezpieczenia
przed korozjg wewnetrzng, zabezpieczenia przed mozliwoscig wtdrnego zanieczyszczenia wody

wodociggowe;.

11. BADANIA SZCZELNOSCI
Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanaléw, przed

pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.

Badanie szczelnosci powinno byé przeprowadzone woda. Podczas odbioréw czesciowych
instalacji, w przypadkach uzasadnionych mozliwoscig zamarzniecia instalacji lub spowodowania
nadmiernej korozji, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem. Podczas

badania szczelnosci instalacja powinna byé odigczona od zrédia ciepta.

Przed przystapieniem do badania szczelnogci wodg, instalacja (lub jej cze$é) podlegajaca
badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana woda.

Przed napetnieniem wodg instalacji wyposazonej w odpowietrzniki automatyczne i nie
Wyptukanej, nie nalezy wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikéw, lecz jedynie ich

zawory stopowe,



Warto$¢ cisnienia prébnego nalezy przyjmowaé na podstawie ponizszej tabeli 4.

Tabela 4

Badanie odbiorcze szczelnosci wodg zimng — ci$nienie prébne instalacji ogrzewczej

Rodzaj Sposéb . . Cisnienie prébne w
Lp. instalacji lub zabezpiecze Rg&z?f I(J:rz;]dzfen o najnizszym punkcie
grzejnika nia instalaciji ° Jacy P instalacji
- - - - bar
- dowolne, z pr 7 + 2 lecz nie mniej niz
ograniczeniami 4 bary
wynikajgcymi z
instalacja 2godnie 2 wlasciwej polskiej (wezownice grzejnika
ogrzewcza o . normy lub aprobaty ptaszczyznowego nalezy
1 obliczeniowej g%?é%g;n,:e’ technicznej przed zalaniem
temperaturze lub PN-B- jastrychem, poddac':.
zasilania t < 02414 grzejniki badaniu szc;elnoém na
100°C plaszczyznowe (z cisnienie pr 7 + 2 lecz nie
wiasciwym mniej niz 9 bar)
ograniczeniem
temperatury)

7 cinienie robocze w najnizszym punkcie instalagji

Po zakoriczeniu badania szczelnosci na zimno nalezy:
- ponownie dofgczy¢ instalacje do Zrédia ciepta (jezeli byta odiaczona),
- sprawdzi¢ dziatanie instalacji do dozowania inhibitora korozji — o ile jest ona wykonana,
- sprawdzi¢ napetnianie instalacji wodg oraz:
- w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym zamknigtym — sprawdzié czy cisnienie poczatkowe w
naczyniu jest zgodne z projektem technicznym,
a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie
punktach instalacji, sprawdzi¢ zgodno$é wartosci cisnienia i réznicy cisnienia z wartosciami
zaprojektowanymi,

Ponadto nalezy przeprowadzi¢ jeszcze badania odbiorcze:

- odpowietrzenia instalacji,
- 0znakowania instalacji,
- zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajacy wyniki badan.
Podczas dokonywania odbioru poprawnoéci dziatania instalacji na gorgco nalezy wykonaé
nastepujgce pomiary:

a) pomiar temperatury zewnetrznej.
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b) pomiar temperatury wody grzewczej.

c) pomiar spadkéw cisnienia wody w instalacji.

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach.

e) badania efektéw regulacji instalacji ogrzewczej

Oceny efektow regulacji montazowej instalacji ogrzewczej nalezy dokonywac:

- PO uptywie co najmniej trzech déb od rozpoczecia ogrzewania budynku, przy czym temperatura
zasilania i powrotu w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinna odbiegaé od wartosci z wykresu
regulacyjnego o wiecej niz + 1 K, przy temperaturze zewnetrznej:

- W przypadku ogrzewania pompowego - mozliwie najnizszej lecz nie nizszej niz obliczeniowa i nie

wyzszej niz + 6 °C.

12. BADANIA NATEZENIA HALASU

Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji ogrzewczej polegajg
na sprawdzeniu, wediug PN-B-02151, czy poziom dzwigku hatasu w poszczegdlnych
pomieszczeniach, wywolanego przez dziatajaca instalacje ogrzewcza, nie przekracza wartosci

dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.
Catos¢ prac wykonac zgodnie z:

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét w zakresie

instalaciji sanitarnych (c.o., wod. — kan., gaz, wentylacja)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - PRAWO BUDOWLANE

= (tekst jednolity - Dz.U. 03_207_2016 z pézn. zm.)

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.- wycigg (Dz. U. Nr 75,
poz. 690) + (Dz.U. 2003r Nr 33 poz.270 +2004r Nr 109 poz.1 156)

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

13. OBLICZENIA C.O.

taczna liczba odbiornikéw 110
taczna liczba dziatek 518
taczna liczba pomp 1
taczna dekl. strata pom. ® [W] 115754
taczna dekl. moc odb. ®wym [W] 115754
Normy obliczen:
Norma doboru grzejnikéw EN 442-2
Zrodto: (bez nazwy), Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Medium: Woda
Temperatura zasilania i powrotu [°C] 80 / 60
Moc catkowita [W] 128 500
taczna wydajnosé grzejnikéw konwekceyjnych ®grz [W] 108685
Zyski ciepta z dziatek uwzglednione w bilansie | 7069
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Cisnienie dyspozycyjne [kPa]

(patrz tabela pomp)

Spadek cisnienia na trasie krytycznej [kPa] 31,7
Opér wiasny odbiornika krytycznego [kPa] 0
Opdr wlasny Zrodia [kPa] 0
Przeplyw w zrédle [kg/h] 4852
Odbiornik krytyczny G (89,89)
Diugosé trasy odb. krytycznego [m] 156,8
Przeptyw [kg/h] 4852 Przedszkole
Cisnienie [kPa] 31,7

Pojemnos¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm?]

12
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lil. INFORMACJA DOTYCZACA B.l.0.Z WG DZ.U. 120 Z 2003 R

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku

Dziennik Ustaw Nr 120 z 2003 roku poz. 1126.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Termomodernizacja obiektéw publicznych, przedszkola w Bielsku Podlaskim
Przedszkole nr 9 ,Les$na Polana” w Bielsku Podlaskim ul. Adama Kazanowskiego 2A,
17-100 Bielsk Podlaskidz. nr 2653/3, 2652/3, 2651/4, 2673/1, 2650/4,
obreb 0003, jednostka ewid. 200301 1

Nazwa i adres inwestora bezposredniego:

Miasto Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski

Imig i nazwisko projektanta:

mgr inz. Seweryn Urbanski

mgr inz. Seweryn Urbariski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczer

sieci, instalacji i urzadzen ¢ie a
gazowych, wodociagowyoll | kanalizacyjnych
nr ewidencyjny SLK/3876/P005/11
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Czesé opisowa informacji B.1.O.Z.

Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegolnych
obiektow:

"Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Publicznego Przedszkola nr 9
Zlokalizowanego przy ul. Adama Kazanowskiego 2A, 17-100 Bielsk Podlaski, dz. nr 2653/3, 2652/3,
2651/4, 2673/1, 2650/4, obreb 0003, jednostka ewid. 200301_1

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Publiczne Przedszkole nr 9 zlokalizowane przy ul. Adama Kazanowskiego 2A, 17-100 Bielsk
Podlaski, dz. nr 2653/3, 2652/3, 2651/4, 2673/1, 2650/4, obreb 0003, jednostka ewid. 200301_1

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Montaz kanaféw, przewoddw z rusztowari o wysokosciach powyzej 1m nad poziomem podiogyi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystapienia:

Prace na rusztowaniach o wysokosciach ponad 1m.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych:

Praca z zachowaniem ogéinych zasad prowadzenia robot budowlanych.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Miejsce montazu zabezpieczyé tasmami, barierkami i tablicami ostrzegawezymi w sposéb

uniemozliwiajgcy przedostanie sie oséb nieupowaznionych w strefe zagrozenia. Uzywac wytgcznie

sprawnych i atestowanych narzedzi u urzadzen.

Cato$é robét prowadzié zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca

2003 roku - ,,w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
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IV. ZALACZNIKI

1. DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PANU SEWERYNOW! URBANSKIEMU

i S L A S K A
iy
.icmnaaow.&

. ‘\\\ ;! z = A
?‘\5 INZYNIEROW

§ {1
i & BUDOWNICTWA

SLK/OKK/T7131/3876/11 Katowice, dnia 15 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynierdéw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 13 ust 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawe budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporzgdzenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawia samadzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) w zwiazku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SI1.OlB
nadaje Panu Sewerynowi Urbarsiski
mgr inz. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 15 maja 1978 w Czestochowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3876/POOS/11
do projektowania w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektéw budowlanych zwigzanych z obiekten budowlanym, takim jak: sieci
I instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe | kanalizacyjne z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym,

=~ sprawdzanie projektow budoawlanych i sprawowanie nadzaru auterskiego,

- sprawowanie kontroli techniczne] utrzymania obisktow budowlan ych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budewnictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzgdzania projektow Zagospeodarowania dziatki Jub terenu w zakresie ww specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Slgskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoldw z postgpowania kwalifikacyjnege oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzila, ze Pan Seweryn Urbarski posiada wymagane prawem: wyksztalcenie | praktyke
zawodowa oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
t urzadzeri cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

Pouczenie
i.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodziélnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora MNadzoru Budowilanego
oraz wpis na liste czionkéw wladciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa,

w Warszawie, za posrednictwem Okregowsj Komisji Kwalifikacyjnej 51.OIIB w Katowicach w ferminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymujg: Skiad orzekajacy OKK

T Pan Seweryn Urbariski y
Bienia 8/64 Lo : .
42-200 Czestochowa mgr inZ. Piot; Szatkowski

2. Okregowa Rada lzby & ,«?;«4,,4_{_

3. Gtowny Inspektor T s
Nadzoru Budowlanego mgr inz _Balesiaw Jurkiewicz

4, ala. .

3.
mgr inZz. Zbigniew Dziergze:

magr inz. Seweryn Urbariski
uprawnienia budowlane_do prajektowania
bez ograniczen w specjalnosci
sieci, instalacji i urzgdze cl:*
gazowych, wodocig
nr ewidencyjny SL

ZAZG
Z ORY
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2. ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCIDO SLASKIEJ OKREGOWEJ IZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA PANA SEWERYNA URBANSKIEGO

® POLSKA

\§|zsa

= -
— INZYNIEROW
% BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-7D5-Y4P-2QG *

Pan Seweryn Urbariski o numerze ewidencyjnym SLK/IS/7641/12

adres zamieszkania ul. Bienia 8/64, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznle i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-09 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczgcy Rady Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o padpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikawanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.

mgr inz. Seweryn Urbanski
uprawnienia budowlane do projektowamia bez ograniczeri

W specjalnosci ins
siedi, instalacji i urzgdze

Z8 ZGODNOSC
7 ORYCINALEN
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3. DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PANI KAMILI DZIUBEK

SLK/OKK/7131/2753/08 Katdwics, dnia 17 grudnia 2008 -

DECYZJA
Nz podstawis art. 24 ust 1 okt 2 usiawy z dnia 15 grudnia 2000 r o sEmorzadach Zawodowyoh
architekicw, inzynisrdw budownictwa oraz urbanistéw (DzU. z 2007 1, Nr 5, Poz. 42 z p&in. zm.),
ai 13 ust 1 pit. 11 ust 2, 2rt. 14 ust 1 Pt 4 ustawy Z dnia 7 fipee 1934 . Prawo budowlans
{DzU. z 2005 r. Nr 155, psz. 1148 = poZn: zm.) oraz 5 1% ust 1 Pkt 1 rozpormadzenia Minlsta
Transporit: | Budownictwa z dniz 28 kwistnia 2008 r. w sprawia’samodzisinyeh funkeii techniczayeh
w budownictwie (Dz.U. z 2006 . Nr 83, POz 578 2z péEn. zm.) w zwiazku z ari 104 Kodeksy
psstg;}:rwania“admjnisﬁacﬁnega {z.U. 22000, Nras, poz. 1071 z pézn, zm.)
Okregowa Komisja Kwal iftkacyjna SLOIIB
nadaje
Panu(i) Kamili Dziubek ",
Mgr in, Ingynieri Srodowisia
ur. dnia 21 mizja 1931 w Czestochowiz

- UPRAWNIENIA BUDOWLANE - _
numer ewidencyjny SLK/2753/PODSING

do projektowania bez ograniczeti _
w specjalnosci instalacyjnejw zakresie sieci, instalacji j urzadzesi clepinych,
wentylacyjnych, gazowych;, wodociagowych § kanaiizacyjnych
’ ' UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifkacyjna Siaskie] Okregows] I=by Inzynisrdw Budownictwa w Katowicash
na- podsiawiz profokoibw z postepowania rwallfikacyinege orzz = przeprowadzonsge SgzZaminu,
stwicrdzita, z2 Pan(i) Kamita Driubek pesiada wymagane prawam: wykszisicenie i Praxiyke zawodowa
orEz uzyskai(a)’ pozviywny wynik SgEaminu - konfeczne do- uzyskania uptawrien budowlanych do
projeidowania_bez ograniczen w specidinesel instalacyjne] w zakresie sieci, instalaci | urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych | kanaiizacyjnych. )
Szezagdiowy rakres uprawnien jest okreélony na odwrocis ninielszsf decyzjl
Pouczenis
1.Zgodni= z 3t 12 ust T wiw ustawy Pravm budowiane — podsiawe do wiykonywanis samodzisinych funkcg
t=chnicznych w budowniciwie stanawi wpis do' centralnaga rejestru Gidwnege inspekioms Naczens Budowiansao
orez wpis na fiste czionkow wizsciwef ixby samorzadi zawodowane,
2.0d ninigjszs] decyzjl shizy odwotanie do Kreivwe] Komisji Kwaliﬁkacyjr_ra} Polskief lzby InFynisréw Budowniciwe
w Warszawis, z3 podredniciven Okregows] Komish Favalifikacyine] SILOIB w Katowicach w taminia 14 dni
od tinfa jof doreczenia, 3

Skiad orzefajacy OKK

1

Otrzymufa:
1.

M-gr inz Z| i ieridwicz -
2 /Z’:’?/
Mgr inZ Bolestaw Jurkiewics

Pzn(l) Kamila Dziubak
Sobieskiegs 11
42.258 Oisztyn
Okregowa Rada [zby

2
3 Giowny Inspaktor
Nadzoru Budowlanegn
4, ala, 4 6 @\
War inz Tadevsz Lipidski

mgr inz. Kamila Dziubek 4
Uprawnienia budowlane do projektowarsﬁg/“
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci in
i urzadzern cieplnych, wentylacyjnych, gazgwych_
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ogranicz
nr ewidencyjny SLK."27’53:'F’OOS;:09-L

17

~ ZA ZGODNOSC
Z ORYCGINALEN



Zakres:

Na podstawis art. 12 ust 1 pki 11 at 13 ust £ Prawa budowlznege w zwiazky z
rc..,;ol-:dzer:ra Ministra Transpertu | Budownictva % dnia 28 Kivistnis 2008 r. w soraw
iunsgfi technicznysh w budownictwiz Pan(i) Kemiiz Dziubsk zst J;}TEWF?ED“‘VL:} W sDS

mstaiacy;ne; w zakresie sisci, instalzcii | urzadzed cieplayeh, wentylacyjnych garowych

_1'5 inosc

e

wodociagowych | kanafizacyjaych dz:
projekiowanis obiekidw budowiznych zwiazanych z obiskiem

budowiznym, i=kim jsk sisc
FinsiElacje cigplng, wenlyiacyine, oZzows, wodociagswe | kanafizacyjne, = doborem wizie fryeh

urzadzen w profekcia bud:rwtan;,m
sgrawdzanta oroj jakiw dew*I:r'v::n 1 5prawswsania na zor:j'au*orsi'iaé‘o
iz ab:a?*o ¥ bugowizn ych zZasteeieniam =i 82

= ap?wawama Konirsl 'E:“.':’T‘ﬂ"’“rﬁ} TZyTNans

~  ust B ustswy .
4 /s

ber ograniczen.

v

w

Na podsiawis 543 s«cpun.ﬁi.dﬂmﬂ- Mms:m rrEPE:)Drtu i wucwm"twa dnfs 28 h«fi_ﬁ,a 2005 T
W EpIEWIS s=‘19f’_f=~irwh .mka:gs .-.a::hm.znyah w mcam-m.:wrn - u;:v-awm nia f]h-“m-"e LorEWn "5
ras > Wiy sp=cialnoda,

A i

spawd*z-u-a prajaie;tm ._a::capof-amwama dZI.aﬂd futl teehy ‘w zak

| PRZ=WonN e
: om,»smm KOS i f(wurn-m v-rr

mlmsawm

mgr inz. Kamila Dziubek /
Uprawnienia budowlane do projektowan

w specjalnesci instalacyjnej w zakresie sieci iftstalaciji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,/ /

wodociggowych i kanalizacyjnych bez ogra licze
nr ewidencyjny SLK/z753fP003(99/
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4.ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI KAMILI DZIUBEK DO SLASKIEJ OKREGOWEJ IZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o fmerse e s aTery .

SLK-SLR-EUT-BGL *

Pari Kamila Dzivgek o numerze ewidencyinym SLKAS/EATI L0

adros ramieszkania ul. Sobieskiege 1%, 42-256 Olsziyn

jest czionkiem Slaskie] Okreggoawej \zby Ingynieraw Budgownictwa | gosiada wymagane
uberpicczenie od sdpowiedzialnosch oywilnej.

Ninlejsze ragwiadczenie jest walne do dniz 2017-02-28,

< = . , :
Zaiwiadczenie sestalo wygenerowane elektronicrnie | opilrione bezplecinym p.odp:sfem cla-ktrnn.rc__sgmm
Zad zent i gl and s :
wenffikowaryim proy pomrocy wainege kwaiifilkowanege caroyfikalu w dniue 2016-02-11 roka prees

Erancazek Bustka, Proswodnciqey 9ady Sigskisl Chregowa] laby Iniyniendv Budowniciwa.

'

¥ e - s Lah: e pEATAC]
({ZEadrie srt, S pdl D uslawee ! dmn 18 wreesmp 00T ¢y pocoisie (Rekronitzaym {08 U ZRCT M 150 r,:u_i _]..ﬁ::u da:;:':ﬂtmu .
;E;:r::m-m- opatrooms hoamecinym asdpisanm SekiancInym ROy RO BEIY BTy v e R fiE e BO 3 b
AT T T “n.“ ‘;lcx& wIglndem Skutkonn prasiaveh dolemamoTn CRatronys Pocissim wiasTeorgoerginiLl

1 g agmipizramia ng
= AEeEikooge posr awneie danyvch v nirie iy redeiEIcren s malind sprawdiil 1 pomue famery i Ay R gS 2T i) Ha

f A i i b IR
warones Falskie) ithy ndpnierew Budowrictwa wwer i org.pl juh keatakluge 5 2 Biusam wizsooms] Clergoe 2By aneyni du
=4 Feals ¥ (]

Burrainstiwa

mgr inz. Kamila Dziubek ,/

Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci ingtals
i urzadzen cieplnych, wentylacyinych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograpiczen
nr ewidencyjny SLK/2753/POO S/
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