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Rzut piwnic - instalacje elektryczne
Rzut parteru - instalacje elektryczne
Rzut pietra - instalacja oswietlenia

Rzut dachu - instalacja odgromowa

ZAY ACZNIKI:
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Z2.
Z3,
Z4.

Uprawnienia projektujacego

Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby inz. budownictwa projektujgcego
Uprawnienia sprawdzajacego

Zaswiadczenie o przynalezno$ci do izby inz. budownictwa sprawdzajacego
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2 OPIS TECHNICZNY
2.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wymiana o$wietlenia wewnetrznego na energooszczedne,
oraz wymiana instalacji odgromowej w ramach zadania:
Termomodernizacja obiektéw publicznych, przedszkola w Bielsku Podlaskim. Przedszkole nr 9
,,Lesna Polana” w Bielsku Podlaskim ul. Adama Kazanowskiego 2A, 17-100 Bielsk Podlaski
dz. nr 2653/3, 2652/3, 2651/4, 2673/1, 2650/20, obreb 0003, jednostka ewid. 200301_1.

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:
e Umowa z inwestorem
Inwentaryzacja
Ustalenia i wytyczne uzytkownika i inwestora
Istniejaca dokumentacja budynku
Audyt energetyczny budynku
Obowigzujace normy i normatywy projektowania, oprogramowanie komputerowe, kata-
logi branzowe, przepisy budowy i eksploatacji urzadzen elektrycznych.

2.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt obejmuje nastepujace zadania:
e wymiana opraw o$wietleniowych na energooszczedne LED,
e wymiana przewodow odprowadzajacych instalacji odgromowej.

2.3 DEMONTAZ ISTNIEJACYCH INSTALAC]I

W przedmiotowym budynku nalezy zdemontowac istniejgce oprawy oswietleniowe, a
elementy podda¢ utylizacji.

2.4 ZASILANIE OBIEKTU W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Budynek posiada kablowe zasilanie w energi¢ elektryczna. W budynku tym istnieja
instalacje elektryczne i teletechniczne. W rozdzielnicy gléwnej RG zabudowany uklad
pomiarowy i wylgcznik gléwny budynku.

2.5 ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE
2.5.1 ROZDZIELNICA GEOWNA RG

W budynku znajduje si¢ rozdzielnica gtéwna budynku RG. Pozostaje ona bez zmian.
Instalacje elektryczne miedziane, tablice zabezpieczen zmodernizowane, pozostajg bez zmian.

2.6 GLOWNE TRASY KABLOWE

Instalacje odbiorcza zaprojektowano przewodami YDY i YKY. Przekroje kabli i przewodow
obliczono zgodnie z normg wieloarkuszowg 60364 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych”. Wytrzymatoé¢ izolacji dla przewodow YDY - 750V, YKY - 1kV. Przewody
uktadaé¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 i PN-HD 60364-5-52. Przewody prowadzi¢ pod
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tynkiem.

2.7 INSTALACJE OSWIETLENIA POMIESZCZEN

Do os$wietlenia pomieszczen projektuje sie¢ oprawy LED, przylaczone do istniejgcych
obwodéw 1-fazowych. Obwody zalgczane bedg istniejagcymi wylacznikami indywidualnymi
umieszczonymi na $cianie. Oprawy oswietleniowe og6lne zapewniajg minimalne S$rednie
natezenie oswietlenia wedlug PN-EN 12464-1.

Oprawy instalowaé zgodnie z rozmieszczeniem na rysunkach projektu z planem instalacji

elektrycznych.

Ponizej przedstawiono dane zastosowanych w projekcie opraw o$wietlenia podstawowego.
Oprawy powinny posiada¢ parametry jak ponizej lub lepsze. Wszystkie oprawy musz¢ posiadac

11 klasg izolacji.

OPRAWA .17

Dane elektryczne
Zrodto $wiatta
Liczba zrodet Swiatla
Moc zrodta swiatta
Napiecie znamionowe

Zawiera zrodlo $wiatla

Moc oprawy

Dane $wietlne

Strumien §wietlny Zrodta
Strumien $wietlny oprawy
Skuteczno$é swietlna zrodla
Skutecznos¢ $wietlna oprawy

Barwa swiatla

Wskaznik oddawania barw

Temperatura barwowa
Podziat $wiatta
Rozsyl $wiatla

Klasa oprawy

Certyfikaty i oznaczenia

Stopien ochrony (IP)
Klasa ochronnosci

Klasa energetyczna
CE

Klasa przeciwpozarowa ,F z

dachem”

OPRAWA .2~

Dane elektryczne
Zrodho $wiatha
Liczba zrodet swiatta
Moc zrédia Swiatta

LED

1
20W
230V
Tak
20 W

2770 Im

1990 Im

160 Im/W

99 Im/W

Biata

80

4000K
Sredniostrumieniowy
DI

I

P44
II

Tak
Tak

LED

38W

str. 5



Napigcie znamionowe
Zawiera zrodto Swiatla
Moc oprawy

Dane $wietlne
Strumien §wietlny zrodia
Strumien $§wietlny oprawy
Skutecznos¢ swietlna zrodia
Skutecznos¢ swietlna oprawy
Barwa $wiatla
Wskaznik oddawania barw
Temperatura barwowa
Podziat swiatta
Rozsyl swiatla
Klasa oprawy

Certyfikaty i oznaczenia
Stopien ochrony (IP)
Odporno$é¢ udarowa
Klasa ochronnosci
Klasa energetyczna

CE

Klasa przeciwpozarowa ,F z

dachem”

OPRAWA ..3”

Dane elektryczne
Zrédto swiatta
Liczba zrodet swiatta
Moc zrodia swiatta
Napigcie znamionowe
Zawiera zrodto swiatla
Moc oprawy

Dane $wietlne
Strumien $wietlny Zrodla
Strumien $wietlny oprawy
Skutecznos$¢ Swietlna zrodta
Skutecznos¢ $wietlna oprawy
Barwa $wiatla
Wskaznik oddawania barw
Temperatura barwowa
Podziat $wiatta
Rozsyt $wiatta
Klasa oprawy

Certyfikaty i oznaczenia
Stopient ochrony (IP)
Klasa ochronnosci
Ochrona zrodta $wiatta
Klasa energetyczna

230V
Tak
38 W

5680 Im
5150 Im
160 Im/W
135 Im/W
Biata

89

4000K

Szerokostrumieniowy

DI
X

P66
IK10
II
A+
Tak
Tak

LED

1
42W
230V
Tak
42 W

6500 Im
4930 Im
161 lm/W
117 Im/W
Biata

80
4000K

Szerokostrumieniowy

DI
I

IP20

11
Tak

A+
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CE Tak
Klasa przeciwpozarowa ,F z  Tak

dachem”
OPRAWA .4~
Dane elektryczne
Zrédto $wiatta LED
Liczba zrodet swiatta 2
Moc zrédta swiatta 14W
Napiecie znamionowe 230V
Zawiera zrodlo swiatta Tak
Moc oprawy 28 W
Dane $wietlne
Strumien §wietlny Zrodta 3800 Im
Strumien swietlny oprawy 3160 Im
Skutecznos¢ swietlna zrédta 156 Im/W
Skutecznosé¢ swietlna oprawy 112 Im/W
Barwa swiatla Biata
Wskaznik oddawania barw 80
Temperatura barwowa 4000K
Podziat swiatla Sredniostrumieniowy
Rozsyl $wiatla DI
Klasa oprawy I
Certyfikaty i oznaczenia
Stopien ochrony (IP) P20
Klasa ochronnosei II
Ochrona zrodla §wiatta Tak
Klasa energetyczna A+
CE Tak
Klasa przeciwpozarowa ,,F z  Tak
dachem”
OPRAWA ..5”
Dane elektryczne
Zrédto $wiatla LED
Liczba zrodet swiatta 1
Moc zrodia $wiatla 46W
Napigcie znamionowe 230V
Zawiera zrodio swiatla Tak
Moc oprawy 46 W
Dane $wietlne
Strumien swietlny Zrodia 7120 Im
Strumien §wietlny oprawy 6500 Im
Skutecznosé swietlna zrodla 161 Im/W
Skutecznosé swietlna oprawy 141 Im/W
Barwa swiatta Biala
Wskaznik oddawania barw 80
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Temperatura barwowa 4000K

Podziat $wiatla Szerokostrumieniowy
Rozsyl swiatta DI
Klasa oprawy |
Certyfikaty i oznaczenia
Stopien ochrony (IP) P40
Klasa ochronnoéci II
Ochrona Zrédta $wiatta Tak
Klasa energetyczna A++
CE Tak

2.8 INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

Dla zapewnienia bezpieczenstwa, projektuje si¢ oprawy oswietleniowe wyposazone w
moduly awaryjne. Oprawy te zalaczaja si¢ automatycznie w przypadku zaniku napigcia w
przypisanym im obwodzie oswietleniowym.

Oswietlenie to winno spelnia¢ wymagania normy PN-EN1838.

Oprawy oswietlenia awaryjnego powinny by¢ wyposazone w moduly awaryjne oraz
posiadaé, wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwporazeniowej w
Jézefowie k/Otwocka, $wiadectwo dopuszczenia na zgodno$¢ z wymaganiami rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 w sprawie wykazu
wyrobéw stuzacych zapewnieniu bezpieczefistwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania tych wyrobow do uzytkowania (Dz.U. z 2007r. Nr 143 poz.
1002, Dz.U z 2010r. nr 85 poz. 553).

Oprawy winny by¢ wyposazone w autotest spelniajgcy najwazniejsze wymagania normy
PN-EN 60598-2-22, a mianowicie: ,,Oprawy o$wietlenia awaryjnego z wilasnym zrédiem
zasilania powinny byé wyposazone w wewnetrzny uklad testujacy lub by¢ podigczone do
zdalnego ukladu testujacego. Czas podtrzymania bateryjnego 1h.

2.9 INSTALACJA ODGROMOWA I UZIEMIAJACA

W obiekcie nalezy wykonaé instalacje odgromowa o parametrach odpowiadajgcych
poziomowi III ochrony odgromowej, zgodnie z arkuszami normy PN-EN 62305 1-4.

Projektuje sie nowe przewody odprowadzajace z drutu stalowego ocynkowanego o $r. 8 mm
utozone w rurach z PCV grubosciennych mocowanych do scian budynku pod warstwa
ocieplenia. Przewody przylaczone sg za posrednictwem zaciskéw kontrolnych do istniejacego
uziomu otokowego budynku, zaciski w obudowach izolacyjnych umieszczone w warstwie
ocieplenia na wysokosci min. 0,4m nad poziomem gruntu. Ze wzgledu na pozytywny wynik
badan aktualnych protokotéw pomiarowych instalacji odgromowej, nie projektuje si¢ nowego
uziomu otokowego oraz instalacji odgromowej na dachu.

Instalacje wykonaé zgodnie z planem instalacji. Po zakonczeniu prac przeprowadzié
pomiary kontrolne cigglosci instalacji i wartosci uziemien ochronnych.

Wykonanie instalacji odgromowej wymaga zastosowanie w budynku pelnej
wielostopniowej instalacji przeciwprzepigciowe;.

2.10INSTALACJE UZIEMIEN OCHRONNYCH I POL. WYROWNAWCZYCH

Rezystancja uziomu winna by¢ mniejsza od 10Q.
Budynek nalezy wyposazy¢ w sie¢ polaczen wyréwnawczych wyprowadzonych z uziomu
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do zaciskéw PE tablic rozdzielczych oraz metalowych instalacji i konstrukcji.

Do zaciskéw PE tablic zastosowaé przewody LYzo 1x16mm®.

Polaczenia wyréwnawcze obejmujg metalowe wyposazenie instalacji ogrzewania,
wentylacji itp.

Polgczenia wyréwnaweze lokalne wykonaé przewodem LYzo 1x6mm®.

2.110CHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Ze wzgledu na instalacje odgromowg w budynku nalezy stosowa¢ pelna ochrone
przepigciowa.

W obwodach, do ktérych przylaczany zostanie cenny sprzet, zaleca si¢ stosowanie
dodatkowych ochronnikéw typu 3.

2.120CHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Podstawowa ochrone przeciwporazeniowg zapewnia izolacja zastosowanych przewodow,
obudéw urzadzen 1 aparatow oraz polgczenie metalowych elementéw, dostepnych
za posrednictwem instalacji polaczen wyréwnawczych z uziemieniem budynku.

Ochrona przeciwporazeniowa w przypadku uszkodzenia realizowana jest przez samoczynne
wylgczenie zasilania. Ochrone nalezy wykonaé zgodnie z PN-HD 60364-4-41 z listopada 2009.

2.13UWAGI KONCOWE

Wykonanie wszystkich prac powinno by¢ zgodne z obowiazujgcymi normami i przepisami
BHP.

Wykonawcg prac moze by¢ przedsigbiorca lub osoba posiadajaca uprawnienia
do wykonywania tego rodzaju prac.

Szczegbly rozwigzan projektowych zostang przedstawione w ramach projektu
wykonawczego.

Stosowaé tylko wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie ogélnym, dla
ktoérych zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacji wydano:
- certyfikat na znaki bezpieczenstwa,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng

Instalowane okablowanie musi by¢ prowadzone pod tynkiem i nie naruszaé pierwotnego
wygladu pomieszczen.

3 BILANS MOCY

Bilans mocy nowych urzadzen przedstawiono na schematach projektowanych rozdzielnic.
Zapotrzebowanie na moc elektryczna powinno zmniejszy¢ si¢ ze wzgledu na zastosowanie
energooszczednych zrdodel swiatla LED.
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4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

INFORMACJA DO PLANU BIOZ

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
CZESC OPISOWA

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego i kolejnosé realizacji poszczegdélnych obiektow.

Wykaz istnigjacych obiektow budowlanych.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdro-
wia ludzi.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, skala i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia.

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczeg6lnie niebez-
piecznych.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

Zakres robot

Projekt wymiany o$wietlenia na energooszczedne typu LED oraz wymiana instalacji odgromowej ze
wzgledu na prace termomodernizacyjne w ramach zadania: Termomodernizacja obiektéw publicznych,
przedszkola w Bielsku Podlaskim. Przedszkole nr 9 ,Lesna Polana” w Bielsku Podlaskim ul. Adama
Kazanowskiego 2A, 17-100 Bielsk Podlaski dz. nr 2653/3, 2652/3, 2651/4, 2673/1, 2650/20, obreb 0003,
jednostka ewid. 200301 1.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Prace wykonywane beda w rejonie czynne infrastruktury sieciowej. W rejonie inwestycji istnieja
zabudowania, uzbrojenie terenu i w postaci sieci energetycznych, elektroenergetycznych, osiedle
mieszkaniowe budynki ustugowe oraz ulica.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Gléwnym elementem zagospodarowania dziatki stwarzajacym zagrozenie zaréwno dla pracownikéw
budowy jak i osdb postronnych sa czynne obiekty i infrastruktura techniczna. Teren budowy nalezy
wygodzi¢ zachowujac szczegélng staranno$é, tak aby uniemozliwi¢ dostep 0séb postronnych.

Ponadto w rejonie planowanych prac znajduje sie obiekty mieszkalne, ushugowe oraz szkota, ulica i

ciag pieszy.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych

Prace na wysokosci z rusztowan przy instalacjach.
Prace transportowe wykonywane na placu budowy.
Prace pomiarowe i rozruchowe przy napieciach niebezpiecznych dla cztowieka.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy zatrudnieni przy pracach elektroinstalacyjnych powinni posiada¢ okreslone umiejetnosci
pozwalajace na wykonywanie prac elektroinstalacyjnych oraz posiadaé $wiadectwa ukoriczenia
okresowych szkolen w zakresie BHP, postepowania w przypadku pozaru i niesienia pierwszej pomocy.

Kierownik budowy przed przystapieniem do pracy powinien zapoznaé pracownikéw z zakresem prac
przewidzianych do realizacji na kazdym etapie inwestycji.

Kierownik budowy przed przystapieniem do pracy powinien zapozna¢ pracownikéw z drogami
ewakuacyjnymi, miejscami w ktérych zgromadzono $rodki i sprzet gasniczy, srodki opatrunkowe

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne
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instrukcje bhp dotyczace:

® wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

® yudrielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczgciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu
oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenie dla zycia i zdrowia
pracownikow.

4.6 Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robdét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia

Wyznaczenie miejsc magazynowania i skladowania materiatéow budowlanych ze szczegolnym
uwzglednieniem materiatow palnych, wybuchowych i niebezpiecznych.

Wyznaczenie drog komunikacji i ewakuacyjnych z placu budowy i wnetrza budynku.

Wyznaczenie miejsc, w ktdrych zgromadzono $rodki i sprzet gasniczy, srodki opatrunkowe.

Zastosowanie ogrodzenia placu budowy zapobiegajacego wstgpowi o0sob postronnych w trakcie
prowadzenia prac i w dniach wolnych.

Zastosowanie ogrodzenia wykopow, barier na rusztowaniach i dachu budynku lub osobistego sprzetu
ochronnego do prac na wysokosciach.

Zastosowanie o$wietlenia placu budowy i pomieszczen wewnetrznych zapewniajacego bezpieczne
warunki pracy.

Zastosowanie podstawowej i dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe] instalacji elektrycznych placu
budowy,

Zapewnienie narzedzi i urzadzen posiadajacych stosowne atesty i dopuszczenia do prac na placu
budowy.

Ograniczenie prac na zewnatrz budynku w trudnych warunkach atmosferycznych.

Zapewnienie poprawnego o$wietlenia miejsc pracy wewnatrz i na zewnatrz budynku.

Wyposazenie pracownikéw w sprzet chroniacy przed upadkiem z wysokosci

Wykonanie nad przejsciami daszk6w i oston

W miejscach zagrozonych spadaniem przedmiotéw z wysokosci, wyznaczy¢ strefe niebezpieczng,
odpowiednio ja ogrodzi¢ i oznakowac,

Stosowanie do pionowego transportu materialéw na wysokosciach, urzadzen stabilnie i pewnie
zamocowanych, a pracownicy obstlugujacy winni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej (sprzet
chroniacy przed upadkiem z wysokosci, hetm ochronny).

UWAGA : Wszelkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.Nr 47 poz.401), pod nadzorem
osoby uprawnionej.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-251/2014/14 Wroctaw, dnia 15 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (jednolity tekst: Dz.U. z 2013r., poz. 932 z péZniejszymi zmianami) i art.12
ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pki 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(jednolity tekst: Dz. U. z 2013r., poz.1409, z péZnigjszymi zmianami) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Marian Krzysztof Gorzkowski

magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 29 sierpnia 1957 r. w Kutnie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 330/DOS/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 14 ust. 5 rozporzgdzenia

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych

w budownictwie Pan Marian Krzysztof Gorzkowski jest upowazniony w specjalno$ci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych - do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacie i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra,
wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej
sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do
sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyinej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
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UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centrainego rejestru  Gtéwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego,
potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez tg izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budowniciwa w Warszawie, za posrednictwem Dolnoslgskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajgcy <k

Otrzymuijag:

1. Pan Marian Krzysztof Gorzkowski
Ul. Lipowa 39
56-200 Géra

2. Okregowa Rada Izby

3. Glowny [nspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

2. drinz. Zofiﬁ ierzchowska

3. mgr inz. Malgopzaia Mikofajewska-
Janiaczyk
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Tomasz Piotrowiak jest upowazniony w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- pmjektowama sprawdzania proj jektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazmajq do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zmatzanymx z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do Sporzqdzanla projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy | i
Okregowej Komisji Kw n" kic}?n

e‘\ A
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ... 3 J \ \’/\
Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyniski......... ML

Czlonek Komisji —mgr inz. Szczepan Mikurenda:......4 ... L LA

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Piotrowiak

63-900 Rawicz, ul. Sobieskiego 2b/1
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o humerze weryfikacyjnym:

WKP-3WD-NCC-X5Y *

Pan Tomasz Piotrowiak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0094/14

adres zamieszkania ul. Sobieskiego 2 b/1, 63-900 Rawicz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-07 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnaorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



