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Oswiadczenie projektanta

JA NIZEJ PODPISANY, PO ZAPOZNANIU SIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 7 LIPCA
1994 R — PRAWO BUDOWLANE ( DZ. U. Z 2006 R NR 156 POZ. 1118) ZGODNIE Z ART. 20
UST 4 TEJ USTAWY OSWIADCZAM, ZE PROJEKT TERMOMODERNIZACJA OBIEKTOW
PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLA NR 9 "LESNA POLANA" INSTALACJA
FOTOWOLTAICZNA W BIELSKU PODLASKIM UL.ADAMA KAZANOWSKIEGO 2A 17-
100 BIESLK PODLASKI DZ. 2653/3, 2652/3, 2651/4,2673/1,2650/20 JEST PORZADZONY
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

rek Prok_OPf“k

nia




Decyzja o przyznaniu uprawnien budowlanych

PODLASKA
OKREGOWA
Il Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 12 czerwca 2018 r.
POIIB.KK.7131/005/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i 3, art. 13 ust. | pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207.
poz. 2016, z poZniejszymi zmianami, wedtug stanu na 31 grudnia 2005 r.), art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.
o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364) oraz
§ 12 pkt 11 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817). po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu przez strong egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, iz:

Pan MAREK PROKOPIUK
magister inzynier elekirotechniki
urodzony dnia 25 sierpnia 1977 r. w Suwalkach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0068/PBE/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku 7z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz U, z 2017 r. poz. 1257, z poZniejszymi zmianami), odsigpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalilikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa, za
posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa, w terminic 14 dni od daty jej
dorgezenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzee si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzj¢. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej oswiadezenia
o zrzeczeniv si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostatcczna
i prawomocna. co oznacza. i stronie nie przysluguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego. Nie jest
mozliwe skuteczne cofigeie odwiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz Krzysztof Falkowski
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Zastgpea Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz Marek Gwiazdowski

3. Zastgpea Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
megr inz, Waldemar Mieczystaw Paprocki

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Sadowski

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POTIB
mgr inz. Dariusz Kiluk

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Tomasz Surowiec / P i =8

Otrzymuja:
L. Pan Marek Prokopiuk [
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego \ 2\ SR

3. Rada Podlaskicj Okregowe] Izby Inzynierow Budawnicliva-
4, aa R s




Uprawnienia budowlane nadane

Panu MARKOWI PROKOPIUKOWI
magistrowi inZynierowi elektrotechniki
urodzonemu dnia 25 sierpnia 1977 r. w Suwalkach

numer ewidencyjny PDL/0068/PBE/18
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

upowazniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzgqdzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzgdzeniami do zasilania i sterowania,

2) sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie ww. specjalnosci,
z zastrzezeniem § 3 ust. 2 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

3) sprawdzania projektdéw architektoniczno-budowlanych w zakresie ww. specjalnosci.

4) sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie ww. specjalnosci,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w zakresie
ww. specjalnodci.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami, wediug
stanu na 31 grudnia 2005 r.). w zwiazku z § 3 ust. 1 oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 96, poz. 817).

1. Przewodniczacy Komisji Kwalitikacyjnej POIIB
dr inz. Krzysztof Falkowski
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Zastepca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

3. Zastepca Przewodniczacego [Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczyslaw Paprocki

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Sadowski

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POILB
mgr inZ. Jerzy Tadeusz Drapa

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Dariusz Kiluk

7. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Tomasz Surowiec




Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby

= INZYNIEROW
2 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-61K-M4H-VCS *

Pan Marek Prokopiuk o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0095/06

adres zamieszkania ul. Mazowiecka 37 D/15, 15-301 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-06-01 do 2019-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-05-28 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej apatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Palskiej lzby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.




1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora,

- Inwentaryzacja stanu istniejgcego na podstawie przeprowadzonego wywiadu
technicznego obiektu,

- Uzgodnienia z Inwestorem,

- Obowigzujgce normy i przepisy oraz wytyczne producentéw urzadzen instalacji
fotowoltaicznych.

1.2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy instalacji fotowoltaicznej majacej
na celu zasilanie w dodatkowa energie elektryczng budynku Przedszkola nr 9 ""'Les$na
Polana" w Bielsku Podlaskim ul.Adama Kazanowskiego 2A

17-100 Bieslk Podlaski. Projektowany system fotowoltaiczny o mocy 1,35 kWp, ma na celu
produkcje i przesyt energii elektrycznej do istniejacej wewngtrznej instalacji elektryczne;.
Instalacja fotowoltaiczna bedzie zabudowana na dachu budynku.

1.3. Zakres opracowania.

Projekt budowy instalacji fotowoltaicznej swoim zakresem obejmuje:

- projekt zabudowy instalacji fotowoltaiczne;j,

- schemat zabudowy paneli fotowoltaicznych na w/w dziatkach,

- schemat elektryczny potaczen paneli fotowoltaicznych z inwerterami i siecig wewngtrzna,
- schemat topograficzny instalacji,

- wyniki obliczen komputerowych wielkosci produkeji energii elektrycznej w skali rokuiw
poszczegblnych miesigcach,

1.4. Lokalizacja i charakterystyka obiektu

Dziatka jest zabudowana budynkiem Przedszkola nr 9 "Lesna Polana", w technologii
tradycyjnej, murowanej, w cz¢scei z dwiema kondygnacjami nadziemna, Na dziatce znajduja
sic plac zabaw i dojscia piesze. W sasiedztwie Przedszkola znajduje si¢ zabudowa
wielorodzinna mieszkaniowa oraz zabudowa jednorodzinna.



1.5. Opis rozwiazan projektowych.

Zgodnie z decyzjg Inwestora projektowana instalacja fotowoltaiczna skiadac si¢ bedzie z 5
szt. modutéw polikrystalicznych o mocy 270 Wp kazdy, pracujacych w ukladzie ,,on-grid".
Moc instalacji fotowoltaicznej wynosi tacznie 1,35 kWp, strona AC. Projektowana instalacja
fotowoltaiczna jest instalacja typu ,,on-grid" przytaczong do sieci elektroenergetyczne;j.

Panele fotowoltaiczne beda wspolpracowaly z 1 inwerterem (przetwornica). Wyprodukowana
energia elektryczna bedzie dostarczana do wewngtrznej sieci energetycznej budynku.
Projektowana instalacja fotowoltaiczna sktadac si¢ beda z nastepujgcych elementow
wyposazenia standardowego:

- moduléw fotowoltaicznych (paneli);

- inwertera (przetwornicy);

- systemow montazowych do dachu ptaskiego;



1.6. Symulacja uzysku energetycznego z instalacji fotowoltaicznej
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Performance of grid-connected BV

PVGIS-5 estimates of solar electricity generation:
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1.7. Moduly fotowoltaiczne

Baterie stoneczne s3 to ogniwa polprzewodnikowe, ktore wykorzystuja zjawisko
fotowoltaiczne do zamiany promieniowania stonecznego na prad elektryczny. Ogniwa
potaczone miedzy soba tworza moduly (panele) fotowoltaiczne (PV), z ktdrych energia
przekazywana jest za pomoca polgczeni kablowych DC do inwerteréw (przetwornic). Energia
z zespoléw modutéw fotowoltaicznych przekazywana jest poprzez system skrzynki DC i
inwerterow do wezta energetycznego zlokalizowanego w rozdzielnicy gtéwnej na urzgdzenia
elektryczne nN. Moduty fotowoltaiczne (PV) umieszczone na systemowych konstrukcjach
wsporczych sa tgczone w tancuchy kablami DC. Wymagania dla stosowanych modutéw
fotowoltaicznych (wartos$ci minimalne):

Moc nominalna (-0;+5W) | Pmpp [W] 270

Napiecie obwodu Voc [V] 38,5

otwartego

Napiecie mocy Vmpp [V] 31,2

maksymalnej

Prad zwarcia Isc [A] 9,1

Natezenie pradu mocy Impp [A] 8,7

maksymalnej

Wspdtczynnik [96] 77,5

wypetnienia

Sprawnosc [%] 16,6

llos¢ diod bypass [szt.] 3

Stopien ochrony puszki IP 67

przyfaczeniowej

Liniowy spadek mocy 1 rok (97% mocy maksymalnej)

maksymalnej 10 lat (91,8% mocy maksymalnej)
25 lat (83% mocy maksymalnej)

1.8. Inwertery (przetwornice)

W projektowanej instalacji fotowoltaicznej zastosowano inwertery (przetwornice)
dedykowane do instalacji PV. Przeksztattniki tego typu automatycznie synchronizujg si¢ z
siecia elektroenergetyczng. Inwertery posiadaja wilasne uklady regulacji i zabezpieczen
majace na celu utrzymanie wiasciwych parametréw energii elektrycznej oraz zabezpieczenia
uniemozliwiajgce podanie napiecia na wylaczona sie¢. Oprocz sterowania, inwertery
posiadajg roéwniez opcje monitoringu pracy systemu.

Dane wejsciowe

Maksymalny prad wejsciowy - 13,3 A
Maksymalny prad zwarciowy —min 20 A
Napiecie rozpoczecia pracy —max 120 V
Znamionowe napiecie wejiciowe ok. 260 V
Maksymalne napiecie wejsciowe — min 420 V
Zakres napie¢ MPP -120V -335V

Liczba trackerdw MPP - 1
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Dane wyjsciowe :
Moc znamionowa AC - 1500 W
Maksymalna moc wyjsciowa - 1500 VA
Maksymalny prad na wyjsciu - 7,2 A
Stopier ochrony - IP65
Klasa ochrony - |
Koncepcja falownika - transformator wysokiej czgstotliwosci (HF)
Montaz - na zewnatrz
Zakres temperatury otoczenia - od -25 Cdo +50 C
Posiadane certyfikaty i spetnione normy
Maksymalna sprawnos¢ - 95,9%
Europejski wspotczynnik sprawnosci 94,5%
Zabezpieczenia
Pomiar izolacji DC - ostrzezenie/wytaczenie
Roztgcznik DC - zintegrowany
Zachowanie w momencie przecigzenia - przesuniecie punktu pracy , ograniczenie mocy
Rejestrator danych i serwer sieciowy - zintegrowany

1.9. Konstrukeja montazowa i okablowanie

Moduty fotowoltaiczne nalezy zamontowaé na systemowej konstrukcji montazowe;j
stalowej wykonanej ze stali ocynkowanej lub/i aluminiowej. Moduty nalezy 1aczy¢ szeregowo
w laficuchy za pomoca przewodéw dostarczonych wraz z modutami PV. Do podlgczenia
modutéw znajdujacych si¢ w réznych rzedach, a przyporzadkowanych do jednego fancucha
wykorzysta¢ zlgezki w standardzie MC4 i kabel solarny o przekroju 4 mm2 . Nadmiary ww.
przewoddéw nalezy przymocowaé do konstrukcji za pomoca opasek odpornych na
promieniowanie UV oraz szkodliwe czynniki atmosferyczne. Przewody solarne musza
charakteryzowaé sie takimi cechami jak odporno$¢ na szkodliwe dzialanie czynnikéw
atmosferycznych, a w szczegdlnosci promieniowania UV, podwdjng izolacjg, wzmocniong
odporno$cig na uszkodzenia mechaniczne. W inwerter wbudowano zabezpieczenia przed
potencjalnie szkodliwymi prgdami wstecznymi. W budowe inwertera wchodzi réwniez
roztagcznik strony statopradowej oraz ograniczniki przepie¢ klasy IL. W przypadku
przechodzenia kablami DC pomiedzy rzedami modutéw kable nalezy prowadzi¢ w korytkach
kablowych.

Normy dla konstrukcji montazowych Konstrukcje montazowe wykonywane pod moduty PV
powinny spelnia¢ ponizsze normy:

» PN-EN 1993-1-1 - Projektowanie konstrukeji stalowych. Czgs¢ 1-1: Reguly ogélne i reguly
dla budynkéw.

e PN-EN 1991-1-3 - Oddziatywania na konstrukcje. Czgé¢ 1-3: Oddziatywania ogolne.
Obciazenie $niegiem.

* PN-EN 1991-1-4 - Oddzialywania na konstrukcje. Cze$é 1-4: Oddzialywania ogolne.
Oddziatywania wiatru.

» PN-EN 1991-1-1 - Oddziatywania na konstrukcje. Czes$¢ 1-1: Oddzialywania ogélne. Cigzar
objetosciowy, ciezar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

e PN-EN-1995-1-1 - Projektowanie konstrukcji drewnianych. Reguly ogélne i reguly
dotyczace budynkdow.
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1.1¢ Montaz moduldéw fotowollaicznych na dachu

Obiekt objety opracowaniem jest budynkiem wykonanym w konstrukcji murowanej
tradycyjnej, przykryty dachem ptaskim. Projektuje si¢ konstrukcj¢ z aluminium lub stali
ocynkowanej w wykonaniu montazu inwazyjnego dhugo$é konstrukcji wsporcze] minimum
7 m.

Moduty PV sg montowane do szyn montazowych za pomoca specjalnych uchwytow.
Szyny montazowe mocowac do konstrukcji wspornikowej. Konstrukcje wspierajace powinny
wytrzymacé dziatanie sit jakie beda wystgpowaé w trakcie eksploatacji. System powinien
umozliwi¢ montaz paneli pod optymalnym katem pochylenia ok. 30-35 stopni.

Montaz konstrukcji nalezy wykonaé zgodnie z zatgczona oceng techniczng dotyczacg
mozliwosci montazu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku przedszkola nr 9 "Lesna
Polana" w Bielsku Podlaskim. Wszelkie rozbieznosci dotyczace konstrukcji wyjasni¢ z
projektantem przed wykonaniem konstrukcji, i sprawdzi¢ wszystkie wymiary w naturze.

1.11. Sposéb prowadzenia przewoddow

Prowadzenie instalacji AC od inwertera do rozdzielni gtéwnej,

-Na dachu w korycie metalowym o szerokosci min50mm z pokrywg pelna mocowane
na wspornikach betonowych w tworzywie.

- wejdcie do budynku zabezpieczajac przejscia przez dach, stropy 1 Sciany w
wymagany przez sztuke budowlang sposéb. Przejscie przez stropy, Sciany i dach uszczelnié
do odpornosci ogniowej przegrody.

- W budynku nalezy wykorzystac istniejace szlachty elektryczne lub utozyc
projektowane kable p/t w bruzdach.

Po utozeniu linii kablowej nalezy dokonaé jej sprawdzenia:

- Sprawdzi¢ ciaglos¢ zyt.

- Dokona¢ pomiaru rezystancji izolacji kabla.

Wyniki pomiaréw dotgczyé do dokumentacji odbiorczej w formie protokotu. Kable
nalezy uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

1.12. Ochroena przeciwporazeniowa

Instalacja fotowoltaiczna objeta projektem bedzie wykonana w uktadzie TN-C 1 TN-
C-S. Ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) realizowana jest przez
zastosowanie izolacji podstawowej przewodéw i aparatéw elektrycznych, obudéw i oston
rozdzielnic 1 osprzgtu. Uzupelnieniem ochrony podstawowej w instalacji wewnetrznej sa
wylaczniki réznicowopragdowe o znamionowym pradzie réznicowym 30mA. Ochrona przed
dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) jako szybkie wylaczenie zasilania w czasie t

1.13. Ochrona przeciwprzepieciowa
Instalacja elektryczna wewnetrzna obiektu oraz elementy instalacji PV narazone sg na

przepiecia spowodowane bezposrednim trafieniem pioruna w obiekt i urzadzenia zewngtrzne
oraz przepiecia tgczeniowe indukowane w sieci zasilajgcej. Instalacja elementéw elektrowni
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PV wymaga wykonania strefowej skoordynowanej ochrony przepigciowej obejmujgce;
instalacje DC 1 AC.

1.14. Gléwny wylgeznik pradu instalacji PV

W poblizu wejscia gtéwnego do budynku nalezy zainstalowaé przeciwpozarowy
wylgcznik pradu instalacji PV. W razie pozaru wytacznik bedzie dawat mozliwos¢
wylaczenia zasilania z instalacji fotowoltaicznej. Wytacznik nalezy opisa¢ ,,Wytgcznik pradu
instalacji fotowoltaicznej”. Instalacj¢ nalezy wykona¢ kablami niepalnymi. Przewo6d wraz z
systemem mocowania powinien posiada¢ certyfikat CNOBP.

1.15. Ochrona odgromowa

Instalacja odgromowa wykonana przy pomocy iglicy pionowej na wsporniku
betonowm o wysokosci 3m. Iglice montowa¢ w odlegtosci min. 0,5 m od konstrukeji
montazowej instalacji PV. Catos¢ nalezy taczy¢ z instalacjg odgromowa.

1.16. Istotne parametry techniczne inwertera

Zgodnie z wymaganiami PGE Dystrybucja S.A Przy budowie mikroinstalacji zastosowac
nalezy zabezpieczenie przed pracg wyspowa. W przypadkach sytuacji awaryjnych
zabezpieczenia majg dziata¢ na tacznik sprzegajacy instalacj¢ mikroinstalacji z siecig w celu
niedopuszczenia do wyspowej pracy mikroinstalacji na sie¢ dystrybucyjng, w szczegolnosci
przy zaniku napiecia w tej sieci. W przypadku gdy zainstalowany przetwornik pradu nie
spetniatby ww. wymagan nalezy zastosowac zespol zabezpieczen zewngtrznych, za
przetwornikiem w kierunku sieci dystrybucyjnej, dziatajacych na Iacznik sprzggajacy.
Zabezpieczenie powinno by¢ w stanie identyfikowa¢ fazy ,,zdrowe” i pochodzgce z rewersu
tzn. w sytuacjach gdy w sieci zasilajacej w skutek uszkodzenia w jednej z faz napigcie innej z
faz poprzez odbiorniki np. dwufazowe przez sie¢ wraca do instalacji odbiorczej.

Dla inwertera przetwarzajgcego energi¢ ze zrodia fotowoltaicznego przylaczonego do sieci
nN nastawy powinny by¢ zgodne z ponizsza tabela.

| PARAMETR I WARTOSC |
‘Napit;cie znamionowe H7 230V \
ICzestotliwo$é znamionowa “ 50Hz |
‘F unkcja zabezpieczajaca przed obnizonym napigciem || Zataczona l
\Limit obnizonego napigcia H7 80% |
[Zw%oka czasowa dla obnizonego napigcia H 200 ms |
IFu.nkcja zabezpieczajaca przed podwyzszonym napigciem H Zalaczona |
[Limit podwyzszonego napiecia H 111% |
[Zwloka czasowa dla podwyzszonego napiecia | 200 ms ‘
|F unkcja zabezpieczajaca przed obnizong czgstotliwoscia H Zalaczona ]
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|Limit obnizonej czestotliwosci -2,0 Hz

[Zwloka czasowa dla obnizonej czgstotliwosci | 200 ms \
‘Funkcja zabezpieczajaca przed podwyzszona czgstotliwoscig “ Zaltaczona |
ILimjt podwyzszonej czgstotliwosci H 0,2Hz I
[Zwloka czasowa dla podwyzszonej czestotliwosci 200 ms |
lZakres zmian limitu czestotliwosci w zaleznosci od mocy Wylaczona ]
Zwhoka czasowa po inicjalizacji uruchomienia Jr 30s ]
[Zwloka czasowa po krotkim zakiéceniu w sieci H 58 |
‘Zwioka czasowa dla ponownego uruchomienia l 30s

{Niesymetrycznos’é sieci | 7kW

W przypadku gdy zastosowany inwerter nie posiada mozliwosci ustawienia powyzszych
wymagan nalezy zastosowa¢ zewnetrzny uktad automatyki zabezpieczajgcej.

1.17. Pomiary

Po wykonaniu prac montazowych przed uruchomieniem urzagdzen nalezy wykonad
pomiary:
» stanu izolacji kabli zasilajacych,
e rezystancji uziemienia punktu PE inwertera - max 10 €,
» rezystancji uziemienia instalacji odgromowej - max 10 Q,
- inne wymagane przepisami badania 1 pomiary.
Z przeprowadzonych badan i pomiaréw nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty
stanowigce podstawe do uruchomienia i oddania do eksploatacji objetej projektem instalacji
PV.

2. UWAGI KONCOWE

Dobrane w projekcie instalacji fotowoltaicznej urzadzenia i materialy, z
ewentualnym wskazaniem typu urzadzenia, marki, czy producenta, zostaly dobrane
celem rzetelnego opracowania projektu. Projektant nie mial na celu wyeliminowania
konkurencji oraz o§wiadcza, ze mozliwe jest przyjecie innych urzadzen i materialéw
zamiennych, pod warunkiem zachowania ich parametréw. Wszystkie urzadzenia
sktadowe instalacji fotowoltaicznej muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci z obowigzujacymi
normami oraz dokumenty potwierdzajace parametry oferowanych urzadzen, wykonane wg
obowiazujacych norm. Caloé¢ prac powinny wykonaé¢ osoby majace do tego celu uprawnia.
Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz
wytycznymi producentéw instalowanych urzadzen. Zastosowane aparaty i urzadzenia winny
posiada¢ wymagane certyfikaty i dopuszczenia. Instalacje fotowoltaiczna, przed
przylaczeniem, nalezy zglosi¢ do Zaktadu Energetycznego wraz z wszystkimi wymaganymi
przez Zaktad Energetyczny zatgcznikami.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWAI OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:

TERMOMODERNIZACJA OBIEKTOW PUBLICZNYCH

PRZEDSZKOLA NR 9 "LESNA POLANA" W BIELSKU PODLASKIM

LOKALIZACJA:

NR EWID. GRUNTU:

TERMOMODERNIZACJA OBIEKTOW PUBLICZNYCH
PRZEDSZKOLA NR 9 "LESNA POLANA" W BIELSKU PODLASKIM
UL.ADAMA KAZANOWSKIEGO 2A
17-100 BIESLK PODLASKI

DZ. 2653/3, 2652/3, 2651/4,2673/1,2650/20

INWESTOR: MIASTO BIELSK PODLASKI,
UL. KOPERNIKA 1, 17—100 BIELSK PODLASKI
AUTOR:
INSTALACIE MGR INZ MAREK PROKOPIUK W
ELEKTRYCZNE:

upr. bud. nr: PDL/0068/PBE/18
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Zakres robét wg. kolejnosci realizacji:

Montaz instalacji fotowoltaicznej wraz z konstrukcja mocujaca,
Linie kablowe pradu stalego DC i zmiennego AC,

Rozdzielnie pradu statego i zmiennego,

Przebudowa rozdzielni glownej niskiego napigcia.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Sieci uzbrojenia terenu (wodociag, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna)
Istniejacy budynek
Elementy zagospodarowania terenu mogjce stwarza¢ zagroZenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
Istniejace sieci uzbrojenia podziemnego.
Istniejaca instalacje elektryczna pod napigciem
Rozdzielnie elektryczne DC i AC,
Urzadzenia przeksztattnikowe.
Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robét budowlanych
objetych projektem
Zagrozenie porazenia pragdem elektrycznym podczas prac przy podiaczeniu projektowanych
urzadzen elektrycznych do istniejacej sieci.
Praca na wysokosci powyzej Sm
Roboty wykonywane przy uzyciu urzadzen dzwigowych i innych maszyn budowlanych

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw

Kazdorazowo przed rozpoczeciem robodt kierujacy zespotem, lub kierownik robét winien udzielié

instruktazu dla pracownikow. Instruktaz powinien sktada¢ sie z:

L.

wymienienia rodzaju wykonywanych rob6t z doktadnym okresleniem ich kolejnosci,

2. omowienie rodzaju zagrozen dla zdrowia i Zycia moggcych wystapi¢ przy wykonywaniu tych

3.

6.

1.

2.

robot,

omdwienia $rodkdw ochrony osobistej i sprzetu bhp jaki nalezy uzyé przy wykonywaniu
zaplanowanych robét.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcych
z wykonania robé6t budowlanych ujetych w projekcie.

Pracownicy winni posiada¢ $wiadectwo kwalifikacyjne dla os6b uprawnionych do budowy i
eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych w odpowiednim zakresie.

Osoby dozoru technicznego winne posiadaé swiadectwo kwalifikacyjne dla oséb sprawujacych
dozdr na eksploatacja i budowa urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych w odpowiednim
zakresie.

. Pracownicy pracujacy na wysokosci winni by¢ przeszkoleni i posiada¢ odpowiedni sprzet

asekuracyjny zgodnie z ,,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych” spehiajacy wymogi
normy PN-90 Z-08057 ,,Sprzet ochronny chronigcy przed upadkiem z wysokosei™.

. Prace przy urzadzeniach dzwigowych i innych urzadzeniach budowlanych wykona¢ zgodnie z

~Rozporzadzenie Ministréw: Pracy, Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z 20.03.1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi” i ,,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z
dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych”

Prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych wykona¢ zgodnie z” Rozporzadzenie
Ministra gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych”

16



Obliczenia techniczne
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