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Decyzja o przyznaniu uprawnien budowlanych

CHITERTOW

PODLASKA DKREGOWA 1Z2BA ARCHITEXTOW rP
OKREGOWA ROMISIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy. 323/PDOKK2015 Biatystok dnia 11.12.2015¢,

DECYZJA nr 35/PDOKK/2015

Na podstewie et 24 ust pki 2 ustawy 2 dnia 15 grudnis 2000r, 0 samorzadach zawodowych
architektdw eraz inzynierdw budownictva (D2 U, 2 2013r. poz 832 z phin, zm.) w awigzky 2 art 12,
art 13 oraz ard. 14 ust1 pkt 1 ustawy z doia 7 fpoa 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2 2043
poz.1408 z péin zm . zgodnie z art 104 ustowy z dnia 14 czerwea 19801 Kodeks postepowania
administracyinego (D2 U, 2 2013, poz 287 z pdin. zm )

stwierdza sig, e
Pan mygr inz, arch. MARCIN ERYK TUR
urpdzony wdniu 21.04.1875r. w Bialymstoky

pusiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architekioniczne] do projektowania bez ograniczen,

mekmme spmw&ania m}emw am@zmmmcmo—budmﬂmych i sprmmnia
nadzoru autorskiego.
Decyzja ninlejsza jako uvwrgledniajace w calodel zadanie strony nie wymaga uzasadnienia,
Od powyisze] decyzfi przysiuguje Panu odwolanie do Krajows] Komisi

Kwalifikacyine] izby Architekiow RP za poSrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Padiaskiel Okrggowe] lzby Archifektow RP, w terminie 14 dni od dria dorgezenia decyzii,



Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby

I7ZBA ARCHITEKTOW

ZYPOSPO *OLSKIET
Podlaska Okregowa Rada Izby Architektdw RP

ZAéWIADCZENIE - ORYGINAL
{(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Marcin Eryk Tur
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do peinienia samadziginych funkcji techniczaych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawniert nr 35/PDOKK /2015,

jest wpisany na liste czionkdw Podlaskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numersm: PD-0449,

Cztonek czynny od: 02-03-2016 r.

Dzta i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-01-2018 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 30-06-201% r,

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Barbara Sarna, Przewodniczace Okregowej Rady [zby Architektdw RP,

Mr weryfikacyfry zaswiadczenia:

PD-0449-EA44-6FCD-17F5-21C2

Darie zawate W ninleiseym sdwiadozeniu mong sprawdzid podajar ne werylikacyiny
zadwiadczenia v publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktuige sie bezposradnio 2 whadciwg Okregowa Tzbg Architektdw RE.



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora,

- Inwentaryzacja stanu istniejacego na podstawie przeprowadzonego wywiadu
technicznego obiektu,

- Obowigzujgce normy i przepisy oraz wytyczne producentéw urzadzen instalacji
fotowoltaicznych.

2. Przedmiot opracowania,

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opinia techniczna dotyczaca mozliwosci
wykonania instalacji fotowoltaicznej majacej na celu zasilanie w dodatkowg energig
elektryczna budynku Przedszkola nr 9 "Les$na Polana" w Bielsku Podlaskim ul.Adama
Kazanowskiego 2A 17-100 Bieslk Podlaski. Opinia techniczna ma na celu ustalenie stanu
technicznego stropodachu i mozliwos¢ montazu paneli fotowoltaicznych.

3. Lokalizacja obiektu

Dzialka jest zabudowana budynkiem Przedszkola nr 9 ""Le$na Polana", w czesci z dwiema
kondygnacjami nadziemna, Na dzialce znajduja si¢ plac zabaw i dojscia piesze. W sagsiedztwie
Przedszkola znajduje si¢ zabudowa wielorodzinna mieszkaniowa oraz zabudowa
jednorodzinna.




4. Stan istnicjacy

Budynek przedszkola wykonany w technologii prefabrykowanej, w cze¢sci tradycyjne;j,
murowanej. Rok budowy: 1989. Budynek o dwdch kondygnacjach nadziemnych stanowi
potaczenie dwoch segmentéw z tacznikiem.

4.1. Dane metryczne:

Powierzchnia zabudowy : 923,61 m2 Kubatura obiektu: 8731,86 rn 3
Powierzchnia uzytkowa: 1937,42 rn2

Wysokosé: 2 kond. , 9,2 m n. p.t.

Sciany zewnetrzne z elementéw prefabrykowanych zelbetowych wielkoptytowych z izolacja
termiczng z gazobetonu oraz murowane z bloczkéw gazobetonowych.
Stropy z ptyt kanatowych, prefabrykowanych

Stropodachy segmentéw wentylowane, konstrukcja gtéwna na plytach kanalowych gr. 24 cm,
$cianki azurowe w zmiennym rozstawie do 3,2 m podpierajgce ptyty korytkowe. Stropodach
kryty papa na cementowej warstwie wyrdéwnawcze;j.

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej w przedmiotowym obiekcie dokonano ogledzin
makroskopowych konstrukeji gtéwnych elementéw nosnych budynku i stwierdzono:

Sciany zewnetrzne [STAN DOBRY (procent zuzycia elementu: 0-15%).

e Nie stwierdzono nieréwnomiernego osiadania budynku, nie stwierdzono
peknie¢ i zarysowan na $cianach noénych budynku majacych negatywny
___________________________ wplyw na nos$nosc i bezpieczenstwo konstrukcji.

Sgopy | ISTAN DOBRY
G e Nie stwierdzono peknie¢ i zarysowan na stropach budynku majacych
o | negatywny wplyw na noénos¢ i bezpieczenstwo konstrukcji.

Klatka schodowa  [STAN DOBRY

ol | Nie stwierdzono peknie¢ i zarysowan na stupach majacych negatywny wplyw
o e na no$nos¢ i bezpieczenistwo konstrukeji.

Stropodach . |STAN DOBRY

' Nie stwierdzono peknie¢ i zarysowan na plytach nosnych stropodachu

majacych negatywny wplyw na no$no$c i bezpieczenstwo konstrukcji.

5. Whnioski i zalecenia

Stan techniczny gtéwnych elementéw budynku ocenia si¢ jako dobry, pozwalajacy na realizacjg
projektowanej instalacji paneli fotowoltaicznych. Dodatkowe obcigzenia spowodowane montazem
paneli fotowoltaicznych na powierzchni stropodachu budynku gtéwnego nie beda wplywaty na
bezpieczefistwo uzytkowania obiektu.

Jednoczesnie zaznacza sie, ze montaz paneli fotowoltaicznych w ilosciach przewidzianych w
projekeie jest mozliwy przy zatozeniu nie zwigkszania obcigzen ptyt korytkowych, ktérych nosnosé
zostala obliczona przy uwzglednieniu nieaktualnych norm dla obcigzenia $niegiem. Z tego powodu
zaleca sie montaz podkonstrukeji prefabrykowanej paneli fotowoltaicznych do konstrukcji
stropodachu za posrednictwem kotew chemicznych w miejscach oparcia ptyt korytkowych na
$ciankach azurowych. Rozstaw $cianek jest zmienny, w miejscu planowanego montazu wynosi ok.




3m. Projektowana instalacja fotowoltaiczna sktada¢ sig bedzie z 5 szt. modutéw polikrystalicznych o
mocy 270 Wp kazdy, i zamontowane beda na na systemowej konstrukcji montazowej stalowej
wykonanej ze stali ocynkowanej lub/i aluminiowej w jednym rzedzie o szerokosci do 6m. System
bedzie umozliwiat montaz paneli pod katem pochylenia ok. 35stopni.

W celu ustalenia miejsca montazu instalacji nalezy wykona¢ otwory technologiczne w stropodachu za
pomocg wiertnicy do betonu, zlokalizowaé odlegtosé do §cianki za pomocg endoskopu budowlanego i
zakry¢ otwory technologiczna za pomoca blachy stalowej gr. Smm i uzupetnié¢ pokrycie z papy z
uzyciem termozgrzewalnej papy naprawczej SBS z wysunieciem krawedzi tat o min. 30cm poza obrys
blachy stalowej. Metalowg konstrukcje wsporcza montowaé do stropodachu za pomoca ptyt z blachy
(marek) stalowej, ocynkowanej gr. 5Smm o wymiarach 15x20cm za pomoca kotew chemicznych M12
dh. 160mm do betonu w ilosci 4 szt. na marke. Marki nalezy przytwierdzic¢ do belek wzdtuznych
konstrukcji nosnej paneli za pomoca ocynkowanych cybantéw M12. Cato$¢ konstrukcji wsporczej
powinna zosta¢ wsparta na min. 6 markach usytuowanych w jej narozach.



