KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Opis

Jedn. miary

llo $¢

Cena
zt

Warto §¢
zt
(4x5)

1

2

3

4

6

Rozbudowa ulicy Ogrodowej w Bielsku Podlaskim, gmin

a Bielsk Podlaski, powiat bielski, woj. podlaskie

1

BRANZA DROGOWA

1.1

ROBOTY DROGOWE

11.1

D-01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

111
1

D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysoko  $ciowych.

111
1.1

D-01.01.01.11 Odtworzenie trasy i punktow wysoko

$ciowych drég z przeniesieniem punktéw osnowy geodez

yinej.

1
di1.1

A1
1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
drég w terenie réwninnym.

km

<ulica Ogrodo-
wa>0.58 =
0.58

111
2

D-01.02.01 Usuni ecie drzew i krzewéw

111
2.1

D-01.02.01.11 Karczowanie drzew o $rednicy 10-35 cm

2
d1.1
1.2,

Scinanie drzew pitag mechaniczng ($r. 16-25 cm)

Szt.

Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) /zagospodarowanie
pozostatosci po karczunku przez Wykonawce we wtasnym za-
kresie/

Scinanie drzew pitag mechaniczng ($r. 26-35 cm)

Szt.

Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) /zagospodarowanie
pozostatosci po karczunku przez Wykonawce we wtasnym za-
kresie/

D-01.02.01.12 Karczowanie drzew o s$rednicy 36-55 cm

Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45 cm)

szt.

Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) /zagospodarowa-
nie pozostatosci po karczunku przez Wykonawce we wkasnym
zakresie/

Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ do 2km.

mp

6*0.2+1*0.24+
1*0.3=1.74

Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni w terenie normalnym

Usuniecie i spalenie pozostatosci po karczunku - dragowina, kar-
cze, gatezie i resztki

mp.

6*(0.07+0.17)
+1*(0.17+
0.42)+1*
(0.28+0.77) =
3.08

111

D-01.02.01.22 Karczowanie krzakéw

11
d.11

Mechaniczne karczowanie rzadkich krzakéw i podszycia

m?2

24

111

D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu

111
3.1

D-01.02.02.15 Mechaniczne usuni ecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubo

$§¢ warstwy 20 cm

12
d1.1
1.3

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm
za pomoca spycharek

m2

<wg tabeli ob-
jetosci zdjecia
humusu>
204.1/0.2 =
1020.50
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Lp. Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
zt zt
(4 x5)
1 2 3 4 5 6
13|Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o m3 poz.12 =
d.1.1|poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hat- 1020.50
1.3.|dach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
1
14|Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3 poz.12 =
d.1.1{mowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I- 1020.50
1.3.(1V)
1|Krotnos¢ = 4
1.1.1/D-01.02.04 Rozbiérka elementéw drég, ogrodze n, przepustow
4
1.1.1/D-01.02.04.11. Rozebranie podbudowy z kruszywa
4.1
15|Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosci 20 | m2 160
d.1.1jcm
1.4,
1
1.1.1|/D-01.02.04.29. Rozebranie nawierzchni z betonowej k  ostki brukowej
4.2
16|Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wysokosci |m2 160
d.1.1/8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1.4.
2
17|Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2 75.00
d.1.1
1.4,
2
1.1.1|D-01.02.04.41. Rozebranie kraw eznikéw betonowych
4.3
18|Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce m 60
d.1.1|cementowo-piaskowej
1.4,
3
19|Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 0.09*60 = 5.40
d1.1
1.4,
3
1.1.1/D-01.02.04.70. Rozebranie przepustow
4.4
20|Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm m 10
d1.1
1.4.
4
21|Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniui  |m3 10*3.14*0.3*
d.1.1|wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ 5 km 0.3+160*0.2+
1.4, 45*0.08+
4 0.0432*25+
0.09*25 =
41.76
1.1.2|D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
1.1.2/D-02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach |-V kat.
A
22|Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki m3 1795.80
d.1.1/0.60 m3 w gr.kat.I-l z transp.urobku samochod.samowytadow-
.2.1|czymi na odlegto$é do 1 km
23|Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3 poz.22 =
d.1.1/mowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I- 1795.80
.2.1{1V) /odw6z na odl. 5 km/
Krotnos¢ = 4
24|Mechaniczne plantowanie terenu réwniarkami samojezdnymiw |m2 <tabela po-
d.1.1|gruncie kat. I-11 wierzchni plan-
2.1 towania>913.6
=913.60
1.1.2|D-02.03.01 Wykonanie nasypow
2
1.1.2|D-02.03.01.15 Wykonanie nasypéw mechanicznie gr. ka t. |-Vl z pozyskaniem i transportem gruntu
2.1
25|Wykonanie nasypéw wraz z pozyskaniem i transportem gruntu z |m3 <bilans robét
d.1.1|dokopu ziemnych>
2.2. 34.6 = 34.60
1
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Lp. Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
zt zt
(4x5)
1 2 3 4 5 6
26|Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spychar- |m3 poz.25 = 34.60
d.1.1|kami w gruncie kat. I-1l
2.2.
1
27|Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi; m3 poz.25 = 34.60
d.1.1|grunt sypki kat. I-111
2.2.
1
1.1.3|D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
1.1.3|D-03.02.01 Regulacja pionowa urz adzen podziemnych
A
1.1.3|D-03.02.01.62 Regulacja pionowa urz gdzen podziemnych
.1
28|Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych do wyso- |szt. 14.00
d.1.1|kosci projektowanej nawierzchni
3.1
1
29|Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i ga-|szt. <zawory wo-
d.1.1|zowych dociggowe>13
3.1 =13.00
1
1.1.4|D-04.00.00 PODBUDOWY
1.1.4|/D-04.01.01 Koryto wraz profilowaniem i zag eszczeniem podto za
A
1.1.4|D-04.01.01.11 Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podio za w gruncie kat. I-VI, gt eboko $¢ koryta do
.1.1/10 cm
30| Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie |m2 3334
d.1.1|w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
4.1,
1
1.1.4|D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizow anego mechanicznie
2
1.1.4|D-04.04.02.12 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamane  go, warstwa dolna, grubo $¢ warstwy 20 cm
2.1
31|Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2 3140.00
d.1.1
A4.2.
1
1.1.4|D-04.05.01 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cem  entem
3
1.1.4/D-04.05.01.14 Wykonanie podbudowy z kruszywa stabi  lizowanego cementem
3.1
32|Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem wyk. mie- m2 3484.00
d.1.1|szarkami doczepnymi - grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 25
4.3./cm
1
1.1.5|D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
1.1.5|D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
A
1.1.5/D-05.03.23.13 Wykonanie nawierzchni z kostki brukow  ej betonowej o gr. 8 cm na podbudowie z kruszywata  manego
1.1
33|Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce |m2 <ulica Ogrodo-
d.1.1|cementowo-piaskowej grubosci 40 mm z wypetnieniem spoin za- wa - kostka
.5.1.|prawg cementowg szara>2990 =
1 2990.00
34|Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce |m2 496.00
d.1.1|cementowo-piaskowej grubosci 40 mm z wypetnieniem spoin za-
.5.1.|prawg cementowg
1
1.1.5|D-05.03.23.14 Wykonanie nawierzchni z kostki brukow  ej betonowej o gr. 6 cm na podbudowie z kruszywa ta  manego
1.2
35|Sciek z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce cemento-|m2 202
d.1.1|wo-piaskowej grubosci 40 mm z wypetnieniem spoin zaprawg
.5.1.|cementowg
2
1.1.6/D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
1.1.6/D-06.01.01 Umocenienie skarp, rowéw, sciekow
A
1.1.6/D-06.01.01.22 Humusowanie z obsianiem skarp przy gr  ubo$ci humusu 10 cm
1.1
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Lp. Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
zt zt
(4x5)
1 2 3 4 5 6
36 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu |m2 <powierzchnia
d.1.1/5cm. plantowania>
.6.1. poz.24 =
1 913.60
37|Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy 1 cm |m2 <powierzchnia
d.1.1{humusu - dalsze 5 cm. plantowania>
.6.1.|Krotnos¢ = 5 poz.24 =
1 913.60
1.1.6|D-06.03.01 Uzupetnianie i $cinanie poboczy
2
38|Pobocza z kruszywa naturalnego - grubos$é po zageszczeniu 15 |m2 700
d.1l.1{cm
.6.2
39|Dowdz kruszywa naturalnego wraz z zatadunkiem i wytadunkiem |m3 poz.38 =
d.1.1{samochodem samowytadowczym 700.00
.6.2
1.1.7|D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZ ADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
1.1.7|\D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
A
1.1.7|D-07.02.01.41 Ustawienie stupkéw z rur stalowych dl  a znakéw drogowych
1.1
40|Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 18
d.1.1|/wg projektu statej organizacji ruchu/
7.1
1
1.1.7|D-07.02.01.44 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych  do gotowych stupkéw
1.2
41 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i |szt. 25
d.1.1|informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
.7.1.|/tarcze znakoéw wg projektdw statej organizacji ruchu/
2
42|Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i |szt. 4
d.1.1|informacyjne o pow. do 0.3 m2
7.1
2
1.1.7|D-07.01.01 Oznakowanie poziome
2
1.1.7/D-07.01.01.33 Oznakowanie poziome jezdni materiatam i cienkowarstwowymi - linie na skrzy ~ zowaniach i przejsciach
2.1
43|0znakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na gorgco, za |m2 ozn. <P25> 4*4*
d.1.1/pomoca mas termoplastycznych - pasy przerywane 0.232=3.71
7.2.
1
1.1.8|D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
1.1.8|D-08.01.01 Kraw ezniki betonowe
A
1.1.8|/D-08.01.01.11 Ustawienie kraw eznikow betonowych o wymiarach 15x30 cm na tawie beto nowej z oporem
1.1
44 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wyko- |m 47
d.1.1|naniem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
.8.1.
1
45| Transport mieszanki betonowej samochodem mieszarkg 2500 |m3 <beton na fa-
d.1.1/dm3 z wytwérni do miejsca wbudowania na z zatadunkiem goto- we>poz.44*
.8.1.|wa mieszanka z betoniarki przeciwbieznej 500 dm3 0.09=4.23
1
1.1.8/D-08.01.01.11 Ustawienie kraw eznikéw betonowych o wymiarach 15x22 cm na tawie beto nowej z oporem
1.2
46|Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm z wyko- |m 1178.00
d.1.1|{naniem faw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
8.1
2
47| Transport mieszanki betonowej samochodem mieszarkg 2500 |m3 <beton na ta-
d.1.1{dm3 z wytwérni do miejsca wbudowania na z zatadunkiem goto- we>poz.46*
.8.1.|wa mieszankg z betoniarki przeciwbieznej 500 dm3 0.075 = 88.35
2
1.1.8|D-08.03.01 Betonowe obrze za chodnikowe
2
1.1.8/D-08.03.01.12 Ustawienie obrze zy betonowych o wymiarach 30x8 cm
2.1
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Lp. Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
zt zt
(4 x5)
1 2 3 4 5 6
48|0Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piasko- |m 624.00
d.1.1|wej, spoiny wypetnione piaskiem
.8.2.
1
1.1.9|ROBOTY DODATKOWE
49|Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna kpl 1
d1.1
9
50| Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych w wykopie, rura do Fi m <zabezpiecze-
d.1.1/110 mm nie istn. kabli
.9 telefonicznych
i elektrycznych
pod nawierz-
chnig i zjazda-
mi>111 = 111
51|Rozebranie ogrodzenia przy dziatce nr (stupki i linka stalowa) m 210

d.1.1|wraz z wywiezieniem materiatéw z rozbidrki w miejsce wskazane

.9|przez Inwestora

Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:
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