
D

B

A

F

C

E

-2,50

±0,00

+3,50

H=31,7 kPa

4,996 m³/h

54 x 1,5

4852,0 kg/h

Izol. 60 mm

54 x 1,5

4151,3 kg/h

Izol. 60 mm

28 x 1,5

700,8 kg/h

Izol. 40 mm

Zawór odcinający

DN25

Zawór równoważący

2,10

DN20

A

18 x 1,2

207,2 kg/h

Izol. 25 mm

28 x 1,5

493,5 kg/h

Izol. 40 mm

22 x 1,5

228,0 kg/h

Izol. 25 mm

011Φ=840 W

21K/600

720 mm

20 °C

ZP_p

2,00 obr.

DN15

ZT_p

1,00

DN15

15 x 1,2

28,8 kg/h

4

-120 Φ=423 W

21K/600

400 mm

20 °C

ZP_p

1,00 obr.

DN15

ZT_p

1,00

DN15

-119Φ=344 W

11K/600

400 mm

16 °C

ZP_p

1,00 obr.

DN15

15 x 1,2

10,9 kg/h

ZT_p

1,00

DN15

138 Φ=972 W

21K/600

800 mm

20 °C

ZP_p

3,00 obr.

DN15

ZT_p

1,50

DN15

15 x 1,2

41,6 kg/h

117Φ=646 W

21K/600o

520 mm

20 °C

ZP_p

2,00 obr.

DN15

ZT_p

1,00

DN15

15 x 1,2

30,0 kg/h

18 x 1,2

100,4 kg/h

18 x 1,2

123,7 kg/h

Izol. 25 mm

28 x 1,5

493,5 kg/h

Izol. 40 mm

18 x 1,2

71,6 kg/h

28 x 1,5

493,5 kg/h

Izol. 40 mm

005 Φ=936 W

21K/600

800 mm

24 °C

ZP_p

4,00 obr.

DN15

ZT_p

2,00

DN15

15 x 1,2

43,2 kg/h

007Φ=490 W

21K/600

400 mm

20 °C

ZP_p

2,00 obr.

DN15

ZT_p

1,00

DN15

15 x 1,2

19,4 kg/h

3

-118 Φ=506 W

21K/600

400 mm

16 °C

ZP_p

2,00 obr.

DN15

ZT_p

1,00

DN15

113 Φ=657 W

21K/600

520 mm

20 °C

ZP_p

2,00 obr.

DN15

ZT_p

1,50

DN15

15 x 1,2

33,2 kg/h

108Φ=723 W

20/600

800 mm

20 °C

ZP_p

2,00 obr.

DN15

ZT_p

1,50

DN15

15 x 1,2

29,7 kg/h

18 x 1,2

125,5 kg/h

18 x 1,2

141,8 kg/h

Izol. 25 mm

18 x 1,2

62,9 kg/h

22 x 1,5

369,8 kg/h

Izol. 25 mm

004 Φ=374 W

21K/600o

400 mm

20 °C

ZP_p

2,00 obr.

DN15

ZT_p

1,00

DN15

15 x 1,2

10,0 kg/h

2

-125 Φ=871 W

21K/600

600 mm

16 °C

ZP_p

4,00 obr.

DN15

ZT_p

1,50

DN15

108 Φ=723 W

20/600o

800 mm

20 °C

ZP_p

2,00 obr.

DN15

ZT_p

1,50

DN15

15 x 1,2

31,5 kg/h

108Φ=723 W

20/600o

800 mm

20 °C

ZP_p

2,00 obr.

DN15

ZT_p

1,50

DN15

15 x 1,2

31,3 kg/h

18 x 1,2

72,8 kg/h

18 x 1,2

112,0 kg/h

Izol. 25 mm

015 Φ=753 W

21K/600

720 mm

24 °C

ZP_p

2,00 obr.

DN15

ZT_p

1,50

DN15

15 x 1,2

28,3 kg/h

018Φ=809 W

21K/600

600 mm

20 °C

ZP_p

4,00 obr.

DN15

ZT_p

2,00

DN15

15 x 1,2

44,9 kg/h

1

111Φ=794 W

21K/600

720 mm

20 °C

ZP_p

2,00 obr.

DN15

ZT_p

1,50

DN15

15 x 1,2

30,7 kg/h

18 x 1,2

42,8 kg/h

18 x 1,2

116,0 kg/h

Izol. 25 mm

18 x 1,2

116,0 kg/h

-103

1

Φ=159 W

Grzejnik_700

400 mm

24 °C

020 Φ=769 W

21K/600

600 mm

20 °C

ZP_p

2,00 obr.

DN15

ZT_p

1,50

DN15

15 x 1,2

33,5 kg/h

025Φ=799 W

21K/300

1000 mm

20 °C

ZP_p

2,00 obr.

DN15

ZT_p

1,50

DN15

15 x 1,2

35,8 kg/h

6

-122Φ=739 W

21K/600

600 mm

24 °C

ZP_p

3,00 obr.

DN15

15 x 1,2

39,1 kg/h

ZT_p

1,50

DN15

110 Φ=818 W

21K/600

720 mm

20 °C

ZP_p

2,00 obr.

DN15

ZT_p

1,50

DN15

15 x 1,2

30,2 kg/h

103Φ=696 W

20/600

800 mm

24 °C

ZP_p

2,00 obr.

DN15

ZT_p

1,50

DN15

15 x 1,2

36,0 kg/h

ZP_p

1,00 obr.

DN15

ZT_p

1,00

DN15

15 x 1,2

4,8 kg/h

18 x 1,2

207,2 kg/h

Izol. 25 mm

A

15 x 1,2

27,9 kg/h

Izol. 25 mm

5

103 Φ=696 W

20/600

920 mm

24 °C

ZP_p

1,00 obr.

DN15

ZT_p

1,00

DN15

15 x 1,2

27,9 kg/h

18 x 1,2

179,3 kg/h

Izol. 25 mm

18 x 1,2

179,3 kg/h

Izol. 25 mm

18 x 1,2

179,3 kg/h

Izol. 25 mm

B

35 x 1,5

1494,3 kg/h

Izol. 40 mm

54 x 1,5

2656,9 kg/h

Izol. 60 mm

Zawór odcinający

DN50

Zawór równoważący

3,90

DN32

D

28 x 1,5

413,7 kg/h

Izol. 40 mm

42 x 1,5

1640,0 kg/h

Izol. 50 mm

C

28 x 1,5

603,2 kg/h

Izol. 40 mm

42 x 1,5

2053,7 kg/h

Izol. 50 mm

025 Φ=995 W

21K/400

1000 mm

20 °C

ZP_p

2,00 obr.

DN15

ZT_p

1,50

DN15

15 x 1,2

42,0 kg/h

025Φ=995 W

21K/400

1000 mm

20 °C

ZP_p

2,00 obr.

DN15

ZT_p

1,50

DN15

15 x 1,2

42,0 kg/h

18 x 1,2

185,2 kg/h

Izol. 25 mm

9

140 Φ=1105 W

21K/400

1120 mm

20 °C

ZP_p

2,00 obr.

DN15

ZT_p

1,50

DN15

15 x 1,2

50,6 kg/h

140Φ=1105 W

21K/400

1120 mm

20 °C

ZP_p

2,00 obr.

DN15

ZT_p

1,50

DN15

15 x 1,2

50,6 kg/h

18 x 1,2

101,3 kg/h

35 x 1,5

1454,8 kg/h

Izol. 40 mm

016

1

Φ=256 W

Grzejnik łaz_700

500 mm

24 °C

ZP_p

2,00 obr.

DN15

ZT_p

1,00

DN15

15 x 1,2

12,1 kg/h

15 x 1,2

12,1 kg/h

15 x 1,2

12,1 kg/h

18 x 1,2

62,8 kg/h

18 x 1,2

66,2 kg/h

 podłączenie

do istniejącego

 rozdzielacza c.o.

A

E

22 x 1,5

296,8 kg/h

Izol. 25 mm

35 x 1,5

1061,2 kg/h

Izol. 40 mm

025 Φ=995 W

21K/400

1000 mm

20 °C

ZP_p

2,00 obr.

DN15

ZT_p

1,50

DN15

15 x 1,2

43,3 kg/h

18 x 1,2

96,7 kg/h

Izol. 25 mm

10

140 Φ=1105 W

21K/400

1120 mm

20 °C

ZP_p

2,00 obr.

DN15

ZT_p

1,50

DN15

15 x 1,2

53,4 kg/h

35 x 1,5

1358,1 kg/h

Izol. 40 mm

029 Φ=1491 W

22K/400

1120 mm

20 °C

ZP_p

4,00 obr.

DN15

ZT_p

2,50

DN15

15 x 1,2

69,4 kg/h

029Φ=1491 W

22K/400

1120 mm

20 °C

ZP_p

3,00 obr.

DN15

ZT_p

2,50

DN15

15 x 1,2

69,4 kg/h

22 x 1,5

276,7 kg/h

Izol. 25 mm

123 Φ=1536 W

22K/400

1200 mm

20 °C

ZP_p

4,00 obr.

DN15

ZT_p

2,50

DN15

15 x 1,2

69,0 kg/h

123Φ=1536 W

22K/400

1200 mm

20 °C

ZP_p

4,00 obr.

DN15

ZT_p

2,50

DN15

15 x 1,2

69,0 kg/h

18 x 1,2

137,9 kg/h

28 x 1,5

784,5 kg/h

Izol. 40 mm

15

024 Φ=997 W

21K/600

720 mm

20 °C

ZP_p

4,00 obr.

DN15

ZT_p

2,00

DN15

15 x 1,2

55,3 kg/h

029Φ=1491 W

22K/400

1120 mm

20 °C

ZP_p

4,00 obr.

DN15

ZT_p

3,00

DN15

15 x 1,2

70,1 kg/h

22 x 1,5

244,4 kg/h

Izol. 25 mm

119 Φ=1145 W

21K/600

920 mm

20 °C

ZP_p

4,00 obr.

DN15

ZT_p

2,00

DN15

15 x 1,2

48,4 kg/h

123Φ=1536 W

22K/400

1200 mm

20 °C

ZP_p

4,00 obr.

DN15

ZT_p

3,00

DN15

15 x 1,2

70,6 kg/h

18 x 1,2

119,0 kg/h

16

28 x 1,5

540,1 kg/h

Izol. 40 mm

028 Φ=1436 W

22K/400

1120 mm

20 °C

ZP_p

4,00 obr.

DN15

ZT_p

2,50

DN15

15 x 1,2

59,2 kg/h

028Φ=1436 W

22K/400

1120 mm

20 °C

ZP_p

4,00 obr.

DN15

ZT_p

2,50

DN15

15 x 1,2

59,2 kg/h

124 Φ=1458 W

22K/400

1120 mm

20 °C

ZP_p

4,00 obr.

DN15

ZT_p

3,00

DN15

15 x 1,2

68,0 kg/h

124Φ=1562 W

22K/400

1200 mm

20 °C

ZP_p

4,00 obr.

DN15

ZT_p

3,50

DN15

15 x 1,2

72,8 kg/h

18 x 1,2

140,8 kg/h

17

22 x 1,5

540,1 kg/h

037Φ=639 W

21K/600o

600 mm

24 °C

ZP_p

1,00 obr.

DN15

ZT_p

1,00

DN15

15 x 1,2

25,0 kg/h

18 x 1,2

50,1 kg/h

Izol. 25 mm

122Φ=594 W

21K/600o

600 mm

24 °C

ZP_p

1,00 obr.

DN15

ZT_p

1,00

DN15

15 x 1,2

25,0 kg/h

18 x 1,2

197,3 kg/h

Izol. 25 mm

12

010Φ=534 W

21K/600

400 mm

20 °C

ZP_p

2,00 obr.

DN15

ZT_p

1,00

DN15

15 x 1,2

29,9 kg/h

18 x 1,2

45,8 kg/h

Izol. 25 mm

114Φ=405 W

21K/600

400 mm

20 °C

ZP_p

1,00 obr.

DN15

ZT_p

1,00

DN15

15 x 1,2

15,9 kg/h

13

18 x 1,2

151,5 kg/h

Izol. 25 mm

029 Φ=1597 W

22K/400

1200 mm

20 °C

ZP_p

4,00 obr.

DN15

ZT_p

3,00

DN15

15 x 1,2

78,2 kg/h

123 Φ=1536 W

22K/400

1200 mm

20 °C

ZP_p

4,00 obr.

DN15

ZT_p

2,50

DN15

15 x 1,2

73,4 kg/h

14

037 Φ=639 W

21K/600o

600 mm

24 °C

ZP_p

1,00 obr.

DN15

ZT_p

1,00

DN15

15 x 1,2

24,7 kg/h

18 x 1,2

49,4 kg/h

Izol. 25 mm

122 Φ=594 W

21K/600o

600 mm

24 °C

ZP_p

1,00 obr.

DN15

ZT_p

1,00

DN15

15 x 1,2

24,7 kg/h

11

22 x 1,5

247,4 kg/h

Izol. 25 mm

E

22 x 1,5

296,8 kg/h

Izol. 25 mm

021 Φ=1405 W

21K/600

1120 mm

20 °C

ZP_p

2,00 obr.

DN15

ZT_p

1,50

DN15

15 x 1,2

54,8 kg/h

021Φ=1405 W

21K/600

1120 mm

20 °C

ZP_p

2,00 obr.

DN15

ZT_p

1,50

DN15

15 x 1,2

54,8 kg/h

8

-111Φ=1150 W

21K/600

920 mm

20 °C

ZP_p

2,00 obr.

DN15

15 x 1,2

43,4 kg/h

ZT_p

1,50

DN15

134 Φ=1136 W

21K/600

920 mm

20 °C

ZP_p

2,00 obr.

DN15

ZT_p

1,50

DN15

18 x 1,2

158,3 kg/h

18 x 1,2

201,8 kg/h

Izol. 25 mm

15 x 1,2

48,8 kg/h

025 Φ=1492 W

21K/600

1120 mm

20 °C

ZP_p

3,00 obr.

DN15

ZT_p

2,00

DN15

15 x 1,2

71,7 kg/h

7

-124
Φ=975 W

21K/600

720 mm

16 °C

ZP_p

1,00 obr.

DN15

15 x 1,2

35,4 kg/h

ZT_p

1,50

DN15

140 Φ=1658 W

22K/600

1000 mm

20 °C

ZP_p

3,00 obr.

DN15

ZT_p

3,00

DN15

15 x 1,2

86,0 kg/h

118Φ=566 W

21K/600

520 mm

20 °C

ZP_p

1,00 obr.

DN15

ZT_p

1,00

DN15

15 x 1,2

18,8 kg/h

18 x 1,2

176,6 kg/h

18 x 1,2

104,8 kg/h

28 x 1,5

413,7 kg/h

Izol. 40 mm

28 x 1,5

413,7 kg/h

Izol. 40 mm

D

028 Φ=1436 W

22K/400

1120 mm

20 °C

ZP_p

7,00 obr.

DN15

ZT_p

3,50

DN15

15 x 1,2

64,0 kg/h

028Φ=1436 W

22K/400

1120 mm

20 °C

ZP_p

6,00 obr.

DN15

ZT_p

3,00

DN15

15 x 1,2

64,0 kg/h

124 Φ=1562 W

22K/400

1200 mm

20 °C

ZP_p

10,00 obr.

DN15

ZT_p

5,50

DN15

15 x 1,2

79,1 kg/h

124Φ=1458 W

22K/400

1120 mm

20 °C

ZP_p

7,00 obr.

DN15

ZT_p

4,50

DN15

15 x 1,2

73,9 kg/h

18 x 1,2

152,9 kg/h

18

22 x 1,5

280,9 kg/h

A

C4

-/-

Rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania cz.1

Nr

rysunku

 Inwestor:

 Faza:

 Temat:

 Projektował:

 Branża:

Sanitarna

M odernE ko

mgr inż. Seweryn Urbański

mgr inż. Kamila Dziubek
Sprawdził:

specjalność

instalacyjna

SLK/3876/POOS/11

SLK/2573/POOS/09

specjalność

instalacyjna

Miasto Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski

Przedszkole nr 9 „Leśna Polana” w Bielsku Podlaskim

ul. Adama Kazanowskiego 2A, 17-100 Bielsk Podlaski

dz. nr 2653/3, 2652/3, 2651/4, 2673/1, 2650/20,

obręb 0003, jednostka ewid. 200301_1

X 2016

X 2016

Skala
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