
025 Φ=1492 W

21K/600

1120 mm

20 °C

ZP_p

2,00 obr.

DN15

ZT_p

2,00

DN15

15 x 1,2

68,1 kg/h

025Φ=1492 W

21K/600

1120 mm

20 °C

ZP_p

2,00 obr.

DN15

ZT_p

2,00

DN15

15 x 1,2

68,1 kg/h

31

139 Φ=1426 W

22K/400

1120 mm

20 °C

ZP_p

2,00 obr.

DN15

ZT_p

2,00

DN15

15 x 1,2

62,4 kg/h

139Φ=1426 W

22K/400

1120 mm

20 °C

ZP_p

2,00 obr.

DN15

ZT_p

2,00

DN15

15 x 1,2

62,4 kg/h

18 x 1,2

260,9 kg/h

18 x 1,2

296,5 kg/h

Izol. 25 mm

22 x 1,5

306,7 kg/h

Izol. 25 mm

025 Φ=1492 W

21K/600

1120 mm

20 °C

ZP_p

3,00 obr.

DN15

ZT_p

2,00

DN15

15 x 1,2

69,3 kg/h

025Φ=1492 W

21K/600

1120 mm

20 °C

ZP_p

3,00 obr.

DN15

ZT_p

2,00

DN15

15 x 1,2

69,3 kg/h

30

-105 Φ=409 W

11K/600

400 mm

16 °C

ZP_p

1,00 obr.

DN15

15 x 1,2

20,1 kg/h

ZT_p

1,00

DN15

139 Φ=1426 W

22K/400

1120 mm

20 °C

ZP_p

3,00 obr.

DN15

ZT_p

2,00

DN15

15 x 1,2

63,5 kg/h

139Φ=1426 W

22K/400

1120 mm

20 °C

ZP_p

3,00 obr.

DN15

ZT_p

2,00

DN15

15 x 1,2

63,3 kg/h

18 x 1,2

265,4 kg/h

18 x 1,2

126,9 kg/h

28 x 1,5

603,2 kg/h

Izol. 40 mm

28 x 1,5

603,2 kg/h

Izol. 40 mm

C

-108 Φ=860 W

21K/600

600 mm

16 °C

ZP_p

1,00 obr.

DN15

15 x 1,2

35,6 kg/h

ZT_p

1,00

DN15

-109Φ=414 W

11K/600

400 mm

16 °C

ZP_p

0,75 obr.

DN15

ZT_p

1,00

DN15

15 x 1,2

21,2 kg/h

025 Φ=995 W

21K/400

1000 mm

20 °C

ZP_p

3,00 obr.

DN15

ZT_p

1,50

DN15

15 x 1,2

42,9 kg/h

025Φ=995 W

21K/400

1000 mm

20 °C

ZP_p

3,00 obr.

DN15

ZT_p

1,50

DN15

15 x 1,2

42,9 kg/h

18 x 1,2

189,1 kg/h

Izol. 25 mm

140 Φ=1105 W

21K/400

1120 mm

20 °C

ZP_p

3,00 obr.

DN15

ZT_p

2,00

DN15

15 x 1,2

51,7 kg/h

140Φ=1105 W

21K/400

1120 mm

20 °C

ZP_p

3,00 obr.

DN15

ZT_p

2,00

DN15

15 x 1,2

51,7 kg/h

18 x 1,2

103,3 kg/h

35 x 1,5

1053,9 kg/h

Izol. 40 mm

29

027 Φ=1492 W

22K/400

1120 mm

20 °C

ZP_p

5,00 obr.

DN15

ZT_p

3,50

DN15

15 x 1,2

71,3 kg/h

031Φ=997 W

21K/600

800 mm

20 °C

ZP_p

4,00 obr.

DN15

ZT_p

2,00

DN15

15 x 1,2

39,4 kg/h

22 x 1,5

232,9 kg/h

Izol. 25 mm

125 Φ=1546 W

22K/400

1200 mm

20 °C

ZP_p

5,00 obr.

DN15

ZT_p

3,50

DN15

15 x 1,2

73,2 kg/h

120Φ=1145 W

21K/600

920 mm

20 °C

ZP_p

4,00 obr.

DN15

ZT_p

2,00

DN15

15 x 1,2

48,9 kg/h

18 x 1,2

122,1 kg/h

19

22 x 1,5

288,8 kg/h

Izol. 25 mm

027 Φ=1492 W

22K/400

1120 mm

20 °C

ZP_p

10,00 obr.

DN15

ZT_p

4,50

DN15

15 x 1,2

71,9 kg/h

027Φ=1492 W

22K/400

1120 mm

20 °C

ZP_p

7,00 obr.

DN15

ZT_p

4,00

DN15

15 x 1,2

71,9 kg/h

125 Φ=1546 W

22K/400

1200 mm

20 °C

ZP_p

7,00 obr.

DN15

ZT_p

4,50

DN15

15 x 1,2

72,5 kg/h

125Φ=1546 W

22K/400

1200 mm

20 °C

ZP_p

7,00 obr.

DN15

ZT_p

4,50

DN15

15 x 1,2

72,5 kg/h

18 x 1,2

145,1 kg/h

20

18 x 1,2

83,8 kg/h

Izol. 25 mm

112Φ=626 W

21K/600

520 mm

20 °C

ZP_p

0,75 obr.

DN15

ZT_p

1,00

DN15

15 x 1,2

24,8 kg/h

33

B

35 x 1,5

1494,3 kg/h

Izol. 40 mm

Zawór odcinający

DN32

Zawór równoważący

4,00

DN25

022 Φ=778 W

21K/600

600 mm

20 °C

ZP_p

1,00 obr.

DN15

ZT_p

1,50

DN15

15 x 1,2

34,4 kg/h

017Φ=981 W

21K/600o

720 mm

20 °C

ZP_p

2,00 obr.

DN15

ZT_p

1,50

DN15

15 x 1,2

50,7 kg/h

32

132 Φ=1155 W

21K/600

920 mm

20 °C

ZP_p

2,00 obr.

DN15

ZT_p

1,50

DN15

15 x 1,2

54,2 kg/h

131Φ=471 W

21K/600

400 mm

12 °C

ZP_p

0,75 obr.

DN15

ZT_p

1,00

DN15

15 x 1,2

12,3 kg/h

18 x 1,2

151,5 kg/h

18 x 1,2

167,5 kg/h

Izol. 25 mm

18 x 1,2

66,5 kg/h

35 x 1,5

1410,5 kg/h

Izol. 40 mm

35 x 1,5

1410,5 kg/h

Izol. 40 mm

35 x 1,5

1410,5 kg/h

Izol. 40 mm

-114 Φ=503 W

21K/600

400 mm

16 °C

ZP_p

0,75 obr.

DN15

15 x 1,2

15,9 kg/h

ZT_p

1,00

DN15

35 x 1,5

1243,1 kg/h

Izol. 40 mm

35 x 1,5

1243,1 kg/h

Izol. 40 mm

025 Φ=995 W

21K/400

1000 mm

20 °C

ZP_p

3,00 obr.

DN15

ZT_p

1,50

DN15

15 x 1,2

44,3 kg/h

18 x 1,2

98,9 kg/h

Izol. 25 mm

140 Φ=1105 W

21K/400

1120 mm

20 °C

ZP_p

3,00 obr.

DN15

ZT_p

2,00

DN15

15 x 1,2

54,6 kg/h

28

35 x 1,5

955,1 kg/h

Izol. 40 mm

F

22 x 1,5

304,3 kg/h

Izol. 25 mm

28 x 1,5

650,7 kg/h

Izol. 40 mm

G

18 x 1,2

129,1 kg/h

Izol. 25 mm

28 x 1,5

521,7 kg/h

Izol. 40 mm

18 x 1,2

124,8 kg/h

-115 Φ=401 W

11K/600

400 mm

16 °C

ZP_p

0,75 obr.

DN15

15 x 1,2

20,7 kg/h

ZT_p

1,00

DN15
-124Φ=975 W

21K/600

720 mm

16 °C

ZP_p

2,00 obr.

DN15

ZT_p

1,00

DN15

18 x 1,2

59,0 kg/h

033Φ=639 W

21K/600o

600 mm

24 °C

ZP_p

2,00 obr.

DN15

ZT_p

1,00

DN15

15 x 1,2

25,6 kg/h

18 x 1,2

51,1 kg/h

Izol. 25 mm

126Φ=594 W

21K/600o

600 mm

24 °C

ZP_p

2,00 obr.

DN15

ZT_p

1,00

DN15

15 x 1,2

25,5 kg/h

18 x 1,2

202,7 kg/h

Izol. 25 mm

23

009Φ=531 W

21K/600

400 mm

20 °C

ZP_p

2,00 obr.

DN15

ZT_p

1,50

DN15

15 x 1,2

30,1 kg/h

18 x 1,2

46,0 kg/h

Izol. 25 mm

115Φ=433 W

21K/600

400 mm

20 °C

ZP_p

2,00 obr.

DN15

ZT_p

1,00

DN15

15 x 1,2

16,0 kg/h

22

18 x 1,2

156,7 kg/h

Izol. 25 mm

027 Φ=1598 W

22K/400

1200 mm

20 °C

ZP_p

10,00 obr.

DN15

ZT_p

6,00

DN15

15 x 1,2

80,2 kg/h

125 Φ=1546 W

22K/400

1200 mm

20 °C

ZP_p

7,00 obr.

DN15

ZT_p

5,00

DN15

15 x 1,2

76,5 kg/h

21

033 Φ=639 W

21K/600o

600 mm

24 °C

ZP_p

2,00 obr.

DN15

ZT_p

1,00

DN15

15 x 1,2

25,3 kg/h

18 x 1,2

50,5 kg/h

Izol. 25 mm

126 Φ=594 W

21K/600o

600 mm

24 °C

ZP_p

2,00 obr.

DN15

ZT_p

1,00

DN15

15 x 1,2

25,2 kg/h

24

22 x 1,5

253,8 kg/h

Izol. 25 mm

22 x 1,5

304,3 kg/h

Izol. 25 mm

F

008 Φ=364 W

21K/600

400 mm

20 °C

ZP_p

2,00 obr.

DN15

ZT_p

1,00

DN15

15 x 1,2

11,3 kg/h

109 Φ=294 W

21K/600

400 mm

20 °C

ZP_p

1,00 obr.

DN15

ZT_p

1,00

DN15

15 x 1,2

8,3 kg/h

27

18 x 1,2

19,6 kg/h

Izol. 25 mm

034 Φ=656 W

21K/600o

600 mm

24 °C

ZP_p

2,00 obr.

DN15

ZT_p

1,50

DN15

15 x 1,2

29,2 kg/h

18 x 1,2

55,7 kg/h

Izol. 25 mm

129 Φ=596 W

21K/600

600 mm

24 °C

ZP_p

2,00 obr.

DN15

ZT_p

1,00

DN15

15 x 1,2

26,6 kg/h

26

034Φ=656 W

21K/600o

600 mm

24 °C

ZP_p

2,00 obr.

DN15

ZT_p

1,50

DN15

15 x 1,2

28,0 kg/h

18 x 1,2

53,7 kg/h

Izol. 25 mm

129Φ=596 W

21K/600

600 mm

24 °C

ZP_p

2,00 obr.

DN15

ZT_p

1,00

DN15

15 x 1,2

25,8 kg/h

25

18 x 1,2

75,3 kg/h

Izol. 25 mm

18 x 1,2

129,1 kg/h

Izol. 25 mm

G

D

B

A

F

C

E

C5

-/-
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