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32

-124 +16 °C

Φwym: 2042 W

-125 +16 °C

Φwym: 919 W

-123 +20 °C

Φwym: 0 W

-122 +24 °C

Φwym: 783 W

-121 +20 °C

Φwym: 221 W

-120 +20 °C

Φwym: 471 W

-119 +16 °C

Φwym: 387 W

-118 +16 °C

Φwym: 554 W

-117 +12 °C

Φwym: 0 W

-116 +20 °C

Φwym: 0 W

-115 +16 °C

Φwym: 443 W

-113 +16 °C

Φwym: 0 W

-114 +16 °C

Φwym: 551 W

-112 +7 °C

Φwym: 0 W

-111 +20 °C

Φwym: 1195 W

-110 +16 °C

Φwym: 0 W

-103 +24 °C

Φwym: 236 W

-102 +16 °C

Φwym: 0 W

-104 +16 °C

Φwym: 0 W

-101 +16 °C

Φwym: 0 W

-105 +16 °C

Φwym: 456 W

-109 +16 °C

Φwym: 458 W

-108 +16 °C

Φwym: 909 W

-106 +20 °C

Φwym: 0 W

-107 +16 °C

Φwym: 0 W

podłączenie

do istniejącego

rozdzielacza

54 x 1,5

prowadzić pod grzejnikiem
prowadzić pod grzejnikiem

prowadzić pod grzejnikiem

prowadzić pod grzejnikiem

prowadzić pod grzejnikiem

prowadzić

pod stropem

prowadzić

pod stropem

prowadzić

pod stropem

prowadzić

pod stropem

prowadzić

pod stropem

prowadzić

pod stropem

18 x 1,2

18 x 1,2

15 x 1,2

18 x 1,2
22 x 1,5

22 x 1,5
28 x 1,5

28 x 1,5

54 x 1,5

54 x 1,5

35 x 1,5

42 x 1,5

42 x 1,5

35 x 1,5

35 x 1,5

35 x 1,5

28 x 1,5

28 x 1,5

22 x 1,5

22 x 1,5

18 x 1,2

18 x 1,2

28 x 1,5

22 x 1,5

28 x 1,522 x 1,5

35 x 1,5

35 x 1,5

35 x 1,5

35 x 1,5

35 x 1,5

35 x 1,5

28 x 1,5

28 x 1,5

22 x 1,5

22 x 1,5

22 x 1,5

22 x 1,5

22 x 1,522 x 1,518 x 1,2

18 x 1,2

18 x 1,2
18 x 1,2

18 x 1,2

002 +20 °C

Φwym: 1200 W

Nr

rysunku

C1

Skala

1:100

Rzut piwnicy - instalacja centralnego ogrzewania

Nr

rysunku

 Inwestor:

 Faza:

 Temat:

 Projektował:

 Branża:

Sanitarna

M odernE ko

mgr inż. Seweryn Urbański

mgr inż. Kamila Dziubek
Sprawdził:

specjalność

instalacyjna

SLK/3876/POOS/11

SLK/2573/POOS/09

specjalność

instalacyjna

Miasto Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski

Przedszkole nr 9 „Leśna Polana” w Bielsku Podlaskim

ul. Adama Kazanowskiego 2A, 17-100 Bielsk Podlaski

dz. nr 2653/3, 2652/3, 2651/4, 2673/1, 2650/20,

obręb 0003, jednostka ewid. 200301_1

X 2016

X 2016
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