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Branża drogowa 
1. Opis techniczny 

1.1 Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowi umowa zawarta z Inwestorem. 

1.2 Materiały wyjściowe 

 Mapa do celów projektowych; 
 Inwentaryzacja i pomiary uzupełniające; 
 Uzgodnienia z Zamawiającym; 
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 
ich usytuowanie (Dz. U. nr 43/99, poz. 430); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – Dz. U. nr 120 z dnia 10 lipca 2003r., poz. 
1126; 

 Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych – Gdańsk 
2014. 

 Dokumentacja badań podłoża gruntowego i opinia geotechniczna wykonana 
przez „Uni-Geo”. 

1.3 Zakres opracowania 

Opracowanie swoim zakresem obejmuje rozwiązanie wysokościowe terenu 
wewnętrznego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ulicy 
Torowej w Bielsku Podlaskim. 

Ukształtowanie na działkach przeznaczonych pod obiekty ma charakter 
nizinny. Różnica rzędnych w obrysie inwestycji wynosi od 137,60 do ok. 138,82 m. 
n.p.m. W projekcie zagospodarowania terenu pokazano usytuowanie 
projektowanych dróg, placów, miejsc parkingowych oraz chodników. 

1.4 Opis stanu istniejącego 

Miejsce w którym projektowany jest punkt selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych jest to teren niezabudowany. Aktualnie jest to obszar 
niezagospodarowany. Lokalnie występują utwardzenia, kontenery, składowiska.  

W sąsiedztwie analizowanego terenu występują łąki, nieużytki rolne. 

1.5 Opis projektowanych rozwiązań  

Projektując punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych wzięto pod 
uwagę sugestie i potrzeby Inwestora oraz lokalne uwarunkowania terenowe.  
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Zaprojektowano plac o powierzchni około 0,26 ha. Na którym znajdują się: 
 Budynek (kontener) obsługi 
 Magazyn na odpady problemowe 
 Magazyn na surowce i sprzęt 
 Waga samochodowa 12m  
 Plac na kontenery transportowe 
 Drogi i place manewrowe 
 Parking 
 Wiaty, ławki, tablice informacyjne 

 
Pochylenie podłużne, poprzeczne dróg i placów zaprojektowano w sposób 

zapewniający sprawny spływ wód opadowych, bezpieczeństwo i komfort poruszania 
się pojazdów po analizowanym placu. 

Pochylenie podłużne na terenie placu wynosi 0,5 – 1,0% , a poprzeczne 0,3 – 
1,5%. Na analizowanym placu występuje powtarzalny schemat pochyleń 
poprzecznych, podłużnych. 

1.6 Odwodnienie i rozwiązania wysokościowe 

Odprowadzenie wody z powierzchni placu przewidziano poprzez odpowiednie 
zaprojektowanie spadków podłużnych i poprzecznych.  

Wody opadowe z powierzchni placu odprowadzone zostaną poprzez ścieki do 
wpustów ulicznych a następnie do kanalizacji deszczowej. 

1.7 Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-S-02205:1998 Drogi 
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

Z analizowanego terenu należy zdjąć warstwę nasypów budowlanych, torfów 
oraz innych niezinwentaryzowanych gruntów organicznych. 

Podłoże gruntowe pod projektowane konstrukcje (na górze nasypu lub 
powierzchni koryta pod projektowaną nawierzchnie), winno spełniać następujące 
wymagania nośności: 

- wskaźnik zagęszczenia Is = 1,00 
- wtórny moduł odkształcenia E2   80 MPa 

1.8 Zestawienie powierzchni 

 Nawierzchni z betonu cementowego: 377,34 m2 
 Nawierzchni z kostki betonowej: 2062,32 m2 
 Nawierzchni szutrowa - ścieżka edukacyjna: 97,26 m2 
 Płyty chodnikowe: 15,00 m2 
 Zieleń: 1406,78 m2 
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1.9 Konstrukcja nawierzchni 

Przekroje konstrukcyjne nawierzchni zjazdu zaprojektowano w oparciu o 
dane pozyskane z wykonanych otworów geotechnicznych, aktualne katalogi i 
normy, Dziennik Ustaw Nr – 43 z 14.05.1999 oraz Katalog typowych konstrukcji 
nawierzchni podatnych i półsztywnych Gdańsk 2014 rok.  
Przyjęto kategorię gruntu G1. 
Głębokość przemarzania dla obszaru, na którym leży Bielsk Podlaski: 1,2m 
Kategoria ruchu: KR3. 
 
Konstrukcję nawierzchni dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych: 
 Kostka betonowa typu dwuteownik 8 cm 
 Podsypka cementowo – piaskowa (1:6) 4 cm 
 Podbudowa zasadnicza  z chudego betonu o Rm=6-9 MPa 20cm 
 Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 20 cm 

Sumaryczna grubość nawierzchni – 0,52 m 
 
Konstrukcję nawierzchni placu na kontenery: 
 Nawierzchnia betonowa z betonu C30/37 (B-37), gr. 20cm 
 2x folia PEHD, gr. 0,1cm 
 Podbudowa zasadnicza  z chudego betonu o Rm=6-9 MPa 15cm 
 Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 20 cm 

Sumaryczna grubość nawierzchni – 0,551 m 
 
Konstrukcja nawierzchni chodnika: 
 Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 15 cm 
 Warstwa piasku 10 cm 

Sumaryczna grubość nawierzchni – 0,25 m 
 
Konstrukcja nawierzchni z płyt chodnikowych: 
 Płyty chodnikowe 6 cm 
 Podsypka cementowo – piaskowa (1:4) 3 cm 
 Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 15 cm 

Sumaryczna grubość nawierzchni – 0,24 m 
 

Pozostałe szczegóły dotyczące grubości warstw, nawierzchni rodzajów oraz 
grubości patrz rysunek: Przekroje konstrukcyjne w skali 1:100. 

Drogi i place należy obramować krawężnikiem betonowym o wymiarach 
15x30x100 cm posadowionym na ławie betonowej (C 12/15) z oporem wystającym 
na wysokość 12 cm lub wtopionym. Chodnik należy obramować obrzeżem 
betonowym 6x30x100 cm. 
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W miejscach projektowanych przejść dla pieszych należy zastosować na 
chodnikach krawężnik betonowy o wymiarach 15x30x100cm wtopiony (wystający 
na 2cm).  

1.10 Uwagi końcowe 

Wykonawca jest zobowiązany do dochowania należytej staranności w 
podejmowanych działaniach. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z 
obowiązującymi normami, sztuką inżynierską oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 

Ze względu na wysoki poziom wód gruntowych na analizowanym terenie należy 
szczególnie zadbać o odpowiednie odwodnienie wykopu podczas wykonywania prac. 
Roboty ziemne zaleca się wykonywać w okresie suchym, przy niskich stanach wód 
gruntowych. Przyjęte przez wykonawcę rozwiązania muszą zapewnić stałe obniżenie 
poziomu wód gruntowych na analizowanym terenie. 

Projektant nie bierze odpowiedzialności za niezgodność uzbrojeń istniejących 
naniesionych na plany sytuacyjne, względnie brak jego naniesienia i wynikające z tego 
ewentualne komplikacje, w razie konieczności należy je zabezpieczyć rurą osłonową. 
Zabrania się stosowania materiałów nie posiadających odpowiednich aprobat i 
technicznych atestów. 
 
 
Projektował: 
 
mgr inż. Jacek Bromber  
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Część rysunkowa  
RYS. Nr 1) Plan sytuacyjny     D.1  skala 1: 250 

RYS. Nr 2) Plan warstwicowy     D.2  skala 1: 250 

RYS. Nr 3) Przekroje konstrukcyjne   D.3  skala 1: 100 

 

 


