1. wlaz kanalowy wg PN-87/H-74051/02
klasa D400 -niewentylowany
2. krag betonowy ¢100 cm, beton C35/45
o w/c 0,45,
CEM III A42,5 lub KSR 42,5, wodoszczelnosé wil
3. krag betonowy-zwezka 960-9100 cm
z zamontowana porecza chwytna z preta
stalowego ocynkowanego o $r. 30mm
w odleglosci 7 cm od $ciany
4. stoplen zeliwny zlazowy, lub stalowy powlekany

r;o,zo,h 50 .. 50 . 50 15,

0. zlacze na zaprawie cementowe] MI0
obustronnie spoinowane
6. plyta denna, beton C12/15
7. podbeton, beton Sm\_@ min 10cm
8. zageszczona podsypka piaskowa
9.kineta beton C35/45 o w/c
o w/c 0,45,
CEM III A425 lub KSR 42,5, wodoszczelnos¢é wl0
10. przejscie szczelne przez $ciane studni
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PROJEKTOWE: AK NIOVA
AK NOVA Sp. zo.0.
Ul. Mragowska 3; 60-161 Poznan
NAZWA . : .
INWESTYCJI | Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych
przy ulicy Torowe w Bielsku Podlaskim
Bielsk Podlaski, ul. Torowa;
ADRES dziatka nr ewid. 929/10; 929/12; 929/8
OBIEKT Plan zagospodarowania terenu
INWESTOR Miasto m_m_.m_A Podlaski . .
Ul. Kopernika 1; 17-100 Bielsk Podlaski
BRANZA
RODZAJ OPRAC. PROJEKT WYKONAWCZY
SANITARNA
IMIE I NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Katarzyna Kaminska LBS/0016/PO0S/07]
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