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Branza drogowa

1. Opis techniczny

1.1 Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta z Inwestorem.

1.2 Materiaty wyjsciowe

v' Mapa do celéw projektowych;

v Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce;

v Uzgodnienia z Zamawiajgcym;

v' Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. nr 43/99, poz. 430);

v Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie

informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Dz. U. nr 120 z dnia 10 lipca 2003r., poz.
1126;

v' Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — Gdansk
2014.

v' Dokumentacja badan podtoza gruntowego i opinia geotechniczna wykonana
przez ,Uni-Geo”.

1.3 Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje rozwigzanie wysokosciowe terenu
wewnetrznego punktu selektywnego zbierania odpaddéw komunalnych przy ulicy
Torowej w Bielsku Podlaskim.

Uksztattowanie na dziatkach przeznaczonych pod obiekty ma charakter
nizinny. R6znica rzednych w obrysie inwestycji wynosi od 137,60 do ok. 138,82 m.
n.p.m. W projekcie zagospodarowania terenu pokazano usytuowanie
projektowanych drég, placow, miejsc parkingowych oraz chodnikow.

1.4 Opis stanu istniejgcego

Miejsce w ktérym projektowany jest punkt selektywnego zbierania odpadow
komunalnych jest to teren niezabudowany. Aktualnie jest to obszar
niezagospodarowany. Lokalnie wystepujg utwardzenia, kontenery, sktadowiska.

W sgsiedztwie analizowanego terenu wystepujg taki, nieuzytki rolne.

1.5 Opis projektowanych rozwigzan

Projektujgc punkt selektywnego zbierania odpadow komunalnych wzieto pod
uwage sugestie i potrzeby Inwestora oraz lokalne uwarunkowania terenowe.
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Zaprojektowano plac o powierzchni okoto 0,26 ha. Na ktérym znajduja sie:

e Budynek (kontener) obstugi
Magazyn na odpady problemowe
Magazyn na surowce i sprzet
Waga samochodowa 12m

Plac na kontenery transportowe
Drogi i place manewrowe
Parking

Wiaty, tawki, tablice informacyjne

Pochylenie podtuzne, poprzeczne drég i placéw zaprojektowano w sposéb
zapewniajgcy sprawny sptyw wod opadowych, bezpieczenstwo i komfort poruszania
sie pojazdéw po analizowanym placu.

Pochylenie podtuzne na terenie placu wynosi 0,5 - 1,0% , a poprzeczne 0,3 —
1,5%. Na analizowanym placu wystepuje powtarzalny schemat pochylen
poprzecznych, podtuznych.

1.6 Odwodnienie i rozwigzania wysokosciowe

Odprowadzenie wody z powierzchni placu przewidziano poprzez odpowiednie
zaprojektowanie spadkéw podtuznych i poprzecznych.

Wody opadowe z powierzchni placu odprowadzone zostang poprzez $cieki do
wpustéw ulicznych a nastepnie do kanalizacji deszczowe;.

1.7 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-S-02205:1998 Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Z analizowanego terenu nalezy zdjg¢ warstwe nasypow budowlanych, torféw
oraz innych niezinwentaryzowanych gruntéw organicznych.

Podtoze gruntowe pod projektowane konstrukcje (na gérze nasypu Ilub
powierzchni koryta pod projektowang nawierzchnie), winno spetniaé nastepujace
wymagania nosnosci:

- wskaznik zageszczenia Is = 1,00
- wtérny modut odksztatcenia E2 > 80 MPa

1.8 Zestawienie powierzchni

Nawierzchni z betonu cementowego: 377,34 m?
Nawierzchni z kostki betonowej: 2062,32 m?
Nawierzchni szutrowa - $ciezka edukacyjna: 97,26 m?
Plyty chodnikowe: 15,00 m?

Zielen: 1406,78 m?
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1.9 Konstrukcja nawierzchni

Przekroje konstrukcyjne nawierzchni zjazdu zaprojektowano w oparciu o
dane pozyskane z wykonanych otworéw geotechnicznych, aktualne katalogi i
normy, Dziennik Ustaw Nr — 43 z 14.05.1999 oraz Katalog typowych konstrukciji
nawierzchni podatnych i pétsztywnych Gdarnsk 2014 rok.
Przyjeto kategorie gruntu G1.
Gtebokos$¢ przemarzania dla obszaru, na ktorym lezy Bielsk Podlaski: 1,2m
Kategoria ruchu: KR3.

Konstrukcje nawierzchni drog wewnetrznych, miejsc parkingowych:
v" Kostka betonowa typu dwuteownik 8 cm
v" Podsypka cementowo — piaskowa (1:6) 4 cm
v" Podbudowa zasadnicza z chudego betonu o Rm=6-9 MPa 20cm
v' Kruszywo ftamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 20 cm
Sumaryczna grubo$¢ nawierzchni — 0,52 m

Konstrukcje nawierzchni placu na kontenery:
v" Nawierzchnia betonowa z betonu C30/37 (B-37), gr. 20cm
v’ 2xfolia PEHD, gr. 0,1cm
v" Podbudowa zasadnicza z chudego betonu o Rm=6-9 MPa 15cm
v Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 20 cm
Sumaryczna grubo$¢ nawierzchni — 0,551 m

Konstrukcja nawierzchni chodnika:
v' Kruszywo ftamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 15 cm
v Warstwa piasku 10 cm

Sumaryczna grubosc¢ nawierzchni — 0,25 m

Konstrukcja nawierzchni z ptyt chodnikowych:

v' Plyty chodnikowe 6 cm

v" Podsypka cementowo — piaskowa (1:4) 3 cm

v' Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 15 cm
Sumaryczna grubo$¢ nawierzchni — 0,24 m

Pozostate szczegoty dotyczgce grubosci warstw, nawierzchni rodzajow oraz
grubosci patrz rysunek: Przekroje konstrukcyjne w skali 1:100.

Drogi i place nalezy obramowac¢ kraweznikiem betonowym o wymiarach
15x30x100 cm posadowionym na tawie betonowej (C 12/15) z oporem wystajgcym
na wysoko$¢ 12 cm lub wtopionym. Chodnik nalezy obramowac obrzezem
betonowym 6x30x100 cm.
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W miejscach projektowanych przejs¢ dla pieszych nalezy zastosowaé na
chodnikach kraweznik betonowy o wymiarach 15x30x100cm wtopiony (wystajgcy
na 2cm).

1.10 Uwagi koricowe

Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannosci w
podejmowanych dziataniach. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami, sztukg inzynierskg oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Ze wzgledu na wysoki poziom wdd gruntowych na analizowanym terenie nalezy
szczegdlnie zadba¢ o odpowiednie odwodnienie wykopu podczas wykonywania prac.
Roboty ziemne zaleca sie wykonywac¢ w okresie suchym, przy niskich stanach waéd
gruntowych. Przyjete przez wykonawce rozwigzania muszg zapewnic state obnizenie
poziomu wdd gruntowych na analizowanym terenie.

Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za niezgodnosS¢ uzbrojen istniejgcych
naniesionych na plany sytuacyjne, wzglednie brak jego naniesienia i wynikajgce z tego
ewentualne komplikacje, w razie koniecznosci nalezy je zabezpieczy¢ rurg ostonowa.
Zabrania sie stosowania materiatow nie posiadajacych odpowiednich aprobat i
technicznych atestow.

Projektowat:

mgr inz. Jacek Bromber

upr. bud. do projektowania bez
ograniczeh w specjalnosci drogowej
nr upr. WKP/0290/POOD/12

Rozdziat IV — Branza Drogowa
Strona



Projekt budowlany budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych przy ulicy Torowej
w Bielsku Podlaskim

Czesc¢ rysunkowa

RYS. Nr 1) Plan sytuacyjny D.1 Skala 1: 250
RYS. Nr 2) Plan warstwicowy D.2 Skala 1: 250
RYS. Nr 3) Przekroje konstrukcyjne D.3 Skala 1: 100
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